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Введение
 
Настоящие строительные нормы «Правила техники безопасности при демонтаже и сносе зданий и сооружений» разработаны с учетом законов и нормативных актов Республики Казахстан, а также нормативно-технических документов, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности, действующих на территории республики. Настоящие нормы, в соответствии с Законом РК «О введении в действие Трудового кодекса Республики Казахстан» от 15 мая 2007 года № 251-III, регулируют общественные отношения в области охраны труда и техники безопасности и направлены на сохранение жизни и здоровья работников, занятых в сфере демонтажа и сноса зданий и сооружений. 
 
 
1 Область применения
 
Положения настоящих строительных норм подлежат применению на территории Республики Казахстан органами управления и надзора, физическими и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм собственности и подчинения. 
Разработанные строительные нормы, исходя из общих целей технического нормирования и стандартизации, предназначены для решения строительных задач (демонтажа и сноса зданий и сооружений), с тем, чтобы обеспечить:
- проведение строительных процессов при условии соблюдения благоприятных условий жизнедеятельности населения, животных и растений, охраны окружающей среды;
- создание условий безопасности жизни и здоровья рабочих, управленческого персонала, привлеченных лиц и всех, кто участвует в процессе демонтажа и сноса зданий и сооружений;
- безопасность людей с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
- ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых, (или) интенсификации действующих опасных природных и техногенных процессов и явлений;
- соблюдение экологических требований, рациональное использование природных, материальных и трудовых ресурсов;
- регулирование отношений в процессе строительной деятельности и устранение нормативно-правовых, технических барьеров в сфере международного сотрудничества.
В нестандартных случаях, когда требования безопасности производства работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений не охвачены данными нормами, следует выполнять требования соответствующих государственных стандартов, а также других действующих нормативов Республики Казахстан
 
 
2 Нормативные ссылки
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года.
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г № 603-II.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17.11.2010 № 1202.
Технический регламент «Требования к безопасности конструкций из других материалов» от 31.12.2008 г. № 1351.
Экологический Кодекс Республики Казахстан, утвержденный в соответствии с Законом РК от 23.06.09 г. № 164-IV.
СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 
СНиП РК 1.01-01-2001 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения. 
СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах.
СН РК 1.03-00-2011Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. 
СНиП РК 1.04-04-2002 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений. 
СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве. 
СНиП РК 5.03-37-2005 Несущие и ограждающие конструкции. 
СНиП РК 1.02-01-2007 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство. 
СНиП РК 1.01-03-2008 Строительная терминология. Строительные конструкции. 
СНиП РК 1.01-05-2008 Строительная терминология. Технология и организация строительства.
СНиП РК 2.02-01-2001 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СН РК ЕN 1990:2002-А1:2005/2011 «Основы проектирования несущих конструкций», с национальным приложением.
СН РК ЕN 1991-1-6:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ», с национальным приложением.
СН РК ЕN 1991-1-7:2005/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые воздействия», с национальным приложением.
СН РК ЕN 1991-3:2006/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием», с национальным приложением.
СН РК ЕN 1997-2:2007/2011 «Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания грунта». 
МСН 1.01-01-2009 Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения. 
МСТ ГОСТ 12.4.059-89 (изд.2003) ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные, инвентарные. Общие технические условия. 
МСТ ГОСТ 21.001-93 (изд.2003) СПДС. Общие положения. 
Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. Утвержден приказом КДС МЭиТ РК от 27.06.2002 № 155.
Заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии. Утверждено приказом КДС МЭиТ РК от 26.06.2002 № 155.
Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство строительно-монтажных работ. Утвержден приказом АДС и ЖКХ от 09.03.2010 № 92.
Пособие к СНиП РК 1.03.06-2002. Утверждено приказом КДС и ЖКХ МИТ РК от 27.06.2008 №239.
Правила организации и ведения авторского надзора утверждены приказом КДС МИТ РК от 22.11.2004 № 3213, внесены изменения от 30.01.2006 № 27.
При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 Термины и определения 
 
В настоящем Стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Авария: событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий, с крупными нарушениями режима работы объекта.
3.2 Высота сноса: высота сносимого здания или элемента по отношению к земной поверхности до начала сноса, независимо от его общей первоначальной высоты, которая могла быть такой же.
3.3 Демонтаж: устранение предварительно освобожденных от соединений с сохраняемыми сооружениями или их элементами деталей или элементов здания (при помощи подъемных устройств) с сохранением их формы и возможности функционального использования в будущем.
3.4 Здание: искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения, используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть.
3.5 Зона воздействия: пространство, где под прямым или косвенным воздействием работ по сносу, например, разлет обломков или сотрясений, может быть причинен ущерб.
3.6 Катастрофа: повреждение, влекущее за собой тяжелые последствия или несчастные случаи большого и, как правило, выходящего за местные рамки масштаба.
3.7 Направление падения: предусмотренное или обеспеченное с помощью технических мер обрушение здания или его элементов в определенном направлении.
3.8 Неограниченный объект сноса: объект, не граничащий ни с какой стороны с сооружениями или элементами сооружений, подлежащими одновременному сносу. 
3.9 Наземные разрушения: устранение деталей здания и материалов, полученных в результате сноса с площадки глубиной до 300 мм по отношению к земной поверхности.
3.10 Объект сноса: сооружение, его деталь или элемент, сносимые или подлежащие сносу, не ограниченные или ограниченные другими постройками.
3.11 Ограниченный объект сноса: а) здания, высота которых уменьшается только частично; б) объект, с которым, по крайней мере, с одной стороны граничат сооружения или элементы сооружений, не подлежащие сносу.
3.12 Общий снос (полный снос): а) полное устранение сооружения путем демонтажа или разрушения; б) снос объекта, уже частично разрушенного до начала работ по сносу, например, руин.
3.13 Обломки: выломанные детали и элементы сооружений, измельченные до приемлемых и транспортабельных или пригодных для нового использования размеров.
3.14 Опасная зона: участок, где в результате работ по сносу может быть нанесен вред здоровью людей.
3.15 Отходы строительства и сноса: отходы (за исключением высоко и чрезвычайно опасных) от сноса, демонтажа, ремонта или строительства зданий и (или) сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов, объединенные в единую группу.
3.16 Помещение: пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
3.17 Подземные разрушения: полный снос сооружений или его деталей и устранение обломков вплоть до основания фундамента.
3.18 Предельно допустимая концентрация (ПДК): такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.
3.19 Проект организации строительства (демонтажа и сноса): документация, в которой укрупнено решаются вопросы рациональной организации строительства (демонтажа и сноса) всего комплекса объектов данной строительной площадки.
3.20 Проект производства работ (ППР): документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства (демонтажа и сноса) конкретного объекта данной строительной площадки. 
3.21 Происшествие: такое явление, как взрыв, пожар, нарушение газоснабжения, обрушение, с дальнейшими последствиями для производства или для хода строительства.
3.22 Площадка сноса: участок вокруг объекта сноса, в отличие от свободной и ограниченной площадки сноса, предназначенный для выполнения работ по сносу, включая их последствия, обозначенный предупредительными знаками, где должна быть обеспечена безопасность.
3.23 Работы повышенной опасности: работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность, не связанная с характером выполнения работы.
3.24 Разрушение: а) устранение деталей и обломков сооружения со строительной площадки с окончательным их разрушением и измельчением, с целью создания свободной площадки; б) работы по сносу, в результате которых образуются свободные площади, независимо от того, будет ли эта площадь использоваться для других целей (например, для зеленых насаждений).
3.25 Разделительная щель: пространство между сооружениями, деталями или элементами зданий, создаваемое для того, чтобы обеспечить возможность работы подъемных механизмов или повлиять на направление падения.
3.26 Сооружение: искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (надземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы, и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций.
3.27 Строительное изделие: изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.
3.28 Строительный материал: материал, в том числе штучный, предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений, а также изготовления строительных изделий. 
3.29 Снос: полное или частичное устранение сооружений или элементов сооружений путем демонтажа или разрушения.
3.30 Снос путем разрушения: уничтожение сооружений или их элементов путем опрокидывания или обрушения на предварительно отведенную площадь, сопровождающееся в большинстве случаев размельчением обломков снесенного объекта.
3.31 Свободная площадка сноса: свободное расстояние между внешним контуром сносимого объекта и другими сооружениями не менее двойной в направлении падения и полуторной в других направлениях высоты сноса, обеспечивающее сохранность примыкающих построек, не подлежащих сносу.
3.32 Укрытия: приспособления для уменьшения повреждений и обеспечения безопасности, которыми огораживается или укрывается сносимый объект, такие, как фашины, пучки соломы, доски, брезент, земля.
3.33 Частичный снос: а) устранение определенных элементов или деталей сооружения, с сохранением функциональной способности остающихся элементов сооружения. Обычно такой снос осуществляется с предварительным устройством разделительной щели между сносимой и сохраняемой частью здания или его элемента; б) работы, в результате которых уменьшается высота здании или его элемента, например, снос только верхнего этажа.
 
 
4 Положения по производству работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Организация и выполнение работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений должны осуществляться при соблюдении требований нормативных документов, приведенных в п.2 настоящих строительных норм и других нормативно-правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, находящихся вблизи или занятых в данной сфере деятельности.
4.1.2 При ведении демонтажа и сноса зданий и сооружений должны быть приняты меры по предупреждению опасных и вредных воздействия на работников на основе решений, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.), по составу и содержанию соответствующих требованиям СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и настоящих норм.
4.1.3 До начала выполнения работ по демонтажу и (или) сносу зданий разрабатывается проект, в соответствии с которым генподрядная организация выполняет подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения охраны труда и техники безопасности, которые включают:
- оформление разрешения от заказчика на проведение демонтажа и (или) сноса;
- проведение обследования зданий и сооружений на прилегающей территории;
- оформление технических условий на перенос инженерных коммуникаций и выполнение работ, обеспечивающих жизнедеятельность близлежащих зданий;
- отключение внутренних коммуникаций (электроснабжения, водоснабжения, сетей газификации, теплоснабжения, канализации, радио - телефонных сетей); 
- проведение мероприятий, обеспечивающих защиту от пыли, кусков разбиваемого материала, искр - при применении огневых методов разрушения и электросварки (защитные настилы, стенки, шатровые укрытия и т.д.);
- обеспечение временного снабжения объекта водой и электроэнергией, предусматривается освещение площадки в темное время суток;
- установку предупреждающих знаков и защитных конструкций;
- устройство временного ограждения территории стройплощадки в населенном пункте или на территории предприятия;
- подготовку строительной площадки для выполнения работ по демонтажу и (или) сносу зданий и сооружений - расчистку, планировку территории, водоотвод с поверхности или понижение уровня грунтовых вод (при необходимости), обвод (перенос) существующих надземных и подземных коммуникаций;
- определение зон складирования демонтируемых элементов и конструкций, зон отдыха рабочих; прокладку временных автомобильных дорог; устройство временных коммуникационных сетей для обеспечения всех предусмотренных циклов строительно-монтажных работ (водопровод, электроснабжение, освещение и т.д.);
- доставку и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами мобильных (инвентарных) административных, производственных и санитарно-бытовых временных зданий и сооружений;
- подготовку мест для прокладки крановых путей;
- организацию пункта мойки колес автотранспорта.
4.1.4 Окончание подготовительных работ подтверждается актом о соблюдении мероприятий по технике безопасности труда, оформляемому согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
4.1.5 Соблюдение календарного плана (графика), разработанного в ПОС, является основой технологической последовательности работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений. Выполнение последующих работ возможно только при завершении предшествующих работ. 
4.1.6 При ведении работ, выполняемых на одной площадке, одновременно несколькими организациями (подразделениями), с соприкосновением рабочих зон, разрабатываются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ. 
4.1.7 Производство работ по демонтажу и сносу на территории действующего предприятия следует осуществлять согласно акта-допуска, оформленного в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Форма акта-допуска и наряда- допуска на производство работ повышенной опасности приводится в приложении А настоящих строительных норм.
4.1.8 Перечисленные мероприятия, в соответствии с ПОС и ППР, регламентируют:
- размеры и границы территории, на которой подрядчиком будет осуществляться производство работ;
- допуск специалистов подрядной организации на территорию строительной площадки;
- порядок проведения подготовительных работ на предназначенной для демонтажа и сноса зданий территории, выделение зон совмещенных работ и порядок взаимодействия нескольких специализированных организаций, выполняющих разные виды работ.
4.1.9 Генеральному подрядчику вменяется обязанность осуществления общего контроля за соблюдением охраны труда и техники безопасности, при наличии нескольких подрядных организаций, включая частных лиц (водителей на собственном автотранспорте, механизаторов и т.п.), привлеченных к данному виду работ. 
4.1.10 Генеральная подрядная организация несет ответственность за принятие мер, препятствующих несанкционированному доступу посторонних лиц на территорию строительной площадки на всех стадиях ведения строительных работ.
4.1.11 При возникновении на ведомственном строительном объекте чрезвычайных ситуаций, вызванных производственными или какими-либо другими процессами, несущими угрозу жизни и здоровью людей, генподрядная организация обязана оповестить всех участников строительства и население близлежащих домов и населенных пунктов и организовать своевременный вывод людей из зоны поражения. Генподрядная организация разрешает возобновление работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений только после полного устранения причин опасности и восстановления санитарно-эпидемиологических условий труда.
4.1.12 Производственные процессы при демонтаже и сносе зданий и сооружений могут быть сложнее, чем новое строительство, что требует заблаговременной подготовки с участием специализированных изыскательских, проектных, строительных организаций в сотрудничестве со службами, осуществляющими эксплуатацию объекта.
4.2 Сбор данных для разработки проекта демонтажа и сноса зданий и сооружений
После принятия решения о демонтаже и сносе зданий и сооружений, необходим сбор данных для разработки проекта, перечень которых приведен в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 - Данные, необходимые для разработки проекта демонтажа и сноса зданий и сооружений с учетом местных особенностей
 
	№
	Разрабатываемые вопросы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Задачи демонтажа и сноса
	+
	+
	+

	2
	Оценка состояния здания или сооружения
	+
	+
	+

	3
	Требования по охране труда и техники безопасности
	+
	0
	0

	4
	Сведения об опасностях и ограничениях, которые следует учитывать при проектировании: 
	 
	 
	 

	
	пожар 
	+
	0
	-

	
	взрыв
	+
	+
	-

	
	образование токсичных газов
	+
	-
	-

	
	сотрясения
	+
	+
	-

	
	воздействие осколков
	+
	+
	-

	
	образование пыли
	+
	+
	-

	
	шум
	0
	0
	-

	
	давление и отсос воздуха
	+
	0
	-

	5
	Данные, учитывающие окружающие условия 
	+
	0
	-

	6
	Поэтажные планы: 
	 
	 
	 

	
	объекта, подлежащего сносу 
	+
	+
	+

	
	 подъездных путей
	+
	+
	-

	
	разбивка местности для устройства строительных площадок, временного складирования и последующего размельчения обломков
	+
	+
	0

	
	примыкающих зданий
	+
	+
	-

	7
	Графический материал по объекту: фасады, планы, разрезы. Фиксация границ сноса
	+
	+
	0

	8
	Сведения о вторичном использовании строительных материалов, остающихся после сноса
	+
	+
	+

	9
	Сведения об отходах, подлежащих захоронению
	+
	+
	+

	10
	Фиксация расположения надземных и подземных коммуникаций в зоне сноса со сведениями о способе их использования:

электрических кабелей, водопроводных труб, канализации,

трубопроводов высокого давления, газопровода, нефтепровода,

 внутренних технологических линий и кабелей.
	+
	+
	+

	11
	Фотодокументы
	+
	0
	-

	12
	Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за проведение и координацию работ по сносу
	+
	0
	0


 
Примечание. I - сложные работы по сносу внутри промышленных объектов (ограниченная площадка, ограниченный объект сноса); II — снос жилых зданий в городских районах; III — снос неограниченных, несложных объектов (свободная площадка); [+] — требуется всегда или в большинстве случаев; [0] — требуется частично; [-] — не требуется или требуется редко.
 

Эти данные используются для выбора оптимального способа демонтажа и (или) сноса зданий и сооружений и разработки проекта, в зависимости от конкретной производственной ситуации. Проект демонтажа и (или) сноса здания или сооружения выполняется организа-цией, имеющей соответствующую лицензию.
 
4.3 Демонтаж и снос крыши
 
4.3.1 Следует убрать с крыши провода радио, телевидения и электропроводки, конструкции телевизионных антенн, отключить водо-, тепло-, газопроводные и другие коммуникации.
4.3.2 Укрепить, если в этом есть необходимость, перекрытия чердака для возможности вмещения требуемого количества рабочих с применением средств механизации труда.
4.3.3 Демонтаж крыши с уклоном более 20°, не рассчитанной на нагрузки от веса рабочих и средств малой механизации, с выносом карнизов на 30 см. и более от стены, необходимо вести в предохранительных поясах, прикрепленных к фаловым тросам.
4.3.4 Передвижение рабочих на кровле с опасным уклоном (более 20°) осуществляется по закрепленным трапам, ширина которых составляет не менее 0,3 м. На трапы нашиваются поперечные планки для упора ног, с шагом 0,3…0,4 м. 
4.3.5 Демонтаж элементов крыши производится с чердачного перекрытия. При работе на высоте более 1,3 м - с инвентарных подмостей, опоры которых устанавливаются строго на балки перекрытия, или на железобетонные плиты покрытия. Опирание подмостей в межбалочном пространстве запрещается.
4.3.6 Для исключения обрушения несущих конструкций кровли (ферм, стропил и т.д.), демонтаж их в рабочем положении запрещается. Эти операции следует выполнять в положении лежа, после перемещения их краном на чердачное перекрытие.
4.3.7 Длинномерные части разбираемых конструкций кровли временно складируются на чердачном перекрытии. При этом их концы должны опираться на наружные или внутренние несущие стены. Мелкогабаритные демонтируемые конструкции кровли могут быть уложены перпендикулярно на стены лестничных клеток или на капитальные стены.
4.3.8 Элементы кровельных листовых материалов (листы шифера, кровельного железа и т.д.), обладающие большой летучестью при ветре, не допускается складировать на чердачном перекрытии.
4.3.9 Запрещается складирование материалов и движение рабочих по подшивке, прибитой снизу к балкам.
4.3.10 Демонтируемые кровельные материалы, инструмент и т.д. должны закрепляться на обрешетке во избежание их скатывания.
4.3.11 Запрещается производство всех работ на кровле при гололеде, густом тумане, ветре больше 6 баллов, ливневом дожде и сильном снегопаде. 
 
4.4 Демонтаж и снос конструкций перекрытия и покрытия
 
4.4.1 Демонтаж и снос конструкций перекрытия и покрытия осуществляется сверху вниз.
4.4.2 Работы на нижних этажах разрешается производить после завершения демонтажных работ на вышерасположенном этаже и полного удаления с него продуктов разрушения.
4.4.3 В смежных отсеках зданий и сооружений разбирать перекрытия одновременно запрещается. Несущие стены должны сохранять конструктивную связь с перекрытиями в отсеках зданий, расположенных рядом с выполняемыми демонтажными работами.
4.4.4 Если отсутствует пол на перекрытиях, для возможности ведения работ следует устроить временный щитовой настил шириной не менее 0,5 м. Ведение работ с настилов допускается при наличии у рабочих предохранительных поясов, прикрепленных к фаловым тросам.
4.4.5 Устойчивость стен при полной разборке деревянных междуэтажных перекрытий обеспечивается сохранностью каждой четвертой балки, заанкеренной в стену. Балки оставляются по одной вертикали и демонтируются постепенно, при разрушении соседних перекрытий. Состояние заделки концов каждой балки систематически контролируется, во избежание самообрушения конструкций зданий или сооружений.
4.4.6 Если обследованиями установлена ветхость междуэтажных перекрытий, то должно быть выполнено их усиление на период производства работ посредством установки стоек и прогонов снизу.
4.4.7 Демонтируемые конструкции и строительный мусор запрещается складировать на нижерасположенных перекрытиях. Эти материалы следует перемещать сразу на наземные площадки складирования.
4.4.8 Для предотвращения аварийного обрушения до начала или в процессе демонтажных работ перекрытий и сводов, выполненных из железобетона или кирпича, их следует усилить поддерживающими конструкциями со сплошным настилом. Основание, воспринимающее поддерживающую систему, должно обеспечить ее устойчивость.
4.4.9 Железобетонные ребристые перекрытия разбираются, начиная с второстепенных балок, а затем демонтируются главные балки.
4.4.10 Цилиндрические кирпичные своды разбираются вручную полосами: от замка - к низу, купольные, крестовые своды - спиралевидными кругами: от вершины - к опоре.
4.4.11 Под разбираемыми перекрытиями находиться категорически запрещается.
 
4.5 Демонтаж и снос стен
 
4.5.1 Демонтаж и снос стен зданий и сооружений, исходя из условий производства работ и наличия средств механизации, может быть произведен одним из следующих методов:
- последовательной разборки с использованием отбойных молотков;
- снос посредством использования тяжелой техники;
- снос посредством применения ударных технологий (клин-молотом или шар-молотом).
4.5.2 На предварительной стадии следует:
- демонтировать внутреннее оборудование и коммуникационные сети;
- удалить остекление оконных проемов;
- демонтировать оконные и дверные заполнения;.
- демонтировать и сносить стены поэтажно сверху вниз;
- запрещается демонтировать стены, находясь на них. 
4.5.3 Следует использовать инвентарные средства подмащивания.
4.5.4 Снос стен тяжелой техникой следует выполнять, соблюдая условия:
- перед подрубкой стен следует укрепить их с обеих сторон подпорками, устанавливаемыми под углом 40-45°;
- разделение стен вертикальными бороздами планируется на стадии разработки проекта производства работ. Выполняют отсечку только того участка стены, которую сносят. Этим добиваются устойчивости остальной части стены, сносить которую на данном этапе не планируется;
- в нижней части стены делается подрубка, которая может быть выполнена только при условии, что стена не имеет вертикального отклонения. Подрубку выполняют непосредственно перед сносом, убедившись, что стена устойчива;
- членение стен осуществляется бороздами, глубиной не более 1/3 толщины стены.
4.5.4 Ширина борозды обычно принимается 150 мм.
4.5.5 Снос (валка), отделенного бороздами участка стены, производится натяжением троса, что создает опрокидывающее усилие. Трос, длиной равной трем высотам сносимой стены, перебрасывается через верх участка стены и одним концом зачаливается кольцевой вязкой в нижней ее части, другим концом - к механизму самозатягивающимся узлом. Крепление выполняется в центре отсека сносимой стены. Используется трос крестовой свивки диаметром 14…27 мм, длиной, принимаемой в зависимости от высоты обрушаемой стены. Угол между тросом и поверхностью земли должен быть не более 20°. В плане трос должен иметь направление перпендикулярное стене;
4.5.6 Перед сносом стен ударными механизмами, необходимо обозначить границы опасной зоны, ширина которой принимается не менее 1/3 высоты здания.
 
4.6 Демонтаж и снос лестниц
 
4.6.1 Демонтаж и снос лестничных маршей производится параллельно демонтажу стен и перекрытий и также выполняется сверху вниз.
4.6.2 Демонтаж лестниц ведется только на одном (верхнем) этаже и начинается с разборки перил.
4.6.3 Для предотвращения самопроизвольного обрушения лестничных маршей, демонтаж необходимо вести в следующей последовательности:
- организовать временное крепление лестничных маршей;
- демонтировать перила (в пределах одного марша);
- освободить крепления и произвести демонтаж лестничного марша; 
- освободить крепления косоуров и демонтировать их;
- разобрать лестничные площадки, балки и демонтировать их.
4.6.4 Демонтаж элементов и конструкций лестниц производится последовательно, по одному, сверху вниз. Материалы, образовавшиеся в результате демонтажа и сноса, следует перемещать сразу на наземные площадки складирования.
 
4.7 Демонтаж и снос колонн, столбов
 
4.7.1 Демонтаж и снос колонн, столбов производится сверху вниз.
4.7.2 Запрещается сваливать на перекрытия демонтируемые колонны и столбы.
4.7.3 Строповка колонн и столбов производится до начала подрубки.
4.7.4 Строповка выполняется способом, исключающим падение колонн, столбов при демонтаже.
4.7.5 Устраивается временное крепление колонн и столбов, если они потеряли устойчивость. Это мероприятие производится до начала разборки перекрытия.
 
4.8 Демонтаж и снос фундаментов
 
4.8.1 Перед демонтажем и сносом фундаментов требуется обеспечить безопасные условия производства работ, включающие:
- детальное изучение состояния грунта основания и гидрологической обстановки непосредственно перед началом работ по демонтажу и сносу фундаментных конструкций;
- изучение состояния рядом расположенных надземных и подземных конструкций зданий, сооружений, коммуникаций, проложенных под землей, подземных коллекторов и т.д.;
- недопущение возможных отрицательных воздействий, вызванных демонтажем и сносом фундаментов, на окружающие строения и коммуникации;
- возникновение осадок, образование трещин в конструкциях соседних строений. 
4.8.2 Необходимо немедленно прекратить работы, вывести людей из опасной зоны и принять меры по предотвращению деформаций.
4.8.3 Необходимо освободить рабочую зону от технологического оборудования.
4.8.4 Выполнить земляные работы, позволяющие получить свободный доступ к фундаментным конструкциям. Оголенную часть основания защитить от замачивания атмосферными и другими водами.
4.8.5 Проводить систематический геотехнический мониторинг за состоянием откосов грунта и креплений стенок котлована.
4.8.6 При высоком уровне, произвести понижение грунтовых вод.
4.8.7 Демонтаж вести с применением средств механизации работ, в том числе с привлечением пневмоколесных и гусеничных кранов большой грузоподъемности.
4.8.9 Если невозможно извлечение из грунта целиком всей фундаментной конструкции (отдельного фундамента), то следует произвести его разбивку (членение) на отдельные части, что эффективно при демонтаже и сносе монолитных (плитных, ленточных) фундаментов.
4.8.10 Отдельные, глубоко расположенные части фундаментных конструкций (сваи) могут быть оставлены в грунте, если они не мешают производству последующих, после сноса и демонтажа, мероприятий на данной площадке строительства.
4.8.11 Материалы, образовавшиеся в результате демонтажа и сноса фундаментов, следует перемещать сразу на наземные площадки складирования.
4.8.12 Котлованы и выемки, образовавшиеся при демонтаже и сносе фундаментов, следует устранить путем засыпки грунтом, с последующим его уплотнением.
4.8.13 Произвести планировку территории площадки строительства. 
 
4.9 Демонтаж и снос коммуникаций
 
4.9.1 При демонтаже и сносе коммуникаций следует учитывать специфику этого вида работ: 
- значительное количество коммуникаций существующих и вновь прокладываемых на площадке строительства, их возможные сопряжения и пересечения; 
- технологические требования прокладки коммуникаций закрытым, бестраншейным способом; 
- необходимость устройства временных переездов автотранспорта через проложенные на (в) земле коммуникации;
- необходимость быстрого подключения и переключения новых и ранее проложенных коммуникаций с обеспечением условия их бесперебойного функционирования.
4.9.2 Перед демонтажем и сносом коммуникаций требуется обеспечить безопасные условия производства работ, включающие:
- согласование и получение разрешения на отключение, оформленные документально, в соответствии с действующими строительными нормами и правовыми актами;
- согласование переноса или передвижки существующих коммуникаций с инстанциями, ответственными за их эксплуатацию;
- нанесение маркировки на коммуникации, которая не будет нарушена в процессе эксплуатации; 
- отключение сетей или их фрагментов заглушками или запорной арматурой;
- очистку внутреннего пространства демонтируемых трубопроводов, проветривание инертным газом или водяным паром и проверку на отсутствие газов посредством газоанализатора.
4.9.3 Следует отключить и демонтировать коммуникации методами, обеспечивающими их сохранность и возможность дальнейшего использования.
4.9.4 Отключение производит организация, отвечающая за данные коммуникации. Началу работ предшествует оформление необходимой документации.
4.9.5 Запрещается доступ посторонних лиц к рубильникам, выключателям, задвижкам и другим функционально важным приборам.
4.9.6 Временное электроснабжение на площадке при демонтаже и сносе должно быть автономно.
4.9.7 Предусмотреть заранее и смонтировать короба, для возможности прокладки коммуникаций на глубине, ниже существующих сетей.
4.9.8 Защита транзитных коммуникаций (связи, радиофикации, водопровода, теплофикации, газификации, теплоснабжения, канализации) производится установкой ограждения с предупредительными табличками о запрете земляных работ.
4.9.9 Защита колодцев транзитных коммуникаций осуществляется закрытием их листовым железом, толщиной не менее 8 мм., выступающим за пределы люка не менее, чем на 1,5 м. Между защитным железным листом и крышкой люка выполняют подсыпку из песка толщиной 20-30 см. для предотвращения передачи на колодец внешних воздействий (от движущегося транспорта и т.д.).
4.9.10 Требуется оформление наряда-допуска на ведение демонтажных работ вблизи действующих пожаро-взрывоопасных объектов и оборудования.
 
4.10 Контроль качества демонтажа и сноса
 
4.10.1 Качество выполнения работ и текущее состояние разрушаемых строительных конструкций необходимо контролировать на всех этапах демонтажа и сноса зданий (сооружений).
4.10.2 Контроль осуществляется путем ведения инструментальных наблюдений (мониторинга), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
4.10.3 Способы, порядок ведения и учет инструментального контроля указываются в проекте производства работ (ППР).
4.10.4 Особенности ведения геодезического мониторинга должны быть отражены в проекте производства геодезических работ.
4.10.5 Мониторинг необходимо вести по следующим направлениям:
- визуальный осмотр и фиксация появления трещин в разрушаемых конструкциях зданий и сооружений;
- геодезический контроль деформаций (осадок, кренов, прогибов, кручения и т.д.) как демонтируемых зданий, так и расположенных рядом, выполняется в обязательном порядке, особенно, если вышеуказанные объекты имеют историческую ценность;
- пооперационный контроль всех выполняемых работ при демонтаже и сносе;
- контроль параметров распространения волн в грунте, вызванных динамическими воздействиями.
4.10.6 Динамический мониторинг должен осуществляться регистрирующей аппаратурой по датчикам, устанавливаемым на конструкциях и в грунте с целью выявления и фиксации параметров динамических воздействий.
4.10.7 Динамические режимы при производстве работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений, вне зависимости от способов производства работ и применяемой техники, должны быть в допустимых пределах, указанных в соответствующих нормах.
4.10.8 При превышении допустимых пределов работы, приводящие к возникновению динамических воздействий, должны быть прекращены или приостановлены.
4.10.9 Возобновлять работы допускается после устранения причин возникновения повышенных динамических воздействий.
4.10.10 Мониторинг по всем направлениям должен осуществляться компетентной организацией (специалистами), имеющей соответствующий сертификат по действующим нормативным документам. 
4.10.11 После завершения работ по демонтажу и сносу необходимо выполнить:
- планировку территории строительной площадки;
- организованный вывоз демонтированных и защитных конструкций, временных зданий, элементов временных коммуникационных сетей;
- передачу по акту строительную площадку Заказчику.
 
 
5 Правила охраны труда и техники безопасности
 
5.1 Общие требования охраны труда и техники безопасности 
5.1.1 Работы по демонтажу и сносу зданий и сооружений могут выполняться только при наличии наряда допуска, оформляемого после целевого инструктажа на рабочем месте. Форма наряда-допуска приведена в приложении I.
5.1.2 Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда и техники безопасности несут руководители предприятий.
5.1.3 Приказом по предприятию устанавливают виды работ с повышенными требованиями охраны труда и техники безопасности. Для них необходимо, кроме обычных мер, разработать дополнительные мероприятия, охватывающие каждую конкретную производственную ситуацию.
5.1.4 До начала производства работ устанавливают опасные и потенциально опасные для людей зоны, где необходимо выполнять мероприятия, обеспечивающие охрану труда и технику безопасности рабочих.
5.1.5 Постоянно опасной для людей является работа:
- вблизи незащищенных токопотребляющих электроустановок;
- на участках, расположенных менее, чем на 2 м. к перепадам высот конструкций, котлованов и т.д. в 1,3 м. и более;
- в местах, с концентрацией вредных веществ и (или) вредных физических факторов выше ПДК.
5.1.6 Потенциально опасными являются:
- участки территории вблизи демонтируемых и сносимых зданий и сооружений;
- этажи зданий и сооружений, над которыми ведутся демонтажные работы и снос;
- зоны действия грузоподъемных кранов;
- площадки расположения ядовитых, агрессивных веществ, где имеют место вредные для здоровья физические воздействия (электромагнитное, ионизирующее и др. излучения).
5.1.7 Для предотвращения случайного доступа лиц, не связанных с производством работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений, в обязательном порядке устанавливают защитные или оповещающие ограждения в соответствии с требованиями действующих норм и инвентарные ограждения строительных площадок.
5.1.8 Производство работ в опасных зонах разрешается только при наличии конкретных указаний по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов, прописанных в ППР или технологических картах.
5.1.9 Строительные площадки, рабочие места и участки работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. Также требуется организовать освещение закрытых помещений.
5.1.10 К производству работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений допускаются работники:
- не младше 18 лет;
- прошедшие и признанные годными медицинской комиссией;
- с производственным стажем на данном виде работ не менее 1 года;
- подтвердившие знание правил строительных норм и инструкций по охране труда и
техники безопасности;
- имеющие соответствующее удостоверение, выданное компетентной инстанцией;
- прошедшие инструктаж непосредственно на рабочем месте.
5.1.11 Лица, впервые выполняющие работы по демонтажу и сносу зданий и сооружений, должны иметь наставника из числа опытных рабочих или бригадира, назначенного приказом по организации для непосредственного надзора.
5.1.12 Разработка способа демонтажа и сноса производится в зависимости от конструктивной схемы, габаритов здания и использованных строительных материалов. Прогнозируется влияние проводимых работ на близко расположенные соседние строения и окружающую среду.
5.1.13 Недопускается выполнение демонтажных работ по одной вертикали друг над другом.
5.1.14 Используемые машины и средства малой механизации должны находиться вне зоны возможного обрушения строительных конструкций. Смотровые проемы на механизмах защищаются металлической сеткой.
5.1.15 Демонтируемые конструкции, элементы, строительный мусор требуется складировать в устойчивом положении на предназначенных для этого площадках.
5.1.16 Демонтаж и снос зданий и сооружений следует производить в направлении «сверху - вниз» с обеспечением невозможности самопроизвольного обрушения нижерасположенных конструкций.
5.1.17 При использовании клин-молота или шар-молота опасные зоны при их работе определяются в соответствии с таблицей 5.1.
 
Таблица 5.1 - Размеры опасных зон при использовании клин-молота или шар-молота.
 
	Отношение массы разрыхлителя (кг) к высоте падения (м)
	Дальность разлета кусков разрушенного материала при угле падения разрыхлителя (м)

	
	800
	750
	700
	650

	1500/3,3
	10
	17
	27
	39

	2500/3,5
	10
	18
	33
	42

	3500/40
	11
	18
	33
	47

	4000/4,5
	13
	23
	40
	57


5.1.18 При невозможности организации безопасных зон работы этих механизмов, требуется установка защитных щитов или сеток в соответствии с требованиями таблицы 5.2.
 
Таблица 5.2 - Данные для установки защитных конструкций (щитов или сеток)
 
	Расстояние от места падения до места установки сеток (м)
	Высота защитных сеток (м) при угле падения рыхлителя

	
	800
	750
	700
	650

	 
Расстояние от места падения до места установки сеток (м)
	Высота защитных сеток (м) при угле падения рыхлителя

	до 4
	0,6
	1,2
	1,6
	2,1

	до 6
	1,2
	1,8
	2,4
	3,1

	до 8
	1,6
	2,4
	3,2
	4,1

	до 10
	2
	3
	4
	5,1


5.1.19 При демонтаже и сносе зданий и сооружений посредством термического воздействия требуется: 
- чтобы продукты разрушения направлялись в противоположную сторону от кислородных баллонов; 
- обеспечить надежное соединения шлангов, а также наличие клапанов на кислородных баллонах, предотвращающих обратные удары; 
- к огнеструйным работам необходимо приступать только после выполнения всех требований пожарной безопасности и наличия письменного разрешения ответственных лиц;
- необходимо производить уборку воспламеняющихся и взрывчатых веществ в радиусе не менее 10 м от места производства огнеструйных работ и обеспечить надежную приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с гигиеническими требованиями;
- при использовании кислородного копья, расстояние между ним и поверхностью конструкции должно быть 30...50 мм. Такое же расстояние необходимо соблюдать при использовании термитно-кислородной резки. При электродуговой резке металла в потолочном положении расстояние от оператора до места плавления должно быть не менее 90 см;
- строго запрещается ведение работ кислородным пламенем в местах загрязнения строительных конструкций маслом.
5.1.20 При демонтаже и сносе зданий и сооружений посредством взрывного воздействия требуется:
- выбрать направление падения сносимого объекта и предусмотреть мероприятия на случай, если после взрывного воздействия произойдет неполное разрушение;
- обеспечить меры по защите находящихся в опасной зоне людей, механизмов, сооружений от сейсмических воздействий, ударной волны, детонации, разлета кусков материала, ядовитых газов, исходя из паспорта взрывчатого вещества. 
5.1.21 Все вспомогательные средства, обеспечивающие доступ рабочих к демонтируемым конструкциям: передвижные вышки, люльки, леса, подмости, лестницы и т.д. - должны иметь требуемое соответствующими нормами техническое состояние, обеспечивающее безаварийность выполнения работ. 
5.1.22 В случае ведения демонтажных работ, сопровождающихся горизонтальными усилиями, рабочие площадки вышек и люлек следует крепить к неподвижным строительным конструкциям.
5.1.23 Не допускается крепление рабочих к демонтируемым конструкциям. Рабочие должны быть постоянно закреплены предохранительным поясом к прочным, устойчивым конструкциям.
5.1.24 Не допускается работа на приставных лестницах при демонтаже строительных конструкций.
5.1.25 Не допускается ведение работ, вызывающих колебания в грунте, внутри здания, при одновременном производстве наружных демонтажных работ в непосредственной близости.
5.1.26 В обязательном порядке должны использоваться индивидуальные средства защиты.
5.1.27 До начала выполнения работ все рабочие, должностные и привлеченные лица, участвующие в процессе по демонтажу и сносу зданий и сооружений, должны пройти инструктаж, заполнить соответствующие документы и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности до окончания этих работ. Функциональные обязанности персонала, участвующего в работах по демонтажу и сносу зданий и сооружений, приведены в приложении Б настоящих строительных норм. 
 
5.2 Требования охраны труда и техники безопасности перед началом работ
 
5.2.1 На площадке проведения работ по сносу и (или) демонтажу должны быть организованы санитарно-бытовые условия пребывания работников - установлены административные, производственные и санитарно-бытовые временные здания и сооружения, определены места приема пищи, отдыха. Работников, технический и административный персонал, привлеченных специалистов следует оснастить соответствующей обувью, одеждой и индивидуальными средствами защиты: касками, защитными поясами, очками и т.д., предусмотреть коллективные средства защиты. Механизмы, средства малой механизации, инструменты и все используемые технические средства должны быть освидетельствованы и соответствовать требованиям охраны труда.
5.2.2 В соответствии с приказом руководителя организации, перед началом работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений оформляется в установленном порядке выдача нарядов-допусков рабочим и специалистам, подтвердившим знания охраны труда и техники безопасности.
5.2.3 Ответственность за безопасное производство работ, соблюдение рабочими мер безопасности и применение средств индивидуальной защиты несет ответственный исполнитель работ. С момента начала демонтажных работ ответственный исполнитель должен постоянно находиться на строительной площадке и осуществлять контроль за соблюдением требований безопасного производства работ всеми членами бригады.
5.2.4 При выполнении работ повышенной опасности (вблизи демонтируемых конструкций и т.д.) все рабочие должны пройти целевой инструктаж непосредственно на рабочем месте.
5.2.5 Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, обязано:
- подготовить и выдать наряд-допуск рабочим, допущенным к производству работ;
- вести журнал выдачи нарядов-допусков:
- проверять соблюдение работниками мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском;
- проводить на рабочем месте целевой инструктаж, указать каждому его рабочее место, распределить функции и обратить внимание рабочих на возможные источники опасности;
- при ведении специализированных (огневых, взрывных и т.д.) работ учитывается специфика выполняемых операций, отраженная в отдельном наряде-допуске;
- по завершению работ, возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале. 
 
5.3 Требования охраны труда и техники безопасности во время производства работ 
 
5.3.1 Ответственному должностному лицу необходимо постоянно находиться на месте производства работ по демонтажу и сносу объектов строительства и осуществлять контроль за выполнением технологической последовательности работ и соблюдением мер безопасности. На площадках демонтируемых и сносимых объектов необходимо предусмотреть аварийные выходы, обозначенные указательными табличками и всегда свободные для возможности эвакуации людей. Зоны производства работ, площадки складирования и т.п. на время сноса должны быть удалены в направлении сноса здания на расстояние, не менее, чем в две высоты сносимого объекта, а во всех других направлениях - в полторы.
5.3.2 Запрещается:
- оставлять демонтируемые конструкции в неустойчивом состоянии, когда они под воздействием сотрясений или ветра могут самопроизвольно обрушиться;
- перемещаться из зоны выполняемых работ без разрешения ответственного лица и выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском;
- обрушивать здания или части конструкций подкопом;
- находиться в помещениях, над которыми ведутся демонтажные работы или скопился строительный мусор;
- разборка конструкций одновременно в нескольких ярусах друг под другом;
- в сносимых зданиях размещать рабочие, бытовые и помещения для отдыха.
5.3.3 Постоянным ведением мониторинга должны выявляться разбираемые конструкции, в которых обнаружены дефекты, угрожающие обрушением. Обнаруженные дефекты должны отражаться в акте, с последующим принятием соответствующих мер безопасности.
5.3.4 Нельзя работать около нагруженных с одной стороны или не укрепленных стен, если они недостаточно устойчивы.
5.3.5 Все отверстия в перекрытиях над подвалами и нижними этажами должны быть закрыты и ограждены, доступ туда без разрешения соответствующих служб запрещен.
5.3.6 Стены фундаментов, ограждающие внутреннее пространство (подвал) от попадания окружающего грунта, не должны подвергаться сносу до тех пор, пока грунт не будет удален или с внешней стороны здания не будут выполнены шпунтовые или опалубочные ограждения.
5.3.7 Используемые лестницы, подмости и другие приспособления должны отвечать нормативным требованиям по охране труда и техники безопасности, а работающие на них обеспечены ремнями безопасности.
5.3.8 Использование механических лестниц допускается, при условии их надежной установки и устройства ограждения вокруг места ведения работ. 
5.3.9 Работа с лестниц запрещена при грозовых атмосферных явлениях и при скорости ветра более 5 м/с.
5.3.10 При взрывных работах необходимо сделать оповещение о времени проведения взрывов и необходимых правилах поведения людей, согласовать мероприятия по защите от взрывной волны и установить ограждения на безопасных расстояниях.
5.3.11 Работы на высоте (выше 2 м.) следует вести с консольных козырьков или сплошных лесов, рабочих необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты (страховочными поясами, спецодеждой и т.д.), а инструмент закрепить к неподвижным конструкциям особой защелкой.
5.3.12 Если при удалении обломков за пределы демонтируемого объекта высота сброса больше 3 м, то требуются вибрационные желоба или специальные бадьи. При сбрасывании обломков внутри здания, в этажных перекрытиях, во избежание накапливания мусора, необходимо пробить широкие отверстия.
5.3.13 Мощность и рабочие параметры используемой техники (подъемные краны, бульдозеры, экскаваторы и т. д.) должны подбираться в соответствии с конструктивными особенностями и габаритами сносимых или демонтируемых зданий.
5.3.14 Тяжелая техника может находиться над подвалами только в том случае, если несущая способность перекрытий гарантирована.
5.3.15 При использовании клин-молота или шар-молота, безопасная зона назначается за пределами расстояния, равного 1,5 высоты сносимого здания.
5.3.16 Применяемую технику необходимо предохранять от падающих обломков большого размера, чтобы предотвратить разрушение ее гидравлических систем, что может привести к аварийным ситуациям.
5.3.17 Должны быть учтены особенности материалов, из которых изготовлены конструкции:
- при демонтаже стальных элементов возможные опасности, связанные с внезапным скручиванием, сгибанием, разрушением;
- отделение напряженных арматурных элементов можно осуществлять, только приняв соответствующие меры безопасности, поскольку силы предварительного натяжения могут проявиться бесконтрольно и внезапно.
5.3.18 При выводе рабочих со строительной площадки на время перерыва, наряд-допуск остается у ответственного исполнителя работ. 
 
5.4 Требования охраны труда и техники безопасности по окончании работ 
 
5.4.1 При окончании рабочей смены бригада организованно выводится с места производства работ. Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске и передается ответственному руководителю работ. Возобновлять работу можно, только после личного осмотра им рабочего места.
 
5.5 Требования охраны труда и техники безопасности при совмещенных работах 
 
5.5.1 Ответственность за охрану труда и техники безопасности при совмещенных работах несут руководители генподрядной организации.
5.5.2 Передача субподрядным организациям участков территории строительства, частей зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения сноса и демонтажных работ, оформляется двусторонним актом между генподрядной и каждой субподрядной организацией на весь период производства указанных работ.
5.5.3 Субподрядные организации на закрепленных за ними участках, территориях, зданиях и сооружениях должны организовать безопасное производство работ, а также контролировать их выполнение.
5.5.4 Ответственные лица со стороны генподрядчика обязаны разработать и согласовать с субподрядными организациями график производства совместных работ, мероприятия по охране труда, техники безопасности и противопожарные мероприятия, обязательные для всех организаций, ведущих демонтаж и снос на данном участке.
5.5.5 Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ на объекте возлагается с начала строительства до передачи объектов по двустороннему акту субподрядной организации - на руководителей подразделений генподрядной организации. После подписания двустороннего акта приема объекта или его части - на руководителя субподрядной организации.
5.5.6 После завершения работ по сносу и демонтажу зданий и сооружений и передачи объекта в постоянную эксплуатацию, ответственность несет руководитель эксплуатирующей организации.
 
5.6 Требования охраны труда и техники безопасности в аварийных ситуациях
 
5.6.1 При возникновении аварийной ситуации (обнаружении аварийного состояния строительных конструкций и т.п.) рабочие должны быть немедленно удалены из опасной зоны. Сигнал «стоп» разрешается подавать любым лицам, заметившим опасность. Опасную зону следует в кратчайшие сроки оградить с выставлением предупреждающих знаков и надписей, в особо опасных случаях - организуется охрана.
5.6.2 При обнаружении дефектов в демонтируемых конструкциях, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, целостности машин и механизмов, работы немедленно нужно приостановить, отключить электросети, принять меры по ликвидации аварии, о случившемся доложить руководителю производства работ.
5.6.3 При опасности возникновения несчастного случая, следует принять меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, необходимо оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, затем вызвать скорую помощь.
5.6.4 При возникновении пожара необходимо срочно вызвать противопожарную службу,
эвакуировать людей в безопасное место, по возможности убрать горючие вещества и приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения. О пожаре следует немедленно доложить руководителю производства работ.
5.6.5 На время производства восстановительных работ должна быть обеспечена радиосвязь монтажников и такелажников с машинистами привлеченной техники. 
5.6.6 К работе вновь допускается приступить только после ликвидации всех последствий аварии (пожара) с письменного разрешения руководителя организации и личного осмотра им рабочих мест. 
 
 
6. Требования к применяемым материалам, оборудованию и механизмам
 
6.1 Требования к применяемым материалам
 
6.1.1 В процессе демонтажа и сноса расходными являются строительные материалы, предназначенные для устройства ограждающих, защитных, подмащивающих и других подобных конструкций. Эти материалы аналогичны материалам, используемым при ведении обычных строительных работ и, соответственно, требования, предъявляемые к ним такие же, что отражено в соответствующих нормах. Другие требования предъявляются к материалам, образующимся в результате демонтажных работ и сноса в силу специфичности выполняемых производственных операций, связанных с разрушением зданий и сооружений. 
 
6.2 Требования к материалам, образующимся в результате демонтажа и сноса 
 
6.2.1 После производства сноса и демонтажа зданий и сооружений следует принять меры для создания возможности вторичного использования фрагментов строительных конструкций, обломков бетона и других продуктов разрушения:
- демонтированный бетон после измельчения может быть использован для производства вторичного щебня и других сыпучих материалов;
- демонтированные металлические и деревянные конструкции следует подвергнуть резке по габаритным размерам с целью дальнейшего применения; 
- металлические некондиционные (деформированные, поврежденные) изделия, особенно из цветного металла, не должны быть утрачены (закопаны в землю), а сданы в пункты приема вторичного сырья;
- древесные материалы (поврежденные конструкции, столярные изделия, тара, фанера, древесно-стружечные плиты и т.д.) следует переработать в древесные пластики, арболит, теплоизоляционные и звукоизоляционные плиты;
- отходы материалов на бумажной основе (картон, обои, упаковочная бумага) могут в дальнейшем использоваться для производства теплоизоляционных смесей, кровельных материалов типа «Ондулин», «Эковата»;
- отходы штукатурного раствора рекомендуется к использованию в качестве порошковых наполнителей при производстве стеновых блоков, смесей монолитного литья;
- асбестоцементные отходы пригодны для изготовления огнестойких стеновых блоков;
- отходы на основе минеральных вяжущих (гипсокартон, известково-песчаные, известково-шлаковые смеси и др.) рекомендуются как заполнители при изготовлении стеновых блоков;
- находящиеся в хорошем состоянии теплоизоляционные материалы, аккуратно демонтированные фрагменты коммуникационных сетей (водопровода, электричества, газа, канализации, телефонизации), запорная арматура, и т.п. после сортировки и проверки могут быть повторно использованы;
- регистрирующие приборы, нагревательное оборудование (чугунные и металлические радиаторы) и т.д., находящиеся в рабочем состоянии, после их демонтажа, профилактических работ и повторной сертификации могут использоваться по назначению;
- повторно могут быть использованы непосредственно конструкции и отделочные элементы, бывшие в употреблении: каменные наружные ступени, каменные облицовочные плиты цоколя и наружных стен, облицовка полов, лестниц, стеклопакеты, алюминиевые переплеты окон, деревянные и металлические коробки окон и дверей, дверные блоки, чугунные кованые ограждения и т.д.
6.2.2 Вторичное использование вышеперечисленных материалов, конструкций, оборудования, после обязательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля, рекомендуется в неответственных зданиях и сооружениях при условии технико-экономической целесообразности этих решений.
6.2.3 Отходы сноса и демонтажа строительных конструкций зданий и (или) сооружений, не пригодные для вторичного использования, имеющие допустимый уровень содержания опасных и вредных веществ, должны использоваться для засыпки отработанных карьеров и иных неудобных территорий. Места хранения отходов должны быть включены и утверждены в перечне территорий для размещения отходов строительства и сноса, и расположены в непосредственной близости от населенных пунктов.
6.2.4 Сбор отходов должен осуществляться на строительной площадке, в специально отведенных безопасных для окружающих местах, и вестись раздельно (дифференцированно) посредством сортировки, для возможности единого последующего их использования или переработки.
6.2.5 На строительной площадке допускается временное хранение отходов, затем, по мере накопления, они должны перемещаться по месту их постоянного размещения.
6.2.6 Ответственность за сбор и сортировку отходов несет организация, ведущая демонтаж и снос данного объекта.
6.2.7 В целях упорядочивания процесса обращения с отходами, строительная организация, выполняющая демонтаж или снос здания (сооружения), должна иметь заранее заключенные договоры с перевозчиками отходов и организациями, эксплуатирующими объекты их размещения. Возможен вариант вывоза отходов собственными средствами выполняющей вышеприведенные работы организации, при условии полного соблюдения надлежащих требований транспортировки или перевозки.
6.2.8 Автотранспортные средства, задействованные при перевозке негабаритных отходов демонтажа или сноса, должны отвечать специальным требованиям, а их перевозка осуществляться с разрешения компетентных городских инстанций.
6.2.9 При перевозке сыпучих отходов демонтажа или сноса автотранспортные средства, не имеющие бункеры-накопители, оснащенные крышкой, должны быть укомплектованы тентовыми средствами, предохраняющими от загрязнения городские улицы.
6.2.10 Перед выездом со строительной площадки, автотранспортные средства должны быть помыты (особенно колеса), на оборудованных для этого пунктах.
6.2.11 Вывоз отходов должен производиться по наиболее оптимальным городским маршрутам, согласованных с службами автоинспекции.
6.2.12 После доставки отходов к месту захоронения, оформляется документ установленного образца, который передается организации, производящей работы по демонтажу или сносу зданий или сооружений.
6.2.13 Порядок захоронения отходов демонтажа и сноса устанавливается действующим законодательством.
6.2.14 Объекты (места), используемые для захоронения отходов должны отвечать экологическим и санитарным нормам.
6.2.15 Образовавшиеся в процессе демонтажа или сноса строительные отходы должны быть внесены в банк данных, который находится в ведении специализированной организации (инстанции).
В приложениях В, Г приведены формы сопроводительных документов, ведение которых способствует надлежащему обеспечению процесса обращения с отходами, образующимися в результате демонтажа и (или) сноса зданий и сооружений. 
 
6.3 Требования к оборудованию и механизмам, применяемым при демонтаже и сносе
 
6.3.1 Демонтаж и снос зданий и сооружений необходимо выполнять, применяя инструменты, оборудование, механизмы и технические приспособления, исходя из условия оптимизации способов ведения работ с обязательным условием соблюдения охраны труда и техники безопасности.
6.3.2 При выборе способа ведения работ требуется учитывать:
- местоположение объекта и окружающую обстановку;
- вид здания или сооружения, его функциональное назначение (технологический процесс);
- конструктивную схему и ее особенности;
- свойства строительных материалов, из которых изготовлен данный объект.
6.3.3 В зависимости от вышеперечисленных факторов, назначается способ проведения демонтажных работ (сноса), который может быть:
- ручной;
- полумеханизированный;
- механизированный.
Исходя из вышеизложенного, формируются требования к оборудованию, механизмам, охране труда и техники безопасности, приведенные в таблице 6.1.
 
Таблица 6.1 - Оборудование, механизмы, применяемые при демонтаже и сносе зданий и сооружений и требования, предъявляемые к ним
 
	Оборудование, механизмы, инструменты, материалы
	Метод применения
	Требуемые характеристики
	Особые требования по охране труда и технике безопасности
по видам работ

	1
	2
	3
	4

	Механическое разрушение строительных конструкций

	Ручной инструмент (зубило, лом, кувалда, молоток-кирка, клин)
	Разрушение различных конструкций, устройства гнезд, борозд, ниш и т.д. при небольших объемах работ
	В соответствии с действующими нормами 
	 

Общие требования

 

 

 

	Отбойный молоток, бетоноломы (пневматические, электрические)
	Послойное разрушение конструкций, устройство ниш, штраб, проходов, проемов и т.д.
	Производительность 0,25-1,5 м3/час. Масса инструмента 18-20 кг. Энергия удара 90 Дж
	Обеспечить защиту от вибрации, шума, пыли и сохранность коммуникаций от разрушения падающими обломками.

	Перфораторы (пневматические, электрические)
	Бурение отверстий в любом направлении в различных строительных материалах 
	Масса 10-40 кг. Энергия удара рабочего органа 10-40 Дж. Диаметр бурения 5-40 мм. Глубина бурения 100-4000 мм. Скорость бурения в бетоне М300 - 100 мм/мин.
	Обеспечить надежные средства диагностики и предохранение от попадания сверл в действующие коммуникации (электрические и т.д.); контроль выхода рабочего органа инструмента с противоположной стороны конструкции; предохранение сверл от перегрева; защитить от вибрации, шума, пыли, искр и элементов разрушаемых конструкций; произвести заземление электрооборудования. 

	Ручные сверлильные машины с твердосплавными сверлами
	Сверление отверстий в каменных конструкциях
	Диаметр бурения 25-32 мм
	

	Станки с алмазными кольцевыми сверлами
	Сверление отверстий, проемов, шпуров в различных конструкциях в любом направлении
	Масса 12-120 кг. Диаметр сверления 20-160 мм. Глубина сверления 900 мм.
	

	Клин-молот, шар- молот
	Навешивается на стрелу крана для разрушения кирпичных и бетонных стен, перекрытий, колонн, дорожных покрытий.
	Масса шара (клина) 0,5-5 т. Объем выполняемых работ при кирпичных стенах 30-50 м3/час, железобетонных 10 м3/час
	Соблюдать правила ударно-амплитудных воздействий на разрушаемые конструкции. Защита от сотрясений, шума, пыли.

	Ковш активного действия (экскаватор-разрушитель)
	Грейферное устройство на стреле экскаватора для разрушения каменных конструкций и погрузки продуктов разрушения. Сменное захватно-режущее устройство (грейфер) позволяет захватывать, разламывать, открывать, обрушать и дробить различные конструкции
	Разрушающее усилие до 200 т. Толщина разрушаемых конструкций 1200 мм.
	Обязательна установка захватного механизма строго по центру тяжести поднимаемого объекта. Запрещаются движения в виде рывка и раскачивания. Требуется защита гидравлических трубопроводов от крупных падающих кусков конструкций разрушаемых зданий.

	Гидро- и пневмо- молоты
	Навесное оборудование на стрелу экскаватора. Разрушение бетонных и железобетонных конструкций, покрытий дорог и площадок.
	Толщина разрушаемого слоя бетона 300-500 мм. Энергия ударной части 1000-22000 Дж. Масса ударной части 25-1300 кг. Объем работ 1,5-3,5 м3/час
	Защитить от вибрации, шума, пыли, от попадания в действующие коммуникации (водопровод, кабельные сети и т.д.).

	Машины с твердосплавными отрезными кругами (дискофрезные машины).
	Резка бетона, железобетона, вырезка проемов, нарезки швов.
	Глубина резания до 630 мм. Масса машины 80-400 кг. Производительность 2-10 м/час
	Обеспечить предохранение отрезных кругов и фрез от перегрева. Защитить от быстро вылетающих искр, элементов разрушаемых конструкций.

	Канатные тяги
	Обрушение вертикальных конструкций
	Ручные, или с электроприводом
	Соблюдать требования, предъявляемые к канатам, к допустимым усилиям натяжения. Обеспечить надежность крепления канатов к обрушаемым конструкциям.

	Гидроклиновые установки
	Разрушение бетонных и железобетонных конструкций. Клиновое устройство вставляется в заранее пробуренный шпур.
	Длина гидроклина до 500 мм. Масса 10-100 кг. Радиальный ход щек 10-15 мм. Производительность 0,25-2 м3/час
	Обеспечить надежное закрепления клинового устройства в шпуре с целью предупреждения выскальзывания в процессе работы. Обеспечить меры безопасности в зоне работы высоконапорных трубопроводов.

	Устройство для разрушения голов свай
	Разрушение бетона и резка арматуры свай, колонн, стоек, столбов
	Размеры разрушаемых конструкций 350х350 мм. Ход подвижного ножа 580 мм. Производительность 120 свай/час
	Обеспечить надежное крепления рабочего органа на разрушаемой конструкции и предотвратить его преждевременное соскальзывание.

Обеспечить меры безопасности в зоне обрушения падающих частей конструкций.

	Расширяющиеся смеси («Бризант», НСР-1)
	Разрушение каменных (бетонных) массивов
	Усилие расширения 50 МПа. Время развития максимального усилия 24-48 час.
	Предотвратить химическое воздействия вещества на людей, оборудование и строительные конструкции. Обеспечить меры безопасности в зоне возможного падения разрушаемых строительных конструкций и их частей.

	Гидромониторы
	Разрушение грунтовых сооружений
	Действие высоконапорной струей воды
	Обеспечить защиту людей, машин и оборудования от попадания под высоконапорную струю воды. Обеспечить меры безопасности в зоне работы высоконапорных трубопроводов и возможных обвалов грунта при подмыве. Не допустить разлив токсичных жидкостей, образующихся при размыве водой вредных веществ, в том числе, находящихся в грунте.

	Термическое разрушение строительных конструкций

	Реактивно-струйная горелка
	Резка бетонных и железобетонных конструкций.
	Диаметр отверстия 40-120мм. Глубина разработки 1500мм. Скорость проходки 4-12 м/час
	Соблюдать меры безопасности при термическом воздействии на людей, оборудование, конструкции. Огнеструйные работы требуется выполнять с соблюдением мер пожарной безопасностив соответствии с разработанным проектом. Места производства работ устанавливаются только с письменного разрешения ответственных лиц. В закрытых помещениях требуется обеспечить надежную приточно-вытяжную вентиляцию. 

	Кислородное копье
	Прожигание отверстий в бетонных конструкциях
	Диаметр прожигаемых отверстий 30-120 мм. Скорость прожигания 2000 мм/час. Температура горения 2000°С
	

	Порошково-кислородное копье
	Прожигание отверстий в бетонных конструкциях
	Температура факела 4000°С. Скорость прожигания 600-2400 мм/час.
	

	Установка электродугового плавления
	Разрушение, образование проемов, борозд, шпуров в бетоне и железобетоне
	Глубина проплавления 1000 мм.
	

	Взрывное разрушение строительных конструкций

	Взрывчатые вещества
	Разрушение и снос зданий и сооружений
	Производительность при разрушении каменных конструкций до 20 м3/час
	Использовать взрывчатые вещества, установки, методы, применение которых регламентировано действующими нормативными документами. Работы должны производиться специализированными организациями, в соответствии с утвержденными проектами производства работ. 

	Гидропороховые скалоломы
	Разрушение каменных конструкций в стесненных условиях
	Масса инструмента 12 кг. Длина рабочей части 400-700 мм. Производительность при разрушении бетонных конструкций 0,5-2 м3/час
	

	Электрогидравлическое разрушение строительных конструкций

	Электрогидравлические установки

 
	Разрушение бетонных и железобетонных конструкций прочностью более 30 МПа посредством воспроизведения в шпуровой камере электрического разряда в жидкости

 
	Напряжение 6000 В. Производительность 1-10 м3/час.

 
	Использовать электрогидравлические установки и методы, применение которых регламентировано действующими нормативными документами. К производству работ допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск.

 

	Электрогидравлический клин
	Раскалывание каменных конструкций посредством расклинивающего действия в шпуре
	Подбираются индивидуально
	

	 Прочие виды разрушения строительных конструкций

	Низковысокочастотные установки (ультразвуковые и другие аналогичные)
	Разрушение специальных конструкций на основе кавитации
	Назначаются индивидуально
	Обеспечить защиту людей, машин и оборудования от попадания в зоны физического и химического воздействия с повышенным уровнем концентрации.

	Химикалии
	Разрушение строительных конструкций химическим путем
	Назначаются индивидуально
	


 
Примечание: в таблице приведены требования техники безопасности и охраны труда, необходимые при применении особых методов, механизмов, инструментов и материалов для демонтажа и сноса зданий и сооружений, которые должны сочетаться с общими правилами техники безопасности и охраны труда в строительстве, приведенными в п.2 настоящих строительных норм. 
Если в п. 2 данных строительных норм не отражены правила техники безопасности при применении каких-либо специфичных методов демонтажа и (или) сноса, то необходимо использовать соответствующие документы нормативной базы республики Казахстан, гармонизированные с европейскими нормами.
 
Приложение А
 
 
ФОРМА АКТА-ДОПУСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ И СНОСУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ), ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА
 
Акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ на территории действующего
предприятия (организации), жилого микрорайона
 
	Гор. _____________________________ 
	«___» ___________ 20 ___ г.


_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации), микрорайона)

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____________________________________________________________________________
ФИО, должность
и представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ, 
_____________________________________________________________________________
ФИО, должность
и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи производства строительно-монтажных работ _____________________________________________________________________________
ФИО, должность
составили настоящий акт в нижеследующем:
Заказчик (предприятие) представляет участок (территорию), ограниченный координатами
_____________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежей)
для производства на нем _____________________________________________________________________________
(наименование работ)
под руководством технического персонала представителя генерального подрядчика на следующий срок:
начало «___» _________________, окончание «___» _____________________________
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.
 
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель


 
Представитель заказчика ________________________
(подпись)
Представитель организации,
эксплуатирующей объекты
вблизи производства демонтаж-
ных работ и сноса. ____________________________
(подпись)
Представитель генерального
подрядчика _________________________________
(подпись)
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.
 

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
 
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)
 
Утверждено:

Главный инженер _______________________

 

НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности
 
от _____________________ 20 ___ г.

 

I. НАРЯД
 
1. Ответственному исполнителю работ ___________________________________________________________________________
с бригадой в составе ____ человек произвести следующие работы:
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ, место проведения)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2. Необходимые для производства работ:
материалы____________________________________________________________________________________________________
инструменты _________________________________________________________________________________________________
защитные средства ____________________________________________________________________________________________
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:
а) по предупреждению поражения электрическим током ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются основные мероприятия и средства
б) по предупреждению падения с высоты 
_____________________________________________________________________________________________________________
по обеспечению безопасности труда)
в) по предупреждению нанесения травм действующими кранами 
_____________________________________________________________________________________________________________
г) по предупреждению выхода на крановые пути действующих кранов и кранов смежного пролета
_____________________________________________________________________________________________________________
4. Место работы (цех, пролет) ___________________________________________________________________________________
5. Начало работы в____ ч. ____ мин. _________________________ 20____ г. 
Окончание работы в ____ч. ___ мин. _______________________ 20 ____ г.
Режим работы _________________________________________________________________________________________________
(одно-, двух-, трехсменный)
6. Ответственным руководителем работ назначается 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
7. Наряд допуск выдал _________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
8. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил:
ответственный руководитель работ ______________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы 
_____________________________________________________________________________________________________________
ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*)
_____________________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
 
II. ДОПУСК
 
10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

Провели:

ответственный руководитель работ ______________________________________________________________________________

(дата, подпись)

_____________________________________________________________________________________________________________
ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*) 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

	Фамилия, имя, отчество
	Профессия, разряд
	Дата
	Подпись прошедшего инструктаж


 
12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам _________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. допускающего к работе

_____________________________________________________________________________________________________________
представителя действующего предприятия, дата и подпись*)

Ответственный руководитель работ ______________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ _______________________________________________________________________________

(дата, подпись)

 

* Пункт следует заполнять только при выполнении демонтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.
13. Работы начаты в ____ ч. ____ мин. ____________________ 20____г.

Ответственный руководитель работ ______________________________________________________________________________

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ___ ч. ____ мин. _____________________ 20 ____ г.

Ответственный исполнитель работ _______________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия* 

_____________________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись)

Примечание: наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: 1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ.

 
Приложение Б
 
 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, БРИГАДИРОВ И РАБОЧИХ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 
1. Настоящее Положение устанавливает обязанности по охране труда и техники безопасности руководителей, специалистов, мастеров, бригадиров и рабочих, зачисленных в штат организаций, осуществляющих строительные работы на объекте.
Обязанности по охране труда и техники безопасности работников организаций должны быть отражены в должностных инструкциях.
При отсутствии в организации отдельных работников, должностные обязанности которых предусмотрены настоящим Положением, их обязанности по охране труда и техники безопасности должны быть распределены между другими работниками, состоящими в штате организации.
2. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда на предприятиях, организациях контроля охраны труда и своевременное информирование трудовых коллективов о его результатах возлагается на работодателя.
Обязательства работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и работников по соблюдению стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда предусматриваются коллективным договором.
Общее руководство работой всех структурных подразделений по обеспечению охраны труда и техники безопасности возлагается на руководителя (начальника, генерального директора, президента, управляющего и т.п.) организации. Непосредственное руководство возлагается на главного инженера, а при отсутствии такой должности в штатном расписании - на должностное лицо, выполняющее его функции.
3. На руководителя организации возлагается:
а) определение, согласно Примерному положению, прав и обязанностей по безопасности труда структурных подразделений и отдельных должностных лиц предприятия и осуществление контроля за их деятельностью;
б) принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, наилучшему использованию их знаний и опыта для создания безопасных условий труда на производстве;
в) обеспечение разработки и выполнения коллективного договора, комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; обеспечение финансирования, материальными ресурсами и оборудованием, выполнения планируемых мероприятий;
г) обеспечение условий выполнения должностных обязанностей по охране труда и техники безопасности, предусмотренных в должностных инструкциях инженерно-техническими работниками;
д) обеспечение проведения анализа заболеваемости работающих, систематического лабораторного контроля за состоянием условий труда, предварительного и периодического медосмотра работающих во вредных, опасных и неблагоприятных условиях.
4. На главного инженера возлагается:
а) организация контроля за соблюдением технологической дисциплины, выполнением строительных норм и правил, требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
б) постоянное повышение уровня инженерной подготовки и безопасного производства демонтажных работ;
в) организация работ по подготовке и внедрению стандартов безопасности труда и других приравненных нормативных документов, а также по аттестации рабочих мест и технических процессов на соответствие требованиям охраны труда;
г) организация разработки и утверждение проектов производства работ или технологических карт на производство конкретных видов строительно-монтажных работ;
д) организация работ по обеспечению исправного состояния и безопасной работы кранов;
е) заключение с научно-исследовательскими и проектными организациями договоров, разработка мероприятий по безопасности труда в строительном производстве и контроль за выполнением этих договоров;
ж) организация разработки Инструкций по охране труда, а также обучения и проверки знаний работающих по безопасности труда.
5. На начальника отдела по охране труда и техники безопасности, а также на инженеров по охране труда и техники безопасности, входящих и состав других структурных подразделений, возлагается:
а) контроль за созданием безопасных и безвредных условий труда в строительной организации, проведением мероприятий в этой области, соблюдением действующего законодательства, правил и норм по технике безопасности, производственной санитарии, за предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по охране труда и пожарной безопасности;
б) участие в разработке и внедрении современных конструкций, средств ограждения и других средств коллективной зашиты, а так же маршрутов безопасного движения транспорта и пешеходов на строительной площадке и других мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий труда;
в) участие в разработке перспективных годовых планов улучшения условий труда в строительной организаций, контроль за составлением смет на выполнение указанных мероприятий и расходом ассигнований на мероприятия по охране труда;
г) участие в расследовании и анализе причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению;
д) контроль состояния и применения средств индивидуальной и коллективной защиты, технологической и монтажной оснастки, обеспечения производственных участков плакатами и знаками безопасности, программами по обучению и инструктажу работающих;
е) контроль за полнотой и качеством проектов производства работ, технологических карт, инструкций по охране труда;
ж) организация лекций, киносеансов и экскурсий, оборудование кабинетов и стендов по охране труда (техники безопасности);
з) проведение вводного инструктажа рабочих по технике безопасности;
и) участие в работе комиссий предприятия по проверке знаний инженерно-техническими работниками правил и норм техники безопасности, производственной санитарии и охраны труда;
к) осуществление связи с медицинскими учреждениями, с научно-исследовательскими институтами и другими организациями по вопросам охраны труда и принятие мер по внедрению их рекомендаций;
л) координация деятельности структурных подразделений по вопросам безопасности труда и обеспечение надлежащего состояния отчетности по охране труда;
6. На начальника производственно-технического отдела возлагается:
а) обеспечение производственных подразделений проектами производства работ и технологическими картами, нормативными документами, стандартами, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, а также едиными формами журналов, удостоверений, актов и другой первичной производственной документацией по охране труда;
б) организация внедрения прогрессивных технологических и организационных решений (рационализаторских предложений, разработок и рекомендаций проектных, конструкторских и научно-исследовательских организаций), а также положительного опыта смежных отраслей строительства, обеспечивающих безопасность производственных процессов и улучшения условий труда;
в) участие в составлении комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;
г) контроль за выполнением решений по охране труда в проектах производства работ;
д) контроль за заключением и реализацией договоров по разработке мероприятий по охране труда.
7. На начальника отдела организации труда и заработной платы возлагается:
а) организация работы по материальному стимулированию мероприятий по охране труда;
б) разработка предложений по улучшению условий труда рабочих, в том числе по организации безопасных рабочих мест, определению в установленном порядке рациональных режимов труда и отдыха, в зависимости от природно-климатических и организационно-производственных условий;
в) участие в работе по аттестации рабочих мест;
г) организация совместного с отделом кадров профессионального обучения рабочих с учетом вопросов по безопасным методам труда.
8. На главного механика и энергетика возлагается:
а) участие совместно с другими службами в аттестации рабочих мест на их соответствие безопасным условиям труда, внедрение стандартов безопасности труда, разработка разделов комплексного плана улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, в части механизации и электрификации;
б) контроль за техническим состоянием и проведением профилактических испытаний строительных машин, трубопроводов, котлов и коммуникаций, работающих под давлением, приборов безопасности, контрольной аппаратуры и средств электроснабжения и связи;
в) организация инструктажа и обучения безопасным методам труда, аттестация рабочих, обслуживающих строительные машины и электротехнические установки;
г) участие в расследовании несчастных случаев на производстве, связанных с эксплуата-цией строительных машин, энергетических установок и аппаратов.
9. На начальника отдела снабжения (материально-технического обеспечения) возлагается:
а) своевременное обеспечение подразделений средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми устройствами, оборудованием и инвентарем;
б) организация и проведение своевременного ремонта, стирки, чистки, сушки специальной одежды и обуви, планово-предупредительной обработки средств индивидуальной защиты.
10. На главного бухгалтера возлагается организация учета денежных средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда.
11. На начальников участков и старших производителей работ (в пределах руководимых ими участков) возлагается:
а) общее руководство по организации охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на объектах участка;
б) контроль за соблюдением работниками обязанностей по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
в) подача заявок на специальную одежду и обувь и другие средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты и оснастку, необходимые для обеспечения безопасного выполнения работ на объектах участка, а также на первичные средства пожаротушения;
г) участие в работе по аттестации рабочих мест на участке, организация применения технологической оснастки, средств защиты и использования санитарно-бытовых помещений, первичных средств пожаротушения, а также строительных машин, энергетических установок, транспортных средств, в соответствии с правилами техники безопасности;
д) своевременное направление рабочих для обучения и проверки знаний по безопасным методам труда;
е) организация своевременного выполнения предписаний контролирующих органов по охране труда и пожарной безопасности;
ж) своевременное сообщение вышестоящим органам о несчастных случаях на производстве, расследование их в установленном порядке, участие в разработке мероприятий по предотвращению производственного травматизма и контроль за своевременным их выполнением;
з) контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности на участке;
и) обеспечение объектов средствами наглядной агитации по охране труда и пожарной безопасности.
12. На производителей работ и мастеров (мастеров-бригадиров) в пределах порученных им участков возлагается:
а) организация работ в соответствии с проектами производства работ или технологическими картами, утвержденными в установленном порядке, и ознакомление рабочих с предусмотренными в них мероприятиями по безопасности труда;
б) организация применения технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и подобных устройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных средств, средств защиты рабочих;
в) инструктаж рабочих, непосредственно на рабочем месте, о безопасных методах и приемах выполнения работ, с соответствующей записью об этом в специальном журнале учета;
г) организация обеспечения чистоты и порядка на рабочих местах, проходах и на подъездных путях, а также достаточной освещенности рабочих мест, правильного содержания и эксплуатации подкрановых путей с систематической (ежедневной) проверкой условий труда рабочих и принятием мер по устранению выявленных недостатков;
д) контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечением рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями, плакатами;
е) исключение возможного присутствия посторонних лиц на территории участка производства работ, в производственных помещениях и на рабочих местах;
ж) систематическое проведение бесед с рабочими по разбору случаев нарушения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и контроль за соблюдением рабочими инструкций по охране труда.
13. На механиков строительных участков возлагается:
а) обеспечение выполнения правил техники безопасности при монтаже, демонтаже, эксплуатации и ремонте находящихся в их распоряжении строительных машин, механизмов, подъемных приспособлений и электрооборудования, газосварочных и электросварочных аппаратов, коммуникаций, работающих под давлением; обеспечение их технически исправного состояния; регулярный технический осмотр оборудования и механизмов для своевременного направления на ремонт;
б) контроль исправности технического состояния строительных машин и технологической оснастки, в том числе организация проведения испытаний машин, механизмов, оборудования, подвесных люлек и других средств;
в) инструктаж и обучение рабочих, занятых на обслуживании строительных машин и механизмов, безопасным методам и приемам работ, а также обеспечение рабочих мест предупредительными надписями, плакатами и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности;
г) участие в расследовании причин аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией машин и механизмов, и в разработке мероприятии по их предупреждению.
14. На бригадиров (звеньевых, назначенных приказом руководителя организации) в пределах порученных им участков возлагается:
а) контроль соблюдения членами бригады технологических процессов и организационно-технических мероприятий по безопасности труда, предусмотренных проектом производства работ, технологическими картами, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности;
б) проверка перед началом работ состояния рабочих мест, организация устранения членами бригады выявленных нарушений, информирования о них прораба, мастера;
в) обеспечение соблюдения членами бригады трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка;
г) в отдельных случаях (по распоряжению руководителя предприятий и согласованию с профсоюзным комитетом) выполнение обязанностей лица, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.
15. На рабочих, в пределах порученных им участков работы, возлагается:
а) выполнение правил внутреннего распорядка;
б) выполнение требований инструкций по охране труда и пожарной безопасности применительно к порученному заданию;
в) применение средств коллективной или индивидуальной защиты, предусмотренных 
проектом производства работ, технологическими картами, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.
16. Общественный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов по охране труда осуществляют трудовые коллективы и профсоюзные организации в лице уполномоченных по охране труда.
Уполномоченный по охране труда, прошедший специальную подготовку, имеет право беспрепятственно проводить проверку состояния охраны труда на рабочих местах, вносить предложения об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности лиц, виновных в них. Условия выполнения обязанностей уполномоченного по охране труда регулируются коллективным договором.
Представители профсоюзов участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве, проводят проверки состояния охраны труда, выполнения мероприятий по его улучшению, предусмотренных коллективными договорами на предприятиях. По их результатам вносятся предложения об устранении выявленных нарушений.
В случае возникновения непосредственной угрозы здоровью или жизни работников, профсоюзы имеют право вносить предложения о приостановке, в установленном порядке, работ до ее устранения.
Примечание: приложения I и II представляют собой аутентичный текст СНиП РК А.3.2.5-96 Охрана труда и техника безопасности в строительстве. Минстрой Республики Казахстан. Алматы, 1996 г.
 
Приложение В

 
 
ТИПОВАЯ ФОРМА
ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА
 

Зарегистрирован 

за реестровым № ______________ 

«______»____________ 200_____ г. 

______________________________ 

Ф.И.О., подпись должностного лица

 

 М.П. 

 

Обращение (использование, захоронение) отходов строительства и сноса на объекте:
 
_____________________________________________________________________________
( наименование объекта, его месторасположение)
 
Заказчик строительства: __________________________________________________________________________________________
(наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел.)
Генподрядчик: __________________________________________________________________________________________________
(наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел.)
Заказчик: _______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юр. и факт. адрес, контактный тел.)
____________________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., подпись правомочного представителя, дата) 
 
М.П. 
 
Разработчик: _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, юр. и факт. адрес, контактный тел.)
____________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О., подпись правомочного представителя, дата)
 
М.П. 
 

 
Таблица 1 (3) Виды отходов демонтажа и сноса, образующихся на объекте, и их объемы 
 
	№ п/п
	Виды образующихся на объекте отходов демонтажа и сноса (наименование)
	Объем образования (в тоннах)
	Класс опасности (III-IV)

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по классу опасности:
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 


 
Примечания:
1. Нумерация видов отходов ведется порядковым образом в соответствии с классом их опасности (от наибольшего к наименьшему). Последовательное расположение видов отходов одного класса опасности может быть произвольным.
2. Нумерацию видов отходов необходимо (в соответствии с табл.1(3)) сохранять по всем последующим таблицам.

 

Таблица 2 (3) Накопление и организация временного хранения отходов демонтажа и сноса на объекте
 
	№ п/п
	Вид отходов демонтажа и сноса
	Объемы накопления на объектах (в тоннах)
	Подробное описание мест временного хранения (складирования)
	Срок временного хранения (количество дней с момента образования)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
Примечание:
3. К данной таблице прикладывается схема объекта (масштаб не менее М 1:500) с обозначением на ней всех приведенных в 4 столбце мест временного хранения и складирования образующихся отходов демонтажа и сноса.
 
Таблица 3 (3) Удаление отходов демонтажа и сноса с территории объекта
 
	№ п/п
	Вид отходов демонтажа и сноса
	Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта
	Объем
вывоза (в тоннах)
 
	Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз отходов (полное наименование, юр. и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность)
	Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название, месторасположение, плечо пробега автотранспорта от места загрузки до места разгрузки отходов, полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Примечания:
4. К данной таблице прилагаются:
- копия договора, по которой отходовывозящей организацией или индивидуальным предпринимателем осуществляется вывоз отходов с территории данного объекта;
- подробная маршрутная схема вывоза отходов. Обозначение городских магистралей, по которым осуществляется транспортировка отходов, а также населенных пунктов, расположенных за чертой города, через которые или мимо которых осуществляется вывоз отходов.
5. В случае, если вывоз отходов осуществляется отходопроизводителем, то данный факт отражается в 5 столбце вместо данных по отходоперевозчикам.
6. Под термином «категория» объекта, на который осуществляется вывоз отходов, (колонка 6) подразумевается либо полигон захоронения отходов, либо перерабатывающая установка (производство).
 
Таблица 4 (3) Использование или захоронение отходов демонтажа и сноса
 
	Вид, объем отходов и организация, осуществляющая переработку
	Только для перерабатываемых отходов

	№ п/п
	Вид отходов демонтажа и сноса
	Организации или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие переработку или захоронение отходов (полное наименование, юр.и факт. адрес, контактный тел., № договора, на основании которого осуществляется данная деятельность)
	Объем отходов, поступающих на переработку или захоронение (в тоннах)
	Продукты переработки отходов (номенклатура, объем в тоннах по каждой позиции, где и как предполагается использовать)
	Собственник продуктов переработки отходов (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Примечание:
7. К данной таблице прилагаются:
- копия договора, по которой организацией или индивидуальным предпринимателем осуществляется захоронение или переработка отходов;
- копия документа регламентирующего права собственности на продукты переработки отходов (только для перерабатываемых отходов).
 

Таблица 5 (3) Материально-постадийный баланс по образующимся отходам демонтажа и сноса
 
	№ п/п
	Вид отходов демонтажа и сноса
	Объем обра-зования
	Объем
вывоза
	Объем
переработки (в тоннах)
	Объем получаемых продуктов пере-работки
	Потери по процессу обращения с отходами (причина образования, наименование, объем по каждой позиции)

	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


______________________________________________
(должность, ФИО, подпись, дата составления) 

 

Приложение Г

 
Типовая форма
сопроводительного талона отходов демонтажа и сноса
 
Сопроводительный талон № ________
по отходам демонтажа и сноса, направляемым на:
переработку, захоронение (нужное подчеркнуть)
 
1. заполняется отходопроизводителем
________________________________________________________________________________________________
наименование отходопроизводителя, юридический адрес
________________________________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О., подпись руководителя
 
М.П.
Направлено»__»___________ 200_ г.:
 
	№ п/п
	Наименование отходов
	Количество отходов, т.
	Класс опасности
	Тара


 
с отходоперевозчиком:
__________________________________________________________________________________________________________
наименование, юридический адрес
с: ________________________________________________________________________________________________________
наименование и месторасположения объекта образования отходов
на: _______________________________________________________________________________________________________
наименование пункта назначения и отходополучателя
 
2. заполняется представителем отходоперевозчика
«__»___________ 200_ г.
__________________________________________________________________________________________________________
марка и гос.номер автомашины, задействуемой при перевозке отходов
__________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., водителя или экспедитора, ответственного за перевозку
__________________________________________________________________________________________________________
подпись лица, ответственного за перевозку
 
3. заполняется отходополучателем
 
Принято:»__»__________ 200_ г.:
 
	№ п/п
	Наименование отходов
	Количество отходов, т.
	Класс опасности
	Тара
	Способ переработки, захоронения


 
_________________________________________________________________________

наименование отходопроизводителя, юридический адрес

_________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., подпись руководителя

 

М.П.

 

Примечание: Приложение Г представляет собой аутентичный текст приложений Постановления Правительства Москвы от 25.06.02 г. № 469-ПП «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве»

 

