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Осы ережелер жинағы Қазақстан Республикасының «Ғимараттар мен имараттардың, 

қҧрылыс материалдары мен бҧйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар», «Ӛрт 

қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Техникалық регламенттерінің, Қазақстан 

Республикасының қҧрылыс нормалары мен әрекет етуші нормативтік-техникалық 

қҧжаттарының негізінде әзірленген 

Ережелер жинағында барлық санатты жаңа ғимараттар мен имараттардың 

жобалануы мен қҧрылысы және әрекет етуші ғимараттар мен имараттарды қалпына 

келтіру кезіндегі қҧрылыс нормалары талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін 

қолайлы қҧрылыс шешімдері мен параметрлері келтірілген. 
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Енгізілген кҥні  2015-07-01 

 

 

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

  

1.1 Осы ережелер жинағы ғимараттарды, бӛлмелерді және имараттарды автоматты 

ӛрт дабылдамасы жҥйелерімен, ӛрт сӛндірудің және адамдарды ӛрт жӛнінде 

хабарландырудың автоматты қондырғыларымен жабдықтаған кездегі жобалануына 

таралады.  

1.2 Ережелер жинағының әрекеті тӛмендегілерге таралмайды: 

- кӛлік қҧралдарын (пойыздар, теңіз және әуе кемелері) қорғауға арналған ӛрт 

сӛндіру және ӛрт дабылдамасы қондырғылары; 

- тау-кен және кӛмір ӛнеркәсібі шахталарында орнатылған автоматты ӛрт сӛндіру, 

автоматты ӛрт дабылдамасы және ӛрт кезінде адамдарды хабарланыдыру мен 

эвакуациялау жҥйелері; 

- ӛндірістік бӛлмелерінде және ӛрт-жарылыс қаупі бар нысандардың сыртқы 

алаңдарында зиянды заттардың шекті ҧйғарынды және жанатын газдар мен булардың 

жарылысқа дейінгі қаупі бар концентрацияларының стационарлық газды сигнал 

таратқыштардың қадағалары; 

- технологиялық ҥдерістерді бақылау, автоматты және қашықтан басқару (басқару 

жҥйелері) жҥйелері, апатқа қарсы автоматты қорғаныс жҥйелері, сондай-ақ байланыс 

және апатты жағдай жӛнінде хабарландыру жҥйелері, оның ішінде технологиялық 

жабдықпен бір жиынтықта жеткізілетіндер;  

- жылжымалы сӛрелері 5,5 м жоғары және жҥкті қоймалау биіктігімен бірге қойма 

бӛлмелерінде, сондай-ақ аэрозольды қаптамадағы ӛнімді сақтауға арналған қойма 

бӛлмелерінде орнатылған автоматты ӛрт сӛндіру, автоматты ӛрт дабылдамасы және ӛрт 

кезінде адамдарды хабарландыру мен эвакуациялауды басқару жҥйелері. 

 

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
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Осы ережелерде келесі нормативтік қҧжаттарға сілтемелер кӛрсетілген:  

ҚР ҚН 1.01-01-2011 Сәулет, кала кҧрылысы және кҧрылыс саласындағы мемлекеттік 

нормативтер. Негізгі ережелер. 

ҚР ЕЖ 4.02-101-2012 Ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу. 

ҚР ЕЖ 4.04-109-2013 Ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды кҥш және жарықтандыру 

жабдықтарымен жобалаудың ережелері.   

МЕМСТ 2.105-95 Мәтіндік қҧжаттарға қойылатын жалпы талаптар. 

МЕМСТ 2.301-68 * Пішімдер. 

МЕМСТ 21.203-78 ҚЖҚЖ. Жобалық қҧжаттаманың айналу ережелері. Жобалық 

қҧжаттаманың тӛлнҧсқасын есепке алу және сақтау ережелері. 

МЕМСТ 12.1.019-79 * Электр қауіпсіздігі. Жалпы талаптар және қорғаныс 

тҥрлерінің номенклатурасы. 

МЕМСТ 12.1.044-89 * Заттар мен материалдардың ӛрт-жарылыс қауіптілігі. 

Кӛрсеткіштер номенклатурасы және оларды анықтау әдістері.  

МЕМСТ 12.2.003-91 Ӛндірістік жабдық. Жалпы қауіпсіздік талаптары. 

МЕМСТ 12.3.046-91 Автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары. Жалпы техникалық 

талаптар. 

МЕМСТ 14254-96 Қабықшалармен қамтамасыз етілетін қорғаныс дәрежелері. 

МЕМСТ 10704-91 Болат электр пісірілген тік тігісті қҧбырлау. 

МЕМСТ 3262-75 * Болат су-газ ӛткізгіш қҧбырлар. Техникалық талаптар. 

МЕМСТ 8732-78 * Болат тігінсіз ыстықтай деформацияланған қҧбырлар. 

Сҧрыптама. 

МЕМСТ 8734-75 * Болат тігінсіз суықтай деформацияланған қҧбырлар. Сҧрыптама. 

МЕМСТ 10704-91 Болат электр пісірілген тік тігісті қҧбырлар. 

СТ 28130-89 Ӛрт техникасы. Ӛртсӛндіргіштер, ӛрт сӛндіру және ӛрт дабылдамасы 

қондырғылары. 

МЕМСТ 27331-87 Ӛрт техникасы. Ӛрт тҥрлерінің жіктелімі. 

МЕМСТ Р 50969-96 Газды автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары. Жалпы 

техникалық талаптар. Сынақтар әдістері. 

МЕМСТ 51737-2001 Сулы және кӛбікті автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары. 

Қҧбыр алмалы-салмалы жалғастырғышы. Жалпы техникалық талаптар. Сынақтар әдістері. 

 ҚР ЕЖ 1174-2003 Нысандарды қорғауға арналған ӛрт техникасы. Негізгі тҥрлері. 

Орналастыру және қызмет кӛрсету. 

ҚР ЭҚОЕ Электр қондырғыларын орнату ережелері, № 1355 24.10. 2012 г. 

 

ЕСКЕРТУ Осы ережелер жинағын қолдану кезінде ағымдағы жыл ҥшін жыл сайын басылып 

шығатын ақпараттық тізімдер мен сілтеуіштер және ағымдағы жылда жарияланған ай сайын басылып 

шығатын сәйкес ақпараттық бюллетеньдер мен сілтеуіштер бойынша сілтеме нормативтік қҧжаттардың 

әрекет ету кҥшін тексерген жӛн. Сілтеме қҧжат ауыстырылған (ӛзгертілген) жағдайда, осы ережелер 

жинағын қолдану кезінде ауыстырылған (ӛзгертілген) қҧжатты басшылыққа алу қажет.  

Егер сілтеме қҧжат ауыстырылмастан жойылған болса, онда оған сілтеме жасалған ереже осы 

сілтемені қозғамайтын бӛлігінде қолданылады. 

  

 

3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

jl:30039673.0%20
jl:30039227.0%20
jl:30039736.0%20
jl:30039338.0%20
jl:1037915.0%20
jl:30031383.0%20
jl:30039420.0%20
jl:30039274.0%20
jl:30039101.0%20
jl:30109798.0%20
jl:30039274.0%20
jl:30040266.0%20
jl:30022245.0%20
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Осы ережелер жинағында тиісті анықтамалары ҚР ҚН 1.01-01 бар терминдер 

қолданылған. 

3.1 Автоматтты ӛрт сӛндіру қондырғысы: Ӛрттің бақыланатын факторы 

(факторлары) қорғалатын аймақта белгіленген шекті мәнінен асқан кезде автоматты тҥрде 

іске қосылатын ӛрт сӛндіру қондырғысы. 

3.2 Автоматты ӛрт сӛндіру хабарлауышы: Ӛртпен бірге ілесетін факторларға 

жауап қайтаратын ӛрт хабарлауышы. 

3.3 Дербес ӛрт хабарлауышы: Ӛртті анықтау және дыбыстық сигнал беру (электр 

қуатының кӛзін ӛшіруден басқа) ҥшін қажетті қҧрауыштары бір тҧрқыда орналасқан 

қондырғы. 

3.4 Аналогтық хабарлауыш: Шығыс сигналы бақыланатын параметр шамасын 

кӛрсететін, және ӛрт жӛнінде сигналдың берілуін кӛздемейтін хабарлауыш. 

3.5 Аэрозольды ӛрт сӛндіру қондырғысы: Ӛрт сӛндіргіш заты ретінде ӛрт 

сӛндіруші агрегат қолданылатын, ӛртті анықтаудың автоматты қҧралдарының 

қолданылуымен, аэозольдық ӛрт сӛндіру генераторларының (ӚАГ) негізінде жҧмыс 

жасайтын қондырғы. 

3.6 Мекенжай ӛрт хабарлауышы: Ӛрт дабылдамасының мекенжай қабылдау-

бақылау аспабына ӛрт хӛнінде хабарландырумен бірге қабылдау-бақылау аспабына 

мекенжайының кодын беретін мекенжай жҥйесінің қҧрауышы. 

3.7 Автоматты су қоректендіргіш: Қондырғының басқару тораптарының іске 

қосылуы ҥшін, сондай-ақ ҧзақ уақыт қолдануы барысында, қондырғының гидравликалық 

жҥйесінен судың елеусіз жылыстауының орнын толтыру ҥшін қажет қондырғының қуат 

беруші және бӛлуші қҧбырларында есептік қысымды автоматты тҥрде қамтамасыз ететін 

су қоректендіргіш. 

3.8 Акселератор: Суландырғыш іске қосылған кезде спринклер әуе сигналды 

қақпақшасының іске қосылу уақытының азаюын қамтамасыз ететін қҧрылғы. 

3.9 Газды ӛрт сӛндірудің батареясы: Коллектормен біріктірілген және модульдер 

тобынан немесе бӛлек модульдерден газды ӛрт сӛндіргіш қҧрамның шығарылуына 

мҥмкіндік беретін модулдер тобы.   

3.10 Кӛмекші су қоректендіргіш: Қҧбырларда басқару тораптарының іске 

қосылуына қажетті қысымды автоматты тҥрде қамтамасыз ететін су қоректендіргіш, 

сондай-ақ негізгі су қоректендіргіш жҧмыс тәртібіне шыққанға дейінгі судың және/немесе 

су ерітіндісінің есептік шығыны және арыны. 

3.11 Газды ӛрт хабарлауыш: Материалдардың бықсуы немесе жануы кезінде 

бӛлінетін газдарды сезетін аспап. 

3.12 Ӛрт сӛндіруші аэрозоль генераторы: Белгіленген параметрлермен ӛрт 

сӛндіруші аэрозольды алуға және оны қорғалатын бӛлмеге жіберуге арналған қҧрылғы. 

3.13 Қондырғыны қашықтан іске қосу: Белгілі бір қашықтықтан қондырғының 

іске қосылуын басқаратын алғашқы элементке пәрменді импульс беру арқылы 

қондырғыны қолдан іске қосу. 

3.14 Дифференциалдық типті ӛрт хабарлауыш: Белгілі бір уақыт мерзімі ішінде 

бақыланатын параметрдің ӛзгеру жылдамдығы белгіленген мәнінен асқан уақытта ӛрт 

жӛнінде хабарлама жасайтын хабарлауыш. 
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3.15 Мӛлшерлеуіш: Ӛрт сӛндіру қондырғыларында суға қосылатын 

кӛбіктендіргішті (қоспаларды) мӛлшерлеуге арналған қҧрылғы. 

3.16 Дренчерлі ӛрт суландырғыш: Шығатын саңылауы ашық, су немесе кӛбікті 

ӛрт сӛндіру қондырғыларының суландырғышы. Кӛбіктендірушінің су ерітіндісінен 

шашыранды суды немесе ауа-механикалық кӛбікті алу және оларды ӛртті сӛндіру немесе 

оны оқшаулау мақсатында қорғалатын аудан бойынша тарату ҥшін тағайындалған.  

3.17 Дренчерлі ӛрт сӛндіру қондырғысы: Қалыпты шамада ашық дренчерлі 

суландырғыштармен жабдықталған және бҥкіл есептік аудан бойынша ӛртті анықтау және 

сӛндіру, сондай-ақ су шымылдықтарын жасауға арналған сулы ӛрт сӛндіру қондырғысы. 

3.18 Радиоизотопты ӛрт хабарлауышы: Жанатын ӛнімдер хабарлауыштың жҧмыс 

камерасының ионизациялаушы тогына әсер ету нәтижесінде іске қосылатын тҥтіндік ӛрт 

хабарлауышы. 

3.19 Тҥтіндік ӛрт хабарлауышы: Аэрозольдық жанатын ӛнімдерге жауап 

қайтаратын автоматты ӛрт хабарлауышы. 

3.20 Іске қосу-бекіту қҧрылғысы: Баллонда (сауытта) орнатылатын және газды 

ӛрт сӛндіруші қҧралды шығару ҥшін тағайындалған бекітуші қҧрылғы. 

3.21 Ӛрт дабылдамасының (ӛрт хабарлауыштарының) бақылау аймағы: Ӛрт 

хабарлауыштары олардың шегінде ӛрт факторларының пайда болуын анықтайтын 

нысанның аудандары мен кӛлемінің жиынтығы. 

3.22 Қондырғының екпінділігі: Ӛртті бақылайтын фактор сезімтал элементтің іске 

қосылуына жауап қайтару шегіне дейін жеткен кезден бастап ӛрт сӛндіруші заттың 

(қҧрамның) қорғалатын аймаққа беріле бастаған кезге дейінгі уақыт. 

  

ЕСКЕРТУ Адамдарды қорғалатын бӛлмеден эвакуациялау кезінде ӛрт сӛндіруші заттың 

шығарылуында кідіріс және технологиялық жабдықтың тоқтауы ескерілген қондырғылар ҥшін бҧл уақыт 

олардың екпінділігіне кірмейді.  

 

3.23 Ӛрт сӛндіруші зат берілісінің қарқындылығы: Уақыт бірлігі ішінде аудан 

(кӛлем) бірлігіне берілетін ӛрт сӛндіруші зат мӛлшері. 

3.24 Кідіріс камерасы: Қысым сигнал таратқыш желісінде орнатылған және сумен 

жабдықтау кӛзі қысымының кҥрт ауытқулары салдарынан сигналды қақпақша арқылы ӛрт 

сӛндіруші заттың жылыстауларынан туындайтын жалған дабыл сигналдарының берілу 

мҥмкіндігін барынша азайту ҥшін тағайындалған қҧрылғы. 

3.25 Қҧрама ӛрт хабарлауышы: Екі немесе одан артық ӛрт факторына жауап 

қайтаратын ӛрт хабарлауышы. 

3.26 Сызықтық ӛрт хабарлауышы: Сызық жанында бақыланатын параметрге 

(қҧбылысқа) жауап беретін хабарлауыш. 

3.27 Сызықтық имараттар: Ӛрт дабылдамасы қондырғысының 

хабарлауыштардан қабылдау-бақылау аспабына, сондай-ақ қабылдау-бақылау аспабынан 

ӛрт қорғанысы жҥйелеріне сигнал беруге арналған бӛлігі. 

3.28 Магистральдық қҧбыр: Газды ӛрт сӛндіру қондырғыларының ҥлестіруші 

қҧрылғыларын ҥлестіруші қҧбырлармен жалғайтын қҧбыр. 
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3.29 Максималдық-дифференциалдық жылу ӛрт хабарлауышы: Максималдық 

және дифференциалдық жылу ӛрт хабарлауыштарының қызметін қоса атқаратын ӛрт 

хабарлауыш. 

3.30 Максималдық жылу ӛрт хабарлауышы: Қоршаған орта температурасы 

белгіленген шекті шама – хабарлауыштың іске қосылу температурасынан асқан кезде ӛрт 

жӛнінде хабарлама жасайтын ӛрт хабарлауыш. 

3.31 Қҧрылғыны жергілікті іске қосу: Қондырғының іске қосылуын басқаратын 

бірінші элементке бірінші элементтің орналасқан жерінен тікелей пәрменді импульс беру 

арқылы қондырғыны қолдан іске қосу. 

3.32 Ӛрт сӛндіру модулі: Тҧрқысында ӛрт сӛндіруші затты сақтау және атқарушы 

импульс іске қосу элементіне әсер ету кезінде оны жіберу қызметтері біріктірілген 

қҧрылғы. 

3.33 Модульдік ӛрт сӛндіру қондырғысы: Ӛрт сӛндіруші заты және іске қосу 

қҧрылғысы бар сауыттың тікелей қорғалатын бӛлмеде орналасуын кӛздейтін қҧбырлы 

автоматты ӛрт сӛндіру қҧрылғысы. 

3.34 Импульстық ҧнтақты ӛрт сӛндіру қондырғысы: Ішіндегі импульстық 

ҧнтақты модульдер (немесе импульстық ҧнтақты модульдердің блоктары) ӛрт сӛндіруші 

ҧнтақтың сақтау және беру қҧрылғылары болып табылатын ҧнтақты ӛрт сӛндіру 

қондырғысы. 

3.35 Саптама: Ӛрт сӛндіруші затты жіберуге және ҥлестіруге арналған қҧрылғы. 

3.36 Ӛрт сӛндіруші зат берілісінің нормативтік қарқындылығы: Ӛрт сӛндіруші 

зат берілісінің нормативтік қҧжаттамада белгіленген қарқындылығы. 

3.37 Нормативтік ӛрт сӛндіру концентрациясы: Әрекет етуші нормативтік 

қҧжаттамада белгіленген ӛрт сӛндіру концентрациясы. 

3.38 Ӛрт сӛндіруші аэрозоль: Ӛрт ошағына ӛрт сӛндіруші әсер беретін, қҧрамы 

арнайы жану ӛнімдері. 

3.39 Ӛрт сӛндіруші зат: Физикалық-химиялық қасиеттері жанудың тоқтауына 

жағдай жасауға мҥмкіндік беретін зат. 

3.40 Ӛрт сӛндіруші концентрация: Ӛрт сӛндіруші заттың жануға демеу бермейтін 

ортаны қалыптастыратын кӛлеміндегі концентрациясы. 

3.41 Спринклерлі ӛрт суландырғышы: Жылылық бекіткіш іске қосылған уақытта 

ашылатын шығар жерін бекітетін қҧрылғысы бар сулы немесе кӛбікті ӛрт сӛндіру 

қондырғыларының суландырғышы. Ӛртті сӛндіру немесе оны оқшаулау мақсатында 

кӛбіктендіргіш ерітіндісінен шашыранды су немесе ауа-механикалық кӛбік алу ҥшін және 

оларды қорғалатын аудан бойымен тарату ҥшін тағайындалған. 

3.42 Дренчерлі ӛрт суландырғышы: Шығар жері ашық сулы немесе кӛбікті ӛрт 

сӛндіру қондырғыларының суландырғышы. Ӛртті сӛндіру немесе оны оқшаулау 

мақсатында кӛбіктендіргіш ерітіндісінен шашыранды су немесе ауа-механикалық кӛбік 

алу ҥшін және оларды қорғалатын аудан бойымен тарату ҥшін тағайындалған. 

3.43 Негізгі су қоректендіргіші: Мӛлшерленетін уақыт ішінде судың және/немесе 

су ерітіндісінің есептік шығынымен және қысымымен қондырғы жҧмысын қамтамасыз 

ететін су қоректендіргіші. 
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3.44 Бӛлменің герметикасыздық параметрі: Қорғалатын бӛлменің 

герметикасыздығын сандық тҧрғыдан сипаттайтын және әрдайым ашық тҧратын 

ойықтардың жалпы ауданының қорғалатын бӛлме кӛлеміне қатынасы ретінде 

анықталатын шама.  

3.45 Қоректендіруші қҧбыр: Басқару торабын ҥлестіруші қҧбырламен 

жалғастыратын қҧбыр. 

3.46 Қозғаушы жҥйе: Дренчерлі ӛрт сӛндіру қондырғыларын, сондай-ақ газды 

немесе ҧнтақты ӛрт сӛндіру қондырғыларын автоматты және қашықтан іске қосу ҥшін 

тағайындалған суға, су ерітіндісіне, сығылған ауаға немесе жылылық бекіткіштері бар 

арқанға толы қҧбыр. 

3.47 Жақындатушы қҧбыр: Ӛрт сӛндіруші затты басқару тораптарымен 

жалғастыратын қҧбыр. 

3.48 Ӛрт хабарлауыш (ӚХ): Ӛрт жӛнінде сигнал беруге арналған қҧрылғы. 

3.49 Жалынның ӛрт хабарлауышы: Жалынның электр магниттік сәуле тҥсіруіне 

жауап қайтаратын автоматты ӛрт хабарлауышы. 

3.50 Ӛрт бекеті: Ӛрт автоматикасы қҧралдарының кҥйін бақылаушы аспаптармен 

жабдықталған, кезекші персонал тәулік бойы жҧмыс істейтін нысанның арнайы орны. 

3.51 Ӛрт басқару аспабы: Ӛрт дабылдамасы қондырғысының қабылдау-бақылау 

аспаптарынан, хабарлауыштардан (дабылдама тізбектерінен) хабарлама алуға арналған, 

автоматты ӛрт сӛндіру қҧралдарын басқару сигналдарын қҧру, олардың кҥйін бақылау, 

басқару ҥшін тағайындалған қҧрамдас бӛлігі.  

3.52 Ӛрт қабылдау-бақылау аспабы (ҚБҚ): Ӛрт дабылдамасы қондырғысының 

ӛрт хабарлауыштарынан ақпаратты қабылдауға, ӛрттің пайда болуы немесе қондырғының 

ақауы жӛнінде сигнал жасауға, ӛртке қарсы қорғаныс жҥйелерін іске қосу сигналдарын 

қҧруға және пәрмендерді әрмен қарай басқа қҧрылғыларға беруге арналған қҧрамдас 

бӛлігі.  

3.53 Қабылдау-бақылау ӛрт және басқару аспабы: Қабылдау-бақылау ӛрт 

аспабының және ӛрт басқару аспабының қызметтерін біріктіріп атқаратын қҧрылғы. 

3.54 Ҥлестіруші қҧбыр: Қорғалатын аймақта ӛрт сӛндіруші затты ҥлестіруге 

арналған суландырғыштары (саптамалары) орнатылған қҧбыр. 

3.55 Ҥлестіруші қҧрылғы: Қҧбыр ҥстіне орнатылатын және белгіленген 

магистральды қҧбырға газды ӛрт сӛндіру затының жіберілуін қамтамасыз ететін бекітуші 

қҧрылғы. 

3.56 Ӛрт сӛндіруші заттың есептік мӛлшері: Ӛрт сӛндіруші заттың нормативтік 

қҧжаттардың талаптарына сәйкес анықталған және ӛрт сӛндіру қондырғысында 

сақталатын, ӛрт шыққан жағдайда дереу қолдануға дайын мӛлшері. 

3.57 Ӛрт сӛндіруші заттың қоры: Ӛрт қайталанған жағдайда немесе ӛрт сӛндіруші 

қондырғы ӛз функционалдық міндетін орындамаған жағдайларда ӛрт сӛндіруші заттың 

дереу қолданылуға дайын қажет етілетін мӛлшері. 

3.58 Қол ӛрт хабарлауышы: Ӛрт дабылдамасы және ӛрт сӛндіру жҥйелерінде ӛрт 

дабылы сигналын қолдан қосу ҥшін тағайындалған қҧрылғы. 

3.59 Ӛрт дабылдамасы жҥйесі: Бір нысанда жинастырылған және жалпы ӛрт 

бекетінен бақыланатын ӛрт дабылдамасы қондырғыларының жиынтығы. 
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3.60 Жалғастырғыш желілер: Ӛрт дабылдамасы жҥйелерінің қҧрауыштары 

арасында (оның ішінде мекенжай хабарлауыштары, мекенжай блоктары және мекенжай 

ҚБҚ арасында) жалғасуды қамтамасыз ететін сымдар мен шоғырсымдар. 

3.61 Спринклерлі ӛрт суландырғышы: Жылылық бекіткіш іске қосылған уақытта 

ашылатын шығар жерін бекітетін қҧрылғысы бар сулы немесе кӛбікті ӛрт сӛндіру 

қондырғыларының суландырғышы. Ӛртті сӛндіру немесе оны оқшаулау мақсатында 

кӛбіктендіргіш ерітіндісінен шашыранды су немесе ауа-механикалық кӛбік алу ҥшін және 

оларды қорғалатын аудан бойымен тарату ҥшін тағайындалған. 

3.62 Суға толы спринклерлі ӛрт сӛндіру қондырғысы: Барлық қҧбырлары сумен 

(су ерітіндісімен) толтырылған сприклерлі ӛрт сӛндіру қондырғысы. 

3.63 Спринклерлі ауа ӛрт сӛндіру қондырғысы: Жақындастырушы қҧбыры 

сумен (су ерітіндісімен), ал қалған қҧбырлары – ауамен толтырылған сприклерлі ӛрт 

сӛндіру қондырғысы. 

3.64 Спринклерлі ӛрт сӛндіру қондырғысы: Белгіленген температураға дейін 

жеткенде ашылатын, қалыпты кҥйінде жабық спринклерлі суландырғыштармен 

жабдықталған сулы автоматты ӛрт сӛндіру қондырғысы.  

3.65 Ӛрт сӛндіру станциясы: Ӛрт сӛндіру қондырғысының бақылаушы және іске 

қосылуды реттеуші жабдық орналасқан дербес бӛлме.  

3.66 Бӛлменің герметикасыздық дәрежесі: Әрдайым ашық тҧратын ойықтардың 

жалпы ауданының бӛлме беткейінің жалпы ауданына пайызбен кӛрсетілген қатынасы. 

3.67 Жылылық бекіткіш: Іске қосылудың атаулы температурасына тең элемент 

температурасына жеткен кезде іске қосылатын су спринклерлі суландырғышының 

термиялық сезімтал элементі.  

3.68 Жылу ӛрт хабарлауышы: Температураның белгіленген мәніне және (немесе) 

оның ҥдеуінің жылдамдығына жауап қайтаратын ӛрт хабарлауыш. 

3.69 Судың жіңішке шашыранды ағыны (шырағы): Су ағынын орташа 

арифметикалық диаметрі 150 мкм және одан кем тамшыларға бӛлшектеу нәтижесінде 

алынатын су. 

3.70 Межелі ӛрт хабарлауышы (бір позициялы): Ықшам сезімтал элементінің 

жанында бақыланатын параметрге (қҧбылысқа) жауап қайтаратын хабарлауыш. 

3.71 Межелі ӛрт хабарлауышы (кӛп позициялы): Бірден артық ықшам сезімтал 

элементтердің жанында бақыланатын параметрге (қҧбылысқа) жауап қайтаратын 

хабарлауыш. 

3.72 Басқару торабы: Сулы және кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғыларының 

спринклерлі және дренчерлі қондырғыларының жақындастырушы және қоректендіруші 

қҧбырлары арасында орналасқан қҧрылғылар (қҧбыр арматурасы, бекіткіш және сигналды 

қҧрылғылар, ӛлшеу қҧралдары) жиынтығы. Кӛрсетілген қҧрылғылардың қолданылу 

барысында кҥйін бақылау және жҧмыс істеу қабілетін тексеру, сондай-ақ ӛрт сӛндіргіш 

затты жіберу, ӛрт сорғыларын іске қосу және ӛрт жӛнінде хабарлама беру мақсатында 

басқарушы импульсты беру ҥшін тағайындалған. 

3.73 Жергілікті ӛрт сӛндіру: Ӛрт сӛндіруші затты жану орын алып жатқан аумаққа 

немесе жанып тҧрған технологиялық жабдық бетіне тікелей жіберу арқылы ӛрт сӛндіру. 
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3.74 Кӛлем бойынша жергілікті ҧнтақты ӛрт сӛндіру қондырғысы: Нысанның 

қорғалатын бӛлігінде жануға мҥмкіндік бермейтін ортаны қалыптастыруға арналған ӛрт 

сӛндіру қондырғысы.  

3.75 Жергілікті-ҥстіртін типті кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғысы: Бӛлменің бӛлек 

учаскелерін қорғауға арналған спринклерлі кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғысы. 

3.76 Кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғысы: Жануды қорғалған кӛлемде қолдамайтын 

ортаны қалыптастыруға арналған ӛрт сӛндіру қондырғысы. 

3.77 Ҥстіртін ӛрт сӛндіру қондырғысы: Қорғалатын аймақтағы жанып тҧрған 

беткейге әсер ететін ӛрт сӛндіру қондырғысы. 

3.78 Ӛрт дабылдамасы қондырғысы (ӚДҚ): Ӛртті анықтау, оның пайда болу 

орны жӛнінде хабарлама беру және ӛрт жӛнінде сигналды, арнайы ақпаратты ӛңдеу және 

(немесе) автоматты ӛрт сӛндіру қондырғыларының және басқа техникалық 

қҧрылғылардың іске қосылуына пәрмендерді беруші техникалық қҧралдарының 

жиынтығы. 

3.79 Автоматты ӛрт сӛндіру қондырғысы: Ӛрттің бақыланатын факторы 

(факторлары) қорғалатын аймақта белгіленген шекті мәнінен асқан кезде автоматты тҥрде 

іске қосылатын ӛрт сӛндіру қондырғысы.  

3.80 Орталықтандырылған газды ӛрт сӛндіру қондырғысы: Газға толы 

баллондар ӛрт сӛндіру станциясының бӛлмесінде орналасқан газды ӛрт сӛндіру 

қондырғысы. 

3.81 Ӛрт дабылдамасының тізбегі: Ӛрт дабылдамасы жҥйесіндегі қабылдау-

бақылау аспабы мен ӛрт хабарлауышы арасындағы электр жалғастырушы желісі. 

3.82 Ӛрт хабарламасы аймағы: Адамдар ӛрт жӛнінде бір уақытта және бірдей 

әдіспен хабарлама алатын ғимарат бӛлігі. 

3.83 Жартылай автоматты басқару: Автоматты ӛрт дабылдамасы және ӛрт 

сӛндіру қондырғыларынан пәрменді сигналды алған кезде дисперчердің (оператордың) 

адамдарды хабарландыру және эвакуациялауды ҧйымдастыру жҥйесін іске қосуы. 

3.84 Адамдарды хабарлау және эвакуациялауды ҧйымдастыру жҥйесі (ХЭҦЖ): 

Адамдарға ӛрттің шығуы, эвакуация қажеттілігі, кӛшу жолдары мен кезектілігі жӛнінде 

ақпаратты уақытылы беру ҥшін тағайындалған ҧйымдастыру шаралары мен техникалық 

қҧралдар кешені. 

3.85 Жалғастырушы желілер: Ӛрт автоматикасы қҧралдарының арасында 

жалғасуды қамтамасыз ететін сымды және сымсыз байланыс желілері. 

3.86 Ӛрт қауіпсіздігің белгісі: Адамның жҥріс-тҧрыс беталысын реттеу, ӛрттің 

пайда болуына жол бермеу, сондай-ақ ӛртке қарсы қорғаныс қҧралдары орналасқан 

жерлерді белгілеу және ӛрт пайда болған кезде хабарландыру, белгілі бір әрекеттерге 

нҧсқау, рҧқсат беру немесе тыйым салу ҥшін тағайындалған қауіпсіздік белгісі. 

 

 

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

  

4.1 Автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары 
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4.1.1 Автоматты ӛрт сӛндіру қондырғыларын осы салада әрекет етуші 

нормативтік қҧжаттарды, сондай-ақ қорғалатын ғимараттардың, бӛлмелердің және 

имараттардың қҧрылыс ерекшеліктерін, ӛндірістің технологиялық ҥдерісінің сипатына 

қарай, ӛрт сӛндіргіш заттарды қолдану мҥмкіндігін және шарттарын ескере отырып 

жобалау қажет. 

С санатты ӛртті сӛндіру бҧл кезде жарылыс қаупі бар атмосфераның тҥзілмеуі 

шартымен рҧқсат етіледі. 

4.1.2 Автоматты ӛрт сӛндіру қондырғыларын автоматты ӛрт дабылдамасы 

атқарымымен бірге орындаған жӛн. 

4.1.3 Ӛрт сӛндіру қондырғысының тҥрі, сӛндіру тәсілі, ӛрт сӛндіуші затты 

жобалаушы ҧйым ӛндірілетін, сақталатын және қолданылатын заттар мен материалдардың 

ӛрт қауіптілігі мен физикалық-химиялық қасиеттерін, сондай-ақ қорғалатын жабдық 

ерекшеліктерін ескере отырып анықтайды. 

4.1.4 Нормалар бойынша ӛрт дабылдамасы ғана талап етілетін бӛлек бӛлмелері 

бар ғимараттар мен имараттарда ӛрт сӛндіру қондырғыларын орнатқан жағдайда, 

қондырғының орнына, техникалық-экономикалық негіздемені ескере отырып, бҧл 

бӛлмелерді ӛрт сӛндіру қондырғыларымен қорғанысын кӛздеуге рҧқсат беріледі. Бҧл 

жағдайда ӛрт сӛндіруші зат берілісінің қарқындылығын нормативтік деп қабылдап, ал 

оның шығындалуы нҧсқаушы фактор болмауы тиіс. 

4.1.5 Ӛрт сӛндіру қондырғысы іске қосылған кезде қорғалатын бӛлмедегі 

технологиялық жабдықтың ӛшірілуіне сигналдың берілуін де алдын ала ойластырған жӛн. 

4.1.6 16 қабаттан жоғары тҧрғын ҥй ғимараттарында және қоғамдық 

тағайындалуы бар кіріктірме (кіріктірме-жанама салынған) мекемелердің бӛлмелерінде 

автоматты ӛрт қорғанысын және адамдарды ӛрт жӛнінде хабарландыру жҥйесін ескерген 

жӛн. 

  

4.2 Ӛрт сӛндіру және дабылдама жҥйелерін жобалау жӛнінде тапсырманы 

әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі 

  

4.2.1 Автоматты ӛрт сӛндіру және ғимараттар мен имараттар дабылдамасы 

жҥйелерін орнату жобалау жӛнінде тапсырмамен анықталады.  

4.2.2 Жобалау жӛнінде тапсырма жобалық-сметалық қҧжаттаманы әзірлеуге 

арналған міндетті қҧжат болып табылады.  

4.2.3 Жобалау жӛнінде тапсырманы тапсырыс беруші ҧйым әзірлеуші ҧйымды 

тарта отырып дайындайды.  

4.2.4 Жобалау жӛнінде тапсырма әзірлеуші ҧйым басшылығымен келісіледі және 

тапсырыс беруші ҧйым басшылығымен бекітіледі.  

4.2.5 Жобалау жӛнінде тапсырманы келісуші және бекітуші лауазымдық 

тҧлғалардың қолтаңбалары мӛрлермен расталады. 

4.2.6 Жобалау жӛнінде тапсырмаға ӛзгерістерді енгізу рҧқсаттамасының негізінде 

ӛзгерістер мен анықтамалар енгізіледі.  

4.2.7 Жобалау жӛнінде тапсырма 2.105 МЕМСТ бойынша мәтіндік қҧжаттарға 

қойылатын жалпы талаптарға сәйкес 2.301 МЕМСТ сәйкес ҥлгілерде рәсімделеді.  

jl:30039673.0%20
jl:30039227.0%20
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4.2.8 Жобалау жӛнінде тапсырманың тҥпнҧсқасын есепке алу және сақтауды 

әзірлеуші ҧйым 21.203 МЕМСТ белгіленген тәртіпте жҥзеге асырады.  

4.2.9 Жобалау жӛнінде тапсырманың бӛлімдері: 

1) жалпы мәліметтер; 

2) жобаланатын жҥйеге қойылатын техникалық талаптар; 

3) жобалауға арналған бастапқы деректер; 

4) сметалық қҧжаттаманы әзірлеуге арналған деректер; 

5) әзірлеуші ҧйым тапсырыс беруші ҧйымға беретін қҧжаттама тізімі. 

  

 

5  СУМЕН, ЕСЕЛІГІ ТӚМЕН ЖӘНЕ ОРТАША КӚБІКПЕН АВТОМАТТЫ 

ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ 

  

5.1 Жалпы ережелер 

 

5.1.1 Техникалық парамерлері 1-3 кестелеріне сәйкес анықталатын сулы, еселігі 

тӛмен кӛбікті, сондай-ақ дымқылдандырғышы бар сулы ӛрт сӛндіру қондырғылары 

скринклерлік және дренчерлі қондырғылар болып бӛлінеді. 

5.1.2 Ӛрт сӛндіруші зат шығынын есептеуге арналған аудан және ӛрт сӛндіруші 

зат ретінде қоспасы бар су қолданылатын қондырғылар жҧмысының уақыты сулы ӛрт 

сӛндіру қондырғыларына ҧқсас, 1-кесте бойынша анықталады. 

5.1.3 Қабығының судың ӛтуінен қорғанысы 14254 МЕМСТ бойынша «4» 

дәрежеден тӛмен, кернеулі электр жабдық орналасқан бӛлмелер ҥшін сулы және кӛбікті 

ӛрт сӛндіру кезінде ӛрт сӛндіруші затты ӛрт ошағына жібере бастаудың алдында электр 

қуатының автоматты ӛшірілуін алдын ала ескеру қажет. 

5.1.4 Ӛрт сӛндіру қондырғыларын еден жазықтығынан кемінде 0,7 м биіктікте 

орналасқан технологиялық жабдығы мен алаңдары, қимасының диаметрі немесе ені 0,75 м 

жоғары кӛлденеңінен немесе қиғашынан орнатылған желдету қораптары бар мекемелерде 

орнатқан жағдайда, алаңдардың, жабдықтың, қораптардың астына қозғаушы жҥйесі бар 

спринклерлі немесе дренчерлі суландырғыштарды қосымша орнату қажет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jl:30039736.0%20
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1-кесте – Ӛрт сӛндіру зат шығынын есептеуге арналған аудан және 

қондырғылар жҧмысының уақыты 

  

Б
ӛ

л
м

ел
ер

 т
о

б
ы

 

Суландыру 

қарқындылығы, 

л/(c·м
2
), кемінде 

Қозғаушы жҥйенің 

бір сприклерлік 

суландырғышымен 

немесе жылу 

бекіткішімен 

бақыланатын 

максималдық 

аудан, м
2
 С

у
, 

к
ӛ

б
ік

те
н

д
ір

у
ш

і 

ш
ы

ғы
н

ы
н

 е
се

п
те

у
ге

 

ар
н

ал
ға

н
 а

у
д

ан
, 

м
2
 

Сулы ӛрт сӛндіу 

қондырғылары 

жҧмысының 

ҧзақтығы, мин 

Спринклерлі 

суландырғыштар 

мен оңай 

балқитын 

бекіткіштер 

арасындағы 

максималдық 

қашықтық, м 

Сумен 

К
ӛ

б
ік

те
н

д

ір
гі

ш
 

ер
іт

ін
д

іс
і

м
ен

 

1 0,08 - 12 120 30 4 

2 0,12 0,08 12 240 60 4 

3 0,24 0,12 12 240 60 4 

4.1 0,3 0,15 12 360 60 4 

4.2 - 0,17 9 360 60 3 

5 2-кесте бойынша 9 180 60 3 

6 Ол да сондай 9 180 60 3 

7 -«- 9 180 - 3 

  

1 ЕСКЕРТУ Бӛлмелерді дренчерлі қондырғылармен жабдықтаған жағдайда, су, кӛбіктендіргіш 

ерітінді шығынын және бір уақытта жҧмыс істейтін бӛліктер санын есептеуге арналған ауданды 

технологиялық талаптарға қарай анықтаған жӛн. 

2 ЕСКЕРТУ Ӛртті еселігі тӛмен және орташа кӛбікпен сӛндіру қондырғыларының жҧмыс ҧзақтығын 

келесідей етіп алу керек: ӛрт-жарылыс қаупі бойынша А, Б; В санатты бӛлмелер ҥшін – 15 мин, ӛрт қаупі 

бойынша В санатты бӛлмелер ҥшін – 10 мин.  

3 ЕСКЕРТУ Ӛрт сӛндіру қҧралы ретінде тағайындалуы жалпы кӛбіктендіргіш негізінде жасалған 

дымқылдағыш қоспасы бар су қолданылатын ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін суландыру қарқындылығы 

сулы ӛрт сӛндіру қондырғыларымен салыстырғанда, 1,5 есе кем болып қабылданады.  

4 Сплинклерлік қондырғылар ҥшін суландыру қарқындылығының және су мен кӛбіктендіргіш 

ерітіндісі шығынын есептеу ауданының мәндері биіктігі 10 м дейінгі бӛлмелер ҥшін, сондай-ақ 

шамдарының жалпы ауданы бӛлме ауданының 10 % жоғары емес шамды бӛлмелер ҥшін келтірілген. 

Шамдарының ауданы 10 % шамды бӛлменің биіктігін шам жапқанға дейін алған жӛн. Биіктігі 10-20 м 

дейінгі бӛлмелер ҥшін қондырғылардың аталған параметрлерін 3-кестеге сәйкес етіп алу керек. 

5 ЕСКЕРТУ Кестеде тағайындалуы жалпы кӛбіктендіргіш ерітіндісімен суландыру қарқындылығы 

кӛрсетілген. 

6 ЕСКЕРТУ Егер қорғалатын бӛлме ауданы 1-кестеде кӛрсетілген есептік ауданнан кем болса, есептік 

аудан ретінде қорғалатын бӛлменің нақты ауданы алынады. 

  

5.1.5 Суландырғыштарды 1-кесте талаптарына сәйкес олардың техникалық 

сипаттамалары мен суландыру карталарын ескере отырып орнату қажет. 

  

5.2 Спринклерлі қондырғылар 

  

5.2.1 Спринклерлі сулы және кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғыларын бӛлмелердегі ауа 

температурасына қарай: 
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ауаның минималдық температурасы 5°С тең және одан жоғары бӛлмелер ҥшін – суға 

толтырылған;  

ауаның орташа тәуліктік температурасы 5°С тең немесе одан тӛмен болатын мерзім 

ҧзақтығы жылына 240 кҥннен асатын аудандарда орналасқан жылу берілмейтін бӛлмелер 

ҥшін – ауаға толтырылған; 

ауаның орташа тәуліктік температурасы 5°С тең немесе одан тӛмен болатын мерзім 

ҧзақтығы жылына 240 кҥннен аспайтын аудандарда орналасқан жылу берілмейтін 

бӛлмелер ҥшін – су мен ауаға толтырылған етіп жабдықтау қажет. 

5.2.2 Спринклерлі қондырғыларды ғимараттар мен имараттар жабындарының 

қҧрылымдық элементеттерін қорғауға арналған қондырғыларды алмағанда, биіктігі 20 м 

дейінгі бӛлмелерге арнап жобалау қажет. Соңғы жағдайда биіктігі 20 м жоғары 

бӛлмелерге арналған қондырғылардың параметрлерін 1-кестеге сәйкес бӛлмелердің 1-ші 

тобы бойынша алу керек.  

5.2.3 Спринклерлі қондырғыны бір бӛлігі ҥшін әр бӛліктің ауа қондырғысы 

қҧбырларының жалпы сыйымдылығы 3,0 м
3 

дейін және спринклерлі қондырғының әр 

бӛлігінің дербес басқару торабы бар барлық типті спринклерлі суландырғыштардың 800-

не дейін алған жӛн. 

 Басқару торабын акселератормен бірге қолданған жағдайда, қҧбырлардың 

сыйымдылығы 4,0 м
3
 артылуы мҥмкін. 

Ғимараттың бірнеше бӛлмесін, қабатын бір спринклерлі бӛлікпен қорғаған жағдайда, 

жану орнын нақтылайтын сигналдың берілуі, сондай-ақ хабарландыру және тҥтінге қарсы 

қорғаныс жҥйелерінің іске қосылуы ҥшін, сҧйықтық ағынының сақиналы сигнал 

берушілерін жоққа шығара отырып, қоректендіруші қҧбырларға орнатуға рҧқсат етіледі. . 

Сҧйықтық ағынының сигнал берушісі алдында ӛзінің кҥйін («ашық», «жабық») 

визуалдық бақылауды қамтамасыз ететін немесе бекіткіш арматураның орналасуын 

бақылау қадағасымен жабдықталған бекіткіш арматураны орнатуға болады.   
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2-кесте – Қондырғының суландыру қарқындылығы 

  

Қоймалау 

биіктігі, м 

Бӛлмелер тобы 

5 6 7 

Суландыру қарқындылығы, л/(с·м
2
), кемінде 

сумен 
кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 
сумен 

кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 
сумен 

кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 

1-ге дейін 0,08 0,04 0,16 0,08 - 0,1 

1-ден 

жоғары 2-

ге дейін 

0,16 0,08 0,32 0,2 - 0,2 

2-ден 

жоғары 3-

ке дейін 

0,24 0,12 0,4 0,24 - 0,3 

3-тен 

жоғары 4-

ке дейін 

0,32 0,16 0,4 0,32 - 0,4 

4-тен 

жоғары 

5,5-ке 

дейін 

0,4 0,32 0,5 0,4 - 0,4 

  

1 ЕСКЕРТУ Бӛлмелер топтары А Қосымшасында келтірілген.  

2 ЕСКЕРТУ 6 топта резеңкенің, резеңке-техникалық бҧйымдардың, каучуктың, шайырдың 

сӛндірілуін дымқылдағыш бар сумен немесе еселігі тӛмен кӛбікпен жҥзеге асыруға кеңес беріледі. 

3-кестеде жалпы мақсаттар ҥшін тағайындалған кӛбіктендіргіш ерітіндісімен суландырудың 

қарқындылығы кӛрсетілген. 

 

5.2.4 Шығыңқы бӛліктерінің биіктігі 0,32 м жоғары, ал қалған жағдайларда – 0,2 м 

жоғары, ӛрт қауіптілігінің санаты К0 және К1 арқалық жабындысы бар ғимараттарда 

спринклерлі суландырғыштарды арқалықтардың, тақталар қабырғаларының және 

жабындының басқа да шығыңқы элементтерінің арасында, еденді суландырудың 

біркелкілігін қамтамасыз етуді ескере отырып орнатқан жӛн. 

Суландырғыштарды жасырын немесе аспалы тӛбелердің қуысына орнатуға рҧқсат 

беріледі.  
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3-кесте – Жалпы мақсатта тағайындалған кӛбіктендіргіш ерітіндісімен суландыру 

қарқындылығы 

  

Бӛлме 

биіктігі, м 

Бӛлмелер тобы 

1 2 3 4.1 4.2 1 2 3 4.1 4.2 

Суландыру қарқындылығы, л/(с·м2), кемінде 

Су, кӛбіктендіргіш 

ерітіндісі шығынын есептеу 
алаңы, м2 

Сумен Сумен  
Кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 
Сумен  

Кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 
Сумен  

Кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 
Сумен  

Кӛбіктендіргіш 

ерітіндісімен 

10-нан 

12-ге 

дейін 

0,09 0,13 0,09 0,26 0,13 0,33 0,17 - 0,20 132 264 264 396 475 

12-ден 

жоғары 

14-ке 

дейін 

0,1 0,14 0,1 0,29 0,14 0,36 0,18 - 0,22 144 288 288 432 518 

14-тен 

жоғары 

16-ға 

дейін 

0,11 0,16 0,11 0,31 0,16 0,39 0,2 - 0,25 156 312 312 460 552 

16-дан 

жоғары 

18-ге 

дейін 

0,12 0,17 0,12 0,34 0,17 0,42 0,21 - 0,27 166 336 336 504 605 

18-ден 

жоғары 

20-ға 

дейін 

0,13 0,18 0,13 0,36 0,18 0,45 0,23 - 0,30 180 360 360 540 650 

  

1 ЕСКЕРТУ Бӛлмелер тобы А Қосымшасында келтірілген.  

 

5.2.5 Спринклерлі суландырғыштарды бӛлмелерде немесе жабдыққа қоршаған орта 

температурасын және олардың іске қосылу температурасын ескере отырып орнатқан жӛн: 

ТҚО, 
О
С ТІҚ, 

О
С ТҚО, 

О
С ТІҚ, 

О
С 

38 дейін, оны қоса 57 101-140 дейін, оны қоса. 182 

39-50 дейін, оны қоса. 68-79 141-200 дейін, оны қоса. 240 

51-70 дейін, оны қоса 93 201-220 дейін, оны қоса 260 

71-100 дейін, оны қоса 141 221-300 дейін, оны қоса 343 

5.2.6 Бір қорғалатын бӛлме шегінде шығар жерінің диаметрі бірдей спринклерлі 

қондырғыларды орнатқан жӛн. 

  

5.3 Дренчерлі қондырғылар 

  

5.3.1 Дренчерлі қондырғылардың автоматты қосылуын тӛмендегі техникалық 

қҧралдар тҥрлерінің біреуінің сигналдары бойынша жҥзеге асыру қажет: 

- қозғаушы жҥйелер; 
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- ӛрт дабылдамасы қондырғылары;  

- технологиялық жабдық қадағалары. 

5.3.2 Дренчерлі қондырғылардың сумен немесе кӛбіктендіргіш ерітіндімен 

толтырылған қозғаушы қҧбырды жақындастырушы қҧбырдағы тҧрақты ағынның 

қақпақшаға қатысты ¼ дейінгі биіктікте немесе басқару торабында қолданылатын 

қақпақшаның техникалық қҧжаттамасына сәйкес орнатқан жӛн. 

5.3.3 Функционалдық тҧрғыдан бір бірімен байланысқан бірнеше дренчерлі 

перделер ҥшін бір басқару торабын ескеруге рҧқсат беріледі. 

5.3.4 Дренчерлі перделердің қосылуын автоматты тҥрде немесе қолдан (қашықтан 

немесе тҧрған орыннан) жҥзеге асыруға рҧқсат етіледі. 

5.3.5 Дренчерлі перделердің арасындағы қашықтықты ойық енінің 1 м-не судың 

немесе кӛбіктендіргіш ерітіндісінің 1,0 л/с есебіне негізделе отырып анықтау қажет. 

5.3.6 Қозғаушы жҥйенің жылу бекіткішінен жабынды жазықтығына дейінгі 

қашықтық 0,08-ден 0,4 м-ге дейін болуы тиіс. 

5.3.7 Кӛлемді кӛбікті ӛрт сӛндіру кезінде бӛлменің кӛбікке толтырылуын 

қорғалатын жабдықтың ең жоғары нҥктесінен кемінде 1 м асатын биіктікте ескерген жӛн. 

Қорғалатын бӛлменің жалпы кӛлемін анықтау кезінде бӛлменің ішіндегі жабдық 

кӛлемін бӛлменің қорғалатын кӛлемінен шығармаған жӛн. 

  

5.4 Қондырғылардың қҧбырлары 

  

5.4.1 Қҧбырларды 10704 МЕМСТ бойынша пісірілген және ернемек арқылы 

жалғастыруы бар болат қҧбырлардан, 3262 МЕМСТ бойынша – пісірілген, ернемек 

арқылы және бҧрандалы жалғастыруы бар болат қҧбырдан, сондай-ақ 51737 МЕМСТ Р 

бойынша ажыратқыш қҧбыр жалғастырғыштардан жобалау қажет. Қҧбырларды 

шешілмейтін аспалы тӛбелердің артында, жабық штробаларда және осыған ҧқсас 

жерлерде тартқан жағдайда, олардың монтажын тек пісіру кезінде ғана орындау қажет. 

Суға толы спринклерлі қондырғыларда тиісті сынақтан ӛткен пластик қҧбырлардың 

қолданылуына рҧқсат беріледі. 

5.4.2 Жақындастырушы қҧбырларды (ішкі және сыртқы), әдетте сақиналы тҥрде 

жобалау қажет. 

Жақындастырушы қҧбырларды ҥш және одан кем басқару тораптары ҥшін тҧйық 

етіп жобалауға рҧқсат беріледі, бҧл ретте сыртқы тҧйық қҧбыр ҧзындығы 200 м аспауы 

тиіс. 

5.4.3 Сақиналы жақындастырушы қҧбырларды (ішкі және сыртқы) жӛндеу 

учаскелеріне ысырмалар кӛмегімен бӛлген жӛн; бір учаскедегі басқару тораптарының 

саны ҥштен артық болуы тиіс. Қҧбырлардың гидравликалық есебі кезінде сақиналық 

желілердің жӛндеу учаскелерінің ӛшірілуі ескерілмейді, бҧл ретте сақиналық қҧбыл 

диаметрі басқару тораптарына жақындастырушы диаметрінен кем болмауы тиіс. 

5.4.4 Сумен ӛрт сӛндіру қондырғыларының жақындастырушы қҧбырлары (сыртқы) 

және ӛртке қарсы, ӛндірістік немесе шаруашылық-ішуге жарамды сутартқыш қҧбырлары, 

қағида бойынша, ортақ болуы мҥмкін. 

5.4.5 Ӛрт сӛндіру қондырғыларының қоректендіруші қҧбырларына ӛндірістік, 

санитарлық-техникалық жабдықтың жалғануына рҧқсат берілмейді. 

jl:30039274.0%20
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5.4.6 Сприклерлі сумен толтырылған қондырғыларды диаметрі 65 мм және одан 

жоғары қоректендіруші қҧбырларда ғимараттар мен имараттардың ішкі сутартқыштарына 

қойылатын талаптарға сәйкес ӛрт шҥмектерінің орнатылуына рҧқсат беріледі. 

5.4.7 Спринклерлі қондырғының қҧбырларына жалғанатын ішкі ӛрт шҥмектерінің 

орналастыруын ғимараттар мен имараттардың ішкі сутартқышатарына қойылатын 

талаптарға сәйкес жобалау қажет. 

5.4.8 Қондырғылардың ҥлестіруші қҧбырының бір тармағында, әдетте, шығар 

ойығының диаметрі 12 мм дейін алтыдан артық емес суландырғышты және шығар 

ойығының диаметрі 12 мм жоғары тӛртке дейін суландырғышты орнатқан жӛн. 

5.4.9 Спринклерлі қондырғылардың қоректендіруші және ҥлестіруші қҧбырларына 

есік және технологиялық ойықтарды суландыруға арналған дренчерлі перделерді, ал 

қоректендіруші қҧбырларға – қозғаушы іске қосу жҥйесі бар дренчерлерді жалғауға 

рҧқсат етіледі. 

Тҧйық қҧбырларда шҥмек немесе ысырма учаскенің соңында, ал сақиналы 

қҧбырларда – басқару торабынан барынша алшақ жерде орнатылады. 

5.4.10 Әуе спринклерлі қондырғылардың қоректендіруші және ҥлестіруші 

қҧбырларын басқару торабының немесе ағызбалы қҧрылғылардың жағына қарай сыртқы 

диаметрі 57 мм кем қҧбырлар ҥшін 0,01 тең еңіспен және сыртқы диаметрі 57 мм және 

одан артық қҧбырлар ҥшін 0,005 еңіспен салу қажет. 

5.4.11 Қажет болған жағдайда қондырғының қоректендіруші қҧбырларында 

қысымның 1,0 МПа жоғары артуының алдын алатын шараларды ойластырған жӛн. 

5.4.12 Сумен, еселігі тӛмен және орташа кӛбікпен ӛрт сӛндіру қондырғыларының 

есептеу әдістемесі ҧсынбалы Б Қосымшасында келтірілген. 

 

5.5 Басқару тораптары 

 

5.5.1 Қондырғылардың басқару тораптарын сорғы станцияларының, ӛрт бекеттерінің 

бӛлмелерінде, 5°С тең және одан жоғары ауа температурасына ие және қызмет кӛрсетуші 

персоналдың еркін кіруін қамтамасыз ететін қорғалатын бӛлмелерде орналастырған жӛн. 

Қорғалатын бӛлмеде орналастырылатын басқару тораптарын осы бӛлмелерден ӛртке 

қарсы қалқандармен және отқа тӛзімділігінің шегі кемінде 0,75 сағ жабындылармен және 

отқа тӛзімділік шегі кемінде 0,6 сағ есіктермен бӛлген жӛн. 

Қорғалатын бӛлмелерден тыс орналастырылатын басқару тораптарын әйнектелген 

немесе торлы қаңқалармен бӛлген жӛн. 

5.5.2 Сумен толтырылған спринклерлі қондырғылардың басқару тораптарында іске 

қосылу жӛнінде жалған сигналдарды жоққа шығару ҥшін қысым жӛнінде сигнал 

берушінің алдына кідіріс камераларын ескеруге рҧқсат беріледі. 

5.5.3 Кӛбікті спринклерлі қондырғылардың басқару тораптарында ысырманың 

басқару торабынан жоғары орнатылуына рҧқсат беріледі. 

  

5.6 Қондырғыларды сумен жабдықтау 

  

5.6.1 Әр тҥрлі мақсаттарға тағайындалған сутартқыштарды сулы ӛрт сӛндіру 

қондырғыларын сумен жабдықтау кӛзі ретінде қолданған жӛн. Сутартқыштың 
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гидравликалық параметрлері (арын, шығын) қондырғының есептік параметрлерін 

қамтамасыз етпейтін болса, қысымды арттыруға арналған сорғы станциясы ескеріледі.  

5.6.2 Сулы ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін судың есептік мӛлшерін 

сутартқыштардың сҧйыққоймаларында сақтауға рҧқсат беріледі. Мҧнда судың 

кӛрсетілген кӛлемінің басқа қажеттіліктерге шығындалуына жол бермейтін 

қҧрылғылардың орнатылуын алдын ала қарастыру керек. 

5.6.3 Сулы ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін сҧйыққойма кӛлемін анықтау кезінде 

сҧйыққоймалардың ӛртті сӛндірудің бҥкіл мерзімі ішінде сумен автоматты толтырылу 

мҥмкіндігін ескерген жӛн. 

5.6.4 Ӛрт сӛндіруге жҧмсалатын су мӛлшері 1000 м
3
 және одан кем болған жағдайда, 

оны әр тҥрлі техникалық мақсаттар ҥшін тағайындалған бір сҧйыққоймада сақтап, судың 

ӛртке қарсы жҧмсалмайтын қорын қамтамасыз етуге болады. 

5.6.5 Кӛбіктендіргіштің дайын ерітіндісін сҧйыққоймада сақтаған жағдайда, оны 

араластыру ҥшін сҧйыққойманың периметрімен оның ішіндегі судың есептік деңгейінен 

0,1 м тӛмен салынған тесік қҧбырды ойластыру қажет. 

5.6.6 Кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін кӛбіктендіргіш ерітіндісінің мӛлшерін 

анықтау кезінде ӛрт сӛндіру қондырғысы қҧбырларының сыйымдылығын қосымша ескеру 

қажет. 

5.6.7 Сулы және кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін ӛрт сӛндіргіш заттың 

есептік мӛлшерін қалпына келтірудің максималдық мерзімін сыртқы желілер мен 

имараттарға қойылатын талаптарға сәйкес алу қажет. 

5.6.8 Спринклерлі және дренчерлі қондырғыларда суға (кемінде 0,5 м
3
) және 

сығылған ауаға толы сауыт (сауыттар) – автоматты су қоректендіргішті ескеру қажет. 

Автоматты су қоректендіргіш ретінде резервтеусіз, аралық мембраналық ыдысының 

кӛлемі 40 л демеуші сорғы (жокей-сорғы) немесе басқару тораптарының іске қосылуын 

қамтамасыз ететін кепілдендірілген қысымы бар әр тҥрлі мақсаттар ҥшін тағайындалған 

сутартқыштар қолданыла алады. 

5.6.9 Биіктігі 30 м жоғары ғимараттарда кӛмекші су қоректендіргішті жоғарғы 

техникалық қабаттарда орналастыру кеңес етіледі. 

5.6.10 Жер асты имараттарда, әдетте, ӛрт кезінде суды бҧруға арналған 

қҧрылғыларды ескеру қажет. 

5.6.11 Кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғыларында, әдетте, қондырғыны байқау кезінде 

немесе жӛндеу кезінде қҧбырдан кӛбіктендіргіш ерітіндісінің арнайы ыдысқа жиналуын 

ескеру қажет. 

 

5.7 Сорғы станциялары 

  

5.7.1 Автоматты ӛрт сӛндіру қҧралдарының сорғы станцияларын келесілерге 

жатқызған жӛн: 

 - әсер ету сенімділігінің 1-ші санатына; 

- ЭҚОЕ сәйкес электр қуатымен жабдықтау сенімділігінің I санатына. 

 

1 ЕСКЕРТУ Жергілікті жағдайларға байланысты сорғы қондырғыларын электр қуатымен 

жабдықтаудың екі дербес кӛзінен I санатты қуатпен қамтамасыз ете алмаған жағдайда, ол ҥшін 0,4 кВ 



 ҚР ЕЖ 2.02-104-2014 

18 

 

кернеумен әр желілерге және екі-трансформаторлық ықшам станцияның әр тҥрлі трасформаторларына 

немесе жақын орналасқан бір-трансорматорлық екі станцияның трансформаторларына (автоматты резервті 

ауыстырып-қосқыш қҧрылғысы бар) жалғану шартымен, бір қуат кӛзін қолдануға рҧқсат етіледі. 

2 ЕСКЕРТУ Екінші дербес электр қуатымен жабдықтау кӛзі ретінде дизель-электр станциясын 

қолдануға рҧқсат етіледі. 

 

Ӛрт сорғы агрегаттарының тҥрін және жҧмыс агрегаттарының санын таңдауды 

олардың біріккен жҧмысын қамтамасыз ету, жҧмыс шығыны мен қысымының 

максималды талап етілетін мәндерінің негізінде жҥзеге асыру қажет. 

Талап етілетін шығынға қарай бір немесе бірнеше негізгі жҧмыс сорғы агрегаттары 

қолданыла алады. Сорғы қондырғысындағы жҧмыс агрегаттарының кез-келген саны 

кезінде максималдық шығыны және беріліс қысымымен жҧмыс агрегатына сәйкес болып, 

кез келген негізгі сорғы агрегатының авариялық сӛндірілуі немесе жҧмыс істей қалмауы 

кезінде автоматты тҥрде ӛшірілуі тиіс бір резервтік сорғы агрегатын ескеру қажет. 

Резервтік ӛрт сорғысы ретінде жетегі іштен жанатын қоғалтқыштан келетін сорғыны 

қолдануға болады. Жетегі іштен жанатын қозғалтқыштан келетін сорғыларды жертӛле 

бӛлмелерінде орналастыруға тыйым салынады. 

5.7.2 Сорғы станцияларын ғимараттардың бӛлек бӛлмесінде бірінші, астыңғы және 

жертӛле қабаттарында орналастырған жӛн, олардың бӛлек сыртқа немесе сыртқа шығатын 

жері бар басқыш алаңына шығатын жері болуы тиіс.  

Сорғы станцияларын бӛлек тҧратын ғимараттарда немесе жанама салынған 

қҧрылыста орналастыруға рҧқсат беріледі. 

5.7.3 Жабықтың сорғы станцияларының бӛлмелерінде орналасуын ҚР ЕЖ 4.02-101 

сәйкес жобалау қажет. 

Сорғы станциясының ӛлшемдері және ондағы жабықтың орналасуын КР ЕЖ 4.02-

101 сәйкес жобалау қажет. 

Сорғы станциялары бӛлмелерінің ауданын анықтау кезінде ӛткелдердің енін 

тӛмендегіден кем емес етіп алу керек: 

- басқару тораптарының арасында, олар мен қабырғаның арасында — 0,5 м; 

- сорғылар мен электр қозғалтқыштары арасында — 1 м; 

- сорғылар немесе электр қозғалтқыштары мен тҥпкірлей орналасқан бӛлмелердің 

қабырғасы арасында — 0,7 м, ӛзгелерінің арасында — 1 м, бҧл ретте ӛткелдің электр 

қозғалтқышы жағынан алған ені роторды бӛлшектеу ҥшін жеткілікті болуы тиіс; 

- компрессорлар немесе ауа ҥрлеуіштер арасында — 1,5 м, олар мен қабырға 

арасында — 1 м; 

- жабдықтың қозғалмайтын шығыңқы бӛліктері арасында — 0,7 м; 

- ҥлестіруші электр қаңқасы алдында — 2 м. 

 

1 ЕСКЕРТУ Жабдық айналасындағы, ӛндіруші зауытпен регламенттелерін ӛткелдерді тӛлқҧжат 

деректері бойынша алған дҧрыс. 

2 ЕСКЕРТУ Баспа келте қҧбырының диаметрі DN 100, оны қоса, сорғы агрегаттары ҥшін 

тӛмендегілерге рҧқсат беріледі: 

- агрегаттарды қабырғаның жанында немесе кронштейндерде орнату; 

- шығыңқы бӛліктерінің арасындағы қашықтық 0,25 м және қосарланған қондырғы айналасында 

ені кемінде 0,7 м ӛткелдерді қамтамасыз ете отырып, екі агрегатты бір іргетасқа орнату. 
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Жоспардағы станцияның габариттерін азайту ҥшін біліктің оңға және солға 

айналуымен сорғыларды орнатуға рҧқсат беріледі, бҧл ретте жҧмыс доңғалағы тек бір 

ғана бағытта айналуы тиіс. 

5.7.4 Сорғы станциясының бӛлмесінде ӛрт сӛндіру қондырғысын жылжымалы 

техникаға қосу ҥшін жалғастырғыш ҧштармен жабықталған, келте қҧбырлары сыртқа 

шығарылған қҧбырларды ескерген жӛн. 

5.7.5 Сҧйыққойманы ӛрт сӛндіруші затпен толтыратын қҧбырларға орнатылатын 

ысырмаларды сорғы станциясының бӛлмесінде орнатқан дҧрыс. 

5.7.6 Ӛрт сӛндіруші заттың сҧйыққоймадағы (ыдыстардағы) деңгейін визуалдық 

бақылауға арналған ӛлшеуіш тӛрткішдеші бар бақылау-ӛлшеу жабдығын сорғы 

станциясының бӛлмесінде орнатқан жӛн. 

5.7.7 Сорғының осінің белгісін немесе сорғының бату белгісін, әдетте сорғы 

тҧрқысын суару астында орнату шарттарына қарай анықтаған жӛн: 

- бакта (ыдыста, сҧйыққоймада) — ӛрт кӛлеміндегі судың жоғарғы деңгейінен 

(тҥбінен бастап анықталатын); 

- су іркуіш ҧңғымада – максималдық су алу кезіндегі жер асты суларының 

динамикадық деңгейінен; 

- су ағынында немесе суайдында — ондағы судың минималдық деңгейінен: 

ҥстіртін кӛздерде судың есептік деңгейлері максималдық қамсыздандырылған жағдайда - 

— 1 % және минималдық қамсыздандырылған жағдайда — 97 %. 

5.7.8 Ӛрт сорғысы осінің белгісін немесе ӛрт сорғысының тартылатын судың 

минималдық деңгейіне қатысты бату белгісін анықтау кезінде сорғының нақты тҥрінің 

техникалық қҧжаттамасын басшылыққа алу қажет. 

5.7.9 Тҥпкірлі және жартылай тҥпкірлі сорғы станцияларында ӛнімділігі бойынша ең 

ҥлкен сорғыда, сондай-ақ тартушы арматурада немесе қҧбырда машиналық зал шегіндегі 

авариялар кезінде агрегаттардың ықтимал су басуына қарсы тӛмендегілер арқылы 

шаралар кӛзделуі тиіс: 

- сорғылардың электр қозғалтқыштарын машиналық зал еденінен 0,5 м биіктікте 

орналастыру; 

- судың авариялық мӛлшерінің кәріз жҥйесіне немесе жер бетінен ӛздігінен ағылып 

шығуы; 

- судың шҧңқыршадан ӛндірістік мақсаттар ҥшін тағайындалған арнайы немесе 

негізгі сорғылармен тартып шығару. 

5.7.10 Суды ағызу ҥшін машиналық залдың едені мен арықтарын жинаушы 

шҧңқыршаға қарай еңіспен жобалау қажет. Іргетастарда сорғылардың астына астауларды, 

науашаларды және суды бҧруға арналған қҧбырларды қарастырған дҧрыс; судың 

шҧңқыршадан ӛздігінен ағылып кетуі мҥмкін болмаған жағдайда дренажды сорғыларды 

ескеру қажет. 

5.7.11 Іштен жанатын қозғалтқыштары бар сорғы станцияларында сҧйық отыны 

бар (бензин – 250 л., дизельдік отын – 500 л) шығын ыдыстарды машиналық залдан отқа 

тӛзімділігінің шегі REI 120 кем емес ӛртенбейтін қҧрылымдармен бӛлінген бӛлмелерде 

орналастыруға рҧқсат беріледі. 

5.7.12 Ӛрт сорғыларындағы діріл айырғыш негіздер мен діріл айырғыш 

қосымшаларды ескермеуге рҧқсат етіледі. 
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5.7.13 Ӛрт сорғы агрегаттары және модульдік сорғы қондырғылары, массасы сорғы 

агрегаттарының немесе модульдік сорғы қондырғыларының массасынан кемінде 4 есе 

жоғары болуы тиіс іргетасқа орнатылуы тиіс. 

5.7.14 Сорғы станциясына жалғасатын сору желілерінің саны, орнатылған 

сорғылар санына және топтарына қарамастан, екіден кем болмау тиіс. Әр сору желісі 

судың толық есептік шығынын ӛткізуге шамаланған болуы тиіс. 

5.7.15 Су тартатын арматураны барлық сіңіруші және арынды қҧбырларда 

орналастыру сорғылардың, кері қақпақшаларының арасындағы кез келгенін және негізгі 

су тартатын арматураны ауыстыру немесе жӛндеу, сондай-ақ сорғы сипаттамаларын 

тексеру мҥмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

5.7.16 Сіңіруші қҧбыр, әдетте сорғыға қарай, еңісі 0,005 ҥздіксіз алқымы болуы 

тиіс. Қҧбарлардың диаметрі ӛзгерген жерлерде ӛстері келмейтін ӛтімдер қолдану керек. 

5.7.17 Әр сорғының арынды желісінде кері қақпақшаны, ысырманы және 

манометрді, ал сіңіруші желісінде – ысырма мен манометрді ескерген дҧрыс. Сорғы сорғы 

желісінде тіреуішсіз жҧмыс істеген кезде, оның ҥстіне ысырманы орнату қажет емес. 

5.7.18 Монтаждық қосымшалар бар болған жағдайда, оларды су тартатын арматура 

мен кері қақпақша арасында орналастырған жӛн. 

5.7.19 Ӛрт сҧйыққоймаларын ӛрт сӛндіруші затпен толтырылатын қҧбырларда 

қҧрастырылатын су тартқыш қҧрылғыларды (ысырмаларды немесе сҧқпаларды) сорғы 

станциясының бӛлмесінде орналастырған дҧрыс. Олардың су ӛлшеуіш торап бӛлмесінде 

орнатылуына рҧқсат беріледі. 

5.7.20 Автоматты немесе қашықтан іске қосу сигналы ӛрт сорғысына жҥйедегі с 

қысымын автоматты тексеруден соң келуі тиіс; жҥйедегі қысым жеткілікті болған 

жағдайда, ӛрт сорғысының іске қосылуы қысымның сорғы агрегатының қосылуын талап 

ететін мәнше дейін тӛмендеген кезге дейін автоматты қайтарылуы тиіс. 

5.7.21 Ӛрт сорғыларын автоматты және қашықтан қосу кезінде бір уақытта ӛрт 

бекетінің бӛлмесіне немесе қызмет кӛрсетуші персонал тәулік бойы жҧмыс істейтін басқа 

бӛлмеге сигнал (жарық немесе дыбыстық) беру қажет. 

5.7.22 Сорғы станцияларды әр сорғы агрегатының арынды қҧбырларындағы 

қысымның, агрегаттар мойынтіректері температурасының (қажет болған жағдайда), су 

басудың авариялық деңгейінің (машиналық залда электр жетектері іргетастарының 

деңгейінде судың пайда болуының) ӛлшенуін алдын ала ойластыру қажет. 

5.7.23 Ӛрт сҧйыққоймаларындағы ӛрт сӛндіруші заттың деңгейін бақылауға 

арналған визуалдық деңгей ӛлшеуішті сорғы станциясының бӛлмесінде орналастырған 

дҧрыс.  

Сҧйыққойма автоматты тҥрде толтырылған кезде дабылдаманы ӛрт бекетіне немесе 

сорғы станциясына жіберумен авариялық деңгейлердің автоматты ӛлшеуін ғана қолдануға 

рҧқсат беріледі. 

 

 

6  ЕСЕЛІГІ ЖОҒАРЫ КӚБІКПЕН АВТОМАТТЫ ӚРТ СӚНДІРУ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ 
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6.1 Еселігі жоғары кӛбікпен ӛрт сӛндіру қондырғылары (бҧдан әрі бӛлім мәтіні 

бойынша – қондырғылар) 27331 МЕМСТ сәйкес А, Б, С санатты ӛртті кӛлемді және 

жергілікті-кӛлемді сӛндіру ҥшін қолданылады. 

6.2 Еселігі жоғары кӛбікпен жергілікті-кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғылары бӛлмені 

толық қорғауға арналған қондырғылардың қолданылуы техникалық тҧрғыдан мҥмкін емес 

немесе экономикалық тҧрғыдан тиімді емес болған жағдайларда қолданылады.  

6.3 Ӛртті сӛндіру тәсіліне қарай қондырғылар: 

- аудан бойынша ӛрт сӛндіру қондырғылары; 

- кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғылары болып бӛлінеді. 

6.4 Ӛрт сӛндіруші ауа-механикалық кӛбік эжекция есебінен немесе ауаның немесе 

ӛрт сӛндіру ҥшін тағайындалған басқа газдың мәжбҥрлі берілісі есебінен арнайы 

аппаратураның кӛмегімен алынады. 

6.5 Жалпы техникалық талаптарға сәйкес келетін қондырғыларда еселігі жоғары 

кӛбікті алу ҥшін тағайындалған арнайы кӛбіктендіргіштерді ғана қолданған жӛн.  

6.6 Қондырғылардың ӛнімділігі мен кӛбіктендіргіш ерітінді мӛлшері ҧсынбалы В 

Қосымшасына сәйкес қорғалатын бӛлмелердің есептік кӛлеміне негізделе отырып 

анықталады. 

Егер қондырғы бірнеше бӛлмелерде қолданылатын болса, есептік бӛлме ретінде 

қорғанысы ҥшін кӛбіктендіргіш ерітіндісінің ең ҥлкен мӛлшері қажет етілетін бӛлме 

алынады. 

6.7 Ӛртті жергілікті сӛндірудің есептік кӛлемі агрегатты немесе жабдықты 

қоршайтын қҧрылым негізінің ауданын оның биіктігіне кӛбейтіндісі арқылы анықталады.  

Жергілікті ӛрт сӛндіру кезінде қорғалатын нысанның толтырылу уақыты 180 с 

аспауы тиіс. 

6.8 Сорғы станцияларын, қондырғылардың сумен жабдықталуын, қҧбырлар мен 

олардың бекіткіштерін жобалау кезінде осы ережелер жинағының 5 бӛлімінің ережелерін 

басшылыққа алған жӛн. 

Қҧбырларды 3262 МЕМСТ бойынша мырышпен қапталған болат қҧбырлардан 

жобалау қажет. 

6.9 Ауаның мәжбҥрлі берілісімен жҧмыс жасайтын генераторлары бар 

қондырғылармен жабдықтау кезінде кӛбік генераторларын сорғы станциясында немесе 

қорғалатын бӛлменің ӛзінде орналастырған жӛн. Бірінші жағдайда кӛбік қорғалатын 

бӛлмеге тікелей генератордың шығыс келте қҧбырынан немесе диаметрі генератордың 

шығыс келте қҧбырының диаметрінен кем болмауы, ал ҧзындығы 10 м артық болмауы 

тиіс арнайы каналдар бойымен беріледі. Екінші жағдайда таза ауаның жиналуы немесе 

жану ӛнімдерінің ортасында кӛбік тҥзуге қабілетті кӛбіктендіргіштердің қолданылуы 

қамтамасыз етілуі тиіс. 

6.10 Эжекциялық типті генераторлы қондырғы бӛлменің барлық кӛлемін (кӛлемді 

ӛрт сӛндіру қондырғысы) де, бӛлменің бір бӛлігін немесе бӛлек технологиялық бірлікті 

(аудан бойынша ӛрт сӛндіру қондырғысы) де қорғай алады. Бірінші жағдайда 

генераторларды тӛбенің астында орналастырып, бӛлменің бҥкіл кӛлемінің, оған қоса 

ондағы қоршалған учаскелердің кӛбікпен толтырылуын қамтамасыз ететіндей бӛлме 

ауданы бойынша біркелкі ҥлестіреді. Екінші жағдайда генераторлар бӛлменің қорғалатын 

учаскесінің немесе технологиялық бірліктің тікелей ҥстінен орнатылады. 
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6.11 Кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғылары әрекет ету ҧзақтығына қарай келесі ҥш 

тҥрге бӛлінеді: 

 қысқа мерзімді әсермен – 10 мин. дейін; 

 ҧзақтығы орташа әсермен – 15 мин. дейін; 

  ҧзақ мерзімді әсермен – 15 мин. жоғары, бірақ 25 мин дейін. 

 

 

7  ЖІҢІШКЕ ШАШЫРАНДЫ СУМЕН МОДУЛЬДІК ӚРТ СӚНДІРУ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ 

  

7.1 Жіңішке шашыранды сумен ӛрт сӛндіру қондырғылары (бҧдан әрі бӛлім мәтіні 

бойынша – қондырғылар) А, В санатты ӛрт ошақтарын ҥстіртін және беткей бойымен 

жергілікті сӛндіру ҥшін қолданылады. 

7.2 Модульдік қондырғылар ҥшін ығыстырушы газ ретінде ауа, инерттік газдар, 

СО2, N2 қолданылады. 

Қондырғыларда ӛрт сӛндіргіш затты ығыстыру ҥшін ӛнеркәсіптік сынақтардан ӛткен 

және ӛрт техникасында қолданылуға ҧсынылған газ шығарушы элементтердің 

қолданылуына рҧқсат беріледі.  

7.3 Қондырғылардың есептемесі мен жобалануы қондырғыларды дайындаушы 

кәсіпорынның нормативтік қҧжаттамасының негізінде жҥзеге асырылады. 

  

 

8 ГАЗДЫ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ 

  

8.1 Газды ӛрт сӛндіру қондырғылары (бҧдан әрі бӛлім мәтіні бойынша – 

қондырғылар) 27331 МЕМСТ сәйкес А, В, С санатты ӛртті және электр жабдығындағы 

ӛртті (кернеуі қолданылатын газды ӛрт сӛндіруші заттарға (ГӚСЗ) берілген ТҚ 

кӛрсетілген кернеуден жоғары электр қондырғыларын) жою ҥшін қолданылады.  

Бҧл ретте қондырғыларды тӛмендегілерді сӛндіру ҥшін қолданбаған жӛн: 

- талшықты, сусымалы, борқылдақ және ӛздігінен жануға және зат кӛлемінің ішінде 

бықсып жануға бейім басқа жанатын материалдар (ағаш ҥгінділері, мақта, шӛптің ҧны 

және басқалары); 

- химиялық заттар мен олардың қоспалары, ауаның келуінсіз бықсып жануға және 

жануға бейім полимер материалдар; 

- металл гидридтері мен пирофорлы заттар; 

- металл (натрий, калий, магний, титан және т. б.) ҧнтақтары. 

8.2 Кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғылары (азотты және аргонды ӛрт сӛндіру 

қондырғыларын санамағанда) герметикасыздық параметрі Д Қосымшасындағы 12-кестеде 

кӛрсетілген мәндерден артық емес стационарлық қоршаушы қҧрылымдары бар 

бӛлмелерді (жабдықты) қорғау ҥшін қолданылады. 

  

1 ЕСКЕРТУ Герметикасыздық параметрінің мәні бҧдан жоғары бӛлмелерді қорғауға арналған 

кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғыларын жобалауды нақты нысан ҥшін әзірленетін қосымша нормаларға сәйкес 

жҥзеге асырылады. 
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8.3 Қондырғылар: 

- сӛндіру тәсіліне қарай: кӛлемді ӛрт сӛндіру, кӛлем бойынша жергілікті ӛрт сӛндіру; 

- газды ӛрт сӛндіруші затты сақтау тәсіліне қарай: орталықтандырылған, модульдік; 

- іске қосу импульсынан қосылу тәсіліне қарай: электрлі, пневматикалық, 

механикалық іске қосу арқылы немесе олардың қисындасуымен іске қосылатын 

қондырғылар болып бӛлінеді.  

8.4 Қондырғылардың технологиялық бӛлігі ГӚСЗ бар сауыттардан (4-кестені 

қараңыз), қҧбырлар мен саптамалардан тҧрады, сондай-ақ қозғаушы жҥйелер де қҧрамына 

кіруі мҥмкін.  

8.5 Ығыстырушы газ ретінде шық нҥктесі минус 40°С жоғары болмауы тиіс ауа 

немесе азотты қолданған жӛн. 

8.6 Қондырғының технологиялық бӛлігінің жобасын әзірлеу кезінде 

тӛмендегілердің есебі жҥргізіледі: 

- Е қосымшасына сәйкес ӛрт сӛндіру қондырғысындағы ГӚСЗ массасы. Массаны 

есептуге арналған бастапқы деректер Д қосымшасында келтірілген; 

- қондырғы қҧбырларының диаметрі, сапамалар тҥрі мен саны, ГӚСЗ берілісінің 

уақыты (гидравликалық есеп). Изотермиялық сҧйыққоймадан тҧратын кӛмір қышқылды 

қондырғы ҥшін есептеу әдістемесі ҧсынбалы Ж қосымшасында келтірілген. Қалған 

қондырғылар ҥшін есептеуді белгіленген тәртіпте келісілген әдістемелер бойынша жҥзеге 

асыруға кеңес етіледі; 

- ҧсынбалы И ҚОСЫМШАСЫна сәйкес газды ӛрт сӛндіруші газ берілісі кезінде 

қорғалатын бӛлмелерді артық қысымды тҥсіруге арналған ойық ауданы. 

8.7 Кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғыларын есептеуге және жобалауға арналған 

бастапқы деректер келесілер болып табылады: 

- бӛлмелер тізімі және ӛрт сӛндіруші қондырғы кӛмегімен қорғалуы тиіс жасанды 

едендер мен аспалы тӛбелердің бар болуы; 

- ӛрт сӛндіру қондырғысы кӛмегімен бір уақытта қорғалуы тиіс бӛлмелер (бағыттар) 

саны; 

- бӛлменің геометриялық параметрлері (бӛлме конфигурациясы, қоршаушы 

қҧрылымдардың ҧзындығы, ені және биіктігі); 

- жабын қҧрылымы және инженерлік коммуникациялардың орналасуы; 

- қоршаушы қҧрылымдардағы әрдайым ашық тҧратын ойықтар ауданы және 

олардың орналасуы; 

- қорғалатын бӛлмедегі шекті ҧйғарынды қысым; 

- қорғалатын бӛлмедегі және қондырғының қҧрамдас бӛліктері орналасатын 

бӛлмедегі температура, қысым және ылғалдылық ауқымы; 

- бӛлмедегі заттар мен материалдардың тізімі және ӛрт қауіптілігінің кӛрсеткіштері, 

және оларға 27331 МЕМСТ бойынша сәйкес келетін ӛрт санаты; 

- ӛрт жҥктелімінің тҥрі, шамасы және ҥлестірілу схемасы; 

- желдету, ауаны салқындату, ауа арқылы жылыту жҥйелерінің бар болуы мен 

сипаттамалары; 

- технологиялық жабдықтың сипаттамасы; 

- ЭҚОЕ сәйкес бӛлмелер дәрежесі мен аймақтар санаты; 
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- адамдардың бар болуы және оларды эвакуациялау жолдары. 

Бастапқы деректер қондырғыны әзірлеуші ҧйыммен келісетін және жобалық 

қҧжаттама қҧрамына енгізетін жобалау жӛнінде тапсырма қҧрамына кіреді.  

 

4-кесте – Газды ӛрт сӛндіруші заттар тізімі 

  

Сҧйытылған газдар Сығылған газдар 

Кӛміртегінің қос тотығы (СО2) Азот (N2) 

Хладон 23 (CF3H) Аргон (Ar) 

Хладон 125 (С2F5H) Инерген: 

Хладон 218 (С3F8) азот - 52 % (об.) 

Хладон 227ea (С3F7H) аргон - 40 % (об.) 

Хладон 318Ц (С4F8Ц) кӛміртегінің қос тотығы - 8%(об.) 

Алты фторлы кҥкірт (SF6) бу 

  

ЕСКЕРТУ Басқа ГӚСЗ қолданылуы (оның ішінде сҧйытылған азот немесе аргонның, сондай-ақ 4-

кестеде кӛрсетілмеген заттардың қолданылуы) ӛрт сӛндіруші заттардың (қондырғылардың) әзірлеуші 

фирмаларының әдістемелерімен немесе нҧсқаулықтарымен нақты нысанға арнап әзірленетін қосымша 

нормалар бойынша жҥзеге асырылады. 

 

8.8 ГӚСЗ есептік мӛлшерінің (кез келген бӛлмеде немесе бірге қорғалатын 

бӛлмелер тобында оның нормативтік ӛрт сӛндіруші концентрациясын қамтамасыз ету 

ҥшін жеткілікті мӛлшерінің) және ГӚСЗ қорының (100 %-қ қор) изотермиялық 

сҧйыққоймада, соңғысының реверсивтік жетегімен және техникалық басқару 

қҧралдарымен бірге бекіту-іске қосу қҧрылғысымен жабдықталуы шартымен бірігіп 

сақталуына рҧқсат беріледі. 

8.9 Нысандар бірнеше модульдік қондырғы бар болған жағдайда ГӚСЗ қоры 

нысанның кез келген қорғалатын бӛлмесінде іске қосылған қондырғының жҧмыс істеу 

қабілетін қалпына келтіру ҥшін жеткілікті кӛлемде ескеріледі. 

Қорды қондырғылар модульдеріне ҧқсас модульдерде сақтаған жӛн. Қоры бар 

модульдер қондырғыға монтаждалуға дайын болуы тиіс. 

8.10 Қондырғыларды: 

- газды ӛрт сӛндіру қондырғылары; 

- газды ӛрт сӛндіру батареялары; 

- изотермиялық сҧйыққоймалар қолданылады. 

Орталықтандырылған қондырғыларды газды ӛрт сӛндіруші затқа арналған 

сауыттарды ӛрт сӛндіру станцияларында орналастырған жӛн. Модульдік қондырғыларда 

модульдер қорғалатын бӛлменің ӛзінде де, оған тікелей жақын жерде, бірақ одан тыс 

шектерде де орналаса алады. 

Ҥлестіруші қҧрылғыларды ӛрт сӛндіру станциясының бӛлмесінде орналастырған 

жӛн. 

8.11 Сауыттарды қорғалатын бӛлмелерге мҥмкіндігінше жақын орналастырған 

дҧрыс. Бҧл уақытта сауыттарды ӛрт (жарыслыс) факторларының қауіпті әсеріне, 
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химиялық немесе ӛзге зақымдануға, тікелей кҥн сәулесінің тҥсуіне шалдығуы мҥмкін 

жердерде орналастырмаған абзал. 

8.12 Коллекторға екі және одан артық модульді қосқан жағдайда, егер ГӚСЗ ретінде 

сығылған газ қолданылатын болса, ГӚСЗ қысымы бірдей және типтік ӛлшемі бірдей 

модульдерді қолдану керек. 

Модульдерді қоллекторға кері қақпақша арқылы жалғау керек. 

  

ЕСКЕРТУ Егер қондырғы жҧмысының алгоритмі ортақ коллекторға жалғанған барлық модульдерден 

бірден жҥзеге асырылатын берілісті кӛздейтін болса, онда кері қақпақшалардың коллекторға жалғануы ҥшін 

орнатылмауына да рҧқсат беріледі. Бҧл ретте модульдер ӛшірілген кезде коллектордың герметизациясы 

ҥшін бітеуіштерді алдын ала ойластырған жӛн. 

  

8.13 ГӚСЗ ретінде сҧйытылған газдар қолданылатын қондырғыларда ГӚСЗ 

массасының 50969 МЕМСТ және модульдердің ТҚ-на сәйкес бақылауын қамтамасыз 

ететін техникалық қҧралдарды немесе изотермиялық сҧйыққоймаларды ескерген жӛн.  

8.14 Қондырғылардың қҧбырларын 8732 МЕМСТ немесе 8734 МЕМСТ бойынша 

болат қҧбырлардан, сондай-ақ жез немесе тот баспайтын болаттан орындаған жӛн. 

Қозғаушы қҧбырларды 10704 МЕМСТ бойынша болат қҧбырлардан орындау керек. 

Қҧбырлардың бҧрандалы жалғасуы ҥшін ҧқсас материалдар істелген фитингтерді 

қолданған жӛн.  

8.15 Қозғаушы қҧбырлардың шартты ӛткізу орнының диаметрін 15 мм тең деп алу 

керек. 

8.16 Саптамалар тҥрінің таңдауы олардың нақты ГӚСЗ ҥшін техникалық 

сипаттамаларымен анықталады. 

8.17 Жеке сыртқа шығаратын аузының диаметрі 3 мм аспайтын саптаманың 

ҧшында сҥзгілерді орнатуға кеңес етіледі. 

8.18 Ӛрт сӛндіру станциясын бірінші қабаттан жоғары орналастыруға рҧқсат 

беріледі, бҧл ретте станциядан сыртқа, станциядан шығар жер мен басқыш алаңына 

дейінгі ара қашықтық 25 м аспауы және дәлізге А және Б дәрежелі бӛлмелерден шығатын 

жердердің жоқ болмауы шартымен, сыртқа шығар жері бар басқыш алаңына шығатын 

жерді ескерген жӛн. 

  

ЕСКЕРТУ Изотермиялық сҧйықоймаларды станция бӛлмесінен тыс жерде, жауын-шашыннан және 

кҥн радиациясынан қорғаныс ҥшін шатырды және алаң периметрімен қоршауды жасап орнатуға рҧқсат 

беріледі.  

Бҧл ретте: 

- сҧйыққойманы орнатқан жерде авариялық жарықтандыруды ескерген; 

- адамдардың сҧйыққоймаға, оның басқару (іске қосу) тораптары мен ҥлестіруші қҧрылғыларына 

рҧқсатсыз кіруге жол бермейтін шараларды орындаған; 

- ӛрт автокӛліктері ҥшін кірме жолдарды ескерген абзал. 

  

8.1.1 Жергілікті іске қосу қҧрылғылары 

  

8.1.1.1 Модульдері қорғалатын бӛлмеден тыс жерде орналасқан модульдік 

қондырғылардың жергілікті іске қосылуы, әдетте, қарастырылмайды.  
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Негізделген жағдайларда жергілікті іске қосу қолданылуы мҥмкін, бҧл ретте іске 

қосу элементтері: 

- қорғалатын бӛлме шегінен тыс, ӛрт әсерінен қауіпсіз аймақта орналасуы; 

- оларға кіруге жол бермейтін бекітуші қҧрылғысы бар қоршауға ие болуы; 

- қондырғының барлық іске қосу элементтерінің (яғни модульдерінің) бір уақытта 

қосылуын қамтамасыз етуі тиіс.  

8.1.1.2 Бӛлмеде, егер қажеттілігі ҧсынбалы 3 Қосымшада келтірілген әдістеме 

бойынша есептеумен расталған болса, әрдайым ашық тҧратын ойық (немесе, ойығы ГӚСЗ 

берілісі кезінде ашылатын қҧрылғы) ескеріледі. 

8.1.1.3 Қорғалатын бӛлмелердің жалпы айналмалы желдету, ауа арқылы жылыту 

және ауаны салқындату жҥйелерінде ӛрт аңғарылған жағдайда автоматты тҥрде 

жабылатын әуе сҧқпаларын (жапқыштарын немесе ӛртке қарсы қақпақшаларды) алдын 

ала ойластырған жӛн. 

Қорғалатын бӛлмедегі технологиялық ҥдерістің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

салқындату қондырғылары бҧдан ӛзге болып табылады, бҧр ретте қондырғы есептемесі 

нақты нысан ҥшін әзірленетін қосымша нормалар бойынша жҥзеге асырылады. 

Салқындатқыш ойықтар қондырғының жобалануы кезінде әрдайым ашық ойықтар 

ретінде қарастырылған және салқындатқыш ойықтардың тоқтатылуы ГӚСЗ берілісіне 

дейін орындалатын жағдайда, ауа ӛткізгіштерде автоматты жабылатын сҧқпаларды 

(жапқыштарды) орнатпауға рҧқсат беріледі. 

8.1.1.4 Ӛртті сӛндіргеннен кейін ГӚСЗ оперативті тҥрде алып тастау ҥшін бҧл 

мақсатта жылжымалы желдеткіш қондырғыларды ескеруге рҧқсат етіледі. 

 

8.1.2 Жергілікті ӛрт сӛндіру қондырғылары  

  

8.1.2.1 Жергілікті ӛрт сӛндіру қондырғылары кӛлемді ӛрт сӛндіру 

қондырғыларының қолдануы техникалық тҧрғыдан мҥмкін емес немесе экономикалық 

тҧрғыдан тиімсіз болған жағдайда, жеке агрегаттар мен жабдықтағы ӛртті сӛндіру ҥшін 

қолданылады. 

8.1.2.2 Жергілікті ӛрт сӛндірудің есептік кӛлемі қорғалатын агрегат немесе жабдық 

биіктігінің еден беткейі кескінінің ауданына кӛбейтіндісімен анықталады.  

8.1.2.3 Жергілікті ӛрт сӛндіру кезінде кӛміртегінің қос тотығын қолданған жӛн. 

Кӛміртегінің қос тотығымен жергілікті сӛндірудің нормативтік массалық ӛрт сӛндіру 

концентрациясы 6 кг/м
3 

қҧрайды.  

 

8.1.3 Қауіпсіздік ережелері 

  

8.1.3.1 Қондырғылардың жобалануын қондырғыны монтаждау, жӛндеу, қабылдау 

және қолдану бойынша жҧмыстарды жҥргізу кезінде қондырғылардың берілген тҥріне 

арналған әрекет етуші нормативтік-техникалық қҧжаттамада баяндалған қауіпсіздік 

талаптарын орындау мҥмкіндігін қамтамасыз етуді ескере отырып жҥзеге асырған жӛн. 

8.1.3.2 ГӚСЗ (газды) тҥсіруге арналған сақтандырғыш қҧрылғыларды, олардың іске 

қосылуы кезінде персоналдың зақымдануын болдырмайтындай етіп орналастыру қажет. 
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Изотермиялық сҧйыққойманың сақтандырғыш қҧрылғыларының сыртқа шығару 

тораптарына газды қауіпсіз аймаққа бҧрып жіберуге арналған дренаждық қҧбырларды 

жалғауға болады. 

Қондырғыларда қҧбарлардың қақпақшалар арасында сҧйытылған ГӚСЗ арналған тҧйық 

қуыстардың пайда болуы мҥмкін учаскелерінде (мысалы, батареяның кері қақпақшасы 

мен ҥлестіруші қҧрылғының арасында, соңғысы ақаулы болған кезде), ГӚСЗ қауіпсіз 

тҥсірілуіне арналған сақтандырғыш қҧрылғыларды назарда ҧстауға кеңес етіледі. 

  

 

9 МОДУЛЬДІК ТИПТІ ҦНТАҚТЫ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ  

  

9.1 Ҧнтақты автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары (бҧдан әрі мәтін бойынша – 

қондырғылар) тӛмендегілерге бӛлінеді: 

 қондырғы модулінің тҧрқысында (ыдысында) ығыстырушы газды сақтау 

тәсіліне қарай: 

 тартушы; 

 газ шығарушы (пиротехникалық) элементі бар; 

 сығылған немесе сҧйытылған газ баллоны бар. 

 серпінділігіне қарай: 

 серпінділігі тӛмен, 3 с дейін; 

 серпінділігі орташа, 3-тен 180 с дейін; 

 серпінділігі жоғары, 180 с жоғары. 

 топтың әрекет ету жылдамдығына қарай (бҧдан әрі – Ж): 

 Ж-1, әрекет ету жылдамдығы 1 с дейін; 

 Ж-2, әрекет ету жылдамдығы 1-ден 10 с дейін; 

 Ж-3, әрекет ету жылдамдығы 10-нан 30 с дейін; 

 Ж-4, әрекет ету жылдамдығы 30 с жоғары. 

 әсер ету уақытына (ӛрт сӛндіруші ҧнтақ берілісінің ҧзақтығына) қарай: 

 жылдам әсер беруші, импульстық (бҧдан әрі - И), әсер ету уақыты 1 с дейін; 

 қысқа уақытта әсер беруші (бҧдан әрі – ҚӘ-1), әсер ету уақыты 1-15 с 

шегінде. 

  қысқа уақытта әсер беруші (бҧдан әрі – ҚӘ-2), әсер ету уақыты 15 с жоғары. 

 ӛрт сӛндіру тәсіліне қарай: 

 кӛлемді ӛрт сӛндіру қондырғылары; 

 ҥстіртін ӛрт сӛндіру қондырғылары; 

 кӛлем бойынша жергілікті ӛрт сӛндіру қондырғылары. 

 модульдің дара тҧрқысының кеңдігіне (сыйымдылығына) қарай: 

 модульдік қондырғылар; 

 жылдам әсер етуші қондырғылар, импульстық, кӛлемі 0,2 л-50 л дейін; 

 қысқа уақытта әсер етуші қондырғылар, кӛлемі 2 л-250 л дейін; 

 агрегаттық қондырғылар, кӛлемі 250 л-500 л дейін. 

9.2 Қондырғылар А, В, С санатты ӛртті және электр жабдығындағы (кернеулі 

электр қондырғыларындағы) ӛртті оқшаулау және жою ҥшін қолданылады. 
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 Қондырғылардың бір уақытта 50 және одан артық адам бар бӛлмелерде 

қолданылуына рҧқсат берілмейді. 

 Қондырғылар тӛмендегілерді сӛндіру ҥшін қолданылмайды: 

  зат кӛлемінің ішінде ӛздігінен жануға және бықсып жануға бейім жанғыш 

материалдар (ағаш ҥгінділері, мақта және шӛптің ҧны); 

  химиялық заттар мен олардың қоспалары, ауаның келуінсіз бықсып жануға және 

жануға бейім пирофорлы және полимер материалдар; 

9.3 Қондырғылар қорғалатын алаңдағы ӛртті оқшаулау немесе сӛндіру, алаң 

немесе кӛлемнің бір бӛлігіндегі ӛртті жергілікті сӛндіру, барлық қорғалатын кӛлемді 

сӛндіру (9.10, 9.11, 9.15 тт. талаптарын сақтау шартымен) ҥшін қолданыла алады. 

9.4 Ӛндірістік мақсат ҥшін тағайындалған бӛлмелерде, жеке бокс-гараждарда ӛртті 

анықтау және сӛндіру, қорғалатын нысанның шегінен тыс жарық және дыбыстық 

сигналдарын беру, қондырғының автоматты іске қосуын қашықтан қосуға ауыстырып-

қосу қҧрылғысымен қашықтан іске қосу атқарымдарын жҥзеге асыратын 

қондырғылардың қолданылуына рҧқсат етіледі.  

9.5 Кӛлемі 100 м
3
 артық, адамдардың әрдайым болуы ескерілмеген, және оларға 

кіру мерзімді тҥрде ғана (ӛндірістік қажеттілікке байланысты) жҥзеге асырылатын, 

сондай-ақ ӛрт жҥктелімі 1000 МДж/м
2
 аспайтын, ӛрт сӛндіру аймағындағы ауа 

ағындарының жылдамдығы 1,5 м/с аспайтын бӛлмелерді қорғау ҥшін, сондай-ақ электр 

шкафтарын, шоғырсымдық қҧрылымдарды және басқаларын қорғау ҥшін ӛртті аңғару 

және сӛндіру қызметін ғана атқаратын қондырғыларды пайдалануға, сондай-ақ ӛрт 

жӛнінде сигнал таратуға рҧқсат беріледі. 

9.6 Ҧнтақты ӛрт сӛндіру модулінің (бҧдан әрі бӛлім мәтіні бойынша – модульдер) 

қҧрылымына қарай, қондырғылар ҥлестіруші қҧбырмен және онсыз болуы мҥмкін.  

9.7 Модульде (ыдыста) ығыстырушы газды сақтау тәсіліне қарай, қондырғылар 

толтырылған, газ шығарушы элементі бар, сығылған немесе сҧйытылған газды баллоны 

бар қондырғыларға бӛлінеді. 

9.8 Модульдерді қорғалатын бӛлмеде орналастырған жағдайда, жергілікті қолдан 

іске қосудың болмауына рҧқсат беріледі. 

9.9 Қорғалатын бӛлме кӛлемін есептеу кезінде, жабдық пен қҧрылыс имараттары 

жанбайтын материалдардан дайындалған жағдайда, олардың кӛлемін бӛлменің есептік 

кӛлемінен шегеріп алуға болады. 

9.10 Бӛлек ӛндірістік аймақтарды, учаскелерді, агрегаттар мен жабдықты жергілікті 

қорғау ауа ағындарының жылдамдықтары 1,5 м/с дейінгі бӛлмелерде немесе ҧнтақты ӛрт 

сӛндіру модулінің техникалық қҧжаттамасында (ТҚ) кӛрсетілген параметрлермен жҥзеге 

асырылады. 

9.11 Жергілікті ӛрт сӛндірудің есептік аймағы деп қорғалатын алаңның 10 %-ға 

ҧлғайтылған ӛлшемі, қорғалатын кӛлемнің 15 %-ға ҧлғайтылған ӛлшемі алынады. 

9.12 Бӛлменің барлық қорғалатын кӛлемінің сӛндірілуін герметикасыздық дәрежесі 

1,5 % дейінгі бӛлмелерде ескеруге рҧқсат етіледі. Кӛлемі 400 м
3
 бӛлмелерде, әдетте, аудан 

(кӛлем) бойынша жергілікті немесе барлық аудан бойынша ӛрт сӛндіру тәсілдері 

қолданылады. 
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9.13 Ҥлестіруші қҧбырлардың максималдық ҧзындығы және оларға қойылатын 

талаптар ҧнтақты ӛрт сӛндіру модульдерінің ТҚ-мен регламенттеледі. Қҧбыр жҥйелерін 

болат қҧбырлардан орындаған жӛн. 

9.14 Қҧбырлардың ӛрт сӛндіру қондырғыларындағы жалғасулары пісірілген, 

ернемекті немесе бҧрандалы болуы тиіс. 

9.15 Қондырғыға сервистік қызмет кӛрсету жӛнінде шарт жасасқан жағдайда, 

кәсіпорында толымдаушылар, модульдер (қайта қуатталмайтын) және ауыстыруға 

арналған ҧнтақ қорының жоқ болуына рҧқсат беріледі. 

Ҧнтақты ӛрт сӛндіру модульдерін қолдану температураларының ауқымын ескере 

отырып орналастырған жӛн.  

Ҥлестіруші қҧбырлары бар модульдерді қорғалатын бӛлменің ӛзінде (болжамды 

жану аймағынан алшақ жерде) де, одан тыс та, бірақ оған тікелей жақын, арнайы 

қоршауда, бокста орналастыруға болады. 

9.16 Ӛрт сӛндіруге қажетті модульдер санының есептемесін ҧсынбалы Ж 

Қосымшасына сәйкес шашырау диаграммаларын (модульдің ТҚ-да келтірілген) ескере 

отырып орындаған жӛн. 

9.17 Шашыраушы саптамалардың орналастырылуы модульдің ТҚ-на сәйкес жҥзеге 

асырылады. Егер қорғалатын бӛлме биіктігі шашыраушылар қондырғысының 

максималдық биіктігінен жоғары болса, онда олар шашырау диаграммаларын ескере 

отырып, қабаттап орналастырылады. 

9.18 Қондырғыны қолдану кезінде (жобада негізделуі шартымен) резервтеу 

қолданыла алады. Бҧл ретте модульдердің жалпы саны есептік мӛлшерімен 

салыстырғанда екі еселенеді және модульдердің екі сатылы іске қосылуы жҥзеге 

асырылады. Екінші сатының қосылуы ҥшін қашықтан басқарудың қолданылуына рҧқсат 

беріледі.  

9.19 Бӛлменің герметикасыздық дәрежесі К4 мен К4 есептемесі ҧсынбалы К 

ҚОСЫМШАСЫның 1.1 т., К ҚОСЫМШАСЫның 1.1 т. сәйкес бойынша жҥзеге 

асырылады. 

9.20 Қорғалатын бӛлмелердегі жалпы айналмалы желдету, ауа арқылы жылыту 

және ауаны салқындату жҥйелерінде әуе сҧқпаларын немесе ӛртке қарсы қақпақшаларды 

алдын ала ескерген жӛн. Жану ӛнімдерін және ауада ҧшатын ҧнтақты алып тастау ҥшін, 

қондырғы жҧмысы аяқталғаннан соң жылжымалы желдету қондырғыларын қолдануға 

болады. Тҧнған ҧнтақ шаңсорғышпен немесе жуып жинастыру арқылы алынады. 

9.21 Қондырғылардың жобалануын 12.1.019 МЕМСТ, 12.3.046 МЕМСТ, 12.2.003 

МЕМСТ, 1174 ҚР ЕЖ, 28130 СТ, ЭҚОЕ баяндалған қауіпсіздік шараларының талаптарына 

сәйкес жҥргізу қажет.  

 

 

10 АЭРОЗОЛЬДЫҚ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ 

  

10.1 Қолдану саласы 

  

10.1.1 Аэрозольдық автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары (ААӚҚ) кӛлемі 10000 м
3
 

дейін, биіктігі 10 м дейін және герметикасыздық параметрі міндетті Д Қосымшасындағы 

jl:30039338.0%20
jl:30039420.0%20
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12-кестеде кӛрсетілген параметрден аспайтын бӛлмелерде 27331 МЕМСТ бойынша А 

санатты және В санатты ӛртті кӛлемді әдіспен сӛндіру (жою) ҥшін қолданылады.  

Бҧл ретте аталған бӛлмелерді жануы МЕМСТ 27331 бойынша А санатты ӛртке 

жатқызылатын, ӛртінің сӛндірілуі ҚР ӚҚЕ кӛзделген штаттық бастапқы ӛрт сӛндіру 

қҧралдарымен жҥзеге асырылуы мҥмкін жанатын материалдардың бар болуына рҧқсат 

беріледі.  

10.1.2 А және В санатты бӛлмелерде және жарылыс қаупі бар аймақтарда ЭҚОЕ 

бойынша жарылыс қорғанысының қажетті деңгейіне немесе: 

- генератордың электр бӛліктерінің; 

- ауасыз ӛз бетімен жана отырып, жоғары температураға дейін қыздырылған ӛрт 

сӛндіруші аэрозольды тҥзуге қабілетті аэрозольтҥзуші ӛрт сӛндіуші қҧрамды және 

пиротехникалық элементтерден тҧратын іске қосу торабын жоққа шығаратын қҧрылғы 

ретінде, генератордың қабықшасын қорғаудың қажетті дәрежесі бар ӚАГ қолдануға 

рҧқсат беріледі. 

10.1.3 Бӛлменің герметикасыздық параметрінің мәні 0,001 м
-1 

дейін және 

қорғалатын имараттың электр желілерінде автоматты қайталап қосылу қҧрылғыларының 

жоқ болуы шартымен, кӛлемі 3000 м
3
 дейін және биіктігі 10 м аспайтын шоғырсымдық 

имараттарды (жартылай қабаттар, коллекторлар, шахталар) қорғауға арналған 

қҧрылғылардың қолданылуына рҧқсат беріледі. 

10.1.4 Шоғырсымдар, кернеулі электр қҧрылғылары және электр жабдығы бар 

бӛлмелерде ӛрт сӛндіру қҧрылғыларының қолданылуына, кернеу мәні ӚОГ нақты тҥріне 

берілген ТҚ-да кӛрсетілген шекті ҧйғарынды мәннен аспауы шартымен рҧқсат беріледі. 

  

10.2 Аэрозольдық автоматты ӛрт сӛндіру қондырғыларын жобалау 

  

10.2.1 ААӚҚ келесілерден тҧрады: 

а) ӛрт хабарлауыштар; 

б) қондырғы мен оның элементтерін басқарудың ӛрт аспабы; 

в) сызықтық қҧрылымдар; 

г) ӛрт сӛндіруші аэрозоль генераторлары;  

д) дыбыстық және жарық дабылдамасы және қондырғының іске қосылуы және 

бӛлмеде ӛрт сӛндіруші аэрозольдың бар болуы жӛнінде хабарландыру қондырғылары. 

10.2.2 ААӚҚ есептеу және жобалауға арналған бастапқы деректер келесілер болып 

табылады: 

а) бӛлменің тағайындалуы және ғимараттың (имараттың) қоршаушы қҧрылыс 

қҧрылымдарының отқа тӛзімділік дәрежесі;  

б) бӛлменің геометриялық ӛлшемдері (қоршаушы қҧрылымдардың кӛлемі, ауданы, 

биіктігі); 

в) әрдайым ашық тҧратын ойықтардың бар болуы және олардың кӛлемі, сондай-ақ 

олардың бӛлме биіктігі бойымен таралуы; 

г) әйнектендірудің бар болуы және сипаттамасы; 

д) желдету, ауаны салқындату, ауа арқылы жылыту жҥйелерінің бар болуы және 

сипаттамасы; 

jl:30040266.0%20
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е) бӛлмеде бар немесе қолданылатын заттар мен материалдар тізімі және олардың 

12.1.044 МЕМСТ бойынша ӛрт қауіптілігінің кӛрсеткіштері және оларға 27331 МЕМСТ 

бойынша сәйкес келетін ӛрт санаты (санат тармағы); 

ж) ӛрт жҥктелімінің шамасы, сипаты, сондай-ақ таралу схемасы; 

з) технологиялық жабдықтың орналастырылуы және сипаттамасы; 

и) бӛлмелердің «Ӛрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары» Техникалық регламентіне 

сәйкес дәрежесі және ЭҚОЕ бойынша аймақтар санаты; 

к) қорғалатын бӛлмедегі жҧмыс температурасы, қысым және ылғалдылық; 

л) адамдардың бар болуы және қондырғының іске қосылуына дейін оларды 

эвакуациялау мҥмкіндігі; 

м) генераторлардың таңдалған тҥрлерінің нормативтік ӛрт сӛндіру қабілеті, 

генераторлардың басқа параметрлері (жоғары температуралық аймақтар, инерциялылық, 

беріліс уақыты және жҧмыс уақыты); 

н) қорғалатын бӛлмедегі шекті ҧйғарынды қысым мен температура (қҧрылыс 

қҧрылымдарының және бӛлмеде орналастырылған жабдықтың сенімділік талаптары). 

10.2.3 Қондырғыларды есептеу әдістемесі осы ережелердің Л 

ҚОСЫМШАСЫсында келтірілген. 

10.2.4 Қажет болған жағдайда, бӛлмедегі персоналдың, сондай-ақ жанатын 

материалдар мен жабдықтың ӚАГ-ң қауіпті жоғары температуралық аймақтармен 

байланысын болдырмау мақсатында тиісті қҧрылымдық шараларды (қорғаныс 

экрандарын, қоршауларды және т.б.) ойластырған жӛн. 

10.2.5 Бӛлмелерде генераторлардың қабаттап орналастырылуына рҧқсат беріледі. 

10.2.6  Генераторларды жанбайтын материалдардан жасалған қоршаушы 

қҧрылымдардың бетіне, тіреуіштерге, ҧстындарға, арнайы бағаналарға орналастырған 

жӛн, немесе генератордың нақты тҥріне әзірленген техникалық қҧжаттамадағы қауіпсіздік 

талаптарын ескере отырып, генераторларды бекітуге арналған жанбайтын материалдардан 

дайындалған арнайы сӛрелер (кронштейндер) ескерілуі тиіс. 

10.2.7  Генераторлардың қорғалатын бӛлмелерде орналасуы олардың тҧрқысының 

бҥтіндігін визуалдық бақылау мҥмкіндігін, генераторларды іске қосу тізбектерін жалғауға 

арналған клеммаларды және ақаулы генераторды жаңасына ауыстыру мҥмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

  

 

11 ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН БАСҚАРУ АППАРАТУРАСЫ 

  

11.1 Сумен және кӛбікпен ӛрт сӛндіру қондырғылары 

 

11.1.1 Адамдар болуы мҥмкін қорғалатын бӛлмелер ҥшін кӛбікпен кӛлемді ӛрт 

сӛндіру қондырғыларында ӛрт бекеті бӛлмелеріндегі автоматты іске қосудың ӛшірілуі 

жӛнінде жарық және дыбыстық сигналдарды берумен бірге, қондырғының автоматты іске 

қосылуын қашықтан іске қосылуға ауыстырып-қосқыш қҧрылғыны алдын ала ойластыру 

керек. 

11.1.2 Сорғы станциясының бӛлмесінде келесі қҧрылғыларды орнатқан жӛн: 
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- жергілікті іске қосу және сорғыларды тоқтату қондырғылары (ӛрт сорғыларының 

іске қосуы мен тоқтатуын кезекші бекет бӛлмесінен орындауға рҧқсат); 

- компрессорды жергілікті іске қосу және тоқтату қҧрылғылары.  

11.1.3 Сорғы станцияларының бӛлмесінде тӛмендегілер жӛнінде жарық 

дабылдамасын ескерген жӛн: 

а) электр қуатымен жабдықтаудың негізгі және резервті қосылыстарында кернеудің 

бары жӛнінде; 

б) ӛрт сорғыларының, мӛлшерлеуіш сорғылардың, дренаждық сорғының автоматты 

іске қосу қҧрылғысының ӛшірілуі жӛнінде; 

в) басқару тораптарының іске қосылуын тіркейтін және қондырғы мен бекіткіш 

қҧрылғылардың қосылуына пәрмен беретін (бағыттар бойынша тҥсініктеме бере отырып) 

аспаптардың электр тізбектерінің ақаулығы жӛнінде; 

г) электр жетегі бар бекіткіш қҧрылғылардың сҧқпаларын басқарудың электр 

тізбектерінің ақаулығы жӛнінде (бағыттар бойынша тҥсініктеме бере отырып); 

д) ашылуына пәрмен берілген тәртіпте электр жетегі бар бекіткіш қҧрылғылар 

сҧқпаларының толық ашылмауы жӛнінде (бағыттар бойынша тҥсініктеме бере отырып); 

е) ӛрт сҧйыққоймасындағы, кӛбіктендіргіші бар ыдыстағы, дренаждық ойықтағы 

авариялық деңгей жӛнінде (ортақ сигнал). 

Егер электр сҧқпалар сорғы станциясы бӛлмесінде орнатылмаған болса, г) және д) 

абзацтарында кӛрсетілген сигналдар электр сҧқпалары орнатылған жерге қатысты 

беріледі. 

  

11.2 Газды және ҧнтақты ӛрт сӛндіру қондырғылары 

  

11.2.1 Қондырғыларды қашықтан іске қосу қҧрылғыларын қорғалатын бӛлменің 

сыртында эвакуациялық шығу жерлерінің жанында орналастырған жӛн.  

Қашықтан іске қосу қҧрылғыларын ӛрт бекеті бӛлмесінде немесе тәулік бойы 

кезекшілік жҥргізетін персоналы бар басқа бӛлмеде орналастыруға болады. 

11.2.2 Кӛлемі 100 м
3
 дейін, адамдардың әрдайым болуы ескерілмеген және 

адамдардың келу мерзімді тҥрде (ӛндірістік қажеттілікке қарай) жҥзеге асырылатын, жану 

жҥктелімі 1000 МДж/м
2
 аспайтын бӛлмелерді, сондай-ақ электр шкафтарын, 

шоғырсымдық қҧрылымдарды ҧнтақпен ӛрт сӛндіру қондырғыларын автоматты іске 

қосуын ӛшіру қҧрылғыларымен жабдықтамауға рҧқсат беріледі. 

Рҧқсатсыз кіруден қорғалған автоматты іске қосуды қалпына келтіру қҧрылғылары, 

қажет болған жағдайда, қорғалатын бӛлмелердің кіре берісінде орнатыла алады. 

  

11.3 Аэрозольдық ӛрт сӛндіру және жіңішке шашыранды сумен ӛрт сӛндіру 

қондырғылары  

  

11.3.1 Қондырғылардың қашықтан іске қосу қҧрылғыларын қорғалатын бӛлменің 

сыртындағы эвакуациялық шығу жерлерінің жанында орналастырған жӛн.  

Қашықтан іске қосу қҧрылғыларын ӛрт бекеті бӛлмесінде немесе тәулік бойы 

кезекшілік жҥргізетін персоналы бар басқа бӛлмеде орналастыруға болады. 
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11.3.2 Рҧқсатсыз кіруден қорғалған автоматты іске қосуды қалпына келтіру 

қҧрылғылары, қажет болған жағдайда, қорғалатын бӛлмелердің кіре берісінде орнатыла 

алады.  

 

 

12 ӚРТ ДАБЫЛДАМАСЫНЫҢ ҚҦРЫЛҒЫЛАРЫ (ЖҤЙЕЛЕРІ) 

  

12.1 Ӛрт хабарлауыштарының тҥрлерін таңдаудың жалпы ережелері 

  

12.1.1 Ӛрт хабарлауыштарының тҥрін қорғалатын бӛлмелердің тағайындалуына 

және ӛрт жҥктелімінің тҥріне қарай таңдауды ҧсынбалы Н ҚОСЫМШАСЫна сәйкес 

жҥзеге асырған жӛн. 

12.1.2 Ӛрт хабарлауыштарын мемлекеттік стандарттардың, ӛрт қауіпсіздігі 

нормаларының, техникалық қҧжаттаманың талаптарына сәйкес және олар орналасатын 

жерлердегі климаттық, механикалық, электр магниттік және ӛзге әсерлерді ескере отырып 

қолданған жӛн. 

12.1.3 Межелі тҥтіндік ӛрт хабарлауышының тҥрін оның тҥтіннің алуан тҥрлерін 

аңғару қабілетіне сәйкес таңдау қажет. 

12.1.4 Ӛрт дабылдамасы тізбегінен қуат алатын және ішінде кіріктірме дыбыстық 

хабарлауышы бар тҥтіндік ӛрт хабарлауыштарын оперативті жергілікті хабарландыру 

ҥшін және бір уақытта тӛмендегі талаптар орындалатын бӛлмелерде ӛрт орнын анықтау 

ҥшін қолдануға кеңес беріледі: 

- бастапқы кезеңде жану ошағының пайда болуының негізгі факторы тҥтіннің пайда 

болуы болып табылады; 

- қорғалатын бӛлмелерде адамдар болуы мҥмкін. 

  

ЕСКЕРТУ Бҧл хабарлауыштарды қонақҥйлерде, емдеу мекемелерінде, мҧражайлардың 

экспозициялық залдарында, сурет галереяларында, кітапханалардың оқу залдарында, сауда ғимараттарында, 

есептеу орталықтарында қолдану ҧсынылады. 

  

12.1.5 Жалынның ӛрт хабарлауыштарын пайда болған ӛрттің бастапқы кезеңінде 

бақылау аймағында ашық жалын немесе ӛрттің басқа факторларының (мысалы, ОТС, 

газдар, полимерлер) пайда болуы жорамалданса, қолдану керек.  

12.1.6 Жылулық ӛрт хабарлауыштарын пайда болған ӛрттің бастапқы кезеңінде 

бақылау аймағында едәуір жылу бӛліну болжамдалса, қолдану керек.  

12.1.7 Дифференциалдық және ең кӛп-дифференциалдық жылулық ӛрт 

хабарлауыштарын бақылау аймағында осы типтегі ӛрт хабарлауыштарының іске 

қосылуын шақыра алатын, ӛрт пайда болумен байланысы жоқ температуралардың деңгей 

айырмасы жорамалданбаған жағдайда қолдану керек.  

Ең кӛп жылулық ӛрт хабарлауыштарын ӛрт кезінде ауа температурасы 

хабарлауыштардың іске қосылу температурасына жете алмауы мҥмкін немесе оған тым 

кӛп уақыттан кейін жетуі мҥмкін бӛлмелерде қолдануға ҧсыныс берілмейді: 

 

ЕСКЕРТУ Басқа хабарлауыштарды қолдану мҥмкін болмаған немесе орынсыз болған жағдайлардан 

басқа. 
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12.1.8 Жылулық ӛрт хабарлауыштарын таңдаған кезде максималдық және 

максималдық-дифференциалдық хабарлауыштардың іске қосылу температурасы 

бӛлмедегі ең жоғары мҥмкін болатын температураға қарағанда, кемінде 20°С жоғары 

болуы тиіс екенін ескеру қажет. 

12.1.9 Газды ӛрт хабарлауыштарын бақылау аймағында пайда болған ӛрттің 

бастапқы кезеңінде хабарлауыштардың іске қосылуын шақыра алатын белгілі бір газ 

тҥрінің бӛлінуі болжамдалған жағдайда қолдануға ҧсыныс беріледі. Газды ӛрт 

хабарлауыштарды олардың іске қосылуын шақыра алатын концентрацияларда газдар 

пайда болуы мҥмкін бӛлмелерде қолданудың қажеті жоқ. 

12.1.10 Бақылау аймағында ӛрттің басым келетін факторы анықталмаған жағдайда 

ӛрттің әр тҥрлі факторларына немесе біріктірілген ӛрт хабарлауыштарына әсер ететін ӛрт 

хабарлауыштарының бірігуін қолдану ҧсынылады. 

  

12.2 Ӛрт дабылдамасын бақылау аймақтарын ҧйымдастыру  

  

12.2.1 Ӛрт дабылдамасы және мекенжайы жоқ ӛрт хабарлауыштарымен бір 

тізбекпен бақылау аймағын жабдықтауға рҧқсат беріледі, оның қҧрамы: 

- жиынтық ауданы 300м
2
 дейін болатын шектес қабаттарда орналасқан бӛлмелер; 

- жиынтық ауданы 1600 м
2 

аспайтын ғимараттың бір қабатында орналасқан беске 

дейін оқшауланған және іргелес бӛлмелер, сонымен бірге оқшауланған бӛлмелер жалпыға 

ортақ дәлізге, холға, кіреберіс және т.б. жерлерге шығуы болу керек; 

- жиынтық ауданы 1600 м
2 

аспайтын ғимараттың бір қабатында орналасқан онға 

дейін оқшауланған және іргелес бӛлмелер, сонымен бірге оқшауланған бӛлмелер жалпыға 

ортақ дәлізге, холға, кіреберіс және т.б. жерлерге әр бақыланатын бӛлменің кіре 

берісіндегі жоғарғы жақта ӛрт хабарлауыштарының іске қосылуы туралы шығаруға 

болатын жарық дабылдама болған жағдайда шығуы болу керек; 

12.2.2 Мекенжай ӛрт хабарлауыштары бар бір сақиналы немесе радиалдық 

тізбекпен қорғалатын бӛлмелердің максималдық саны мен ауданы қабылдау-бақылау 

аспаптарының техникалық мҥмкіндіктерімен, тізбекке қосылатын хабарлауыштардың 

техникалық сипаттамаларымен анықталады және ғимараттағы бӛлмелердің орналасуына 

байланысты болмайды. 

 

12.3 Ӛрт хабарлауыштарын орналастыру 

  

12.3.1 Автоматты ӛрт хабарлауыштарының саны бӛлмелердің (аймақтарың) 

бақыланатын барлық ауданы бойынша, ал жарық хабарлауыштары ҥшін - қҧрал-жабдық 

бойынша жалындауды табу қажеттілігімен анықталады. Егер ӛрт дабылдамасы ӛрт 

сӛндіру, тҥтінді алыстату және ӛрт жӛнінде хабарландырудың автоматтық 

қондырғыларын басқару ҥшін қҧрылса, қорғалатын беткейдің әр нҥктесін кемінде екі 

автоматтық ӛрт хабарлауыштарымен бақылау қажет. 

12.3.2 Жалын хабарлауыштарынан басқа межелі ӛрт хабарлауыштарын жабынның 

астында орнату қажет. Егер хабарлауыштарды тікелей жабынның астында орнату мҥмкін 
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болмаса, оларды қабырғаларда, бағаналарда және басқа да салмақ тҥсетін қҧрылымдарда 

отнатуға, сондай-ақ сым арқандарда бекітуге рҧқсат беріледі.  

Межелі ӛрт хабарлауыштарын жабын астында орнату кезінде оларды қабырғалардан 

кемінде 0,1м қашықтықта орналастыру қажет. 

Межелі ӛрт хабарлауыштарын қабырғаларда орнату кезінде оларды қабырғалар 

бҧрышынан 1 м қашықтықта және хабарлауыштың габариттерін қоса есептегенде 

жабыннан 0,1-ден 0,3 м-ге дейінгі қашықтықта орналастыру қажет. 

Хабарлауыштарды сым арқандарға бекіткен кезде олардың орнықты қалпы мен 

кеңістіктегі бағдары қамтамасыз етілуі тиіс. Сонымен бірге тӛбеден хабарлауыштың 

тӛменгі нҥктесіне дейінгі ара-қашықтық 0,3 м-ден аспауы тиіс. 

12.3.3 Межелі жылулық және тҥтіндік ӛрт хабарлауыштарын орналастыруды ағып 

келетін немесе сорып алынатын желдетумен шақырылатын қорғалған бӛлмедегі ауа 

ағындарын есептей отырып, жҥргізу қажет, сонымен бірге хабарлауыштан желдету 

тесігіне дейінгі ара-қашықтық кемінде 1 м болуы тиіс. 

12.3.4 Межелі тҥтіндік және жылулық ӛрт хабарлауыштарын тӛбенің ені 0,75 м 

және одан кӛп болатын, тӛбеден 0,4 м және одан кӛп қашықтықта шығып тҧратын 

қҧрылыс қҧрылымдарымен (арқалықтармен, белағаштармен, плиталардың жиектерімен 

және т.б.) шектелген әр бӛлігінде орналастыру қажет. 

Егер қҧрылыс қҧрылымдары тӛбеден 0,4 м-ден кӛп қашықтыққа шығып тҧрса, ал 

олар тҥзетін бӛліктердің ені 0,75 м-ден аз болса, 5 және 8 кестелерінде кӛрсетілген ӛрт 

хабарлауыштармен бақыланатын аудан 40 %-ға азаяды. 

Егер тӛбеден 0,08-ден 0,4 м-ге дейін шығып тҧратын бӛліктер болса, 5 және 8 

кестелерінде кӛрсетілген ӛрт хабарлауыштармен бақыланатын аудан 25 %-ға азаяды.  

Бақыланатын бӛлмеде ені 0,75 м және одан кӛп болатын, бір тҧтас қҧрылымы бар, 

тӛбеден тӛменгі белгі бойынша 0,4 м-ден кӛп қашықтықта және еден жазықтығынан 1,3 м-

ге дейінгі қашықтыққа шығып тҧратын қораптар, технологиялық алаңдар бар болса, 

олардың астында ӛрт хабарлауыштарды қосымша орнату қажет. 

Бақыланатын бӛлмеде аспалы немесе астынғы жағынан жалғап тігілген жалған 

тӛбелер бар болса, олардың астынғы жағында осы ережелер жинағының 12.5.1, 12.6.2, 

12.7.1, 13.1, 13.2 тт. сәйкес межелі ӛрт хабарлауыштары орнатылады.  

Егер аспалы немесе астынғы жағынан жалғап тігілген жалған тӛбелер жабыннан 0,4 

м қашықтықта орналасса, және де тӛбенің ар жағындағы кеңістікте климаттық 

қондырғылардың электр жабдығы, транзитті кҥш электр сым жҥйесі және басқа да ӛрт 

жҥктемесі болмаса, онда ӛрт хабарлауыштарын тӛбенің ар жағындағы кеңістікте 

орнатпауға рҧқсат беріледі. 

12.3.5  Межелі тҥтіндік және жылулық ӛрт хабарлауыштарын бӛлменің жоғарғы 

жиектері тӛбеден 0,6 м және одан аз асып тҧратын материалдар қатарларымен, 

стеллаждармен, қҧрал-жабдықпен және қҧрылыс қҧрылымдарымен қҧрылған әрбір 

бӛлімде орнату қажет. 

12.3.6  Межелі тҥтіндік ӛрт хабарлауыштарын ені 3 м-ден кем болатын бӛлмелерде 

немесе жалған еден астында немесе жалған тӛбе ҥстінде және басқа да биіктігі 1,7 м-ден 

кем болатын кеңістіктерде орнату кезінде 5-кестеде кӛрсетілген хабарлауыштар 

арасындағы ара-қашықтықты 1,5 есе кӛбейтуге рҧқсат беріледі. 
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12.3.7  Жалған тӛбенің астында, жалған тӛбенің ҥстінде орнатылған ӛрт 

хабарлауыштарының тізбектеріне қосылу олардың орналасқан жерін анықтауды 

қамтамасыз етуі тиіс.  

 Жалған еден мен жалған тӛбе жабындарының қҧрылымы ӛрт хабарлауыштарының 

қызмет кӛрсету ҥшін қолжетімділігін қамтамасыз етуі тиіс. 

12.3.8  Ӛрт хабарлауыштарын орнатуды осы хабарлауыштың техникалық 

қҧжаттамасының талаптарына сәйкес жҥргізу қажет. 

12.3.9 Хабарлауыштың механикалық бҥліну қаупі бар жерлерде оның жҧмыс ету 

қабілеттілігін және жалындауды анықтау тиімділігін бҧзбайтын қорғаныс қҧрылымының 

бар болуы ескерілу қажет. 

12.3.10  Бір бақылау аймағында әр тҥрлі типті ӛрт хабарлауыштары орнатылған 

жағдайда оларды орналастыру хабарлауыштың әрбір типіне арналған осы нормалардың 

талаптарына сәйкес жҥргізіледі. 

12.3.11  Қҧрама (жылулық, тҥтіндік) ӛрт хабарлауыштарын қолданған жағдайда 

оларды 8-кесте бойынша орнату қажет. 

 

12.4 Межелі тҥтіндік ӛрт хабарлауыштар 

  

12.4.1 Бір межелі тҥтіндік ӛрт хабарлауышымен бақыланатын аудан, сондай-ақ 

хабарлауыштар арасындағы, хабарлауыш пен қабырға арасындағы максималдық ара-

қашықтықты 5-кесте бойынша, бірақ хабарлауыштардың техникалық талаптары мен 

қҧжаттарында кӛрсетілген шамалардан аспай анықтау қажет. 

  

5-кесте Межелі тҥтіндік хабарлауышпен бақыланатын аудан  

  

Қорғалатын бӛлме 

биіктігі, м 

Бір хабарлауышпен 

бақыланатын орташа 

аудан, м
2
 

Мксималдық арақашықтық, м 

Хабарлауыштар 

арасында 

Хабарлауыштан 

қабырғаға дейін 

3,5 дейін 85 дейін 9,0 4,5 

3,5 жоғары 6,0 

дейін 70 дейін 8,5 4,0 

6,0 жоғары, 10,0 

дейін 65 дейін 8,0 4,0 

10,5 жоғары, 12,0 

дейін 55 дейін 7,5 3,5 

 

12.5 Сызықтық тҥтіндік ӛрт хабарлауыштар 

  

12.5.1  Сызықтық тҥтіндік ӛрт хабарлауышының сәуле таратушысы мен 

қабылдағышын қабырғаларда, бағаналарда және басқа қҧрылымдарда олардың оптикалық 

білігі жабын деңгейінен кемінде 0,1 м қашықтықта ӛтетіндей етіп орнату қажет. 
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12.5.2  Сызықтық тҥтіндік ӛрт хабарлауышының сәуле таратушысы мен 

қабылдағышын бӛлменің қҧрылыс қҧрылымдарында ӛрт хабарлауышы табылған аймаққа 

оны пайдалану кезінде әр тҥрлі заттар тҥспейтіндей етіп орналастыру қажет. Сәуле 

таратушысы мен қабылдағыштың арасындағы қашықтық ӛрт хабарлауышының 

техникалық сипаттамасымен анықталады. 

12.5.3  Қорғаудағы аймақты екі және одан кӛп ӛрт хабарлауыштары кӛмегімен 

бақылаған кезде олардың параллель оптикалық біліктері арасындағы, оптикалық білік пен 

қабырға арасындағы максималдық арақашықтықты ӛрт хабарлауыштарының бӛліктерін 

тҧрғызу биіктігіне байланысты 6-кесте бойынша анықтау қажет. 

12.5.4  Биіктігі 12 және 18 м-ден асатын бӛлмелерде хабарлауыштарды әдетте 6-

кестеге сәйкес екі қабат етіп орнату керек: 

- хабарлауыштардың бірінші қабатын ӛрт жҥктемесінің жоғарғы деңдейінен 1,5-2 м, 

бірақ еденнің жазықтығынан 4 м кем емес қашықтықта орнату қажет; 

- хабарлауыштардың екінші қабатын жабын деңгейінен 0,4 м-ге дейінгі қашықтықта 

орналастыру қажет. 

12.5.5 Хабарлауыштарды олардың оптикалық білігінен қабырғалар мен айналадағы 

заттар арасындағы миинималдық 0,5 м-ден кем емес болатындай етіп, ӛзара бӛгет 

жасауды болдырмау ҥшін техникалық қҧжаттама талаптарына сәйкес орнату керек. 

 

6-кесте Хабарлауыштарды орнату ережелері 

 

Хабарлауыштың 

орнатылу биіктігі, м 

Хабарлауыштың 

оптикалық біліктері 

арасындағы 

максималдық 

арақашықтық, м 

Хабарлауыштың 

оптикалық білігінен 

қабырғаға дейінгі 

максималдық 

арақашықтық, м 

 

3,5 дейін 9,0 4,5  

     3,5 жоғары, 6,0 

дейін 
8,5 4,0 

 

6,0 жоғары, 10,0 

дейін 
8,0 4,0 

 

 һ10, 0 жоғары, 12,0 

дейін 
7,5 3,5 

 

12,0 м жоғары, 18,0 м дейін Максималдық арақашықтық, м 

Қабат  
Хабарлауыштың 

орнатылу биіктігі, м 

СТӚХ оптикалық 

біліктері арасындағы  

СТӚХ оптикалық 

білігінен қабырғаға 

дейінгі 

1 

Ӛрт жҥктемесінен 

1,5-2 м, еден 

жазықтығынан 4 м 

кем емес 

7,5 3,5 

2 

Жабыннан 0,4 м кӛп 

емес 

 

7,5 3,5 
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12.6 Межелі жылулық ӛрт хабарлауыштары 

 

12.6.1  Бір межелі жылулық ӛрт хабарлауышымен бақыланатын аудан сондай-ақ 

хабарлауыштар арасындағы, хабарлауыш пен қабырға арасындағы максималдық 

арақашықтықты 7-кесте бойынша, бірақ хабарлауыштардың техникалық талаптары мен 

қҧжаттарында кӛрсетілген шамалардан аспай анықтау қажет. 

12.6.2 Жылулық ӛрт хабарлауыштарын оларға ӛртпен байланыссыз жылулық 

әсерлерін жоюды ескеріп, орналастыру қажет. 

  

7-кесте Хабарлауыштардың бақылау параметрлері 

  

Қорғалатын бӛлме 

биіктігі, м 

Бір хабарлауышпен 

бақыланатын орташа 

аудан, м
2
 

Максималдық арақашықтық, м 

Хабарлауыштар 

арасында 

Хабарлауыштан 

қабырғаға дейін 

3,5 дейін 25 дейін 5,0 2,5 

3,5 жоғары, 6,0 

дейін 
20 дейін 4,5 2,0 

6,0 жоғары, 9,0 

дейін 
15 дейін 4,0 2,0 

  

12.7 Сызықтық жылулық ӛрт хабарлауыштары 

  

12.7.1  Сызықтық жылулық ӛрт хабарлауыштарын (термиялық шоғырсым) әдетте 

ӛрт жҥктемесімен тікелей байланыста ӛткізу қажет. 

12.7.2  Сызықтық жылулық ӛрт хабарлауыштарын 7-кестеге сәйкес ӛрт 

жҥктемесінің ҥстінде жабынның астында орнатуға рҧқсат беріледі, сонымен бірге кестеде 

кӛрсетілген шамалардың мәндері әзірлеушінің техникалық қҧжаттамасында кӛрсетілген 

сәйкес шамалардың мәндерінен аспауы тиіс. Хабарлауыштан жабынға дейінгі қашықтық 

15 мм-ден кем болмауы тиіс. Материалдарды стеллаждарда сақтау кезінде 

хабарлауыштарды қабаттардың және стеллаждардың ҥстімен ӛткізуге рҧқсат беріледі. 

 

12.8 Жалын хабарлауыштары 

  

12.8.1 Жалын хабарлауышымен бақыланатын бӛлме немесе қҧрал-жабдық ауданын 

техникалық қҧжаттамада кӛрсетілген хабарлауыштың шолу бҧрышының мәніне және 

санатына сәйкес анықтау қажет. 

 

12.9 Газды ӛрт хабарлауыштар 

  

12.9.1 Газды ӛрт хабарлауыштарын оларды пайдалану жӛніндегі нҧсқаулыққа және 

мамандандырылған мекемелердің ҧсыныстарына сәйкес бӛлменің ішінде тӛбеде, 



ҚР ЕЖ 2.02-104-2014 

39 
 

қабырғаларда және басқа да ғимараттар мен имараттардың қҧрылыс қҧрылымдарында 

орнату қажет. 

 

12.10  Қол ӛрт хабарлауыштары 

  

12.10.1  Қол ӛрт хабарлауыштарын жер немесе еден деңгейінен 1,5м биіктікте 

қабырғалар мен қҧрылымдарға орнату қажет. 

12.10.2  Қол ӛрт хабарлауыштары мына қашықтықта орналасуы тиіс: 

- ғимарат ішінде бір-бірінен 50 м-ге дейін; 

- ғимарат сыртында бір-бірінен 150 м-ге дейін; 

- басқа басқару органдарынан және хабарлауышқа оңай жетуге бӛгет жасайтын 

заттардан 0,75м аз емес. 

12.10.3  Қол ӛрт хабарлауышын орнату жерінде жарықтық 50лк кем болмауы тиіс. 

 

12.11 Ӛрт қабылдау-бақылау аспаптары, басқару аспаптары 

  

12.11.1  Ӛрт қабылдау-бақылау аспаптары, басқару аспаптары және басқа қҧрал-

жабдықты мемлекеттік стандарттар, ӛрт қауіпсіздігі нормалары, техникалық қҧжаттама 

талаптарына сәйкес және олар орналасқан жерлердегі климаттық, механикалық, электр 

магниттік және басқа әсерлерді ескере отырып, пайдалану қажет. 

12.11.2  Мекенжайлық емес ӛрт хабарлауыштарымен жҧмыс істеуге арналған 

қабылдау-бақылау аспаптарының сыйымдылық резерві (тізбек мӛлшері) тізбек саны 10 

және одан кӛп болғанда 10 %-дан кем болмауы тиіс. 

12.11.3 Қабылдау-бақылау аспаптарын кезекші персонал тәулік бойы болатын 

бӛлмеде орнату қажет. Дәйекті жағдайларда бҧл аспаптардың орнатылуына тәулік бойы 

кезекшілікті жҥргізетін персонал жоқ бӛлмелерде, ӛрт жайында хабарлаудың жеке 

таратылуы қамтамасыз етілген кезде және тәулік бойы кезекшілікті жҥргізетін персонал 

бар бӛлмеде ақаулық және хабар тарату каналдарын бақылау қамтамасыз етілгенде рҧқсат 

беріледі. Кӛрсетілген жағдайда аспаптар орнатылған бӛлме қорғау және ӛрт 

дабылдамаларымен жабдықталған және рҧқсатсыз кіруден қорғалған болуы тиіс. 

12.11.4  Қабылдау-бақылау аспаптары және басқару аспаптары жанбайтын 

материалдардан жасалған қабырғалар, шымылдықтар мен қҧрылымдарда орнатылуы тиіс. 

Аталған қҧрал-жабдықты осы қҧрылымдар қалыңдығы 1 мм-ден кем емес болат табақпен 

немесе қалыңдығы 10 мм-ден кем емес басқа жанбайтын табақ материалымен қорғау 

болған жағдайда жанатын материалдардан жасалған қҧрылымдарда орнатуға рҧқсат 

беріледі. Сонымен бірге табақ материалы орнатылатын қҧрал-жабдықтың сҧлбасынан кем 

дегенде 100 мм-ге шығып тҧруы тиіс. 

12.11.5  Қабылдау-бақылау аспабы мен басқару аспабының жоғарғы жиегінен 

жанатын материалдардан жасалған бӛлменің жабынына дейінгі қашықтық 1 м-ден кем 

болмауы тиіс. 

12.11.6  Қабылдау-бақылау аспаптары және басқару аспаптары іргелес орналасқан 

кезде олардың арасындағы қашықтық 50 мм-ден кем болмауы тиіс. 
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12.11.7  Қабылдау-бақылау аспаптары мен басқару аспаптарын еден деңгейінен 

аталған аспапты басқарудың оперативтік органына дейінгі биіктік 0,8 - 1,5 м болатындай 

етіп орналастыру қажет. 

12.11.8  Ӛрт кҥзет орны бӛлмесі немесе тәулік бойы кезекшілік жҥргізетін 

персоналы бал бӛлме әдетте ғимараттың бірінші немесе астыңғы қабатында орналасуы 

қажет. Аталған бӛлменің бірінші қабаттан жоғары орналасуына рҧқсат етіледі, мҧндайда 

одан шығу ғимараттан тікелей сыртқа шығуы бар басқыш алаңына жалғасатын кіреберіске 

немесе дәлізге қарай болу керек. 

12.11.9  Ӛрт кҥзет орны бӛлмесінің немесе тәулік бойы кезекшілік жҥргізетін 

персоналы бал бӛлменің есігінен сыртқа апаратын басқыш алаңына дейінгі қашықтық 25 

м-ден аспауы тиіс. 

12.11.10  Ӛрт кҥзет орны бӛлмесі немесе тәулік бойы кезекшілік жҥргізетін 

персоналы бал бӛлме келесі сипаттамаларға ие болуы тиіс: 

- ауданы 15 м
2 

кем емес; 

- салыстырмалы ылғалдылық 80% кӛп емес болғандағы ауа температурасы 18 - 25°С 

шамасында; 

- табиғи және жасанды жарықтандырудың және ҚР ЕЖ 4.04-109 сәйкес болатын 

апаттық жарықтандырудың болуы; 

- бӛлмелердің жарықтылығы: 

- табиғи жарықтандыру - 100 лк кем емес; 

- люминесценттік шамдар ҥшін - 150 лк кем емес; 

- қызу шамы ҥшін - 100 лк кем емес; 

- апаттық жарықтандыру ҥшін - 50 лк кем емес; 

- ҚР ЕЖ 4.04-109 сәйкес табиғи немесе жасанды желдетудің болуы; 

- нысанның немесе елді мекеннің ӛрт сӛндіру бӛлімімен телефон байланысының 

болуы. 

Осы бӛлмелерде герметизацияланғаннан басқа резервтік қоректенудің 

аккумуляторлық батареялары орнатылмауы тиіс. 

  

12.12  Ӛрт дабылдамасының тізбектері. Ӛрт дабылдамасының және басқару 

аспаптарының біріктіруші және қоректендіруші желілері  

  

12.12.1  Ӛрт дабылдамасының тізбектерін мыс тарамдары бар дербес сымдар мен 

шоғырсымдармен орындау қажет. 

Ӛрт дабылдамасының тізбектерін егер ӛрт қабылдау-бақылау аспаптарының 

техникалық қҧжаттамасы арнайы типті сымдар мен шоғырсымдарды қолдануды 

қарастырмаса, байланыс сымдарымен орындау қажет. 

12.12.2 Ӛрт дабылдамасы жҥйесі ӛрт сӛндірудің автоматты қондырғыларын, 

хабарлау жҥйелерін, тҥтінді жою және нысанның басқа да ӛрт қауіпсіздігінің инженерлік 

жҥйелерін басқару ҥшін тағайындалмаған жағдайда, кедергісі 60 В дейінгі радиал типті 

ӛрт дабылдамасы тізбектерін қабылдау-бақылау аспаптарына қосу ҥшін байланыс 

каналдарының бӛлінуі шартымен, нысанның кешенді байланыс желісінің мыс тарамдары 

бар телефон шоғырсымдарымен орындалатын біріктіруші желілер қолданылуы мҥмкін. 

Сонымен бірге ӛрт дабылдамасының тізбектерін монтаждау кезінде қолданылатын 
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кростан бастап, ҥлестіруші қораптарға дейін бӛлінген бос буларды, әдетте әрбір 

ҥлестіруші қорап бойынша топтастырып орналастыру және қызыл бояумен белгілеу 

қажет. 

12.12.3  Телефон және бақылау шоғырсымдарымен жасалған біріктіруші желілердің 

шоғырсымдар тарамдары мен клеммалардың 10 %-дан кем емес резервтік қоры болуы 

тиіс. 

12.12.4  Ӛрт дабылдамасының радиал типті тізбектерін біріктіруші қораптар, 

кростар арқылы қабылдау-бақылау аспаптарына қосу қажет. Ӛрт дабылдамасының радиал 

тип тізбектерін егер аспаптардың ақпараттық сыйымдылығы 20 тізбектен асып тҥспесе, 

тікелей ӛрт аспаптарына қосуға рҧқсат беріледі. 

12.12.5 Ӛрт дабылдамасының сақиналы типті тізбектері дербес байланыс сымдары 

мен шоғырсымдармен орындау қажет, сонымен бірге сақиналы тізбектің басы мен аяғын 

ӛрт қабылдау-бақылау аспабының сәйкес клеммаларына қосу керек. 

12.12.6  Сымдар мен шоғырсымдардың мыс тарамдарының диаметрі кедергінің 

мҥмкін болатын ең тӛмен тҥсуін есептеу арқылы анықталуы тиіс, бірақ 0,5 мм кем 

болмауы тиіс.  

12.12.7  Қабылдау-бақылау аспаптары мен ӛрт басқару аспаптарының электр 

қоректену желілері, сондай-ақ ӛрт сӛндіру, тҥтінді жою немесе хабарлау автоматты 

қондырғыларын басқарудың біріктіруші желілері дербес сымдар мен шоғырсымдар 

арқылы орындалуы тиіс. Оларды жарылыс қаупі бар және ӛрт шығу қаупі бар бӛлмелер 

(аймақтар) арқылы транзит ретінде ӛткізуге рҧқсат берілмейді. Дәйекті жағдайларда бҧл 

желілердің КО санатты қҧрылыс қҧрылымдарының бос жерлерінің ішінде ӛрт шығу қаупі 

бар бӛлмелер (аймақтар) арқылы ӛткізу немесе ӛртке тӛзімді сымдар мен шоғырсымдар 

немесе 3262 МЕМСТ  бойынша болат қҧбырларда ӛткізілетін шоғырсымдар мен сымдар 

ретінде жҥргізу мҥмкін болады. 

12.12.8  Параллель ашық тӛсеу кезінде 60 В дейін кернеуі бар ӛрт дабылдамасының 

сымдары мен шоғырсымдарынан кҥш және жарық шоғырсымдарына дейінгі қашықтық 

0,5 м кем болмауы тиіс. 

Аталған сымдар мен шоғырсымдарды оларды электр магниттік нысаналаудан 

экрандау шарты орындалса, кҥш және жарық шоғырсымдарынан 0,5 м кем қашықтықта 

тӛсеуге мҥмкіндік беріледі.  

Нысаналаудан қорғауы жоқ ӛрт дабылдамасының сымдарынан, тізбектер 

шоғырсымдарынан, біріктіруші желілерден бастап, бірен саран жарықтандыру сымдары 

мен бақылау шоғырсымдарына дейінгі қашықтықты 0,25 м дейін азайтуға болады. 

12.12.9  Электр магниттік нысаналаудан ӛрт дабылдамасының біріктіруші желілері 

мен тізбектерін қорғау қажеттілігі туса, металл қҧбырлардың, қораптардың және т.б. 

ішінде ӛткізілген экрандалған немесе экрандалмаған сымдар мен шоғырсымдарды 

қолдану қажет. Сонымен бірге экрандайтын элементтер жерге тҧйықталуы тиіс. 

12.12.10  Ӛрт дабылдағышы жҥйесінің сыртқы электр сымдар жҥйесін, әдеттегідей 

жерде немесе кәріз жҥйесінде салу қажет. 

Осы тәсілмен салу мҥмкін болмаса, ЭҚОЕ талаптарына сәйкес ғимараттар мен 

имараттардың сыртқы қабырғалары бойымен, бастырмалар астында, сым арқан немесе 

кӛшелер мен жолдарда емес, ғимараттар арасындағы тіректертерде салуға рҧқсат беріледі. 
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12.12.11  Ӛрт дабылдамасының негізгі және резервтік электр қоректендірудің 

шоғырсымдық желілерін бақыланатын нысанда ӛрт шығу кезінде олардың бір уақытта 

істен шығу мҥмкіндігін жоққа шығаратын әр тҥрлі трассаларда салу қажет. Осындай 

желілерді салу әдетте әр тҥрлі шоғырсымдық қҧрылымдар бойымен жҥргізу қажет. 

Осы желілерді жарық тҥскен кезде аралары 1 м кем емес бӛлмелер қабырғалары 

бойымен салу рҧқсат етіледі. 

Осы шоғырсымдық желілерді кемінде біреуінің отқа тӛзімділік шегі 0,75 сағ 

жанбайтын материалдардан дайындалған қораптың (қҧбырдың) ішінде салыну шарты 

орындалса, біріктіріп салуға рҧқсат етіледі. 

12.12.12  Ӛрт дабылдамасының тізбектерін біріктіргіш қораптар кӛмегімен 

учаскелерге бӛлу орынды болады. 

Тізбектің аяғында оның іске қосылған жағдайын кӛзбен шолып бақылауды 

қамтамасыз ететін қҧрылғыны (мысалы, қызыл тҥсті емес жылтылдақ жану жиілігі 0,1-0,3 

Гц болатын жылтылдақ сигналы бар қҧрылғы) және де біріктіретін қорапты немесе қол 

жететін жерде және биіктікте орнатылуы тиіс ӛрт дабылдамасының жҥйелерінің 

жағдайын бағалау ҥшін қҧрал-жабдықты қосуға арналған басқа коммутациялық 

қҧрылғыны ескеру қажет. 

  

 

13 ӚРТ ДАБЫЛДАМАСЫ ЖҤЙЕЛЕРІНІҢ БАСҚА ЖҤЙЕЛЕРМЕН, 

ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҦРАЛ-ЖАБДЫҚТАРЫМЕН БАЙЛАНЫС 

  

13.1 Тек желдету мен 1-ші, 2-ші және 3-ші типті ӛрт туралы хабарлау жҥйелерін 

ғана басқаратын ӛрт дабылдамасы қҧрылғыларымен жабдықтауға тиісті бӛлмелерде осы 

нормалардың 12.5.1, 12.6.2, 12.7.1 тт. талаптары орындалған жағдайда, мекенжайы жоқ 1-

ші межелі ӛрт хабарлауышын қолдануға рҧқсат беріледі.  

13.2 Ӛрт дабылдамасы жҥйесімен қорғалатын 1, 2, 3 типтегі хабарлау жҥйелерін, 

сонымен қатар технологиялық, электр техникалық және басқа қҧрал-жабдықтарын 

басқару сигналдарын қҧру бір ӛрт хабарлауышы іске қосылған кезде жҥзеге асыруға 

рҧқсат етіледі. Сонымен бірге ӛрт шығуды анықтаудың дәйектілігін жоғарылататын 

қызметтерді жҥзеге асыратын (мысалы, ӛрт хабарлауыштарының жағдайына қайта сҧрау 

салу) қҧрал-жабдықтарын қолдануға ҧсыныс беріледі. 

13.3  13.1 т. бойынша қорғалатын бӛлмеде немесе аймақта басқару пәрменін 

ҧйымдастыру ҥшін тӛмендегіден тӛмен болмауы тиіс:  

- екі деңгейлі аспаптардың тізбектеріне немесе мекенжайлық тізбектеріне немесе бір 

деңгейлік аспаптардың тәуелсіз радиалды ҥш тізбегіне 3-тен кем емес ӛрт 

хабарлауыштарына қосу; 

- бір деңгейлі аспаптардың екі тізбегіне 4-тен кем емес ӛрт хабарлауышты әр 

тізбекке 2 хабарлауыштан қосу.  

  

ЕСКЕРТУ Бір деңгейлі аспап – бҧл тізбектегі бір ӛрт хабарлауышы іске қосылған кезде «Ӛрт» 

сигналын беретін аспап. Екі деңгейлі аспап - бір ӛрт хабарлауышы іске қосылған кезде «Ӛрт 1» сигналын 

беретін, сол тізбектегі екінші ӛрт хабарлауышы іске қосылған кезде «Ӛрт 2» сигналын беретін аспап. 
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13.4 Тҥтінді әкету жҥйесін іске қосу тҥтінді ӛрт хабарлауыштардан, соның ішінде 

ӛрт сӛндірудің спринклерлік жҥйенің объектісінде қолданған жағдайда да жҥзеге асыруға 

ҧсынылады. 

13.5 Автоматты ӛрт сӛндіру жҥйесінің қорғалатын бӛлмелерінде және тҥтіннен 

қорғау бӛлмелерінде бір уақытта жҧмыс істеуге рҧқсат берілмейді. 

 

 

14 ӚРТ ДАБЫЛДАМАСЫ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ (ЖҤЙЕЛЕРІНІҢ) 

ЖӘНЕ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ЭЛЕКТР ҚУАТ АЛУЫ  

  

14.1 Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету дәрежесі бойынша ӛрт 

сӛндірудің автоматты қондырғыларының және ӛрт дабылдамасы қондырғыларының 

(жҥйелерінің) электр қабылдағыштарын Электр қондырғыларын орнату ережелеріне 

(ЭҚОЕ) сәйкес электрмен жабдықтаудың III санатына жатқызылатын компрессордың 

электр қозғалтқыштарынан, дренаждық және кӛбік жасаушының тартып шығару 

сорғыштарынан, сондай-ақ 14.3, 14.4 тт. кӛрсетілген жағдайлардан басқасын I санатқа 

жатқызу керек. 

14.2 Электр қабылдағыштарының қуат алуын ЭҚОЕ сәйкес 14.3, 14.4 тт. 

талаптарын ескере отырып жҥзеге асыру қажет. 

14.3 Электр қуат алудың бір кӛзі бар болған жағдайда (электрмен қамтамасыз ету 

сенімділігінің III санаттағы объектілерінде) 14.1 т. кӛрсетілген электр 

қабылдағыштарының резервті қуат алу кӛзі ретінде аталған электр қабылдағыштарының 

қуат алуын кезекші тәртібінде 24 сағ бойы және «Дабыл» тәртібінде 3 сағ кем емес уақыт 

бойы қамтамасыз етуі тиіс аккумуляторлық батареяларын немесе ҥздіксіз қуат алу 

блоктарын пайдалануға рҧқсат беріледі. 

14.4 Жергілікті жағдай бойынша 14.1 т. кӛрсетілген электр қабылдағыштарын екі 

тәуелсіз кӛзден қуаттау мҥмкіндігі болмаған жағдайда, оларды бір кӛзден қуаттауға 

рҧқсат беріледі – екі трансформаторлық шағын станцияның әр тҥрлі 

трансформаторларынан немесе кернеуі тӛмен жағында резервті автоматты тҥрде енгізу 

қҧрылғысы бар әр тҥрлі трассаларда салынған әр тҥрлі қуаттаушы желілерге қосылған 

жақын жерде орналасқан екі бір трансформаторлық шағын станциядан. 

14.5 Ӛрт сӛндірудің автоматты қондырғыларының электр қабылдағыштарының кіру 

жерлерінде резервтің автоматты тҥрде енгізу қҧрылғысынының орналасу орны 

орталықтандырылған немесе электр қуатымен жабдықтаудың I санаттағы сенімділігі бар 

электр қабылдағыштарында орталықтандырылмаған болуы бір-біріне қатысты 

орналасуына және қуаттаушы желілердің электр қабылдағыштарына дейін салуының 

жағдайларына байланысты. 

14.6 Кӛбікті-су ӛрт сӛндірудің қондырғыларында резервтік қуат алу ретінде 

дизельді электр станцияларын қолдануға рҧқсат беріледі. 

14.7 Ӛрт сӛндірудің автоматты қондырғыларының электр қабылдағыштарын 

қуаттау және ӛрт дабылдамасын (жҥйесін) резервті енуден қондыру жағдайында қажет 

болса, осы электр қабылдағыштардың электр қуат алуын электр қуатымен жабдықтаудың 

jl:30002358.1501%20
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II және III санаттағы сенімділігі бар электр қабылдағыштарды нысанда сӛндіру арқасында 

қамтамасыз етуге болады. 

  

 

 

15   ӚРТ КЕЗІНДЕ АДАМДАРДЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫҢ ЖӘНЕ 

ЭВАКУАЦИЯСЫН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ АВТОМАТТЫ ЖҤЙЕСІ (ХЭБАЖ)  

      

15.1 Жалпы ережелер  

 

15.1.1 Егер ғимараттардың осы тҥрі ҥшін ӛрт қауіпсіздігі бойынша нормативтік 

қҧжаттарға сәйкес ӛрт сӛндірудің автоматты қондырғыларымен және (немесе) автоматты 

ӛрт дабылдамасымен жабдықтау қажет болмаса, ХЭБАЖ-нің қашықтан, қолмен және 

жергілікті іске қосылуын қолдануға рҧқсат етіледі. Сонымен бірге іске қосу элементтері 

қол ӛрт хабарлаушыларына қойылатын талаптарға сәйкес орындалуы және орналасуы 

тиіс. 

3-5-ші типтегі ХЭБАЖ-де жартылай автоматтық басқару, сондай-ақ қолмен, 

қашықтан және жергілікті іске қосылуды хабарлаудың тек бӛлек аймақтарында қолдануға 

рҧқсат беріледі. 

15.1.2 Басқару тҥрін таңдау жобалаушы мекеме арқылы ғимараттың 

фунционалдық тағайындау, қҧрылымдық және кӛлемдік-жоспарлау шешімдеріне және ӛрт 

кезінде қауіпсіз эвакуацияны қамтамасыз ету жағдайына байланысты анықталады. 

     

15.2 Адамдарды дыбыстық және сӛйлеу арқылы хабарландыру және 

эвакуациялауды басқару  

      

15.2.1 ХЭБАЖ-ң дыбыстық сигналдары хабарлауыштан 3 м қашықтықта кемінде 

75 дБа, ал қорғалатын бӛлменің кез-келген жерінде 120 дБа дейінгі дыбыстың жалпы 

деңгейін (хабарлауыштан шығатын барлық сигналдармен бірге тҧрақты шу дыбысының 

деңгейін) қамтамасыз етуі тиіс. 

15.2.2 ХЭБАЖ-ң дыбыстық сигналдары қорғалатын бӛлмедегі тҧрақты шу 

дыбысының ҧйғарынды деңгейінен кемінде 15 дБА жоғары дыбыс деңгейін қамтамасыз 

етуі тиіс. Дыбыс деңгейінің ӛлшеуі еден деңгейінен 1,5 м қашықтықта орындалуы тиіс. 

15.2.3 Жатын бӛлмелерде ХЭБАЖ-ң дыбыстық сигналдарының дыбыс деңгейі 

қорғалатын бӛлмедегі тҧрақты шу дыбысының деңгейінен кемінде 15 дБА жоғары, бірақ 

70 дБА кем болмауы тиіс. Ӛлшеулер ҧйықтап жатқан адам басының деңгейінде жҥргізілуі 

тиіс. 

15.2.4 Қабырғаға ілінетін дыбыстық және сӛйлеу хабарлауыштары олардың 

жоғарғы бӛлігі еден деңгейінен кемінде 2,3 м, бірақ тӛбе мен хабарлауыштың арасындағы 

қашықтық 150 мм кем болмайтындай етіп орналасуы тиіс. 

15.2.5 Адамдар шуға қарсы жабдықталған қорғаныс бӛлмелерінде, сондай-ақ шу 

дыбысының деңгейі 95 дБА қорғалатын бӛлмелерде дыбыстық хабарлауыштар жарық 

хабарлауыштарымен бірге қиыстырылуы тиіс. Жыпылықтап тҧратын жарық 

хабарлауыштарын қолдануға рҧқсат беріледі. 
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15.2.6 Сӛйлеу хабарлауыштары 200-5000 Гц диапазонындағы жақсы естілетін 

жиіліктерді беруі тиіс. Сӛйлеу хабарлауыштарынан таралатын ақпарат дыбысының 

деңгейі осы ережелер жинағының дыбыстық ӛрт хабарлауыштарына қатысты 

нормаларына сәйкес келуі тиіс. 

      

15.3      Жарықтық хабарландыру және адамдарды эвакуциялауды басқару  

      

15.3.1 Әсер ету қағидасы электр желісінен қуат алып жҧмыс істеуге негізделген 

ӛрт қауіпсіздігінің эвакуациялық белгілерінің қосылуын жҧмысшы жарықтандырудың 

негізгі жарық беретін аспаптармен бірге ескерген жӛн. 

     5-ші типті ХЭБАЖ-де ӛрт қауіпсіздігінің аталған эвакуациялық белгілерінің басқа 

қосылу тәртібі ескерілуі мҥмкін. 

15.3.2 Кӛрермен, демонстрациялық, кӛрме және басқа залдарындағы «Шығу» 

жарық хабарлауыштары олардың ішінде адамдар болған уақытта қосулы болуы тиіс. 

15.3.3 «Шығу» жарық хабарлауыштарын тӛмендегі жерлерге орнату қажет: 

 кӛрермен, демонстрациялық, кӛрме және басқа залдарда (олардың ішінде 

болған адам санына қарамастан), сондай-ақ бір уақытта 50 және одан артық адам болған 

кезде – эвакуациялық шығулардың ҥстінде; 

 ғимарат қабаттарынан тікелей сыртқа немесе қауіпсіз аймаққа апаратын 

эвакуациялық шығулардың ҥстінде; 

 ғимаратта осы ережелер жинағының қағидаларына сәйкес «Шығу» жарық 

хабарлауыштарының орнатылуы қажет етілген жағдайда, жобалау ҧйымының қарауынша, 

басқа жерлерде. 

15.3.4 Ӛрт қауіпсіздігінің қозғалыс бағытын кӛрсететін эвакуциялық белгілерін 

келесі жерлерге орнату қажет: 

 ҧзындығы 50 м жоғары дәліздерде, сондай-ақ қабатта 50 адамнан жоғары 

сыйымдылықпен жатақханалардың дәліздерінде. Бҧл ретте ӛрт қауіпсіздігінің 

эвакуациялық белгілері дәліздердің ҧзындығының бойымен бір бірінен 25 м дейінгі 

қашықтықта, сондай-ақ дәліздердің бҧрылыстарында орнатылуы тиіс; 

 ғимаратта осы ережелер жинағының қағидаларына сәйкес «Шығу» жарық 

хабарлауыштарының орнатылуы қажет етілген жағдайда, жобалау ҧйымының қарауынша, 

басқа жерлерде. 

15.3.5 Ӛрт қауіпсіздігінің қозғалыс бағытын кӛрсететін эвакуциялық белгілерін 

кемінде 2 м биіктікте орнату қажет. 

      

15.4 Ғимараттарда ӛрт шыққан кезде адамдарды хабарландыру және 

эвакуацияны ҧйымдастыру жҥйелерінің жіктелуі 

  

15.4.1 Хабарландыру тәсіліне, ғимаратты хабарландыру аймақтарына бӛлуге, және 

басқа сипаттамаларға қарай, ХЭБАЖ 8-кестеде келтірілген 5 тҥрге бӛлінеді. 

15.4.2 Ӛрт жӛнінде хабарландырудың бӛлек аймақтарында (техникалық 

қабаттарда, шатырларда, автокӛлік тҧрақтарының жабық рампаларында және адамдардың 

әрдайым болуы ҥшін тағайындалмаған басқа бӛлмедерде) 3-5 типті ХЭБАЖ ҥшін 



 ҚР ЕЖ 2.02-104-2014 

46 

 

дыбыстық хабарландыру әдісін қолдануға рҧқсат беріледі.  

15.4.3 Есту және кӛру қабілеті шектеулі адамдардар әрдайым болатын 

ғимараттарда жыпылықтап тҧратын жарық хабарлауыштары немесе арнаулы 

хабарлауыштар (оның ішінде белгілі бір жиіліктегі дыбыстық сигналдардың және 

ашықтығы жоғары жарық импульстерінің берілісін қамтамасыз ететін арнаулы хабарлау 

жҥйелері, сондай-ақ адамдарды жекелей хабарландырудың басқа техникалық қҧралдары) 

қолданылуы тиіс. Хабарлауыштар тҥрін таңдау ғимараттағы адамдардың физикалық 

жағдайына байланысты жобалық ҧйыммен анықталады. Бҧл ретте аталған хабарлауыштар 

адамдардың денсаулығына және адам тіршілігін қамсыздандыру аспаптарына жағымсыз 

әсер ету мҥмкіндігін болдырмауы тиіс. 

15.4.4 Адамдардың ӛрт кезінде қозғалысының бағытын кӛрсететін ӛрт 

қауіпсіздігінің эвакуациялық белгілерінің тҥрін (фотолюминесцентті ӛрт қауіпсіздігінің 

белгілері, жарық ӛрт хабарлауыштары, ӛрт қауіпсіздігінің басқа эвакуациялық белгілері) 

жобалаушы ҧйым таңдайды. 

           

8 – ХЭБАЖ-ң сипаттамалары мен тҥрлері 

      

ХЭБАЖ сипаттамасы ХЭБАЖ-ң алуан тҥрлерінде аталған 

сипаттамалардың бар болуы 

 1 2 3 4 5 

1. Хабарландыру тәсілдері:      

дыбыстық (дыбыстық сигнал, ҥндік сигнал 

және басқалары); 

+ + * * * 

сӛйлеу арқылы (арнайы мәтіндерді жіберу);    - - + + + 

         жарық:      

а) жарық жыпылықтаушы хабарлауыштар;  * * * * * 

б) "Шығу" жарық хабарлауыштар; * + + + + 

в) қозғалыс бағытын кӛрсететін ӛрт 

қауіпсіздігінің эвакуациялық белгілері; 

- 

 

* 

 

* 

 

+ 

 

* 

 

г) мағыналық мәні ӛзгермелі, адам 

қозғалысының бағытын кӛрсететін жарық 

хабарлауыштар 

- 

 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

2. Ғимаратты ӛрт кезінде хабарландыру 

аймақтарына бӛлу 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

+ 

 

3. Ӛрт кезінде хабарландыру аймақтарының 

ӛрт бекеті-диспетчерлік бӛліммен кері 

байланысы 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

+ 

 

4. Ӛрт кезінде хабарландырудың әр аймағынан 

бірнеше эвакуация нҧсқаларын жҥзеге асыру 

мҥмкіндігі 

- 

 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

5. Бір ӛрт бекеті-диспетчерлік бӛлімнен 

ғимараттың ӛрт кезінде адамдардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты 

барлық жҥйелермен ҥйлестірілген басқару 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

     ЕСКЕРТУ "+" – талап етіледі; "*" – рҧқсат етіледі; "-" – талап етілмейді 

 

15.5 Ғимараттарды (имараттарды) ӛрт кезінде адамдарды хабарландыру 
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және эвакуацияны ҧйымдастыру жҥйелерінің алуан тҥрлерімен жабдықтау 

      

15.5.1 Ғимараттар (имараттар) ХЭБАЖ-ң 9-кестеге сәйкес тиісті тҥрімен 

жабдықталуы тиіс. Адамдар эвакуациясының қауіпсіздігін қамтамасыз ету талабын 

орындау шартымен ғимараттар (имараттар) ҥшін ХЭБАЖ-ң бҧдан да жоғары тҥрін 

қолдануға рҧқсат беріледі. 

      

 9-кесте Ғимаратты ХЭБАЖ –ң тиісті тҥрімен жабдықтау 

 

Ғимараттар (нормативтік кӛрсеткіш атауы) 
Нормативтік 

кӛрсеткіш мәні 

Қабаттардың ең 

ҥлкен саны (ХЭБАЖ 

тҥрі) 

Ескерту 

1.Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған 

білім беру мекемелері (ғимараттағы орын саны) 

100 дейін  

 

1 (1)  

 

+ 

100-150 2 (2) 

151-350 3 (3) 

2.Интернат типті білім беру мекемелерінің және 

балалар мекемелерінің жатын корпустары 

(ғимараттағы орын саны) 

 

100 дейін 1 (1) + 

101-200 3 (2) 

200 жоғары 

 

4 (3) 

3.Ауруханалар, мамандырылған қарттар және 

мҥгедектер ҥйлері (тӛсек-орын саны) 

60 дейін (2) + 

60 және одан 

жоғары 

(3) 

3.1. Психиатриялық ауруханалар 60 дейін (3) + 

60 және одан 

жоғары 

 

(4), (5) 

4. Жалпы типті мейманханалар, жатақханалар, 

жалпы типті шипажайлар мен демалыс 

ҥйлерінің жатын корпустары, кемпингтер, 

мотельдер мен пансионаттар (сыйымдылығы, 

адам) 

50 дейін До 3 (2)  

50 жоғары 3-9 (3) 

 9 жоғары (4), (5) 

5. Тҧрғын ғимараттар: 

секциялық типті 

дәліздік типті 

дәліздік типті 

  ++ 

 11-25 (1) 

 10 дейін (2) 

 10-25 (3) 

Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, 

клубтар, цирктер, трибуналары бар спорт 

имараттары, кітапханалар және жабық 

бӛлмелерде келушілерге арналған қонатын 

орындардың есептік саны бар басқа ҧқсас 

мекемелер (зал сыйымдылығы, адам) 

100 дейін (1)  

100-300 (2) 

300-1500 (3) 

1500 жоғары (4), (5) 

6.1. Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, 

клубтар, цирктер, трибуналары бар спорт 

имараттары, кітапханалар және ашық алаңда 

келушілерге арналған қонатын орындардың 

есептік саны бар басқа ҧқсас мекемелер (зал 

сыйымдылығы, адам) 

 

600 дейін (1)  

600 жоғары (2) 

7. Мҧражайлар, кӛрмелер, би залдары және 

жабық бӛлмелердегі басқа ҧқсас бӛлмелер 

(келушілер саны) 

500 жоғары 3 (2)  

500 - 1000 3 жоғары (3) 

1000 жоғары (4), (5) 

8.Сауда ҧйымдары (ӛрт жӛнінде бӛлігінің қабат 

ауданы, м
2
) 

500 жоғары 1 (1)  

500-3500 2 (2) 

3500 жоғары 5 (4), (5) 

8.1. Табиғи жарықтандырылмайтын сауда 150 дейін (2)  
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залдары (сауда залының ауданы, м
2
) 150 дейін (3) 

9.Қоғамдық тамақтану ҧйымдары 

(сыйымдылығы, адам) 

50 дейін 2 (1)  

50-200 2 жоғары (2) 

200-1000 (3) 

1000 жоғары (4), (5) 

9.1. Жертӛледе немесе астыңғы қабатта 

орналасқан қоғамдық тамақтану ҧйымдары 

(сыйымдылығы, адам) 

50 жоғары (2)  

50 жоғары (3) 

10. Вокзалдар  1 (3)  

 1 жоғары (4), (5) 

11. Емханалар мен амбулаториялар (ауысымда 

келіп-кетулер саны, адам) 

90 жоғары (2)  

90 және одан 

жоғары 

(3) 

12. Келушілерге арналған есептік емес қонатын 

орын санымен тҧрмыстық және коммуналдық 

қызмет кӛрсету ҧйымдары (ӛрт жӛніндегі 

бӛліктің ауданы, м
2
) 

500 дейі 1 (1)  

500 - 1000 2 (2) 

1000 жоғары (3) 

13. Кӛрермендерге арналған трибуналары жоқ 

дене шынықтыру-сауықтыру кешендері мен 

бӛлмелері бар спорт-жаттығу мекемелері, 

тҧрмыстық тҧрғын жайлар, моншалар 

(келушілер саны) 

50 жоғары (1)  

50 - 150 (2) 

150 – 500 (3) 

500 жоғары (4), (5) 

14. Жалпы білім беру мекемелері, балаларға 

арналған қосымша білім беру мекемелері, 

бастапқы кәсіби және орта кәсіби білім беру 

мекемелері (орын саны) 

270 дейін 1 (1)  

270 - 350 2 (2) 

351 - 1600 3 (3) 

1600 жоғары 3 жоғары (4), (5) 

15. Мамандардың жоғары кәсіби білімінің және 

қосымша кәсіби білімінің білім беру мекемелері 

 4 жоғары (2)  

 4 – 9 (3) 

 9 жоғары (4), (5) 

16.Басқару органдарының мекемелері, жобалық-

қҧрылымдау ҧйымдары, ақпараттық және 

редакциялық-баспа ҧйымдары, ғылыми 

ҧйымдар, банктер, кеңселер, офистер 

 6 дейін (2)  

 6 жоғары (3) 

 

17. Ӛндірістік және қойма ғимараттары, 

автокӛліктерге арналған тҧрақтар, мҧрағаттар, 

кітап қоймалары (ғимараттың жарылыс–ӛрт 

және ӛрт қауіптілігі бойынша дәрежесі) 

А, Б, В, Г, Д 1 (1)  

А, Б 2 – 6 (3) 

В 2 – 8 (2) 

Г, Д 2 – 10 (2) 

 

―+‖ – Хабарландыруды арнайы хабарлама мәтінінің кӛмегімен мекемелердің қызметкерлері ғана алады. 

Мҧндай мәтін зобалаң салмауға қабілетті сӛздерден тҧруы тиіс 

―++‖ – дыбыстық хабарлауыштар бар ХЭБАЖ-де уақытта ҥдемелі дыбыстық сигналды қолдануға, сондай-

ақ 1 минуттан аспауы тиіс дыбыстық сигналдың «ҥзіліс тыныштығы» ҥшін мерзімді ӛшіріліп тҧруын 

жҥзеге асыруға болады  

―++‖ – ХЭБАЖ-ң бірінші тҥрін селекторлық байланысымен біріктіруге болады. А және Б санатты 

ғимараттардың ХЭБАЖ-ы технологиялық және ӛрт автоматикасымен оқшаулануы тиіс 

 

 

 1 ЕСКЕРТУ Талап етілетін ХЭБАЖ тҥрі нормативтік кӛрсеткіштің мәні бойынша анықталады. Егер 

қабат саны ХЭБАЖ-ң берілген тҥрі берілген мақсат ҥшін тағайындалған ғимараттар ҥшін рҧқсат беретін 

саннан жоғары болса, немесе 2-кестеде нормативтік кӛрсеткіштің мәні жоқ болса, онда ХЭБАЖ-ң талап 

етілетін тҥрі ғимарат қабаттарының санына қарай анықталады. 

 2 ЕСКЕРТУ Берілген нормаларды ӛрт бӛлігі ауданының нормативтік кӛрсеткіші деп, ӛртке қарсы 

қабырғалардың арасындағы қабат ауданын тҥсінеді. 

 3 ЕСКЕРТУ 10-кестеге сәйкес ғимаратты 4 немесе 5 типті ХЭБАЖ-мен жабдықтау қажет етілетін 

қорғаныс нысандарында ХЭБАЖ-ін таңдау бойынша ақырғы шешімді жобалау ҧйымы қабылдайды. 

 4 ЕСКЕРТУ Есту және кӛру қабілеті нашар адамдар болатын (жҧмыс істейтін, тҧратын, бос уақытын 

ӛткізетін) бӛлмелер мен ғимараттарда ХЭБАЖ бҧл ерекшеліктерді ескеруі тиіс. 
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 5 ЕСКЕРТУ 3 типті ХЭБАЖ орнатылуы ескерілген, жарылыс-ӛрт және ӛрт қауіптілігі бойынша А 

және Б санатты ғимараттар ҥшін ғимараттың ішінде орнатылған ӛрт жӛнінде сӛйлеу хабарлауыштарына 

қосымша, ғимараттың сыртында ӛрт жӛнінде сӛйлеу хабарлауыштарының орнатылуы ескерілуі тиіс. 

ХЭБАЖ-ң жалғастырушы желілерін тарту және хабарлауыштарды ғимараттардың сыртына орналастыру 

тәсілін жобалау ҧйымы анықтайды. 

 6 ЕСКЕРТУ Тек қызмет кӛрсетуші персоналды ғана хабарландыру қажет етілетін мекемелерде 

сӛйлеу хабарлауыштарын осы ережелер жинағының талаптарына сәйкес орнатқан жӛн. 

 7 ЕСКЕРТУ Тҧрақты жҧмыс орны немесе адамдардың тҧрақты қатысуы жоқ, ауданы 50 м
2
 дейін бір 

бӛлмеден тҧратын бір қабатты қойма және ӛндірістік ғимараттарды (ӛрт-жарылыс және ӛрт қауіптілігі 

бойынша В4, Г, Д санаттары) ХЭБАЖ-мен жабдықтамауға рҧқсат беріледі. 
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А ҚОСЫМШАСЫ 
(миндетті) 

 

Функционалдық тағайындалуына және жанатын материалдардың ӛрт 

жҥктеліміне қарай бӛлмелердің (ӛндірістер мен технологиялық ҥдерістердің) ӛрттің 

таралу қауіптілігінің дәрежесі бойынша топтары  
  

Бӛлмелер 

тобы 
Сипатты бӛлмелердің, ӛндірістердің, технологиялық ҥдерістердің тізімі 

1 

Кітапқоймалардың, кітапханалардың, цирктердің, жанатын мҧражай 

қҧндылықтарын сақтау бойынша, қорқоймалардың, мҧражайлар мен 

кӛрмелердің, сурет галереяларының, концерт және киноконцерт залдарының, 

ЭЕМ, дҥкендердің, басқарма ғимараттарының, қонақҥйлердің, жер асты 

гараж-тҧрақтардың, техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу орындары жоқ 

жеңіл автокӛліктер тҧрағының бӛлмелері 

2 

Ағаш ӛңдеу, тоқыма, трикотаж, тоқыма-галантереялық, темекі, аяқ-киім, 

былғары, тері, целлюлоза-қағаз және баспа ӛндірісінің бӛлмелері; бояу, 

шылқыту, майлау, қоспа дайындау, майсыздандыру, консервациялау және 

қайта іске қосу, ОТС мен ЖС қолдана отырып бӛлшектерді шаю 

жҧмыстарының бӛлмелері; мақта, жасанды және қабықты материалдар 

ӛндірісі; тігін ӛнеркәсібі; резеңке-техниклық бҧйымдардың қолдануымен 

жҥргізілетін ӛндіріс, автокӛліктерге қызмет кӛрсету кәсіпорындары, В 

санатты бӛлмелер (ӛрт жҥктелімі 181 - 1400 МДж/м
2
) 

3 Резеңке-техникалық бҧйымдар ӛндірісіне арналған бӛлмелер 

4.1 

Жанатын табиғи және синтетикалық талшық ӛндірісіне арналған бӛлмелер; 

бояғыш және кептіріш камералар, ашық бояу немесе кептіру учаскелері; ОТС 

мен ЖС қолданумен бояу дайындау, лак дайындау, желім дайындау 

ӛндірістері, В санатты бӛлмелер (ӛрт жҥктелімі 1400 - 2200 МДж/м
2
) 

4.2 

Компрессорлық станциялардың, регенерация, сутектендіру, экстракция 

станцияларының машиналық залдары мен жанар газдарды, бензинді, спиртті, 

эфирлерді және ӛзге ОТС мен ЖС қайта ӛңдейтін басқа ӛндіріс бӛлмелері, В 

санатты бӛлмелер (ӛрт жҥктелімі 2200 МДж/м
2
 жоғары) 

5 
Жанатын қаптамадағы жанбайтын материалдардың қоймалары. Нашар 

жанатын материалдардың қоймалары 

6 
Қатты жанатын материалдардың, оның ішінде резеңке, РТБ, каучук, шайыр 

қоймалары 

7 Лактар, бояулар, ОТС, ЖС қоймалары 

  
ЕСКЕРТУЛЕР: 

1. Бӛлмелердің топтары олардың функционалдық тағайындалуы бойынша анықталған. Ҧқсас 

ӛндірістерді таңдау мҥмкін болмаған жағдайдаларда, топты бӛлме санаты бойынша анықтау керек. 

2. Бӛлмелердің санаты ӛрт жҥктеліміне қарай анықталады. 

3. Бӛлмелері 1 топқа жатқызылатын ғимараттарға кіріктірме қойма бӛлмелеріне арналған сумен және 

кӛбікті ӛрт сӛндіру қондырғыларының параметрлерін бӛлмелердің 2-ші тобы бойынша алу керек. 
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Б ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

 

ӚРТТІ СУМЕН, ЕСЕЛІГІ ТӚМЕН ЖӘНЕ ОРТАША КӚБІКПЕН СӚНДІРУ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

  

Қондырғылар есептемесіне арналған бастапқы деректер 5.1.1 т. келтірілген 

параметрлер болып табылады. 

Б1 Жоғары стеллаждық сақтайтын қойма бӛлмелері бойынша, бӛлме биіктігі 10-20 м 

болған кездегі жҥкті қабылдау, қаптау және жӛнелту аймағында 5.1.2 т. келтірілген 5, 6 

және 7 топтар бойынша судың, кӛбіктендіргіш ерітіндісінің шығынын есептеуге арналған 

қарқындылық және аудан мәндері биіктіктің әр 2 м-не 10 %-дан есебі бойынша артылуы 

тиіс. 

Б2 Қҧбырлардың диаметрлерін гидравликалық есептемелер бойынша анықтаған 

жӛн, бҧл ретте су мен кӛбіктендіргіш ерітіндісінің қҧбырлардағы қозғалысының 

жылдамдығы 10 м/с дейін қҧрауы тиіс. 

Б3 Қондырғылардың сіңіруші қҧбырларының диаметрлерін гидравликалық 

есептемелер бойынша анықтаған жӛн, бҧл ретте судың қҧбырлардағы қозғалысының 

жылдамдығы 2,8 м/с дейін қҧрауы тиіс. 

Б4 Қҧбырлардың гидравликалық есептемесін бҧл қондырғылардың сумен 

жабықталуын тек негізгі су қоректендіргішінен жҥзеге асырылуы шартымен орындау 

керек. 

Б5 Басқару торабының қысымы 1,0 МПа артық болмауы тиіс. 

Б6 Суландырғыш (генератор) арқылы судың, кӛбіктендіргіш ерітіндінің есептік 

шығынын Qd, л×с
-1

 мына формула бойынша анықтаған жӛн: 

  

Qd = k H,                                                                  (Б.1) 

  

мҧндағы k – бҧйымның техникалық қҧжаттамасы бойынша алынатын 

суландырғыштың (генератордың) ӛнімділік коэффициенті;  

H – суландырғыштың (генератордың) алдындағы бос арын, м су б. 

Б7 Шығар жерінің тӛмендегі шартты диаметрімен суландырғыштар (спринклерлі, 

дренчерлі) ҥшін минималдық ҧйғарынды бос арын: 

- dy = 8...12 мм - 5м су б., 

- dy = 15...20 мм - 10м су б. 

Б8 Суландырғыштар ҥшін (спринклерлі, дренчерлі) ҥшін максималдық ҧйғарынды 

бос арын. 

Б9 Судың, кӛбіктендіргіш ерітіндінің шығынын суландырудың нормативтік 

қарқындылығын судың, кӛбіктендіргіш ерітіндісінің шығынын есептеу ауданына кӛбейту 

арқылы анықтау қажет (5 бӛлімдегі 1-3 кестелерді қараңыз). 

Ішкі ӛртке қарсы сутартышқа жҧмсалатын су шығыны автоматты ӛрт сӛндіру 

қондырғысына жҧмсалатын су шығынымен қосылуы тиіс. 

Спринклерлі және дренчерлі қондырғылардағы судың, кӛбіктендіргіш ерітіндісінің 

шығынын қосу қажеттілігі технологиялық талаптармен анықталады. 



 ҚР ЕЖ 2.02-104-2014 

52 

 

Б10 Қҧбырлардың есептік учаскесіндегі арын ысырабы , м, келесі формула 

бойынша анықталады: 

H1 = Q
2
/ B,                                                                    (Б.2) 

  

мҧндағы Q – қҧбырдың есептік учаскесіндегі судың, кӛбіктендіргіш ерітіндісінің 

шығыны, л × с
-1

;  

B – қҧбыр сипаттамасы мына формуламен анықталады: 

  

B = k1 / l,                                                                                  (Б.3) 

мҧндағы  - коэффициент, 1-кесте бойынша алынады; 

l – қҧбырдың есептік учаскесінің ҧзындығы, м. 

Қондырғылардың басқару тораптарындағы арын ысырабы , м, тӛмендегі формула 

бойынша анықталады: 

 

            H2 = e·Q
2
,                                                                (Б.4) 

 

мҧндағы e – басқару торабындағы арын ысырабының коэффициенті, қақпақшаларға 

берілетін техникалық қҧжаттама бойынша алынады;  

Q – басқару тораптары арқылы судың, кӛбіктендіргіш ерітіндісінің есептік шығыны, 

л×с
-1

. 

  

Б.1-кесте 

  

Қҧбырлар 
Шартты ӛткел 

диаметрі, мм 

Сыртқы диаметр, 

мм 

Қабырғасының 

қалыңдығы, мм  мәні 

Болат электр пісірілген 

(10704-91 МЕМСТ) 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

100 

100 

100 

125 

125 

125 

150 

150 

150 

200 

250 

300 

350 

18 

25 

32 

40 

45 

57 

76 

89 

108 

108 

114 

114* 

133 

133* 

140 

152 

159 

159* 

219* 

273* 

325* 

377* 

2,0 

2,0 

2,2 

2,2 

2,2 

2,5 

2,8 

2,8 

2,8 

3,0 

2,8 

3,0* 

3,2 

3,5* 

3,2 

3,2 

3,2 

4,0* 

4,0* 

4,0* 

4,0* 

5,0* 

0,0755 

0,75 

3,44 

13,97 

28,7 

110 

572 

1429 

4322 

4231 

5872 

5757 

13530 

13190 

18070 

28690 

36920 

34880 

209900 

711300 

1856000 

4062000 
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Б.1-кесте (жалғасы) 

 

Қҧбырлар 
Шартты ӛткел 

диаметрі, мм 

Сыртқы диаметр, 

мм 

Қабырғасының 

қалыңдығы, мм  мәні 

Болат сугазқҧбырлы ( 3262-75* 

МЕМСТ) 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

90 

100 

125 

150 

21,3 

26,8 

33,5 

42,3 

48 

60 

75,5 

88,5 

101 

114 

140 

165 

2,5 

2,5 

2,8 

2,8 

3,0 

3,0 

3,2 

3,5 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

0,18 

0,926 

3,65 

16,5 

34,5 

135 

517 

1262 

2725 

5205 

16940 

43000 

  

ЕСКЕРТУ Параметрлері * белгісімен белгіленген қҧбырлар сыртқы сумен жабдықтау 

жҥйелерінде қолданылады. 

Б11 Кӛлемді ӛрт сӛндіру кезіндегі кӛбіктендіргіш ерітіндісінің кӛлемі V1, м
3
, келесі 

формуламен анықталады: 

,                                                                            (Б.5) 

   

мҧндағы k2 – кӛбіктің ыдырау коэффициенті, 2-кесте бойынша алынады;  

V – қорғалатын бӛлменің есептік кӛлемі, м
3
;  

k3 – кӛбіктің еселігі. 

  

Б.2-кесте 

  

Қорғалатын ӛндірістің 

жанатын материалдары 

Кӛбіктің ыдырау 

коэффициенті К2 

Қондырғы жҧмысының ҧзақтығы, 

мин 

Қатты 

Сҧйық 

3 

4 

25 

15 

  

Бір уақытта жҧмыс істейтін кӛбік генераторларының саны n1 келесі формула 

бойынша анықталады: 

  

,                                                                    (Б.6) 

  

мҧндағы Qd – кӛбіктендіргіш ерітіндісі бойынша бір генератордың ӛнімділігі, м
3
 × 

мин
-1

;  

τ – қондырғының еселігі орташа кӛбікпен жҧмысының ҧзақтығы, мин, 2-кесте 

бойынша алынады.  

 Б12 Қолдан іске қосылатын су және кӛбікті ӛрт діңгектерімен жабдықталған және 

спринклерлі қондырғының қҧбырларына жалғанған ӛрт крандары жҧмысының ҧзақтығын 

jl:30039101.0%20
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спринклерлі қондырғы жҧмысының уақытына тең деп алу керек. Дербес іске қосу 

қҧрылғыларынан қуат алатын кӛбікті ӛрт діңгектерімен жабдықталған ӛрт крандары 

жҧмысының ҧзақтығын 1 сағ тең деп алу керек.  

  



ҚР ЕЖ 2.02-104-2014 

55 
 

В ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

 

ӚРТТІ ЕСЕЛІГІ ЖОҒАРЫ КӚБІКПЕН СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ 

ПАРАМЕТРЛЕРІН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕС 

  

В1 Қорғалатын бӛлменің есептік кӛлемі V (м
3
) немесе жергілікті ӛрт сӛндірудің 

кӛлемі анықталады. Бӛлменің есептік кӛлемі, еден ауданының, тҧтас (ӛткізбейтін) 

жанбайтын қҧрылыс элементтері (бағаналар, арқалықтар, іргетастар және т. б.) кӛлемінің 

шамасын алмағанда, бӛлменің кӛбікпен толтырылу биіктігіне кӛбейтіндісімен 

анықталады. 

В2 Еселігі жоғары кӛбік генераторының тҥрі және маркасы таңдалады да, оның 

кӛбіктендіргіш ерітіндісі бойынша ӛнімділігі белгіленеді q (дм
3
 × мин

-1
). 

В3 Еселігі жоғары кӛбік генераторларының есептік саны анықталады. 

  

,                                                                 (В.1) 

  

мҧндағы  - кӛбіктің ыдырау коэффициенті;  

 - қорғалатын бӛлме кӛлемін кӛбікпен толтырудың максималдық уақыты, мин;  

K – кӛбік еселігі. 

a коэффициентінің мәні тӛмендегі формула бойынша анықталады: 

  

                                                                            (В2) 

 мҧндағы  - кӛбіктің отыруын ескеретін коэффициент, 4 м дейінгі бӛлме 

биіктігінде – 1,2 тең, ал 10 м дейінгі бӛлме биіктігінде 1,5 тең етіп алынады. Бӛлме биіктігі 

10 м жоғары болған кезде тәжірибелік жолмен анықталады.  

 - кӛбік жылыстауының коэффициенті; ашық ойықтар жоқ кезде 1,2 тең деп 

алынады. Ашық ойықтар бар кезде тәжірибелік жолмен анықталады. 

 - тҥтіндік газдардың кӛбіктің ыдырауына әсерін ескереді. Кӛмірсутектік 

сҧйықтықтардың жану ӛнімдерінің әсерін ескеру ҥшін коэффициент мәні 1,5 тең деп 

алынады. Ӛрт жҥктелімінің басқа тҥрлері ҥшін тәжірибелік жолмен анықталады.  

Қорғалатын бӛлме кӛлемін кӛбікпен толтырудың максималдық уақыты 10 мин. 

артық емес деп алынады. 

В4 Жҥйенің кӛбіктендіргіш ерітіндісі бойынша ӛнімділігі анықталады, м
3
 × с

-1
: 

           .                                                                          (В3) 

  

 В5 Техникалық қҧжаттама бойынша ерітіндідегі кӛбіктендіргіштің кӛлемдік 

концентрациясы c, кӛбіктендіргіш % анықталады, м
3
: 

          .                                                                 (В4) 
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Г ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

 

ӚРТ ЖҤКТЕЛІМІН АНЫҚТАУ 

  

Г1 Ӛрт жҥктелімін P, МДж × м
-2

 келесі формула кӛмегімен есептеп шығарады: 

  

P = Pn + Ps,                                                                    (Г.1) 

  

мҧндағы Pn – уақытша ӛрт жҥктелімі (орташа), МДж × м
-2

;  

Ps – тҧрақты ӛрт жҥктелімі (орташа), МДж × м
-2

. 

Г2 Уақытша ӛрт жҥктеліміне ӛндірістерде айналатын жану қабілеті бар заттар мен 

материалдар, оның ішінде технологиялық және санитарлық-техникалық жабдық, 

оқшаулау, шығын қоймаларында жатқан материалдар, жиһаз және т. б. қосылады.  

Г3 Тҧрақты ӛрт жҥктеліміне қҧрылымдардағы К0 және К1 дәрежелі материалдарды 

санамағанда, қҧрылыс қҧрылымдарындағы жану қабілеті бар заттар мен материалдар 

жатқызылады. 

Г4 Уақытша және тҧрақты ӛрт жҥктелімін мына формулалар бойынша анықтайды: 

;                                                              (Г.2) 

,                                                               (Г.3) 

мҧндағы Мi - i-ші зат немесе материал массасы, кг; 

Н i - i-ші зат немесе материал жанғандағы 1 кг-нан тҥзілетін жылу мӛлшері, МДж × 

кг
-1

;  

S – ғимараттар мен имараттардың немесе олардың бӛліктерінің ауданы, м
2
;  

j – уақытша ӛрт жҥктелімінің заттары мен материалдары тҥрлерінің саны;  

R – тҧрақты ӛрт жҥктелімінің заттары мен материалдары тҥрлерінің саны. 
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Д ҚОСЫМШАСЫ 

(миндетті) 

  

ӚРТ СӚНДІРУШІ ГАЗДЫ ЗАТТАРДЫҢ МАССАСЫН ЕСЕПТЕУГЕ 

АРНАЛҒАН БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕР 

  

Д1 Газ тәрізді азоттың нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы (N2). 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі газ тығыздығы 1,17 кг × м
-3 

қҧрайды. 

1-кесте 

Жанатын материалдың атауы МЕМСТ, ТТ, ССТ 
Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ 34,6 

Этанол 18300-72 МЕМСТ 36,0 

Бензин А-76   33,8 

Машина майы    27,8 

  

Д2 Газ тәрізді аргонның (Ar) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі газ тығыздығы 1,66 кг × м
-3

 қҧрайды. 

2-кесте 

Жанатын материалдың атауы МЕМСТ, ТТ, ССТ 
Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ 39,0 

Этанол 18300-72 МЕМСТ 46,8 

Бензин А-76   44,3 

Машина майы   36,1 

  

Д3 Кӛміртегінің қос тотығының (СО2) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрациясы Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 1,88 кг × м
-3

 

қҧрайды. 

3-кесте  

Жанатын материалдың атауы МЕМСТ, ТТ, ССТ 
Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ 34,9 

Этил спирті 18300-87 МЕМСТ 35,7 

Техникалық ацетон 2768-84 МЕМСТ 33,7 

Толуол 5789-78 МЕМСТ 30,9 

Изобутил спирті 6016-77 МЕМСТ 33,2 

Ағартқыш кәресін КА-25 38401-58-10-90 ТТ 32,6 

Еріткіш 646 18188-72 МЕМСТ 32,1 
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Д4 Алты фторлы кҥкірттің (SF6) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрациясы. P = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 6,474 кг × 

м
-3

 қҧрайды. 

4-кесте 

  

Жанатын материалдың атауы МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт 

сӛндіруші концентрация, % 

(кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ 10,0 

Этанол 18300-72 МЕМСТ 14,4 

Ацетон   10,8 

Трансформатор майы   7,2 

  

Д5 Хладонның 23 (CF3H) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы. 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 2,93 кг × м
-3

 қҧрайды. 

  

5-кесте  

Жанатын материалдың 

атауы 
МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ  14,6 

  

Д6 Хладонның 125 (C2F5H) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы. 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 5,208 кг × м
-3

 қҧрайды. 

  

6-кесте  

Жанатын материалдың 

атауы 
МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ  9,8 

Этанол 18300-72 МЕМСТ  11,7 

Вакуумдық май   9,5 

  

Д7 Хладонның 218 (C3F8) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы . 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 7,85 кг × м
-3

 қҧрайды. 

  

7-кесте 

 Жанатын материалдың 

атауы 
МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ  7,2 

Толуол   5,4 

Бензин А-76   6,7 

Еріткіш 647   6,1 

 Д8 Хладонның 227еа (C3F7H) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы. 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 7,28 кг × м
-3

 қҧрайды. 
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8-кесте 

  

Жанатын материалдың 

атауы 
МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ  7,2 

Толуол   6,0 

Бензин А-76   7,3 

Еріткіш 647   7,3 

  

Д9 Хладонның 318 Ц (C4F8ц) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрациясы. 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 8,438 кг × м
-3

 қҧрайды. 

  

9-кесте 

  

Жанатын материалдың 

атауы 
МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрация, % (кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ  7,8 

Этанол 18300-72 МЕМСТ  7,8 

Ацетон   7,2 

Кәресін   7,2 

Толуол   5,5 

  

Д10 «Инерген» газды қҧрамының (азот (N2) - 52% (об.); аргон (Ar) - 40% (об.); 

кӛміртегінің қос тотығы (СО2) - 8% (кӛл.)) нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрациясы. 

Р = 101,3 кПа және Т = 20°С кезіндегі булар тығыздығы 1,42 кг × м
-3

 қҧрайды. 

  

10-кесте 

  

Жанатын материалдың атауы МЕМСТ, ТТ, ССТ 

Нормативтік кӛлемді ӛрт 

сӛндіруші концентрация, % 

(кӛл.) 

Н-гептан 25823-83 МЕМСТ  36,5 

Этанол 18300-72 МЕМСТ  36,0 

Машина майы   28,3 

Техникалық ацетон 2768-84 МЕМСТ  37,2 

  

ЕСКЕРТУ Жоғарыда аталған газды ӚСЗ-ң А2 санатты ӛртті сӛндіру ҥшін нормативтік 

кӛлемді ӛрт сӛндіру концентрациясын н-гептанды сӛндіруге арналған нормативтік кӛлемді ӛрт 

сӛндіру концентрациясына тең деп алу керек. 

  

Қорғалатын нысанның теңіз деңгейіне қатысты орналасу биіктігін ескеретін тҥзету 

коэффициенті, 11-кесте. 
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11-кесте 

  

Биіктік, м Тҥзету коэффициенті К3 

0,0 1,00 

300 0,96 

600 0,93 

900 0,89 

1200 0,86 

1500 0,82 

1800 0,78 

2100 0,75 

  

Герметикасыздық параметрінің қорғалатын бӛлменің кӛлеміне байланысты мәні, 12-

кесте. 

12-кесте 

  

Герметикасыздық параметрі, артық емес, 

м
-1

 

Қорғалатын бӛлме кӛлемі, м
3
 

0,044 10 дейін 

0,033 10 – 20 дейін 

0,028 20 – 30 дейін 

0,022 30-50 дейін 

0,018 50-75 дейін 

0,016 75-100 дейін 

0,014 100-150 дейін 

0,012 150-200 дейін 

0,011 200-250 дейін 

0,010 250-300 дейін 

0,009 300-400 дейін 

0,008 400-500 дейін 

0,007 500-750 дейін 

0,006 750-1000 дейін 

0,005 1000-1500 дейін 

0,0045 1500-2000 дейін 

0,0040 2000-2500 дейін 

0,0037 2500-3000 дейін 

0,0033 3000-4000 дейін 

0,0030 4000-5000 дейін 

0,0025 5000-7500 дейін 

0, 7500-10000 дейін 

0,001 10000 жоғары (АГӚҚ ҥшін ғана) 
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Е ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

  

КӚЛЕМДІК ӘДІСПЕН СӚНДІРУ КЕЗІНДЕГІ ГАЗДЫ ӚРТ СӚНДІРУ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ӚРТ ӚНДІРУШІ ЗАТ МАССАСЫН ЕСЕПТЕУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Е.1 Қондырғы ішінде сақталуы тиіс ГӚСЗ есептік массасы келесі формула бойынша 

анықталады: 

  

Mг = К1(Мр + Мтр + Мб·n),                                          (Е.1) 

  

мҧндағы Мр – ауаның жасанды желдетуі жоқ кезде бӛлме кӛлемінде ӛрт сӛндіру 

концентрациясын жасау ҥшін тағайындалған ГӚСЗ массасы мына формулалар бойынша 

анықталады:  

Кӛміртегінің қос тотығын алмағанда, ГӚСЗ - сҧйытылған газдар ҥшін 

  

;                                                       (Е.2) 

  

ГӚСЗ – сығылған газдар мен кӛміртегінің қос тотығы ҥшін 

  

,                                                       (Е.3) 

  

мҧндағы VP – қорғалатын бӛлменің есептік кӛлемі, м
3
. 

Бӛлменің есептік кӛлеміне оның ішкі геометриялық кӛлемі, оның ішінде желдету, 

салқындату, ауаны жылыту жҥйелерінің кӛлемі (герметикалық қақпақшаларға немесе 

жапқыштарға дейін) қосылады. Тҧтас (ӛткізбейтін) қҧрылыс элементтерін (бағаналар, 

арқалықтар, жабдық астындағы іргестастар және т. б.) алмағанда, бӛлме ішіндегі жабдық 

кӛлемі одан шегерілмейді;  

K1 – газды ӛрт сӛндіруші заттың сауыттан жылыстауын ескеретін коэффициент;  

K2- газды ӛрт сӛндіруші заттың бӛлме ойықтары арқылы ысырабын ескеретін 

коэффициент;  

ρ1 – бӛлмедегі минималдық температура TM ҥшін қорғалатын нысанның теңіз 

деңгейіне қатысты биіктігін ескергендегі газды ӛрт сӛндіруші заттың тығыздығы, кг × м
-3

 

келесі формула бойынша анықталады: 

  

,                                                                    (Е.4) 

  

мҧндағы ρO - TO = 293
о
К (20°С) және атмосфералық қысым 101,3 кПа кезіндегі газды 

ӛрт сӛндіруші зат буларының тығыздығы;  
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TM – қорғалатын бӛлмедегі ауаның минималдық температурасы, К;  

K3 – нысанның теңіз деңгейіне қатысты орналасу биіктігін ескеретін тҥзету 

коэффициенті, мәні 5 қосымшадағы 11-кестеде келтірілген;  

CH – нормативтік кӛлемді концентрация, % (об.). 

Нормативтік ӛрт сӛндіру концентрацияларының мәндері CH  5 қосымшада 

келтірілген. 

ГӚСЗ-ң қҧбырлардағы қалдығының массасы MTP, кг, мына формула бойынша 

анықталады: 

  

MTP = VTP ·ρГОТВ,                                                                   (Е.5) 

  

мҧндағы VTP – қондырғының бҥкіл қҧбыр ажыратылысының кӛлемі, м
3
 ; 

ρГОТВ – газды ӛрт сӛндіруші зат MP  қорғалатын бӛлмеге ағылып біткеннен кейінгі 

қҧбырда қалған қысым кезіндегі ГӚСЗ қалдығының тығыздығы;  

Мб · n – модульдің ТҚ бойынша алынан модульдегі ГӚСЗ қалдығының, кг, 

қондырғыдағы модульдер санына n кӛбейтіндісі. 

  

ЕСКЕРТУ 5 қосымшада келтірілмеген сҧйық жанатын заттар ҥшін барлық қҧрауыштары 

қалыпты жағдайларда газ кҥйінде болған ГӚСЗ-ң нормативтік кӛлемді ӛрт сӛндіруші 

концентрациясы минималдық кӛлемді ӛрт сӛндіру концентрациясының кӛміртегінің қос тотығын 

санамағанда, барлық ГӚСЗ ҥшін 1,2 тең қауіпсіздік коэффициентіне кӛбейтіндісі арқылы анықтала 

алады. СО2 ҥшін қауіпсіздік коэффициенті 1,7 тең.  

  

Қалыпты жағдайларда сҧйық кҥйінде болатын ГӚСЗ ҥшін, сондай-ақ кем дегенде бір 

қҧрауышы қалыпты жағдайларда сҧйық кҥйінде болған ГӚСЗ қоспалары ҥшін қалыпты 

ӛрт сӛндіруші концентрацияны кӛлемді ӛрт сӛндіруші концентрацияны 1,2 қауіпсіздік 

коэффициентіне кӛбейтіндісімен анықтайды.  

Е2 (1) теңдеу коэффициенттері келесідей анықталады. 

Е2.1 Газды ӛрт сӛндіруші заттың сауыттан жылыстауын ескеретін коэффициент: 

К1=1,05. 

Е2.2 Газды ӛрт сӛндіруші заттың бӛлменің ойықтары арқылы ысырабын ескеретін 

коэффициент: 

  

К2 = П·δ·τПОД·Н,                                                               (E.6) 

  

мҧндағы П – ойықтардың қорғалатын бӛлменің биіктігімен орналасуын ескеретін 

параметр, м
0,5 

× с
 -1

. 

Параметрдің сандық мәндері П келесідей тҥрде есептеп шығарылады: 

П = 0,1 – ойықтар қорғалатын бӛлменің жоғарғы аймағында (0,8 - 1,0) Н ғана (немесе 

тӛбесінде) орналастырылған жағдайда;  

П = 0,25 - ойықтар қорғалатын бӛлменің тӛменгі аймағында (0 - 0,2) Н ғана (немесе 

еденінде) орналастырылған жағдайда;  

П = 0,4 – ойықтар ауданының қорғалатын бӛлменің толық биіктігімен шамамен 

біркелкі орналастырылған және қалған барлық жағдайларда; 
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П = 0, 65 – ойықтар бір уақытта бӛлменің тӛменгі (0 - 0,2) Н және жоғарғы (0, 8 - 1,0) 

Н аймағында немесе бір уақытта тӛбесінде де, еденінде де орналастырылған жағдайда, бҧл 

ретте тӛменгі және жоғарғы бӛлігіндегі ойықтардың ауданы шамамен бір-біріне тең және 

ойықтардың жалпы ауданының жартысын қҧрайды. 

  

 - бӛлменің герметикасыздық параметрі, м
-1

,      (E.7) 

  

мҧндағы FH- ойықтардың жалпы ауданы, м
2 

,  

Н – бӛлменің биіктігі, м;  

τПОД – ГӚСЗ-ң қорғалатын бӛлмеге берілісінің нормативтік уақыты, с. 

Е.2.3 А санатты ӛрттің сӛндірілуін (8.1 т. келтірілген бақсып жанатын 

материалдардан басқа) герметикасыздық параметрі 0,001м
-1

 жоғары емес бӛлмеде жҥзеге 

асыру қажет. 

А санатты ӛртті сӛндіру ҥшін массасының мәні мына формула бойынша 

анықталады: 

MP=K4·MP-ГЕПТ, 

мҧндағы MP-ГЕПТ н-гептанды сӛндіру кезінде нормативтік кӛлемді концентрация MP  

ҥшін масса MP  мәні, 2 және 3 формулалар бойынша есептеп шығарылады; 

К4 – жанатын материалдың тҥрін ескеретін коэффициент. К4  коффициентінің мәні 

бумалардағы, орамдағы немесе мҧқабалардағы қағазды, гофрленген қағазды, картонды, 

маталарды және т. б. сӛндіру ҥшін - 2,25; А санатты басқа ӛртті сӛндіру ҥшін – 1,5 тең деп 

алынады. 

Кемінде 20 мин ішінде (немесе ӛрттен қорғау бӛлімшесінің келуіне дейін) 

қорғалатын бӛлмені ашпаған немесе оның герметикалылығын басқа әдіспен бҧзбаған жӛн.  

Бӛлмелерді ашу кезінде алғашқы ӛрт сӛндіру қҧралдары бар болуы тиіс. 

ГАӚҚ жҧмысы аяқталғаннан соң ӛрт бӛлімшелерінің кіруіне тыйым салынған 

бӛлмелер ҥшін ӛрт сӛндіруші зат ретінде коэффициенті 2,25 СО2 қолданған жӛн. 
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Ж ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

  

КӚМІР ҚЫШҚЫЛ ГАЗЫМЕН ТӚМЕН ҚЫСЫМДЫ ӚРТ СӚНДІРУ 

ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

  

Ж.1 Кӛміртегінің қос тотығы берілісінің уақыты ішіндегі изотермиялық 

сҧйыққоймадағы орташа қысым Pm, МПа келесі формула бойынша анықталады: 

  

Pm = 0,5 · (P1 + P2),                                                                 (Ж.1) 

  

мҧндағы P1 – кӛміртегінің қос тотығын сақтаған кездегі сҧйыққойманың ішіндегі 

қысым, МПа;  

P2 – кӛміртегінің қос тотығының есептік мӛлшерінің шығарылуының соңындағы 

сҧйыққойманың ішіндегі қысым, МПа, сурет бойынша анықталады. 

Ж.2 Кӛміртегінің қос тотығының орташа шығыны Qm, кг с
-1

, келесі формула 

бойынша анықталады: 

  

,                                                                    (Ж.2) 

  

m – кӛміртегінің қос тотығының есептік мӛлшері, кг;  

t – кӛміртегінің қос тотығы берілсінің нормативтік уақыты, с. 

Ж.3 Қоректендіруші (магистральдық) қҧбырдың ішкі диаметрі di, м, келесі формула 

бойынша анықталады: 

  

di = 9,6 · 10
-3 

·[(k4)
-2

·(Qm)
2
·l1]

0,19
,                                              (Ж.3) 

  

мҧндағы k4 – кӛбейткіш, 1-кесте бойынша анықталады;  

l1 – қоректендіруші (магистральдық) қҧбырдың жоба бойынша ҧзындығы, м. 

  

1-кесте 

  

pm, МПа 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 

Кӛбейткіш k4 0,68 0,79 0,85 0,92 1,0 1,09 

  

Ж.4 Қоректендіруші (магистральдық) қҧбырдың қорғалатын бӛлмеге енгізілу 

нҥктесіндегі орташа қысымы тӛмендегі теңдеуден есептеп шығарылады: 

  

,                                     (Ж.4) 
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мҧндағы l2 – қҧбырдың изотермиялық сҧйыққоймадан, қысым анықталатын нҥктеге 

дейінгі балама ҧзындығы, м: 

            l2 = l1+69·d1
1,25

·ε1,                                                  (Ж.5) 

  

мҧндағы ε1 – қҧбырлардың қалыпқа қҧйылған бӛліктерінің кедергісі 

коэффициенттерінің сомасы. 

Ж.5 Орташа қысым: 

            P’m = 0,5·(P3+P4),                                                    (Ж.6) 

  

мҧндағы P3 – қоректендіруші (магистральдық) қҧбырды қорғалатын бӛлмеге енгізу 

нҥктесіндегі қысым, МПа;  

P4 – қоректендіруші (магистральдық) қҧбырдың соңындағы қысым, МПа. 

Ж.6 Саптама арқылы орташа шығын , кг с
-1

, тӛмендегі формула бойынша 

анықталады: 

      ,                                         (Ж.7) 

  

мҧндағы μ – саптама арқылы шығын коэффициенті;  

A3- саптаманың шығыс саңылауының ауданы, м
2
; 

K5 – келесі формула бойынша анықталатын коэффициент: 

 

,                                                     (Ж8) 

  

Ж7 Саптамалар саны ξ1 мына формула бойынша анықталады ξ1 = Qm/Q’m. 

Ж8 Ҥлестіруші қҧбырдың ішкі диаметрі d’1, м, мына шарттан есептеп шығарылады: 

  

d’1 ≥ 1,4·d· ξ1,                                                          (Ж9) 

  

мҧндағы d – саптаманың шығыс саңылауының диаметрі, м. 
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Кӛміртегінің қос тотығының есептік мӛлшерін шығарудың соңында 

изотермиялық сҧйыққоманың ішіндегі қысымды анықтауға арналған график 

  

ЕСКЕРТУ Кӛміртегінің қос тотығының салыстырмалы массасы m4 = (m5-m)/m5 формуласы 

бойынша нақталады, мҧндағы m5 – кӛміртегінің қос тотығының бастапқы массасы, кг. 
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И ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

  

ГАЗДЫ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫМЕН ҚОРҒАЛАТЫН 

БӚЛМЕЛЕРДЕ АРТЫҚ ҚЫСЫМДЫ ТҤСІРУ ОРНЫНЫҢ АУДАНЫН ЕСЕПТЕУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

Артық қысымды тҥсіру орнының ауданы , м
2
 келесі формула бойынша 

анықталады: 

  

, 

мҧндағы де Рпр – қорғалатын бӛлменің қҧрылыс қҧрылымдарының немесе оның 

ішінде орналасқан жабдықтың сенімділігін сақтау шартынан анықталатын шекті 

ҧйғарынды артық қысым, МПа;  

Р - атмосфералық қысым, МПа;  

ρВ – қорғалатын бӛлменің қолданылу жағдайындағы ауа тығыздығы, кг  м
-3

;  

К2 – 1,2 тең деп алынатын қор коэффициенті;  

К3- берілісі кезінде қысымның ӛзгеруін ескеретін коэффициент;   

τПОД – ГӚСЗ берілісінің гидравликалық есептемеден анықталатын уақыты, с; 

F – бӛлменің қоршаушы қҧрылымдарындағы әрдайым ашық ойықтардың (тҥсіру 

ойығынан басқа) ауданы, м
2
. 

MP, K1,ρ1 шамаларының мәндері 6 Қосымшаға сәйкес анықталады.  

ГӚСЗ – сҧйытылған газдар ҥшін K3 коэффициенті =1 

ГӚСЗ – сығылған газдар ҥшін K3 коэффициенті: 

- азот ҥшін - 2,4; 

- аргон ҥшін - 2,66; 

- «Инерген» ҥшін - 2,44 тең деп алынады. 

Егер теңсіздіктің оң жағындағы бӛлігінің мәні нӛлге тең немесе одан кем болса, онда 

артық қысымды тҥсіруге арналған ойық (қҧрылғы) қажет етілмейді. 

  

ЕСКЕРТУ Ойық ауданының мәні ГӚСЗ – сҧйытылған газдың ойық ауданының 

қысқаруына әкелуі мҥмкін салқындатушы әсерінсіз есептелген. 

  

jl:30002358.6%20
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К ҚОСЫМШАСЫ 

(ақпараттық) 

  

МОДУЛЬДІК ТИПТІ ҦНТАҚТЫ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН 

ЕСЕПТЕУ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

  

И.1 Қондырғыларды есептеу және жобалауға арналған бастапқы деректер келесілер 

болып табылады: 

- бӛлменің геометриялық ӛлшемдері (кӛлемі, қоршаушы қҧрылымдардың ауданы, 

биіктігі); 

- қоршаушы қҧрылымдардағы ашық ойықтардың ауданы; 

- қорғалатын бӛлмедегі жҧмыс температурасы, қысым және ылғалдылық; 

- бӛлмеде сақтаулы заттар, материалдар тізімі және олардың ӛрт қауіптілігінің 

кӛрсеткіштері, 27331-87 МЕМСТ бойынша оларға сәйкес келетін ӛрт санаты; 

- ӛрт жҥктелімінің тҥрі, шамасы және таралу схемасы; 

- желдету, ауаны салқындату және ауаны жылыту жҥйелерінің бар болуы және 

сипаттамасы; 

- технологиялық жабдық сипаттамасы мен оның орналастырылуы; 

- РТЖН-01-94 сәйкес бӛлмелер дәрежесі және ЭҚОЕ бойынша аймақтар санаты; 

- адамдардың бар болуы және оларды эвакуациялау жолдары. 

- модульдердің техникалық қҧжаттамасы. 

1 Қондырғы есебі келесілерді анықтаудан тҧрады: 

- ӛртті сӛндіру ҥшін тағайындалған модульдер саны; 

- персонал бар болса, оны эвакуациялау уақыты; 

- қондырғы жҧмысының уақыты; 

- ҧнтақтың, модульдерің, толымдаушылардың қажетті қоры; 

- қондырғының, сигналдық-іске қосу қҧрылғыларының, қондырғыны іске қосуға 

арналған (9.5 т. бойынша оқиғалар ҥшін) қуат алу кӛздерінің іске қосылуын қамтамасыз 

ету ҥшін хабарлауыштардың (қажет болған жағдайда) тҥрі мен қажетті саны. 

  

Модульдік ҧнтақты ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін модульдер санын есептеу 

әдістемесі  

И.2 Қорғалатын кӛлемді сӛндіру 

И.2.1 Барлық қорғалатын кӛлемді сӛндіру 

Бӛлме кӛлемінің қорғанысына арнадған модульдер саны мына формула бойынша 

анықталады: 

  

,                                                                       (И.1) 

  

мҧндағы N – бӛлмені қорғау ҥшін қажетті модульдер саны, дана.;  

Vn – қорғалатын бӛлме кӛлемі, м
3
;  

VH – таңдаған типті бір модульмен қорғалатын кӛлем, модульдің техникалық 

қҧжаттамасы (бҧдан әрі қосымша мәтіні бойынша – қҧжаттама) бойынша анықталады, м
3
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(шашырау геометриясын – ӛндіруші мәлімдеген қорғалатын кӛлемнің пішіні мен 

ӛлшемдерін ескере отырып);  

k1 = 1...1,2 – ҧнтақты шашыратудың әркелкілігінің коэффициенті. Шашыратқыш 

саптамаларды максималдық ҧйғарынды (модуль қҧжаттамасы бойынша) биіктік шегінде 

орналастырған жағдайда,  = 1,2 немесе модуль қҧжаттамасы бойынша анықталады;  

k2 – ықтимал жану ошағының кӛлеңкеленуін ескеретін қор коэффициенті. Жабдықпен 

кӛлеңкеленген ауданның S3 қорғалатын ауданға Sy қатынасына тәуелді және тӛмендегідей 

анықталады,  

болған кезде,                 

S3 – кӛлеңкелеу ауданы – ҧнтақтың шашыратқыш саптамадан тура сызық бойымен 

қозғалысына ҧнтақты ӛткізбейтін қҧрылым элементтері бӛгеу жасайтын жану ошағының 

пайда болуы мҥмкін қорғалатын учаскенің бір бӛлігінің ауданы деп анықталады. 

 кезінде тікелей кӛлеңке тҥскен аймаққа немесе кӛлеңкені жоқ қылатын 

орынға қосымша модульдердің орнатылуына кеңес беріледі, бҧл шарт орындалған 

жағдайда, К2  1 тең деп алынады;  

k3 – қолданылатын ҧнтақтың А-76 бензинмен салыстырғанда қорғалатын аймақтағы 

жанатын затқа қатысты ӛрт сӛндіру тиімділігінің ӛзгеруін ескеретін коэффициент. Кесте 

бойынша анықталады. Деректер жоқ болған жағдайда, тәжірибе жҥзінде анықталады;  

k4 – бӛлменің герметикасыздық дәрежесін ескеретін коэффициент. k4 = 1 + В  FГЕР, 

мҧндағы FГЕР = F/ FБӚЛ – герметикасыздықтың (ойықтардың, саңылаулардың) жалпы 

ауданыныңF бӛлменің жалпы беткейіне FБӚЛ қатынасы. В коффициенті 1.2 .т. график 

бойынша анықталады. 

FГЕР – бӛлменің тӛменгі бӛлігіндегі герметикасыздық ауданы;  

FВ – бӛлменің жоғарғы бӛлігіндегі герметикасыздық ауданы,  

F – герметикасыздықтардың (ойықтардың, саңылаулардың) жалпы ауданы. 

Импульстық ӛрт сӛндіру қондырғылары ҥшін В коффициенті модульдің 

қҧжаттамасы бойынша анықтала алады. 

И.2.2 Кӛлем бойынша жергілікті ӛрт сӛндіру. Есептеме бҥкіл кӛлем бойынша 

есептемеге ҧқсас, 9.12-9.14 тт. ескере отырып жҥргізіледі. Бір модульмен қорғалатын 

жергілікті кӛлем VH модульдің қҧжаттамасы бойынша анықталады (шашырау 

геометриясы – қорғалатын жергілікті кӛлемнің ӛндіруші мәлімдеген пішіні мен 

ӛлшемдерін ескере отырып), ал қорғалатын кӛлем V3 нысанның 15 %-ға ҧлғайтылған 

кӛлемі деп анықталады. 

Кӛлем бойынша жергілікті ӛрт сӛндіру кезінде k4 = 1,3, модуль қҧжаттамасында 

келтірілген k4 басқа мәндерін алуға болады. 
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 коэффициентін есептеу кезінде В коэффициентін анықтауға арналған 

график 

  

И.3 Аудан бойынша ӛрт сӛндіру 

И.3.1 Барлық аудан бойынша ӛрт сӛндіру 

Қорғалатын бӛлменің ауданы бойынша ӛрт сӛндіру ҥшін қажетті модульдер саны 

тӛмендегі формула бойынша анықталады: 

  

,                                                          (И.2) 

  

мҧндағы N – модульдер саны, дана;  

Sy- қорғалатын бӛлменің қоршаушы қҧрылымдармен, қабырғалармен шектелген 

ауданы, м
2
; 

SH- бір модульмен қорғалатын аудан, модуль қҧжаттамасы бойынша анықталады, м
2
 

(шашырау геометриясы – қорғалатын жергілікті кӛлемнің ӛндіруші мәлімдеген пішіні мен 

ӛлшемдерін ескере отырып). 

Коэффициенттердің мәндері 1 бӛлімге сәйкес анықталады, k4 коэффициентінің мәні 

1,2 тең деп алынады; k4 коэффициентінің модуль қҧжаттамасында келтірілген басқа 

мәндерін алуға болады. 

И.3.2 Аудан бойынша жергілікті ӛрт сӛндіру 

Есептеме аудан бойынша ӛрт сӛндіруге ҧқсас, 9.13, 9.14 тт. талаптарын ескере 

отырып жҥргізіледі. Бҧл ретте былай деп алынады: SH – бір модульмен қорғалатын 

жергілікті аудан, модуль қҧжаттамасымен анықталады (шашырау геометриясы – 

қорғалатын жергілікті кӛлемнің ӛндіруші мәлімдеген пішіні мен ӛлшемдерін ескере 

отырып), ал қорғалатын аудан Sy нысанның 10 %-ға ҧлғайтылған ауданы деп алынады. 

Аудан бойынша жергілікті ӛрт сӛндіру кезінде k4= 1,3 деп алынады; k4 

коэффициентінің модуль қҧжаттамасында келтірілген немесе жобада негізделген басқа 

мәндерін алуға болады. 

SH ретінде сӛндірілуі берілген модульмен қамтамасыз етілетін В санатты ошақтың 

максималдық дәрежесінің ауданы (модуль қҧжаттамасы бойынша анықталады, м
2
) 

алынуы мҥмкін.  

  

jl:30002358.913%20
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ЕСКЕРТУ Модульдер санын есептеу кезінде бӛлшек сандар алынатын жағдайда ақырғы сан 

ретінде келесі ретті ҥлкен бҥтін сан алынады. 

  

Аудан бойынша қорғаныс кезінде, қорғалатын нысанның қҧрылымдық және 

техникалық ерекшеліктерін ескере отырып (жобада негіздеу шартымен), модульдердің 

аймақ бойынша қорғанысты қамтамасыз ететін алгоритмдер бойынша іске қосылуына 

рҧқсат беріледі. Бҧл жағдайда қорғалатын аймақ ретінде жобалық (ӛткелдер және т. б.) 

немесе қҧрылымдық (жанбайтын қабырғалар, қалқандар және т. б.) шешімдермен бӛлініп 

алынған аудан бӛлігі алынады. Қондырғы жҧмысы бҧл ретте қондырғының 

инерциялылығы мен ӛрттің таралу жылдамдықтарын (жанатын материалдардың нақты 

тҥрі ҥшін) ескере отырып есептелетін қорғалатын аймақтан тыс ӛрттің таралуын 

қамтамасыз етуі тиіс. 

  

Әр тҥрлі заттарды сӛндіру кезінде ӛрт сӛндіруші ҧнтақтардың салыстырмалы 

тиімділігінің коэффициенті k3  

  

т/б № 

 
Жанатын зат 

А, В, С санатты ӛртті 

сӛндіруге арналған 

ҧнтақтар 

В, С санатты ӛртті 

сӛндіруге арналған 

ҧнтақтар 

1 А-76 бензині 1 0,9 

2 Дизельдік отын 0,9 0,8 

3 Трансформатор майы 0,8 0,8 

4 Бензол 1,1 1 

5 Изопропанол 1,2 1,1 

6 Ағаш 1,0(2,0) - 

7 Резеңке 1,0(1,5) - 

  

Кестеде жақша ішінде 9.5, 9.6 тт. бойынша қондырғылар ҥшін және қолдан іске 

қосылатын ғана қондырғылар ҥшін k3  мәндері кӛрсетілген. 
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Л ҚОСЫМШАСЫСЫ 

(миндетті) 

  

АЭРОЗОЛЬДЫҚ АВТОМАТТЫ ӚРТ СӚНДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН 

ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

  

К.1 Заряд массасын есептеу 

К.1.1 Кӛлемі мен герметикасыздығы белгіленген бӛлмеде ӛртті кӛлемді әдіспен 

оқшаулау (сӛндіру) ҥшін қажетті аэрозоль тҥзуші қҧрам зарядының жалпы массасы 

тӛмендегі формула бойынша анықталады: 

MAТҚ = K1·K2·K3·K4·qH·V, кг,                                      (К.1) 

 мҧндағы V - қорғалатын бӛлме кӛлемі, м
3
;  

qH – ол ҥшін qH мәні ең ҥлкен болып табылатын (qH шамасы генератордың 

техникалық қҧжаттамасында кӛрсетілуі тиіс), қорғалатын бӛлмеде жатқан материалдың 

немесе заттың нормативтік ӛрт сӛндіру қабілеті, кг × м
-3

; 

K1- аэрозольдің бӛлме биіктігімен таралуының әркелкілігін ескеретін коэффициент; 

K2- қорғалатын бӛлменің герметикасыздығының әсерін ескеретін коэффициент; 

K3- шоғырсымдардың қолданудың авариялық тәртібінде сӛндірудің ерекшеліктерін 

ескеретін коэффициент; 

K4- шоғырсымдар кеңістікте әркелкі бағдарлануы кезіндегі оларды сӛндіру 

ерекшеліктерін ескеретін коэффициент. 

К.1.2 (1) теңдеудің коэффициенттері келесідей тҥрде анықталады: 

К.1.2.1 K1 коэффициенті мыналарға тең деп алынады: 

- бӛлме биіктігі 3,0 м дейін болғанда K1= 1,0; 

- бӛлме биіктігі 3,0-5,0 м дейін болғанда K1= 1,15; 

- бӛлме биіктігі 5,0-8,0 м дейін болғанда K1= 1,25;  

- бӛлме биіктігі 8,0-10 м дейін болғанда K1= 1,4. 

Л1.2.2 K2 коэффициенті тӛмендегі формула бойынша анықталады: 

 K2 = 1+U*·τЛ,                                                           (Л.2) 

 мҧндағы U*-герметикасыздық параметрінің белгіленген мәндерінде d және 

гертикасыздықтың қорғалатын бӛлме биіктігі бойымен таралуының параметрі мәнінде y, 

аэрозоль берілісінің салыстырмалы қарқындылығының кесте бойынша анықталған мәні,  

с
-1

;  

τЛ – ӛлшем коэффициенті, с. 

τЛ мәні 6 с тең деп алынады; 

d – қорғалатын бӛлменің герметикасыздық параметрі, әрдайым ашық тҧратын 

ойықтардың жалпы ауданының F қорғалатын бӛлме кӛлеміне V қатынасы арқылы 

анықталады, δ=F/V, м
-1

; 

y – герметикасыздықтың қорғалатын бӛлменің биіктігі бойымен таралу параметрі, 

қорғалатын бӛлменің жоғарғы жартысында орналасқан әрдайым ашық тҧратын ойықтар 

ауданының FЖ бӛлменің әрдайым ашық тҧратын ойықтарының жалпы ауданына 

қатынасымен анықталады, ψ= FB·100/F, %. 

К.1.2.3 K3 коэффициенті келесілерге тең деп алынады: 
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- K3 = 1,5 – шоғырсымдық қҧрылыстар ҥшін; 

- K3 = 1,0 – басқа қҧрылыстар ҥшін.  

Л1.2.4 K4 коэффициенті келесілерге тең деп алынады: 

K4 = 1,15 – шоғырсымдық қҧрылыстың бойлық осінің деңгейжиекке 45° жоғары 

бҧрыш жасап орналасуы кезінде (тік, кӛлбеу шоғырсым коллекторлары, ҥңгіртаулар, 

дәліздер және шоғырсымды шахталар); 

K4 = 1,0 – қалған жағдайларда. 

К.1.3 Қорғалатын бӛлменің есептік кӛлемін V анықтау кезінде оның ішінде 

орналасқан жабдық кӛлемі жалпы кӛлемнен шегерілмейді. 

К.1.4 Қорғалатын бӛлмеде жанатын материалдарды генераторлардың нақты 

тҥрлерімен сӛндіру жӛнінде заттай сынақтардың деректері бар болған жағдайда, бӛлменің 

белгіленген кӛлемін қорғау ҥшін аэрозоль тҥзуші қҧрам (АТҚ) зарядтарының жалпы 

массасы кӛрсетілген сынақтардың нәтижелерін ескере отырып анықталуы мҥмкін. 

К.2 Қондырғыда генераторлардың қажетті санын анықтау 

К.2.1 Генераторлардың жалпы саны N келесі шартпен анықталуы тиіс: 

Қондырғыға кіретін барлық генераторлардың АТҚ зарядтары массаларының сомасы 

(1) формула бойынша есептеп шығарылған АТҚ зарядтарының жалпы массасынан кем 

болмауы тиіс: 

  

,                                                    (К.3) 

 мҧндағы mГОАi – бір генератордағы АТҚ зарядының массасы, кг. 

К.2.2 ААӚҚ-да бір типтес генераторлар болған жағдайда, ӚАГ жалпы саны мына 

формула бойынша анықталуы тиіс: 

  

, дана                                                          (К4) 

  

Алынған бӛлшек мән N ҥлкен жаққа қарай бҥтін санға дейін жуықталады. 

К.2.3 Қондырғының тапсырыс беруші белгілеген сенімділігін қамтамасыз ету ҥшін 

генераторлардың жалпы санын N қолданылатын генераторлардың іске қосылу 

ықтималдығын ескере отырып, ӛсу жағына қарай тҥзету кеңес етіледі. 

К.3 Генераторларды іске қосу алгоритмін анықтау 

К.3.1 Генераторлардың іске қосылуы бір уақытта (бір топпен) немесе, бӛлмедегі 

артық қысымды тӛмендету мақсатында, ӛрт сӛндіруші аэрозоль берілісіндегі ҥзіліссіз, 

бірнеше топпен жҥзеге асырылуы мҥмкін.  

Топтағы генераторлар саны n берілген қосымшаның 3.2 және 3.3 тт. талаптарын 

сақтау шартынан анықталады.  

К.3.2 Генераторлардың әр тобының жҧмысы барысында аэрозоль берілісінің 

салыстырмалы қарқындылығы U ³ U* (осы қосымшаның 1.2.2 тт. қараңыз) шартына жауап 

беруі тиіс, 

мҧндағы U – аэрозоль берілісінің салыстырмалы қарқындылығы (ӛрт сӛндіруші 

аэрозоль берілісі қарқындылығының аэрозольдің берілген генераторлар тҥрлері ҥшін 

нормативтік ӛрт сӛндіру қабілетіне қатынасы, U = I/qн ), с
-1

 ; 
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I – ӛрт сӛндіруші аэрозольдың қорғалатын бӛлмеге берілісінің қарқындылығы 

(қондырғының генераторлар тобындағы АТҚ зарядының жалпы массасының қондырғы 

жҧмысының уақытына және қорғалатын бӛлме кӛлеміне қатынасы), кг × м
-3 

× с
-1

. 

К.3.3 Артық қысым қондырғының бҥкіл жҧмысы ішінде бӛлмедегі шекті ҧйғарынды 

қысымнан аспауы тиіс (әйнектенуді ескере отырып). 

Егер 3.2 және 3.3. тт. талаптарын орындау мҥмкін болмаса, онда аэрозольдық ӛрт 

сӛндіру қондырғыларының берілген жағдайда қолданылуына тыйым салынады. 

Генераторлар тобының саны J олардың қондырғыдағы саны берілген қосымшаның 

2.1-2.3 тт. анықталған санынан кем болмауы шартымен анықталады. 

К.4 Қондырғының нақтыланған параметрлерін анықтау 

К.4.1 Қондырғы параметрлері генераторлар топтарының саны J және топтағы 

генераторлар саны n анықталғаннан соң тӛмендегі формулалар бойынша нақтылануы тиіс:  

  

;                                                        (К.5) 

  

;                                                   (К.6) 

,                                                        (К.7) 

 мҧндағы τ*
ААӚҚ – қондырғы жҧмысының уақыты (қондырғының іске қосылуына 

сигнал берілген сәттен бастап соңғы генератордың жҧмысы аяқталғанға дейінгі уақыт 

аралығы), с;  

τГРj- генераторлар тобының жҧмыс уақыты (берілген топтың генераторларының іске 

қосылуына сигнал берілген сәттен бастап осы топтың соңғы генераторының жҧмысы 

аяқталғанға дейінгі уақыт аралығы), с.  

К.4.2 Бӛлмедегі қысымның шекті ҧйғарынды қысымнан жоғары артылуына жол 

бермеу мақсатында қондырғыны нақтыланған параметрлермен қолданып, бӛлмеде артық 

қысымның барын осы қосымшадағы нормаларға сәйкес, қысымның тексеруші есептемесін 

жҥргізіп алу қажет. Егер тексеру есептемесі нәтижесінде алынған қысым шекті ҧйғарынды 

мәннен асатын болса, қондырғының жҧмыс уақытын арттыру керек, бҧған топтағы 

генераторлар санын n тӛмендетіп, генераторлар топтарының санын J сәйкесінше ҧлғайту 

арқылы және (немесе) жҧмыс уақыты бҧдан ҧзағырақ генераторларды қолдану арқылы 

қол жеткізуге болады. Содан соң осы қосымшаның 1 т. бастап, қондырғының нақтыланған 

параметрлерінің есептемесін жҥргізіп алу қажет. 

К.5 Генераторлардың қорын анықтау 

Қондырғыда, генераторлардың есептік санынан басқа, 100 % қор (ГТА әр тҥрі 

бойынша) болуы тиіс. 

Нысанда бірнеше аэрозольды ӛрт сӛндіру қондырғылары бар болған жағдайда, 

генераторлардың қоры нысанның кез-келген қорғалатын бӛлмелерінде іске қосылып 

кеткен қондырғының жҧмыс қабілетін қалпына келтіруге жеткілікті мӛлшерде ескеріледі. 
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Генераторлар нысанның қоймасында немесе қондырғыға сервистік қызмет 

кӛрсететін ҧйымның қоймасында сақталуы тиіс.  

  

Герметика

сыздық 

параметрі 

, м
-1

 

Герметикасыздықтың қорғалатын бӛлме биктігі бойымен таралу параметрі , % жағдайындағы 

аэрозольдың бӛлмеге берілісің салыстырмалы қарқындылығы U*, с
-1
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М ҚОСЫМШАСЫ 

(миндетті) 

  

ӚРТ СӚНДІРГІШ АЭРОЗОЛЬДЫҢ БӚЛМЕГЕ БЕРІЛІСІ КЕЗІНДЕГІ АРТЫҚ 

ҚЫСЫМДЫ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

  

Л.1 Ӛрт сӛндіруші аэрозольдың герметикалық бӛлмеге d = 0 берілісі кезіндегі артық 

қысым шамасының  есептемесі мына формула бойынша анықталады: 

  

, кПа,                   (Л.1) 

  

мҧндағы Q – генераторлар жҧмысы кезіндегі ҥлестік жылу бӛліну (генераторлар 

жҧмысы кезінде қорғалатын бӛлмеге бӛлінетін АТҚ массасының бірлігіне жатқызылған 

жылу мӛлшері генератордың техникалық қҧжаттамасында кӛрсетіледі), Дж × кг
-1

;  

S – қорғалатын бӛлменің қоршаушы қҧрылымдарының жалпы ауданы (қорғалатын 

бӛлме қабырғалары, едені және тӛбесі беткейінің аудандарының сомасы), м
2
.  

Л.2 Герметикасыз бӛлмелердегі артық қысым келесі формула бойынша анықталады: 

  

Pm = k·A
n
,                                                     (Л.2) 

  

мҧндағы А – тӛмендегі ӛрнекпен суреттелетін ӛлшемсіз параметр 

; 

0,01 £ А £ 1,2  кезінде k = 20 кПА, n = 1,7; 

А > 1,2 кезінде k = 32 кПА, n = 0,2 болатын 

k, n – коэффициенттер. 

 

Егер А параметрі < 0,01 болса, қысым есептемесі жҥргізілмейді және қондырғы  < 

шартына жауап береді деп есептеледі. 

, , I, V, d шамаларының мәндері 10 Қосымшаға сәйкес анықталады. 

  



ҚР ЕЖ 2.02-104-2014 

77 
 

Н ҚОСЫМШАСЫ 

(миндетті) 

 

Қорғалатын бӛлменің тағайындалуына және ӛрт жҥктелімінің тҥріне 

байланысты ӛрт хабарлауыштарының тҥрін таңдау 

  

Сипатты ӛндірістер, технологиялық ҥдерістер бӛлмелерінің тізімі 
Ӛрт хабарлауыш 

тҥрі 

1 Ӛндірістік ғимараттар: 

1.1 Тӛмендегілерді ӛндіру және сақтау бойынша: 

Ағаштан жасалған бҧйымдарды, синтетикалық шайырды, синтетикалық 

талшықтарды, полимер материалдарын, тоқыма, тоқыма-галантереялық, 

тігін, былғары, темекі, жҥн және целлюлозалық-қағаз бҧйымдарын, 

жанатын резеңке техникалық бҧйымдарды, жанатын рентген және 

кинофотоҥлдірлерле, мақтаны 

Тҥтіндік, 

жылулық, жалын 

лактарды, бояуларды, еріткіштерді, ОТС, ГС, майлау материалдарын, 

химиялық реактивтерді, арақ-спирт ӛнімін 

Жылулық, 

жалын 

сілтілік металдарды, металл ҧнтақты Жалын 

ҧнды, қҧрама жемді, шаң шығаратын басқа ӛнім және материалдарды Жылулық, 

жалын 

1.2 Тӛмендегілерді ӛндіру бойынша:  

қағазды, картонды, тҥсқағаздарды, жануарлар шаруашылығы және қҧс 

шаруашылығы ӛнімін 

Тҥтіндік, 

жылулық, жалын 

1.3 Тӛмендегілерді сақтау бойынша:  

жанатын қаптамадағы жанбайтын материалдарды, қатты жанатын 

материалдарды 

Тҥтіндік, 

жылулық, жалын 

Есептеу техникасы, радиоаппаратура, АТС бар бӛлмелер Тҥтіндік 

2 Арнайы имараттар: 

2.1 Шоғырсымдарды тартуға, трансформаторларға және ҥлесіруші 

қҧрылғыларға арналған бӛлмелер, электр қалқанды қҧрылғылар 

Тҥтіндік, 

жылулық 

2.2 Жанатын сҧйықтықтар мен майларды айдау бойынша жабдық пен 

қҧбырларға арналған, іштен жанатын қозғалтқыштар мен отын 

аппаратурасының сынақтарына арналған, баллондарды жанатын 

газдармен толтыруға арналған бӛлмелер 

Жалын, 

жылулық 

2.3 Автокӛліктерге қызмет кӛрсетуші кәсіпорындардың бӛлмелері Тҥтіндік, 

жылулық, жалын 

3 Әкімшілік, тҧрмыстық және қоғамдық ғимараттар мен имараттар: 

3.1 Кӛрермендер, репетиция жасайтын, дәріс жҥргізетін, оқырман және 

конференция залдары, мәжіліс залдары, фойе, холлдар, дәліздер, 

гардероб, кітапқоймалар, мҧрағаттар, аспалы тӛбелер артындағы 

кеңістіктер 

Тҥтіндік 

3.2 Әртістер бӛлмесі, киім бӛлмесі, қалпына келтіру шеберханасы, кино-

және жарық проекциялық, аппараттық, фотозертханалар 

Тҥтіндік, 

жылулық, жалын 

3.3 Әкімшілік-шаруашылық бӛлмелер, машина есептеу станциялары, 

басқару пульттері, тҧрғын жайлар 

Тҥтіндік, 

жылулық 
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Кесте (жалғасы) 

Сипатты ӛндірістер, технологиялық ҥдерістер бӛлмелерінің тізімі 
Ӛрт хабарлауыш 

тҥрі 

3.4 Аурухана бӛлмелері, сауда кәсіпорындары, қоғамдық тамақтану, 

қызметтік бӛлмелер, қонақҥйлер мен жатақханалардың тҧрғын 

бӛлмелері 

Тҥтіндік, 

жылулық 

5 Мҧражайлар мен кӛрмелер бӛлмелері Тҥтіндік, 

жылулық, жалын 
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Тҥйінді сӛздер: автоматты ӛрт сӛндіру қондырғылары, ӛрт сӛндіруші зат, автоматты 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий свод правил разработан на основе положений Технических регламентов 

Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий», «Общие требования к пожарной безопасности», строительных 

норм и действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан. 

В своде правил приводятся приемлемые строительные решения и параметры, 

обеспечивающие выполнение требований строительных норм при проектировании и 

строительстве новых и реконструкции действующих зданий и сооружений всех категорий 

по оборудованию их системами автоматической пожарной сигнализации, 

автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.  

. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ 

СВОД ПРАВИЛ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ 

 

EQIPMENT OF BUILDINGS, PREMISES AND FACILITIES OF AUTOMATIC FORE 

ALARM SYSTEMS, AUTOMATIC FIRE-FIGHTING AND FIRE WARNING  

 

Дата введения  2015-07-01 

 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

1.1 Настоящие правила распространяются на проектирование зданий, 

помещений и сооружений при оборудовании их системами автоматической пожарной 

сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о 

пожаре.  

1.2 Действие свода правил не распространяется на: 

- установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты 

транспортных средств (поезда, морские и воздушные суда); 

- системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленные в 

шахтах горной  и угольной промышленности; 

- датчики стационарных газосигнализаторов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ и довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров в 

производственных помещениях и на наружных площадках взрывопожароопасных 

объектов; 

- системы контроля технологических процессов, автоматического и дистанционного 

управления (системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты, а 

также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях, в том числе поставляемые 

комплектно с технологическим оборудованием;  

- системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленные в 

складских помещениях с передвижными стеллажами и с высотой складирования грузов 

более 5,5 м, а также в складских помещениях для хранения продукции в аэрозольной 

упаковке. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

  

_____________________________________________________________________ 

Издание официальное 
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В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:  

СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. Основные положения.  

СП  РК 4.02-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

 СП РК 4.04-109-2013 Правила проектирования силового и осветительного 

оборудования промышленных предприятий.  

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.301-68* Форматы. 

ГОСТ 21.203-78 СПДС Правила обращения проектной документации. Правила учета 

и хранения подлинника проектной документации. 

ГОСТ 12.1.019-79* Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты. 

ГОСТ 12.1.044-89* Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения.  

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. 

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

ГОСТ 8732-78* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. 

ГОСТ 8734-75* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент. 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. 

СТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации. 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров. 

ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

ГОСТ 51737-2001 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытания. 

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание. 

ПУЭ РК Правила устройства электроустановок, № 1355 24.10. 2012 г. 
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ПРИМЕЧАНИЕ  При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям 

«Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», «Указатель 

межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых и 

нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на 

территории Республики Казахстан» по состоянию на текущий год.  

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормами следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

  

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

В настоящем своде правил применены термины и определения, изложенные в                  

СН РК 1.01-01, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 Автоматическая установка пожаротушения: Установка пожаротушения, 

автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) 

пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне. 

3.2 Оповещатель пожарный автоматический: Пожарный оповещатель, 

реагирующий на факторы, сопутствующие пожару. 

3.3 Оповещатель пожарный автономный: Устройство, компоненты которого 

необходимые для обнаружения пожара и выдачи звукового сигнала (за исключением 

источника электропитания) размещены в одном корпусе. 

3.4 Оповещатель аналоговый: Оповещатель, выходной сигнал которого 

отображает величину контролируемого параметра, и не предусматривает выдачу сигнала 

о пожаре. 

3.5 Установка аэрозольного пожаротушения: Установка пожаротушения на 

основе генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) с электрическим пуском с 

применением автоматических средств обнаружения пожара, в которой в качестве 

огнетушащего вещества используется огнетушащий аэрозоль. 

3.6 Оповещатель пожарный адресный: Компонент адресной системы пожарной 

сигнализации, который передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего 

адреса вместе с извещением о пожаре. 

3.7 Водопитатель автоматический: Водопитатель, автоматически 

обеспечивающий расчетное давление в питающих и распределительных трубопроводах 

установки, необходимое для срабатывания узлов управления, а также для восполнения 

незначительных утечек воды из гидравлической системы установки в процессе ее 

длительной эксплуатации. 

3.8 Акселератор: Устройство, обеспечивающее при срабатывании оросителя 

уменьшение времени срабатывания спринклерного воздушного сигнально го клапана. 

3.9 Батарея газового пожаротушения: Группа модулей, объединенная 

коллектором и позволяющая выпуск газового огнетушащего состава из группы или 

отдельных модулей.   
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3.10 Водопитатель вспомогательный: Водопитатель, автоматически 

обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания уз лов 

управления, а также расчетные расход и напор воды и/или водного раствора до выхода на 

рабочий режим основного водопитателя. 

3.11 Оповещатель пожарный газовый: Прибор, реагирующий на газы, 

выделяющиеся  при тлении или горении материалов. 

3.12 Генератор огнетушащего аэрозоля: Устройство для получения огнетушащего 

аэрозоля с заданными параметрами и подачи его в защищаемое помещение. 

3.13 Дистанционный пуск установки: Ручной пуск установки путем подачи с 

определенного расстояния командного импульса на первичный элемент управляющий 

пуском установки. 

3.14 Оповещатель пожарный дифференциального типа: Оповещатель, 

формирующий извещение о пожаре при превышении за определенный период времени 

установленного значения скорости изменения контролируемого параметра. 

3.15 Дозатор: Устройство, предназначенное для дозирования пенообразователя 

(добавок) к воде в установках пожаротушения. 

3.16 Ороситель пожарный дренчерный: Ороситель установок водяного или 

пенного пожаротушения с открытым выходным отверстием, предназначен для получения 

распыленной воды или воздушно-механической пены из водяного раствора 

пенообразователя и их распределения по защищаемой площади с целью тушения пожара 

или его локализации.  

3.17 Установка пожаротушения дренчерная: Установка водяного 

пожаротушения, оборудованная нормально открытыми дренчерными оросителями и 

предназначена для обнаружения и тушения пожаров по всей расчетной площади, а также 

для создания водяных завес. 

3.18 Оповещатель пожарный радиоизотопный: Дымовой пожарный 

оповещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на ионизационный 

ток рабочей камеры оповещателя. 

3.19 Оповещатель пожарный дымовой: Автоматический пожарный оповещатель, 

реагирующий на аэрозольные продукты горения. 

3.20 Запорно-пусковое устройство: Запорное устройство, устанавливаемое на 

баллоне (сосуде) и предназначенное для выпуска газового огнетушащего состава. 

3.21 Зона контроля пожарной сигнализации (пожарных оповещателей): 

Совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых факторов 

пожара будет обнаружено пожарными оповещателями. 

3.22 Инерционность установки: Время с момента достижения контролируемым 

фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до начала подачи 

огнетушащего вещества (состава) в защищаемую зону. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Для установок пожаротушения, в которых предусмотрена задержка выпуска 

огнетушащего вещества при эвакуации людей из защищаемого помещения и остановка технологического 

оборудования, это время не входит в их инерционность. 
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3.23 Интенсивность подачи огнетушащего вещества: Количество огнетушащего 

вещества, подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени. 

3.24 Камера задержки: Устройство, установленное на линии сигнализатора 

давления и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных 

сигналов тревоги, вызываемых утечками огнетушащего вещества через сигнальный 

клапан вследствие резких колебаний давления источника водоснабжения. 

3.25 Комбинированный пожарный оповещатель: Пожарный оповещатель, 

реагирующий на два или более фактора пожара. 

3.26 Оповещатель пожарный линейный: Оповещатель, реагирующий на 

параметр (явление), контролируемый вблизи линии. 

3.27 Линейные сооружения: Часть установки пожарной сигнализации для 

передачи сигналов от оповещателей на приемно-контрольный прибор, а также от 

приемно-контрольного прибора к установкам оповещения и системам противопожарной 

защиты. 

3.28 Магистральный трубопровод: Трубопровод, соединяющий 

распределительные устройства установок газового пожаротушения с распределительными 

трубопроводами. 

3.29 Максимально-дифференциальный тепловой пожарный оповещатель: 

Пожарный оповещатель, совмещающий функции максимального и дифференциального 

тепловых пожарных оповещателей. 

3.30 Максимальный тепловой пожарный оповещатель: Пожарный оповещатель, 

формирующий извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды 

установленного порогового значения - температуры срабатывания оповещателя. 

3.31 Местный пуск установки: Ручной пуск установки путем подачи командного 

импульса на первичный элемент управляющий пуском установки непосредственно с 

места расположения первичного элемента. 

3.32 Модуль пожаротушения: Устройство, в корпусе которого совмещены 

функции хранения и подачи огнетушащего вещества при воздействии исполнительного 

импульса на пусковой элемент. 

3.33 Установка пожаротушения модульная: Не трубопроводная автоматическая 

установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащим 

веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении. 

3.34 Установка порошкового пожаротушения импульсная: Установка 

порошкового пожаротушения, в которой устройствами хранения и подачи огнетушащего 

порошка являются модули импульсные порошковые (или блоки модулей импульсных 

порошковых). 

3.35 Насадок: Устройство для пуска и распределения огнетушащего вещества. 

3.36 Нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества: 

Интенсивность подачи огнетушащего вещества, установленная в нормативной 

документации. 

3.37 Нормативная огнетушащая концентрация: Огнетушащая концентрация, 

установленная в действующих нормативных документах. 

3.38 Огнетушащий аэрозоль: Продукты горения специального состава, 

оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара. 
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3.39 Огнетушащее вещество: Вещество, обладающее физико-химическими 

свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. 

3.40 Огнетушащая концентрация: Концентрация огнетушащего вещества в 

объеме, создающая среду, не поддерживающую горение. 

3.41 Ороситель пожарный спринклерный: Ороситель установок водяного или 

пенного пожаротушения с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся 

при срабатывании теплового замка. 

Предназначен для получения распыленной воды или воздушно-механической пены 

из водного раствора пенообразователя и их распределения по защищаемой площади с 

целью тушения пожара или его локализации. 

3.42 Ороситель пожарный дренчерный: Ороситель установок водяного или 

пенного пожаротушения с открытым выходным отверстием, предназначен для получения 

распыленной воды или воздушно-механической пены из водного раствора 

пенообразователя и их распределения по защищаемой площади с целью тушения пожара 

или его локализации. 

3.43 Основной водопитатель: Водопитатель, обеспечивающий работу установки 

пожаротушения с расчетным расходом и давлением воды и/или водного раствора в 

течение нормируемого времени. 

3.44 Параметр негерметичности помещения: Величина, численно 

характеризующая негерметичность защищаемого помещения и определяемая как 

отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого 

помещения.  

3.45 Питающий трубопровод: Трубопровод, соединяющий узел управления с 

распределительными трубопроводами. 

3.46 Побудительная система: Трубопровод, заполненный водой, водным 

раствором, сжатым воздухом, или трос с тепловыми замками, предназначенные для 

автоматического и дистанционного включения дренчерных установок пожаротушения, а 

также установок газового или порошкового пожаротушения. 

3.47 Подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник 

огнетушащего вещества с узлами управления. 

3.48 Пожарный оповещатель (ПИ): Устройство для формирования сигнала о 

пожаре. 

3.49 Оповещатель пожарный пламени: Автоматический пожарный оповещатель, 

реагирующий на электромагнитное излучение пламени. 

3.50 Оповещатель пожарный точечный (однопозиционный): Оповещатель, 

реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от его компактного 

чувствительного элемента. 

3.51 Оповещатель пожарный многоточечный (многопозиционный): 

оповещатель,  реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от более чем 

одного компактного чувствительного элемента (например, термопары) 

3.52 Пожарный пост: Специальное помещение объекта с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния 

средств пожарной автоматики. 



СП РК 2.02-104-2014 

7 

3.53 Прибор пожарный управления: Составная часть установки пожарной 

сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов, извещателей 

(шлейфов сигнализации) и предназначена для формирования сигналов управления 

автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, управления.  

3.54 Прибор приемно-контрольный пожарный и управления: Устройство, 

совмещающее в себе функции прибора приемно-контрольного пожарного и прибора 

пожарного управления. 

3.55 Приемно-контрольный прибор пожарный (ПКП): Составная часть 

установки пожарной сигнализации для приема информации от пожарных извещателей, 

выработки сигнала о возникновении пожара или неисправности установки, формирования 

сигналов на запуск систем противопожарной защиты и для дальнейшей передачи команд 

на другие устройства.  

3.56 Распределительный трубопровод: Трубопровод с установленными на нем 

оросителями (насадками) для распределения огнетушащего вещества в защищаемой зоне. 

3.57 Распределительное устройство: Запорное устройство, устанавливаемое на 

трубопроводе и обеспечивающее пропуск газового огнетушащего вещества в 

определенный магистральный трубопровод. 

3.58 Расчетное количество огнетушащего вещества: Количество огнетушащего 

вещества, определенное в соответствии с требованиями нормативных документов и 

хранящееся в установке пожаротушения, готовое к немедленному применению в случае 

возникновения пожара. 

3.59 Резерв огнетушащего вещества: Требуемое количество огнетушащего 

вещества, готовое к немедленному применению в случаях повторного воспламенения или 

невыполнения установкой пожаротушения своей функциональной задачи. 

3.60 Ручной пожарный оповещатель: Устройство, предназначенное для ручного 

включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

3.61 Система пожарной сигнализации: Совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного 

поста. 

3.62 Соединительные линии: Провода и кабели, обеспечивающие соединение 

между компонентами системы пожарной сигнализации (в том числе и между адресными 

оповещателями, адресными блоками и адресными ПКП). 

3.63 Ороситель пожарный спринклерный: Ороситель установок водяного или 

пенного пожаротушения с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся 

при срабатывании теплового замка, предназначен для получения распыленной воды или 

воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя и их распределения 

по защищаемой площади с целью тушения пожара или его локализации. 

3.64 Спринклерная водозаполненная установка пожаротушения: Спринклерная 

установка пожаротушения, все трубопроводы которой заполнены водой (водным 

раствором). 

3.65 Спринклерная воздушная установка пожаротушения: Спринклерная 

установка пожаротушения, подводящий трубопровод которой заполнен водой (водным 

раствором), остальные - воздухом под давлением. 
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3.66 Установка пожаротушения спринклерная: Автоматическая установка 

водяного пожаротушения, оборудованная нормально закрытыми спринклерными 

оросителями, вскрывающимися при достижении определенной температуры.  

3.67 Станция пожаротушения: Самостоятельное помещение, в котором 

размещены контрольное и пускорегулирующее оборудование установки пожаротушения.  

3.68 Степень негерметичности помещения: Выраженное в процентах отношение 

суммарной площади постоянно открытых проемов к общей площади поверхности 

помещения. 

3.69 Тепловой замок: Термочувствительный элемент спринклерного водяного 

оросителя, срабатывающий при достижении температуры элемента, равной номинальной 

температуре срабатывания.  

3.70 Тепловой пожарный оповещатель: Пожарный оповещатель, реагирующий на 

определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания. 

3.71 Тонкораспыленная струя (факел) воды: Вода, получаемая в результате 

дробления водяной струи на капли, среднеарифметический диаметр которых 150 мкм и 

менее. 

3.72 Оповещатель пожарный точечный (однопозиционный): Оповещатель, 

реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от его компактного 

чувствительного элемента. 

3.73 Оповещатель пожарный точечный (многопозиционный): Оповещатель, 

реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от более чем одного 

компактного чувствительного элемента (например, термопары). 

3.74 Узел управления: Совокупность устройств (трубопроводная арматура, 

запорные и сигнальные устройства, измерительные приборы), которые расположены 

между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок 

водяного и пенного пожаротушения и предназначены для контроля состояния и проверки 

работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска 

огнетушащего вещества, выдачи управляющего импульса для включения пожарных 

насосов и оповещения о пожаре. 

3.75 Локальное пожаротушение: Пожаротушение, достигаемое путем подачи 

огнетушащего вещества непосредственно на площадь, где происходит горение, или на 

поверхность горящего технологического оборудования. 

3.76 Установка локального порошкового пожаротушения по объему: Установка 

пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горения в защищаемой части 

объема.  

3.77 Установка пенного пожаротушения локально-поверхностного типа: 

Спринклерная установка пенного пожаротушения, предназначенная для защиты 

отдельных участков помещения. 

3.78 Установка объемного пожаротушения: Установка пожаротушения для 

создания среды, не поддерживающей горение в защищенном объеме. 

3.79 Установка поверхностного пожаротушения: Установка пожаротушения, 

воздействующая на горящую поверхность в защищаемой зоне. 
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3.80 Установка пожарной сигнализации (УПС): Совокупность технических 

средств обнаружения пожара, передачи сообщения о месте его возникновения и 

обработки, сигнала  о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на 

включение автоматических установок пожаротушения и других технических устройств. 

3.81 Автоматическая установка пожаротушения: Установка пожаротушения, 

автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) 

пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.  

3.82 Централизованная установка газового пожаротушения: Установка газового 

пожаротушения, в которой баллоны с газом размещены в помещении станции 

пожаротушения. 

3.83 Шлейф пожарной сигнализации: Электрическая соединительная линия в 

системе пожарной сигнализации между приемно-контрольным прибором и пожарным 

оповещателем. 

3.84 Зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и 

одинаковое по способу оповещение людей о пожаре. 

3.85 Полуавтоматическое управление: Приведение в действие системы 

оповещения и управления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении 

командного сигнала от автоматических установок пожарной сигнализации или 

пожаротушения. 

3.86 Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для 

своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости 

эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. 

3.87 Соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, 

обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики. 

3.88 Знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для 

регулирования поведения человека предотвращения возникновения пожара, а также для 

обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты и оповещения, 

предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении 

пожара. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

4.1 Автоматические установки пожаротушения 

 

4.1.1 Автоматические установки пожаротушения следует проектировать с учетом 

нормативных документов, действующих в этой области, а также строительных 

особенностей защищаемых зданий, помещений и сооружений, возможности и условий 

применения огнетушащих веществ исходя из характера технологического процесса 

производства. 

Тушение пожаров класса С возможно, если при этом не образуется взрывоопасной 

атмосферы. 
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4.1.2 Автоматические установки пожаротушения следует выполнять с 

одновременной функцией автоматической пожарной сигнализации. 

4.1.3 Тип установки пожаротушения, способ тушения, огнетушащее вещество 

определяется организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-

химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а 

также особенностей защищаемого оборудования. 

4.1.4 При устройстве установок пожаротушения в зданиях и сооружениях с 

наличием в них отдельных помещений, где по нормам требуется только пожарная 

сигнализация, вместо нее, с учетом технико-экономического обоснования, допускается 

предусматривать защиту этих помещений установками пожаротушения. В этом случае 

интенсивность подачи огнетушащего вещества следует принимать нормативной, а расход 

не должен быть диктующим фактором. 

4.1.5 При срабатывании установки пожаротушения следует предусмотреть и подачу 

сигнала на отключение технологического оборудования в защищаемом помещении. 

4.1.6 В жилых зданиях выше 16-ти этажей и помещениях встроенных (встроенно-

пристроенных) учреждений общественного назначения следует предусматривать 

автоматическую пожарную защиту и систему оповещения людей о пожаре. 

  

4.2 Порядок разработки, согласования и утверждения задания на  

проектирование систем пожаротушения и сигнализации 

  

4.2.1 Устройство систем автоматического пожаротушения и сигнализации зданий и 

сооружений определяется заданием на проектирование.  

4.2.2 Задание на проектирование является обязательным документом для разработки 

проектно-сметной документации.  

4.2.3 Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением 

организации - разработчика.  

4.2.4 Задание на проектирование согласовывается руководством организации - 

разработчика и утверждается руководством организации - заказчика.  

4.2.5 Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на 

проектирование, заверяются печатями. 

4.2.6 В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании 

разрешения на внесение изменений.  

4.2.7 Задание на проектирование оформляется в соответствии с общими 

требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах согласно ГОСТ 2.301.  

4.2.8 Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет 

организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.  

4.2.9 Разделы задания на проектирование: 

1) общие сведения; 

2) технические требования к проектируемой системе; 

3) исходные данные для проектирования; 

4) данные для составления сметной документации; 

5) перечень документации, представляемый организацией-разработчиком 

организации-заказчику. 

jl:30039673.0%20
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5  АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ, 

ПЕНОЙ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ 

  

5.1 Общие положения 

 

5.1.1 Установки водяного, пенного низкой кратности, а также водяного 

пожаротушения со смачивателем с техническими параметрами, определяемыми в 

соответствии с таблицами 1-3, подразделяются на спринклерные и дренчерные. 

5.1.2 Площадь для расчета расхода огнетушащего вещества и время работы 

установок, в которых в качестве огнетушащего вещества используется вода с добавкой, 

определяются аналогично установкам водяного пожаротушения по таблице 1. 

5.1.3 Для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью защиты 

оболочки от проникновения воды ниже «4» по ГОСТ 14254, находящееся под 

напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать 

автоматическое отключение электроэнергии перед началом подачи огнетушащего 

вещества на очаг пожара. 

5.1.4 При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих 

технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные 

вентиляционные короба с шириной или диаметром сечения свыше 0,75 м, расположенные 

на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, следует дополнительно устанавливать 

спринклерные или дренчерные оросители с побудительной системой под площадки, 

оборудование и короба. 

  

Таблица 1 - Площадь для расчета расхода огнетушащего вещества и время 

работы установок 

  

Г
р

у
п

п
а 

п
о

м
ещ

ен
и

й
 Интенсивность 

орошения, л/(c·м
2
), 

не менее 

Максимальная площадь, 

контролируемая одним 

спринклерным 

оросителем или 

тепловым замком 

побудительной системы, 

м
2
 

П
л
о
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ет
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в
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л
я
, 

м
2
 

Продолжительность 

работы установок 

водяного 

пожаротушения, 

мин 

Максимальное 

расстояние 

между 

спринклерными 

оросителями 

или 

легкоплавкими 

замками, м 

водой 

Р
ас

тв
о

р
о

м
 

п
ен

о
-

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
я
 

1 0,08 - 12 120 30 4 

2 0,12 0,08 12 240 60 4 

3 0,24 0,12 12 240 60 4 

4.1 0,3 0,15 12 360 60 4 

4.2 - 0,17 9 360 60 3 

5 По таблице 2 9 180 60 3 

6 То же 9 180 60 3 

7 -«- 9 180 - 3 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета 

расхода воды, раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует 

определять в зависимости от технологических требований. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с пеной низкой и 

средней кратности следует принимать: 15 мин - для помещений категорий А, Б, В по взрывопожарной 

опасности, для помещений категории В - 10 мин по пожарной опасности.  

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для установок пожаротушения, в которых в качестве средства тушения 

используется вода с добавкой смачивателя на основе пенообразователя общего назначения, интенсивность 

орошения принимается в 1,5 раза меньше, чем для водяных.  

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и площади для 

расчета расхода воды и раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 10 м, а также для 

фонарных помещений при суммарной площади фонарей не более 10% площади. Высоту фонарного 

помещения при площади фонарей более 10% следует принимать до покрытия фонаря. Указанные параметры 

установок для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблице 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ 5 В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего 

назначения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 6 Если площадь защищаемого помещения меньше расчетной, указанной в таблице 1, 

то за расчетную площадь принимается фактическая площадь защищаемого помещения. 

  

5.1.5 Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с 

учетом их технических характеристик и карт орошения. 

  

5.2 Спринклерные установки 

 Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения в зависимости от 

температуры воздуха в помещениях следует оборудовать: 

- водозаполненными - для помещений с минимальной температурой воздуха 5°С и 

выше;  

- воздушными - для неотапливаемых помещений зданий, расположенных в районах с 

продолжительностью периода со среднесуточной температурой воздуха, равной или ниже 

5°С более 240 дней в году; 

- водовоздушными - для неотапливаемых помещений зданий, расположенных в 

районах с продолжительностью периода со среднесуточной температурой воздуха, равной 

или ниже 5°С 240 и менее дней в году. 

 

Таблица 2 – Интенсивность орошения установки 

  

Высота 

складиро-

вания, м 

Группа помещений 

5 6 7 

Интенсивность орошения, л/(с·м
2
), не менее 

водой 
раствором 

пенообразователя 
водой 

раствором 

пенообразователя 
водой 

раствором 

пенообразователя 

До 1 0,08 0,04 0,16 0,08 - 0,1 

Св. 1 до 2 0,16 0,08 0,32 0,2 - 0,2 

Св. 2 до 3 0,24 0,12 0,4 0,24 - 0,3 

Св. 3 до 4 0,32 0,16 0,4 0,32 - 0,4 

Св. 4 до 

5,5 
0,4 0,32 0,5 0,4 - 0,4 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 Группы помещений приведены в приложении А. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В группе 6 тушение резины, резинно-технических изделий, каучука, смол 

рекомендуется осуществлять водой со смачивателем или низкократной пеной. 

 

5.2.1 Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не 

более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных 

элементов покрытий зданий и сооружений. В последнем случае параметры установок для 

помещений высотой более 20 м следует принимать по 1-й группе помещений согласно 

таблице 1.  

5.2.2 Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 

спринклерных оросителей всех типов, с общей емкостью трубопроводов воздушных 

установок каждой секции не более 3,0 м
3 

и самостоятельным узлом управления каждой 

секции спринклерной установки 

При использовании узла управления с акселератором емкость трубопроводов может 

быть увеличена до 4,0 м
3
. 

При защите нескольких помещений, этажей здания одной спринклерной секцией для 

выдачи сигнала, уточняющего адрес загорания, а также включения систем оповещения и 

противодымной защиты допускается устанавливать на питающих трубопроводах, 

исключая кольцевые сигнализаторы потока жидкости. 

Перед сигнализатором потока жидкости допускается устанавливать запорную 

арматуру, обеспечивающую визуальный контроль ее состояния («закрыто», «открыто») 

или оборудованную датчиком контроля положения запорной арматуры.   

В таблице 3 указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего 

назначения. 

 

Таблица 3 - Интенсивность орошения раствором пенообразователя общего назначения 

  

Высота 

помещения, 

м 

Группа помещений 

1 2 3 4.1 4.2 1 2 3 4.1 4.2 

Интенсивность орошения, л/(с·м2), не менее 

Площадь для расчета расхода 

воды, раствора 

пенообразователя, м2 
водой водой 

Раствором 

пено-
образователя 

водой 

Раствором 

пено-
образователя 

водой 

раствором 

пено-
образователя 

водой 

Раствором 

пено-
образователя 

От 10 до 

12 
0,09 0,13 0,09 0,26 0,13 0,33 0,17 - 0,20 132 264 264 396 475 

Св. 12 

до 14 
0,1 0,14 0,1 0,29 0,14 0,36 0,18 - 0,22 144 288 288 432 518 

Св. 14 

до 16 
0,11 0,16 0,11 0,31 0,16 0,39 0,2 - 0,25 156 312 312 460 552 

Св. 16 

до 18 
0,12 0,17 0,12 0,34 0,17 0,42 0,21 - 0,27 166 336 336 504 605 

Св. 18 

до 20 
0,13 0,18 0,13 0,36 0,18 0,45 0,23 - 0,30 180 360 360 540 650 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 Группы помещений приведены в Приложении А.  

 

5.2.3 В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной 

опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,32 м, а в остальных случаях 

- более 0,2 м, спринклерные оросители следует устанавливать между балками, ребрами 

плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения 

равномерности орошения пола. 

Допускается скрытая установка оросителей или в углублении подвесных потолков.  

5.2.4 Спринклерные оросители следует устанавливать в помещениях или в 

оборудовании с учетом температуры окружающей среды и их температуры срабатывания: 

 

ТОС, 
О
С ТСР, 

О
С ТОС, 

О
С ТСР, 

О
С 

до 38 вкл. 57 от 101 до 140 вкл. 182 

от 39 до 50 вкл. 68-79 от 141 до 200 вкл. 240 

от 51 до 70 вкл. 93 от 201 до 220 вкл. 260 

от 71 до 100 вкл. 141 от 221 до 300 вкл. 343 

5.2.5 В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать 

спринклерные оросители с выпускным отверстием одного диаметра. 

  

5.3 Дренчерные установки 

  

5.3.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по 

сигналам от одного из видов технических средств: 

- побудительных систем; 

- установок пожарной сигнализации;  

- датчиков технологического оборудования. 

5.3.2 Побудительный трубопровод дренчерных установок, заполненных водой или 

раствором пенообразователя, следует устанавливать на высоте относительно клапана не 

более 1/4 постоянного напора (в метрах) в подводящем трубопроводе или в соответствии с 

технической документацией на клапан, используемый в узле управления. 

5.3.3 Для нескольких функционально связанных дренчерных завес допускается 

предусматривать один узел управления. 

5.3.4 Включение дренчерных завес допускается осуществлять автоматически или 

вручную (дистанционно или по месту). 

5.3.5 Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из 

расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема. 

5.3.6 Расстояние от теплового замка побудительной системы до плоскости 

перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м. 

5.3.7 Заполнение помещения пеной при объемном пенном пожаротушении следует 

предусматривать до высоты, превышающей самую высокую точку защищаемого 

оборудования не менее чем на 1 м. 

При определении общего объема защищаемого помещения объем оборудования, 

находящегося в помещении, не следует вычитать из защищаемого объема помещения. 
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5.4 Трубопроводы установок 

  

5.4.1 Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 со 

сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 - со сварными, фланцевыми, 

резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 

51737. При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых 

штробах и в подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке. 

В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых 

труб, прошедших соответствующие испытания. 

5.4.2 Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние), как правило, 

необходимо проектировать кольцевыми. 

Подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и 

менее узлов управления, при этом длина наружного тупикового трубопровода не должна 

превышать 200 м. 

5.4.3 Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует 

разделять на ремонтные участки задвижками; число узлов управления на одном участке 

должно быть не более трех. При гидравлическом расчете трубопроводов выключение 

ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого 

трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам 

управления. 

5.4.4 Подводящие трубопроводы (наружные) установок водяного пожаротушения и 

трубопроводы противопожарного, производственного или хозяйственно-питьевого 

водопровода, как правило, могут быть общими. 

5.4.5 Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к 

питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается. 

5.4.6 В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах 

диаметром 65 мм и более допускается установка пожарных кранов согласно требованиям 

к внутренним водопроводам зданий и сооружений. 

5.4.7 Расстановку внутренних пожарных кранов, подсоединяемых к трубопроводам 

спринклерной установки, следует проектировать согласно требованиям к внутренним 

водопроводам зданий и сооружений. 

5.4.8 На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, 

следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 

мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм. 

5.4.9 К питающим и распределительным трубопроводам спринклерных установок 

допускается присоединять дренчерные завесы для орошения дверных и технологических 

проемов, а к питающим трубопроводам - дренчеры с побудительной системой включения. 

В тупиковых трубопроводах кран или задвижка устанавливается в конце участка, в 

кольцевых - в наиболее удаленном от узла управления месте. 

5.4.10 Питающие и распределительные трубопроводы воздушных спринклерных 

установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных 

устройств, равным 0,01 для труб с наружным диаметром менее 57 мм и 0,005 для труб с 

наружным диаметром 57 мм и более. 
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5.4.11 При необходимости следует предусматривать мероприятия, 

предотвращающие увеличение давления в питающих трубопроводах установки выше 1,0 

МПа. 

5.4.12 Методика расчета установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней 

кратности приведена в рекомендуемом приложении Б. 

 

5.5 Узлы управления 

 

5.5.1 Узлы управления установок следует размещать в помещениях насосных 

станций, пожарных постов, защищаемых помещениях, имеющих температуру воздуха 5°С 

и выше и обеспечивающих свободный доступ обслуживающего персонала. 

Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих 

помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее 0,75 ч и дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. 

Узлы управления, размещаемые вне защищаемых помещений, следует выделять 

остекленными или сетчатыми перегородками. 

5.5.2 В узлах управления водозаполненных спринклерных установок для 

исключения ложных сигналов о срабатывании допускается предусматривать перед 

сигнализатором давления камеры задержки. 

5.5.3 В узлах управления пенных спринклерных установок допускается установка 

задвижки выше узла управления. 

  

5.6 Водоснабжение установок 

  

5.6.1 Водопроводы различного назначения следует использовать как источник 

водоснабжения установок водяного пожаротушения. Если гидравлические параметры 

водопровода (напор, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, 

предусматривается насосная станция для повышения давления.  

5.6.2 Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения 

допускается хранить в резервуарах водопроводов, где следует предусматривать 

устройства, не допускающие расхода указанного объема воды на другие нужды. 

5.6.3 При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения 

следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в 

течение всего времени пожаротушения. 

5.6.4 При объеме воды на пожаротушение 1000 м
3
 и менее допускается хранить ее в 

одном резервуаре различного технического назначения, обеспечивая неприкосновенный 

противопожарный запас воды. 

5.6.5 При хранении готового раствора пенообразователя в резервуаре для его 

перемешивания следует предусматривать перфорированный трубопровод, проложенный 

по периметру резервуара на 0,1 м ниже расчетного уровня воды в нем. 

5.6.6 При определении количества раствора пенообразователя для установок 

пенного пожаротушения следует дополнительно учитывать емкость трубопроводов 

установки пожаротушения. 

jl:30002358.2%20


СП РК 2.02-104-2014 

17 

5.6.7 Максимальный срок восстановления расчетного количества огнетушащего 

вещества для установок водяного и пенного пожаротушения следует принимать согласно 

требованиям к наружным сетям и сооружениям. 

5.6.8 В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать 

автоматический водопитатель, сосуд (сосуды), заполненный водой (не менее 0,5 м
3
) и 

сжатым воздухом. 

В качестве автоматического водопитателя могут быть использованы 

подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной мембранной емкостью объемом 

не менее 40 л без резервирования или водопроводы различного назначения с 

гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления. 

5.6.9 В зданиях высотой более 30 м вспомогательный водопитатель рекомендуется 

размещать в верхних технических этажах. 

5.6.10 В подземных сооружениях, как правило, необходимо предусматривать 

устройства для отвода воды при пожаре. 

5.6.11 В установках пенного пожаротушения, как правило, необходимо 

предусматривать сбор раствора пенообразователя при опробовании установки или из 

трубопроводов, в случае ремонта, в специальную емкость. 

 

5.7 Насосные станции 

  

5.7.1 Насосные станции автоматических установок пожаротушения по надежности  

следует относить к 1-й категории. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В случае невозможности в силу местных условий обеспечить насосные установки 

питанием по I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается применять для 

этого один источник при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансфор-

маторам двух-трансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших одно-трансфор-

маторных подстанций (с устройством автоматического резервного выключателя). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В качестве второго независимого источника электроснабжения допускается 

использовать дизель-электростанцию. 

 

Выбор типа пожарных насосных агрегатов и количества рабочих агрегатов надлежит 

производить на основе возможности обеспечения их совместной работы, максимальных 

требуемых значений рабочих расхода и давления. 

В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько 

основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в 

насосной установке следует предусмотреть один резервный насосный агрегат, который 

должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи 

и автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из 

основных насосных агрегатов. 

В качестве резервного пожарного насоса допускается использовать насос с приводом 

от двигателей внутреннего сгорания. Насосы с приводом от двигателей внутреннего 

сгорания нельзя размещать в подвальных помещениях. 
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5.7.2 Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на 

первых, цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу 

или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. 

Насосные станции допускается размещать в отдельно стоящих зданиях или 

пристройках. 

5.7.3 Размещение оборудования в помещениях насосных станций следует 

проектировать согласно СП РК 4.02-101. 

Размеры насосной станции и размещение оборудования в ней следует проектировать 

согласно СП РК 4.02-101. 

При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует 

принимать не менее: 

- между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; 

- между насосами или электродвигателями — 1 м; 

- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях 

— 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна 

быть достаточной для демонтажа ротора; 

- между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; 

- между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; 

- перед распределительным электрическим щитом — 2 м. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-изготовителем, следует 

принимать по паспортным данным. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до DN 100 

включительно допускается: 

- установка агрегатов у стены или на кронштейнах; 

- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями 

агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м. 

 

Для уменьшения габаритов станции в плане допускается устанавливать насосы с 

правым и левым вращением вала, при этом рабочее колесо должно вращаться только в 

одном направлении. 

5.7.4 В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к 

передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы с выведенными 

наружу патрубками, оборудованными соединительными головками. 

5.7.5 Задвижки, устанавливаемые на трубопроводах, наполняющих резервуар 

огнетушащим веществом, следует устанавливать в помещении насосной станции. 

5.7.6 Контрольно-измерительное оборудование с мерной рейкой для визуального 

контроля уровня огнетушащего вещества в резервуарах (емкостях) следует располагать в 

помещении насосной станции. 

5.7.7 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, 

из условий установки корпуса насосов под заливом: 

- в баке (емкости, резервуаре) — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) 

пожарного объема; 

- в водозаборной скважине — от динамического уровня подземных вод при 

максимальном водоотборе; 
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- в водотоке или водоеме — от минимального уровня воды в них: при 

максимальной обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных источниках — 1 

% и при минимальной — 97 %. 

5.7.8 При определении отметки оси пожарного насоса или отметки погружения 

пожарного насоса относительно минимального уровня заборной воды необходимо 

руководствоваться технической документацией на конкретный тип насоса. 

5.7.9 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть 

предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в 

пределах машинного зала на самом большом по производительности насосе, а также на 

запорной арматуре или трубопроводе путем: 

- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола 

машинного зала; 

- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на 

поверхность земли; 

- откачки воды из приямка специальными или основными насосами 

производственного значения. 

5.7.10 Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с 

уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать 

бортики, желобки и трубки для отвода воды; при невозможности самотечного отвода 

воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы. 

5.7.11 В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается 

размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин — 250 л, дизельное топливо — 

500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с 

пределом огнестойкости не менее REI 120. 

5.7.12 Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки в пожарных 

насосных установках допускается не предусматривать. 

5.7.13 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны 

быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать 

массу насосных агрегатов или модульных насосных установок. 

5.7.14 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и 

групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия 

должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды. 

5.7.15 Размещение запорной арматуры на всех всасывающих и напорных 

трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из 

насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки 

характеристики насосов. 

5.7.16 Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный 

подъем к насосу с уклоном не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов 

следует применять несоосные переходы. 

5.7.17 На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный 

клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей — задвижку и манометр. При работе 

насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется. 

5.7.18 При наличии монтажных вставок их следует размещать между запорной 

арматурой и обратным клапаном. 
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5.7.19 Запорные устройства (задвижки или затворы), монтируемые на 

трубопроводах, наполняющих пожарные резервуары огнетушащим веществом, следует 

размещать в помещении насосной станции. Допускается их размещение в помещении 

водомерного узла. 

5.7.20 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на 

пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе; при 

достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически 

отменяться до момента снижения давления до значения, требующего включения 

насосного агрегата. 

5.7.21 При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов 

необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного 

поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. 

5.7.22 В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в 

напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата, температуры подшипников 

агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления (появления воды в 

машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). 

5.7.23 Визуальный уровнемер для контроля уровня огнетушащего вещества в 

пожарных резервуарах следует располагать в помещении насосной станции. При 

автоматическом пополнении резервуара допускается применение только автоматического 

измерения аварийных уровней с выводом сигнализации в пожарный пост и в насосную 

станцию. 

 

 

6  АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ 

  

6.1 Установки пожаротушения высокократной пеной (далее по тексту раздела - 

установки) применяются для объемного тушения пожаров классов А, Б, С согласно ГОСТ 

27331. 

6.2 Установки объемного пожаротушения высокократной пеной применяются для 

тушения пожаров отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение 

установок для защиты помещения в целом технически невозможно или экономически 

нецелесообразно.  

6.3 По способу тушения пожара установки подразделяются на: 

- установки пожаротушения по площади; 

- установки объемного пожаротушения. 

6.4 Огнетушащая воздушно-механическая пена получается с помощью 

специальной аппаратуры за счѐт эжекции или принудительной подачи воздуха или 

другого газа, предназначенная для тушения пожаров 

6.5 В установках, соответствующим общим техническим требованиям, следует 

использовать только специальные пенообразователи, предназначенные для получения 

пены высокой кратности.  
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6.6 Производительность установок и количество раствора пенообразователя 

определяются исходя из расчетного объема защищаемых помещений в соответствии с 

рекомендуемом приложением В. 

Если установка применяется в нескольких помещениях, в качестве расчетного 

принимается то помещение, для защиты которого требуется наибольшее количество 

раствора пенообразователя. 

6.7 Расчетный объем пожаротушения определяется произведением площади 

основания огораживающей конструкции агрегата или оборудования на ее высоту. 

Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно 

превышать 180 с. 

6.8 При проектировании насосных станций, водоснабжения установок, 

трубопроводов и их крепления необходимо руководствоваться положениями раздела 5 

настоящего свода правил. 

Трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 

3262. 

6.9 При оборудовании установками с генераторами, работающими с 

принудительной подачей воздуха, генераторы пены следует размещать в насосной 

станции или непосредственно в защищаемом помещении.  

В первом случае пена в защищаемое помещение подается либо непосредственно из 

выходного патрубка генератора, либо по специальным каналам, диаметр которых должен 

быть не менее диаметра выходного патрубка генератора, а длина не более 10 м.  

Во втором случае должен быть обеспечен забор свежего воздуха или применение 

пенообразователей, способных образовывать пену в среде продуктов горения. 

6.10 Установка с генератором эжекционного типа может защищать как весь объем 

помещения (установка объемного пожаротушения), так и часть помещения или отдельную 

технологическую единицу (установка пожаротушения по площади).  

В первом случае генераторы размещаются под потолком и распределяются 

равномерно по площади помещения, так, чтобы обеспечить заполнение пеной всего 

объема помещения, включая выгороженные в нем участки.  

Во втором случае генераторы размещаются непосредственно над защищаемым 

участком помещения или технологической единицей. 

6.11 Установки пенного пожаротушения по продолжительности действия 

подразделяются на установки: 

 кратковременного действия – не более 10 мин.; 

 средней продолжительности – не более 15 мин.; 

  длительного действия – свыше 15 мин., но не более 25 мин. 

  

 

7  МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ 

  

7.1 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту раздела - 

установки) применяются для поверхностного и локального по поверхности тушения 

очагов пожара классов А, В. 
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7.2 Для модульных установок в качестве газа-вытеснителя применяются воздух, 

инертные газы, СО2, N2. 

В установках для вытеснения огнетушащего вещества допускается применение 

газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных 

к применению в пожарной технике.  

7.3 Расчет и проектирование установок производится на основе нормативной 

технической документации предприятия - изготовителя установок. 

 

 

8 УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

8.1 Общие положения 

 

8.1.1 Установки газового пожаротушения (далее по тексту раздела - установки) 

применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С согласно ГОСТ 27331 и 

электрооборудования (электроустановок с напряжением не выше указанного в ТД на 

используемые газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)). 

При этом установки не следует применять для тушения пожаров: 

- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к 

самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная 

мука и др.); 

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и 

горению без доступа воздуха; 

- гидридов металлов и пирофорных веществ; 

- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). 

8.1.2 Установки объемного пожаротушения (кроме установок азотного и аргонного 

пожаротушения) применяются для защиты помещений (оборудования), имеющих 

стационарные ограждающие конструкции с параметром негерметичности не более 

значений, указанных в приложении Д, табл. 12. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Проектирование установок объемного пожаротушения для защиты помещений с 

большими значениями параметра негерметичности производится по дополнительным нормам, 

разрабатываемым для конкретного объекта. 

  

8.1.3 Установки подразделяются: 

-   по способу тушения: объемного тушения, локального по объему; 

- по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизованные, 

модульные; 

-  по способу включения от пускового импульса: с электрическим, пневматическим, 

механическим пуском или их комбинацией.  

8.1.4 Технологическая часть установок содержит сосуды с ГОТВ (см. табл. 4), 

трубопроводы и насадки, также могут входить побудительные системы.  

8.1.5 В качестве газа-вытеснителя следует применять воздух или азот, для которых 

точка росы должна быть не выше минус 40°С. 
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8.1.6 При составлении проекта технологической части установки производят 

расчеты: 

- массы ГОТВ в установке пожаротушения согласно приложения Е. Исходные 

данные для расчета массы приведены в приложении Д; 

- диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадков, времени подачи 

ГОТВ (гидравлический расчет). Методика расчета для углекислотной установки, 

содержащей изотермический резервуар, приведена в рекомендуемом приложении Ж. Для 

остальных установок расчет рекомендуется производить по методикам, согласованным в 

установленном порядке; 

- площади проема для сброса избыточного давления в защищаемом помещении при 

подаче газового огнетушащего вещества согласно рекомендуемого приложения З. 

8.1.7 Исходными данными для расчета и проектирования установок объемного 

пожаротушения являются: 

- перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков, 

подлежащих защите установкой пожаротушения; 

- количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите 

установкой пожаротушения; 

- геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина 

и высота ограждающих конструкций); 

- конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций; 

- площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их 

расположение; 

- предельно допустимое давление в защищаемом помещении; 

- диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и в 

помещении, в котором размещаются составные части установки; 

- перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в 

помещении, и соответствующий им класс пожара согласно ГОСТ 27331; 

- тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; 

- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления; 

- характеристика технологического оборудования; 

- категория помещений и классы зон согласно ПУЭ; 

- наличие людей и пути их эвакуации. 

Исходные данные входят в состав задания на проектирование, которое 

согласовывают с организацией-разработчиком установки и включают в состав проектной 

документации.  
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Таблица 4 – Перечень газовых огнетушащих веществ 

  

Сжиженные газы Сжатые газы 

Двуокись углерода (СО2) Азот (N2) 

Хладон 23 (CF3H) Аргон (Ar) 

Хладон 125 (С2F5H) Инерген: 

Хладон 218 (С3F8) азот - 52 % (об.) 

Хладон 227ea (С3F7H) аргон - 40 % (об.) 

Хладон 318Ц (С4F8Ц) двуокись углерода - 8%(об.) 

Шестифтористая сера (SF6) паровые 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Применение других ГОТВ (в т.ч. сжиженных азота или аргона, а также не указанных 

в таблице 4) производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного объекта 

методиками или инструкциями фирм-производителей огнетушащих веществ (установок). 

 

8.1.8 Допускается совместное хранение расчетного количества ГОТВ (достаточного 

для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в любом защищаемом 

помещении или группе помещений, защищаемых одновременно) и резерва (100%-ный 

резерв) ГОТВ в изотермическом резервуаре при условии оборудования последнего 

запорно-пусковым устройством с реверсивным приводом и техническими средствами его 

управления. 

8.1.9 При наличии на объекте нескольких модульных установок запас ГОТВ 

предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности 

установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта. 

Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. модули с 

запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки. 

8.1.10 В установках применяются: 

- модули газового пожаротушения; 

- батареи газового пожаротушения; 

- изотермические резервуары. 

В централизованных установках сосуды для газового огнетушащего вещества 

следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут 

располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в 

непосредственной близости от него.. 

Распределительные устройства следует размещать в помещении станции 

пожаротушения. 

8.1.11 Сосуды следует размещать как возможно ближе к защищаемым 

помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть 

подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, 

химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей. 

8.1.12 При подключении двух и более модулей к коллектору следует применять 

модули одного типоразмера с одинаковым давлением ГОТВ, если в качестве ГОТВ 

применяется сжатый газ. 

Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный клапан. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Если алгоритм работы установки предусматривает одновременную подачу из всех 

модулей, подключенных к общему коллектору, то допускается не устанавливать обратные клапаны для их 

подключения к коллектору. При этом для герметизации коллектора при отключении модулей следует 

предусмотреть заглушки. 

  

8.1.13 В установках, где в качестве ГОТВ используются сжиженные газы, следует 

предусмотреть технические средства, обеспечивающие контроль массы ГОТВ в 

соответствии с ГОСТ Р 50969 и ТД на модули или изотермические резервуары.  

8.1.14 Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 

8732 или ГОСТ 8734, а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные 

трубопроводы следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 10704. Для резьбового 

соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала.  

8.1.15 Диаметр условного прохода побудительных трубопроводов следует 

принимать равным 15 мм. 

8.1.16 Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками для 

конкретного ГОТВ. 

8.1.17 На входе в насадок, диаметр индивидуальных выпускных отверстий 

которого не превышает 3 мм, рекомендуется устанавливать фильтры. 

8.1.18 Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при 

этом выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, 

имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от 

выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов 

из помещений категорий А и Б. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с 

устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. 

При этом следует: 

- предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; 

- выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам 

его управления (пуска) и распределительным устройствам; 

- предусмотреть подъездные пути для пожарных автомобилей. 

  

8.2 Устройства местного пуска 

  

8.2.1 Местный пуск модульных установок, модули которых размещены вне 

защищаемого помещения, как правило, не предусматривается.  

В обоснованных случаях местный пуск может быть применен, при этом пусковые 

элементы должны: 

- располагаться вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия 

факторов пожара; 

- иметь ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный 

доступ к ним; 

- обеспечивать одновременное приведение в действие всех пусковых элементов (т.е. 

модулей) установки.  
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8.2.2 В помещении предусматривается постоянно открытый проем (или устройство, 

проем которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса давления, если его 

необходимость подтверждена расчетом по методике, приведенной в рекомендуемом 

Приложении И. 

8.2.3 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать 

автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки 

или противопожарные клапаны). 

8.2.4 Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают 

безопасность технологического процесса в защищаемом помещении, при этом расчет 

установки производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного 

объекта. 

8.2.5 Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся 

затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании 

установки как постоянно открытые проемы и остановка вентиляционных потоков 

производится до подачи ГОТВ. 

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара допускается для этой цели 

предусматривать передвижные вентиляционные установки. 

 

8.3 Установки локального пожаротушения  

  

8.3.1 Установки локального пожаротушения применяются для тушения пожара 

отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение установок 

объемного пожаротушения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

8.3.2 Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением 

высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность 

пола.  

8.3.3 При локальном пожаротушении следует использовать двуокись углерода. 

Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении двуокисью 

углерода составляет 6 кг/м
3
.  

 

8.4 Правила безопасности 

  

8.4.1 Проектирование установок следует производить с учетом обеспечения 

возможности выполнения требований безопасности при проведении работ по монтажу, 

наладке, приемке и эксплуатации установки, которые изложены в действующей 

нормативно-технической документации для данного вида установок. 

8.4.2 Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать 

таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании. 

К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара 

следует подключить дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону. 

8.4.3 В установках на участках трубопроводов, где между клапанами возможно 

образование замкнутых полостей для сжиженных ГОТВ (например, между обратным 

клапаном батареи и распределительным устройством при отказе последнего), 
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рекомендуется предусматривать предохранительные устройства для безопасного сброса 

ГОТВ. 

  

 

9 УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО 

ТИПА 

  

9.1 Автоматические установки порошкового пожаротушения (далее по тексту 

раздела - установки) подразделяются: 

 по способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости) установки 

на: 

 закачные; 

 с газогенерирующим (пиротехническим) элементом; 

 с баллоном сжатого или сжиженного газа. 

 по инерционности: 

 малоинерционные, не более 3 с; 

 средней инерционности, от 3 до 180 с; 

 повышенной инерционности, более 180 с. 

 по быстродействию (далее - Б) группы: 

 Б-1, с быстродействием до 1 с; 

 Б-2, с быстродействием от 1 до 10 с; 

 Б-3, с быстродействием от 10 до 30 с; 

 Б-4, с быстродействием более 30 с. 

 по времени действия (продолжительности подачи огнетушащего порошка): 

 быстрого действия, импульсные (далее - И), с временем действия менее 1 с; 

 кратковременного действия (далее – КД-1), с временем действия в пределах от 

1 до 15 с. 

 кратковременного действия (далее – КД-2), с временем действия более 15 с. 

 по способу тушения пожара: 

 установки объемного тушения; 

 поверхностного тушения; 

 локального тушения по объему. 

 по вместимости единичного корпуса модуля (емкости): 

 модульные установки; 

 установки быстрого действия, импульсные, с объемом от 0,2 л до 50 л; 

 установки кратковременного действия, с объемом от 2 л до 250 л; 

 агрегатные установки, с объемом от 250 л до 5000 л. 

9.2 Установки применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, 

С и электрооборудования (электроустановок под напряжением). 

 Применение установок в помещениях с единовременным пребыванием 50 человек и 

более не допускается. 

 Установки не применяются для тушения пожаров: 
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  горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема 

вещества (древесные опилки, хлопок и травяная мука); 

  химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, 

склонных к тлению и горению без доступа воздуха. 

9.3 Установки могут применяться для локализации или тушения пожара на 

защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего 

защищаемого объема (при соблюдении правил пп. 9.10, 9.11, 9.15). 

9.4 В помещениях производственного назначения, индивидуальных гаражах-

боксах допускается использование установок, осуществляющих функции обнаружения и 

тушения пожара, выдачи световых или звуковых сигналов за пределы защищаемого 

объекта, дистанционного запуска с устройством переключения автоматического пуска 

установки на дистанционный.  

9.5 Для защиты помещений объемом не более 100 м
3
, где не предусмотрено 

постоянное пребывание людей и посещение которых производится периодически (по мере 

производственной необходимости), в которых пожарная нагрузка не превышает 1000 

МДж/м
2
, скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, а также для 

защиты электрошкафов, кабельных сооружений и др., допускается применение установок, 

осуществляющих только функции обнаружения и тушения пожара, а также передача 

сигнала о пожаре. 

9.6 В зависимости от конструкции модуля порошкового пожаротушения (далее по 

тексту раздела - модули) установки могут быть с распределительным трубопроводом или 

без него.  

9.7 По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) установки 

подразделяются на закачные, с газогенерирующим элементом, с баллоном сжатого или 

сжиженного газа. 

9.8 При размещении модулей в защищаемом помещении допускается отсутствие 

местного ручного пуска. 

9.9 При расчете объема защищаемого помещения, в случае, когда оборудование и 

строительные конструкции выполнены из негорючих материалов, допускается вычитать 

их объем из расчетного объема помещения. 

9.10 Локальная защита отдельных производственных зон, участков, агрегатов и 

оборудования производится в помещениях со скоростями воздушных потоков не более 1,5 

м/с, или с параметрами, указанными в технической документации (ТД) на модуль 

порошкового пожаротушения. 

9.11 За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 

10% размер защищаемой площади, увеличенный на 15% размер защищаемого объема. 

9.12 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать 

в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%. В помещениях объемом свыше 400 

м
3
, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) 

или по всей площади. 

9.13 Максимальная длина распределительных трубопроводов и требования к ним 

регламентируются ТД на модули порошкового тушения, трубопроводы следует 

выполнять из стальных труб. 
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9.14 Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть 

сварными, фланцевыми или резьбовыми. 

9.15 Допускается отсутствие запаса комплектующих, модулей (не перезаряжаемых) 

и порошка для замены в установке на предприятии, если заключен договор о сервисном 

обслуживании установки. 

Модули порошкового пожаротушения следует размещать с учетом диапазона 

температур эксплуатации.  

Модули с распределительным трубопроводом допускается располагать как в самом 

защищаемом помещении (в удалении от предполагаемой зоны горения), так и за его 

пределами в непосредственной близости от него, в специальной выгородке, боксе. 

9.16 Расчет количества модулей, необходимого для пожаротушения, следует 

производить с учетом диаграмм распыла (приведенных в ТД на модуль) в соответствии с 

рекомендуемым приложением Ж. 

9.17 Расположение насадков-распылителей производится в соответствии с ТД на 

модуль. Если высота защищаемого помещения выше, чем максимальная высота установки 

распылителей, то их размещение осуществляется ярусами с учетом диаграмм распыла. 

9.18 При использовании установки (при обосновании в проекте) может применяться 

резервирование. При этом общее количество модулей удваивается по сравнению с 

расчетным и производится двух ступенчатый запуск модулей. Для включения второй 

ступени допускается применение дистанционного управления.  

9.19 Степень негерметичности помещения К4 определяется согласно п. 1.1 

рекомендуемого Приложения И, а расчет К4 выполняется по п. 1.1 рекомендуемого 

Приложения И. 

9.20 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать 

воздушные затворы или противопожарные клапаны. Для удаления продуктов горения и 

порошка, витающего в воздухе, после окончания работы установки допускается 

применять передвижные вентиляционные установки. Осевший порошок удаляется 

пылесосом или влажной уборкой. 

9.21 Проектирование установок следует проводить в соответствии с требованиями 

мер безопасности, изложенных в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.2.003, СТ РК 

1174, СТ 28130, ПУЭ.  

 

 

10 УСТАНОВКИ АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

  

10.1 Область применения 

  

10.1.1 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) 

применяются для тушения (ликвидации) пожаров класса А и класса В по ГОСТ 27331 

объемным способом в помещениях объемом до 10000 м
3
, высотой не более 10 м и с 

параметром негерметичности, не превышающим указанный в обязательном приложении 

Д, таблица 12.  
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При этом допускается наличие в указанных помещениях горючих материалов, 

горение которых относится к пожарам класса А по ГОСТ 27331, в количествах, тушение 

пожара которых может быть осуществлено штатными первичным средствами 

пожаротушения, предусмотренными ППБ РК.  

10.1.2 В помещениях категорий А и Б и во взрывоопасных зонах по ПУЭ 

допускается применение ГОА, имеющих необходимый уровень взрывозащиты или 

степень защиты оболочки: 

- электрических частей генератора; 

- генератора, как устройства, исключающего аэрозолеобразующий огнетушащий 

состав, способный к самостоятельному горению без доступа воздуха с образованием 

огнетушащего аэрозоля, нагретого до высокой температуры и узел пуска, содержащий 

пиротехнические элементы. 

10.1.3 Допускается применение установок для защиты кабельных сооружений 

(полуэтажи, коллекторы, шахты) объемом до 3000 м
3
 и высотой не более 10 м, при 

значениях параметра негерметичности помещения не более 0,001 м
-1

 и при условии 

отсутствия в электросетях защищаемого сооружения устройств автоматического 

повторного включения. 

10.1.4 Применение установок для тушения пожаров в помещениях с кабелями, 

электроустановками и электрооборудованием, находящимися под напряжением, 

допускается при условии, если значение напряжения не превышает предельно 

допустимого, указанного в ТД на конкретный тип ГОА. 

  

10.2 Проектирование автоматических установок аэрозольного пожаротушения 

  

10.1 АУАП включает в себя: 

а) пожарные оповещатели; 

б) прибор пожарный управления установки и ее элементами; 

в) линейные сооружения; 

г) генераторы огнетушащего аэрозоля;  

д) устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании 

установки и наличии в помещении огнетушащего аэрозоля. 

10.2.10 Исходными данными для расчета и проектирования АУАП являются: 

а) назначение помещения и степень огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций здания (сооружения);  

б) геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, 

высота); 

в) наличие и площадь постоянно открытых проемов и их распределение по высоте 

помещения; 

г) наличие и характеристика остекления; 

д) наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления; 

е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 

12.1.044, находящихся или обращающихся в помещении и соответствующий им класс 

(подкласс) пожара по ГОСТ 27331; 
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ж) величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки; 

з) расстановка и характеристика технологического оборудования; 

и) категория помещений согласно Технического регламента «Общие требования 

пожарной безопасности» и классы зон по ПУЭ; 

к) рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; 

л) наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установки; 

м) нормативная огнетушащая способность выбранных типов генераторов, другие 

параметры генераторов (высокотемпературные зоны, инерционность, время подачи и 

время работы); 

н) предельно допустимые давление и темпера тура в защищаемом помещении (из 

условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении 

оборудования). 

10.2.11 Методика расчета установок представлена в приложении К настоящих норм. 

10.2.12 При необходимости следует предусматривать соответствующие 

конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения и т.п.) с целью исключения 

возможности контакта персонала в помещении, а также сгораемых материалов и 

оборудования с опасными высокотемпературными зонами ГОА. 

10.2.13 Допускается размещение генераторов в помещениях ярусами. 

10.2.14  Генераторы следует размещать на поверхности ограждающих конструкций, 

опорах, колоннах, специальных стойках и т.п., изготовленных из несгораемых материалов, 

или должны быть предусмотрены специальные платы (кронштейны) из несгораемых 

материалов под крепление генераторов с учетом требований безопасности, изложенных в 

технической документации на конкретный тип генератора. 

10.2.15  Расположение генераторов в защищаемых помещениях должно 

обеспечивать возможность визуального контроля целостности их корпуса, клемм для 

подключения цепей пуска генераторов и возможность замены неисправного генератора 

новым.  

 

 

11 АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

  

11.1 Установки водяного и пенного пожаротушения 

 

11.1.1 В установках объемного пенного пожаротушения для защищаемых 

помещений с возможным пребыванием людей следует предусматривать устройства 

переключения автоматического пуска установки на дистанционный с выдачей светового и 

звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста. 

11.1.2 В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства: 

- местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку 

пожарных насосов из помещения дежурного поста); 

- местного пуска и остановки компрессора.  

11.1.3 В помещении насосной станции следует предусматривать световую 

сигнализацию: 

а) о наличии напряжения на основном и резерв ном вводах электроснабжения; 
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б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, 

дренажного насоса; 

в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание 

узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с 

расшифровкой по направлениям); 

г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных 

устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); 

д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом 

в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); 

е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в 

дренажном приямке (общий сигнал). 

Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, 

указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки 

электрозадвижек. 

  

11.2 Установки газового и порошкового пожаротушения 

  

11.2.1 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у 

эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.  

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного 

поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. 

11.2.2 Устройствами отключения автоматического пуска установок порошкового 

пожаротушения допускается не оборудовать помещения объемом не более 100 м
3
, где не 

предусмотрено постоянное пребывание людей и посещение которых производится 

периодически (по мере производственной необходимости), в которых горючая нагрузка не 

превышает 1000 МДж/м
2
, а также электрошкафы, кабельные сооружения. 

Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от 

несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у входа в 

защищаемые помещения. 

  

11.3 Установки аэрозольного пожаротушения и тушения тонкораспыленной 

водой 

  

11.3.1 Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у 

эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения.  

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного 

поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. 

11.3.2 Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от 

несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у входа в 

защищаемое помещение. 

  

 

12 УСТАНОВКИ (СИСТЕМЫ) ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
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12.1 Общие правила выбора типов пожарных оповещателей 

  

12.1.1 Выбор типов пожарных оповещателей в зависимости от назначения 

защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в 

соответствии с рекомендуемым приложением М. 

12.1.2 Пожарные оповещатели следует применять в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и 

с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах 

их размещения. 

12.1.3 Выбор типа точечного дымового пожарного оповещателя рекомендуется 

производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов. 

12.1.4 Дымовые пожарные оповещатели, питаемые по шлейфу пожарной 

сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять 

для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в 

которых одновременно выполняются следующие условия: 

- основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является 

появление дыма; 

- в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ  Данные оповещатели рекомендуется применять в гостиницах, в лечебных 

учреждениях, в экспозиционных залах музеев, в картинных галереях, в читальных залах библиотек, в 

помещениях торговли, в вычислительных центрах. 

  

12.1.5 Пожарные оповещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в 

случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление 

открытого пламени или других факторов пожара (например, ЛВЖ, газы, полимеры и др.).  

12.1.6 Тепловые пожарные оповещатели следует применять, если в зоне контроля в 

случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное 

тепловыделение 

12.1.7 Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные 

оповещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не 

предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, 

способных вызвать срабатывание пожарных оповещателей этих типов.  

Максимальные тепловые пожарные оповещатели не рекомендуется применять в 

помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достигнуть температуры 

срабатывания оповещателей или достигнет ее через недопустимо большое время: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ За исключением случаев, когда применение других оповещателей невозможно или 

нецелесообразно. 

  

12.1.8 При выборе тепловых пожарных оповещателей следует учитывать, что 

температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных 

оповещателей должна быть не менее чем на 20°С выше максимально допустимой 

температуры воздуха в помещении. 
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12.1.9 Газовые пожарные оповещатели рекомендуется применять, если в зоне 

контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается 

выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать 

срабатывание оповещателей. Газовые пожарные оповещатели не следует применять в 

помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях, 

вызывающих срабатывание оповещателей. 

12.1.10 В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не 

определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных оповещателей, 

реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные 

оповещатели. 

  

12.2 Организация зон контроля пожарной сигнализации 

  

12.2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными оповещателями, не 

имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую помещения: 

- расположенные на смежных этажах, при их суммарной площади до 300м
2
; 

- до пяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 

1600 м
2
, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения 

должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.; 

- до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 

1600 м
2
, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения 

должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., при наличии вынос ной 

световой сигнализации о срабатывании пожарных оповещателей над входом в каждое 

контролируемое помещение. 

12.2.2 Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним 

кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными оповещателями, 

определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, 

техническими характеристиками включаемых в шлейф оповещателей и не зависит от 

расположения помещений в здании. 

 

12.3 Размещение пожарных оповещателей 

  

12.3.1 Количество автоматических пожарных оповещателей определяется 

необходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади помещений 

(зон), а для световых оповещателей - и оборудования. Если установка пожарной 

сигнализации предназначена для управления автоматическими установками 

пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре, каждую точку защищаемой 

поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими 

пожарными оповещателями. 

12.3.2 Точечные пожарные оповещатели, кроме оповещателей пламени, следует 

устанавливать под перекрытием. При невозможности установки оповещателей 

непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других 

несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.  
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При установке точечных пожарных оповещателей под перекрытием их следует 

размещать на расстоянии от стен не менее 0,1м. 

При установке точечных оповещателей на стенах следует размещать на расстоянии 

не менее 1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты 

оповещателя. 

При подвеске оповещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое 

положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней 

точки оповещателя должно быть не более 0,3 м. 

12.3.3 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных оповещателей 

следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, 

вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от оповещателя 

до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. 

12.3.4 Точечные дымовые и тепловые пожарные оповещатели следует 

устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном 

строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), 

выступающими от потолка на расстоянии 0,4 м и более. 

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а 

образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными 

оповещателями площадь, указанная в таблицах 5 и 8, уменьшается на 40%. 

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая 

пожарными оповещателями площадь, указанная в таблицах 5 и 8, уменьшается на 25%. 

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок 

шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней 

отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под 

ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные оповещатели. 

При наличии в контролируемых помещениях подвесных или подшивных 

фальшпотолков, под ними устанавливаются точечные ПИ в соответствии с пп. 12.5.1, 

12.6.2, 12.7.1, 13.1, 13.2 настоящего свода правил.  

Если подвесные или подшивные потолки находятся на расстоянии до 0,4 м от 

перекрытия, и в запотолочном пространстве отсутствует электрооборудование 

климатических установок, транзитная силовая электропроводка и другая пожарная 

нагрузка, то ПИ в запотолочном пространстве допускается не устанавливать. 

12.3.5  Точечные дымовые и тепловые пожарные оповещатели следует 

устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, 

стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых 

отстоят от потолка на 0,6 м и менее. 

12.3.6  При установке точечных дымовых пожарных оповещателей в помещениях 

шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других 

пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между оповещателями, указанные в 

таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза. 

12.3.7  Подключение в шлейфы пожарных оповещателей, установленных под 

фальшпотолком, над фальшпотолком, должно обеспечивать определение их 

месторасположения.  
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 Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к 

пожарным оповещателям для их обслуживания. 

12.3.8  Установку пожарных оповещателей следует производить в соответствии с 

требованиями технической документации на данный оповещатель. 

12.3.9 В местах, где имеется опасность механического повреждения оповещателя, 

должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его 

работоспособности и эффективности обнаружения загорания. 

12.3.10  В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных 

оповещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих 

норм на каждый тип оповещателя. 

12.3.11  В случае применения комбинированных (тепловой, дымовой) пожарных 

оповещателей их следует устанавливать по таблице 8. 

 

12.4 Точечные и линейные дымовые пожарные оповещатели 

  

12.4.1 Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным 

оповещателем, а также максимальное расстояние между оповещателями, оповещателем и 

стеной, необходимо определять по таблице 5, но не превышая величин, указанных в 

технических условиях и паспортах на оповещатели. 

 

Таблица 5 - Площадь, контролируемая точечным дымовым оповещателем 

  

Высота 

защищаемого 

помещения, м 

Средняя площадь, 

контролируемая одним 

оповещателем, м
2
 

Максимальное расстояние, м 

между оповещателями 
от оповещателя до 

стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 

Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 

Св. 10,5 до 12,0 До 55 7,5 3,5 

 

12.4.2 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми 

пожарными оповещателями, максимальное расстояние между их параллельными 

оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков 

пожарных оповещателей следует определять по таблице 6. 
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Таблица 6 – Правила установки оповещателей 

 

Высота установки 

оповещателя, м 

Максимальное 

расстояние между 

оптическими осями 

оповещателей, м 

Максимальное 

расстояние от 

оптической оси 

оповещателя до 

стены, м 

 

До 3,5 9,0 4,5  

Св. 3,5 до 6,0 8,5 4,0  

Св. 6,0 до 10,0 8,0 4,0  

Св. 10, 0 до 12,0 7,5 3,5  

Свыше 12,0 м до 18,0 м Максимальное расстояние, м 

Ярус 
Высота установки 

оповещателя, м 

между оптическими 

осями ЛДПИ 

от оптической оси 

ЛДПИ до стены 

1 

1,5-2 от уровня 

пожарной нагрузки, 

не менее 4 от 

плоскости пола 

7,5 3,5 

2 

Не более 0,4 от 

покрытия 

 

7,5 3,5 

 

12.4.3 Излучатель и приемник линейного дымового пожарного оповещателя 

следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях таким 

образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня 

перекрытия. 

12.4.4  Излучатель и приемник линейного дымового пожарного оповещателя 

следует размещать на строительных конструкциях помещения таким образом, чтобы в 

зону обнаружения пожарного оповещателя не попадали различные объекты при его 

эксплуатации. Расстояние между излучателем и приемником определяется технической 

характеристикой пожарного оповещателя. 

12.4.5 В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м оповещатели следует, как 

правило, устанавливать в два яруса, в соответствии с таблицей 6, при этом: 

- первый ярус оповещателей следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от верхнего 

уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола; 

- второй ярус оповещателей следует располагать на расстоянии не более 0,4м от 

уровня перекрытия. 

12.4.6 Оповещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное 

расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м. 

Кроме того, минимальное расстояние между их оптическими осями от оптических осей до 

стен и окружающих предметов, во избежание взаимных помех, должно быть установлено 

в соответствии с требованиями технической документации. 

 

12.5  Точечные тепловые пожарные оповещатели 
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12.5.1  Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным 

оповещателем, а также максимальное расстояние между оповещателями, оповещателем и 

стеной необходимо определять по таблице 7, но не превышая величин, указанных в 

технических условиях и паспортах на оповещатели. 

12.5.2 Тепловые пожарные оповещатели следует располагать с учетом исключения 

влияния на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром. 

  

Таблица 7 – Параметры контроля оповещателей 

  

Высота 

защищаемого 

помещения, м 

Средняя площадь, 

контролируемая одним 

оповещателем, м
2
 

Максимальное расстояние, м 

между оповещателями 
от оповещателя до 

стены 

До 3,5 До 25 5,0 2,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 20 4,5 2,0 

Св. 6,0 до 9,0 До 15 4,0 2,0 

  

12.6 Линейные тепловые пожарные оповещатели и оповещатели пламени 

  

12.6.1  Линейные тепловые пожарные оповещатели (термокабель) следует, как 

правило, прокладывать в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой. 

12.6.2  Линейные тепловые пожарные оповещатели допускается устанавливать под 

перекрытием над пожарной нагрузкой в соответствии с таблицей 7, при этом значения 

величин, указанные в таблице, не должны превышать соответствующих значений вели 

чин, указанных в технической документации изготовителя. 

Расстояние от оповещателя до перекрытия должно быть не менее 15 мм. При 

стеллажном хранении материалов допускается прокладывать оповещатели по верху 

ярусов и стеллажей. 

12.6.3 Контролируемую оповещателем пламени площадь помещения или 

оборудования следует определять, исходя из значения угла обзора оповещателя и в 

соответствии с его классом, указанным в технической документации. 

 

12.7 Газовые пожарные оповещатели 

  

12.7.1 Газовые пожарные оповещатели следует устанавливать в помещениях на 

потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации этих оповещателей и рекомендациями 

специализированных организаций. 

 

12.8  Ручные пожарные оповещатели 

  

12.8.1  Ручные пожарные оповещатели следует устанавливать на стенах и 

конструкциях на высоте 1,5м от уровня земли или пола. 
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12.8.2  Ручные пожарные оповещатели следует устанавливать на расстоянии: 

- не более 50 друг от друга внутри зданий; 

- не более 150м друг от друга вне зданий; 

- не менее 0,75м от других органов управления и предметов, препятствующих 

свободному доступу к оповещателю. 

12.8.3  Освещенность в месте установки ручного пожарного оповещателя должна 

быть не менее 50лк. 

 

12.9 Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления 

  

12.9.1  Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные 

и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и 

с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах 

их размещения. 

12.9.2  Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), 

предназначенных для работы с неадресными пожарными оповещателями, должен быть не 

менее 10% при числе шлейфов 10 и более. 

12.9.3  Приборы приемно-контрольные следует устанавливать в помещении с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях 

допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и 

о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и 

обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где 

установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и 

защищено от несанкционированного доступа. 

12.9.4  Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует 

устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих 

материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, 

выполненных из горю чих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным 

листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной 

не менее 10 мм. При этом листовой материал дол жен выступать за контур 

устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм. 

12.9.5  Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора 

управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно 

быть не менее 1 м. 

12.9.6  При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и 

приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. 

12.9.7  Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать 

таким образом, что бы высота от уровня пола до оперативных органов управления 

указанной аппаратуры была 0,8 - 1,5 м. 

12.9.8  Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном 

этаже здания.  
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Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом 

выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, 

имеющей непосредственный выход наружу здания. 

12.9.9  Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с 

персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, 

не должно превышать, как правило, 25 м. 

12.9.10  Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: 

- площадь не менее 15 м
2
; 

- температура воздуха в пределах 18 - 25°С при относительной влажности не более 

80%; 

- наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного 

освещения, которое должно соответствовать СП РК 4.04-109; 

- освещенность помещений: 

- при естественном освещении - не менее 100 лк; 

- от люминесцентных ламп - не менее 150 лк; 

- от ламп накаливания - не менее 100 лк; 

- при аварийном освещении - не менее 50 лк; 

- наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СН  РК 4.04-109; 

- наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. 

В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи 

резервного питания кроме герметизированных. 

  

12.10  Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии 

систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления 

  

12.10.1  Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными 

проводами и кабеля ми с медными жилами. 

Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять проводами связи, если 

технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не 

предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей. 

12.10.2  В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для 

управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, 

дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для 

подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к 

приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, 

выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта 

при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса 

до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной 

сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой 

распределительной коробки и маркировать красной краской. 

12.10.3  Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными 

кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок 

не менее чем по 10%. 
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12.10.4  Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа следует присоединять к 

приемно-контрольным пожарным прибором посредством соединительных коробок, 

кроссов. Допускается шлейфы пожар ной сигнализации радиального типа подключать 

непосредственно к пожарным приборам, если информационная емкость приборов не 

превышает 20 шлейфов. 

12.10.5  Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять 

самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого 

шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам прибора приемно-

контрольного пожарного. 

12.10.6  Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из 

расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.  

12.10.7  Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов 

пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими 

установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять 

самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через 

взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях 

допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах 

строи тельных конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо 

кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262. 

12.10.8  При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей 

пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей 

должно быть не менее 0,5 м. 

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от 

силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных 

наводок.  

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и 

соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных 

осветительных проводов и контрольных кабелей. 

12.10.9  При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной 

сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или 

неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и 

т.д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены. 

12.10.10  Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как 

правило, прокладывать в земле или в канализации. 

При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по 

наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между 

зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ. 

12.10.11  Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной 

сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их 

одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку 

таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям. 

Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при 

расстоянии между ними в свету не менее 1 м. 
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Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии 

прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов 

с пределом огнестойкости 0,75 ч. 

12.10.12  Шлейфы пожарной сигнализации целесообразно разбивать на участки 

посредством соединительных коробок. 

В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее 

визуальный контроль его включенного состояния (например, устройство с проблесковым 

сигналом, отличным от красного цвета, с частотой проблескового свечения 0,1-0,3 Гц), а 

также соединительную коробку или иное коммутационное устройство для подключения 

оборудования для оценки состояния системы пожарной сигнализации, которые 

необходимо устанавливать на доступном месте и высоте. 

  

 

13 ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ C 

ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

  

13.1 В помещениях, подлежащих оборудованию установками пожарной 

сигнализации, управляющие только вентиляцией и системы оповещения о пожаре 1-го, 2-

го и 3-го типов допускается применение 1-го точечного пожарного оповещателя, не 

имеющего адреса, при условии выполнения пп. 12.5.1, 12.6.2, 12.7.1 настоящих норм.  

13.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3 типа, а так 

же технологическим, электротехническим и другим оборудованием, защищаемое 

системой пожарной сигнализации допускается осуществлять при срабатывании одного 

пожарного оповещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее 

функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос 

состояния пожарных оповещателей). 

13.3 Для формирования команды управления по п. 13.1 в защищаемом помещении 

или зоне должны быть не менее:  

- 3-х пожарных оповещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов 

или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых 

приборов; 

- 4-х пожарных оповещателей при включении их в два шлейфа однопороговых 

приборов по 2 оповещателя в каждый шлейф.  

  

ПРИМЕЧАНИЕ Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал «Пожар» при срабатывании 

одного пожарного оповещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал «Пожар 

1» при срабатывании одного пожарного оповещателя и сигнал «Пожар 2» при срабатывании второго 

пожарного оповещателя в том же шлейфе. 

  

13.4 Запуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых 

пожарных оповещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной 

системы пожаротушения. 

jl:30002358.1325%20
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13.5 Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем 

автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты. 

 

 

14 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВОК (СИСТЕМ) ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

  

14.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

автоматических установок пожаротушения и установок (систем) пожарной сигнализации 

следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), за 

исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки 

пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, 

указанных в пп. 14.3, 14.4. 

14.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом 

требований пп. 14.3, 14.4. 

14.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории 

надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного 

источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или 

блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. 

14.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание 

электроприемников, указанных в п. 14.1, от двух независимых источников допускается 

осуществлять их питание от одного источника - от разных трансформаторов двух 

трансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных 

подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным 

трассам, с устройством автоматического ввода резерва на стороне низкого напряжения. 

14.5 Место размещения устройства автоматического ввода резерва централизованно 

на вводах электроприемников автоматических установок пожаротушения и установки 

(системы) пожарной сигнализации или децентрализованно у электроприемников I 

категории надежности электроснабжения определяется в зависимости от 

взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удаленных 

электроприемников. 

14.6 В установках водопенного пожаротушения в качестве резервного питания 

допускается применение дизельных электростанций. 

14.7 В случае питания электроприемников автоматических установок 

пожаротушения и установки (системы) пожарной сигнализации от резервного ввода 

допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных 

электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории 

надежности электроснабжения. 

  

 

15  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИЕЙ (АСОУЭ) ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
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15.1 Общие положения  

 

15.1.1 Дистанционное, ручное и местное включение АСОУЭ допускается 

использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими 

установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом 

пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным оповещателям. 

В АСОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, 

дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах 

оповещения. 

15.1.2 Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в 

зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных 

решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при 

пожаре. 

     

15.2  Звуковое и речевое оповещение и управление эвакуацией людей  

      

15.2.1 Звуковые сигналы АСОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука 

(уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми 

оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА 

в любой точке защищаемого помещения. 

15.2.2 Звуковые сигналы АСОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 

чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом 

помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня 

пола. 

15.2.3 В спальных помещениях звуковые сигналы АСОУЭ должны иметь уровень 

звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом 

помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы 

спящего человека. 

15.2.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким 

образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но 

расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

15.2.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном 

снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, 

звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. 

Допускается использование световых мигающих оповещателей. 

15.2.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые 

частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых 

оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к 

звуковым пожарным оповещателям. 

      

15.3    Световое оповещение и управление эвакуацией людей  
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15.3.1 Включение эвакуационных знаков пожарной безопасности, принцип 

действия которых основан на работе от электрической сети, следует предусматривать 

одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. 

     В АСОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения 

указанных эвакуационных знаков пожарной безопасности. 

15.3.2 Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, 

выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей. 

15.3.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: 

 в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от 

количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным 

пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; 

 над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или 

ведущими в безопасную зону; 

 в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с 

положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых 

оповещателей "Выход". 

15.3.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 

движения, следует устанавливать: 

 в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью 

более 50 человек на этаже.  

При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по 

длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов 

коридоров; 

 в незадымляемых лестничных клетках; 

 в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с 

положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных 

знаков пожарной безопасности. 

15.3.5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 

движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м. 

      

15.4 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях 

  

15.4.1 В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения 

и других характеристик АСОУЭ подразделяется на 5 типов, приведенных в таблице 8. 
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Таблица 8 – Характеристики и типы АСОУЭ 

      

Характеристика АСОУЭ Наличие указанных характеристик у 

различных типов АСОУЭ 

 1 2 3 4 5 

1. Способы оповещения:      

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); + + * * * 

речевой (передача специальных текстов);    - - + + + 

         световой:      

а) световые мигающие оповещатели;  * * * * * 

б) световые оповещатели "Выход"; * + + + + 

в) эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление 

движения; 

- 

 

* 

 

* 

 

+ 

 

* 

 

г) световые оповещатели, указывающие 

направление движения людей, с 

изменяющимся смысловым значением 

- 

 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

2. Разделение здания на зоны пожарного 

оповещения 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

+ 

 

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с 

помещением пожарного поста-диспетчерской 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

+ 

 

4. Возможность реализации нескольких 

вариантов эвакуации из каждой зоны 

пожарного оповещения 

- 

 

- 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

5. Координированное управление из одного 

пожарного поста-диспетчерской всеми 

системами здания, связанными с обеспечением 

безопасности людей при пожаре 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

      
ПРИМЕЧАНИЕ "+" - требуется; "*" - допускается; "-" - не требуется 

 

 

15.4.2 Допускается использование звукового способа оповещения для АСОУЭ 3-5 

типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, 

подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для 

постоянного пребывания людей). 

15.4.3 В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными 

возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие 

оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы 

специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов 

определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также 

другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа 

оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического 

состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны 

исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы 

жизнеобеспечения людей. 

15.4.4 Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих 
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направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной 

безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной 

безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком. 

 

15.5 Оснащение зданий (сооружений) различными типами систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  

      

15.5.1 Здания (сооружения) должны оснащаться АСОУЭ соответствующего типа в 

соответствии с таблицей 9.  

Допускается использование более высокого типа АСОУЭ для зданий (сооружений) 

при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. 

      

Таблица 9 – Оснащение здания АСОУЭ соответствующего типа 

 

Здания (наименование нормативного 

показателя) 

Значение 

нормативного 

показателя 

Наибольшее 

число этажей 

(Тип АСОУЭ) 

Примечания 

1.Детские дошкольные 

образовательные учреждения (число 

мест 

До 100  1 (1)  + 

100-150 2 (2) 

151-350 3 (3) 
2.Спальные корпуса образовательных 

учреждений интернатного типа и детских 

учреждений (число мест в здании) 

До 100 1 (1) + 

101-200 3 (2) 

Более 200 4 (3) 

3.Больницы, специализированные 

дома престарелых и инвалидов (число 

койко-мест) 

До 60 (2) + 

60 и более (3) 

3.1. Психиатрические больницы До 60 (3) + 

60 и более (4), (5) 

4. Гостиницы, общежития, спальные 

корпуса санаториев и домов отдыха 

общего типа, кемпинги, мотели и 

пансионаты (вместимость, чел.) 

До 50 До 3 (2)  

Более 50 3-9 (3) 

 Более 9 (4), (5) 

5. Жилые здания: 

секционного типа 

коридорного типа 

коридорного типа 

  ++ 

 11-25 (1) 

 До 10 (2) 

 10-25 (3) 
6.Театры, кинотеатры, концертные залы, 

клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие 

подобные учреждения (вместимость зала) 

До 100 (1)  

100-300 (2) 

300-1500 (3) 

Более 1500 (4), (5) 
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Продолжение таблицы 9 

6.1.Театры, кинотеатры, концертные 

залы, клубы, цирки, спортивные 

сооружения с трибунами и другие 

подобные учреждения с расчетным 

количеством посадочных мест для 

посетителей на открытом воздухе 

(вместимость зала, чел.) 

До 600 (1)  

Более 600 (2) 

7. Музеи, выставки, танцевальные 

залы и другие подобные учреждения в 

закрытых помещениях (число 

посетителей) 

До 500 3 (2)  

500 - 1000 Более 3 (3) 

Более 1000 (4), (5) 

8.Организации торговли (площадь 

этажа пожарного отсека, м
2
) 

До 500 1 (1)  

500-3500 2 (2) 

Более 3500 5 (4), (5) 

8.1. Торговые залы без естественного 

освещения (площадь торгового зала, 

м
2
) 

До 150 (2)  

Более 150 (3) 

9.Организации общественного питания 

(вместимость, чел.) 

До 50 2 (1)  

50-200 Более 2 (2) 

200-1000 (3) 

Более 1000 (4), (5) 

9.1. Организации общественного 

питания, находящиеся в подвальном 

или цокольном этаже (вместимость, 

чел.) 

До 50 (2)  

Более 50 (3) 

10. Вокзалы  1 (3)  

 Более 1 (4), (5) 

11. Поликлиники и амбулатории 

(посещения в смену, чел.) 

До 90 (2)  

90 и более (3) 

12. Организации бытового и 

коммунального обслуживания с 

нерасчетным количеством посадочных 

мест для посетителей (площадь 

пожарного отсека, м
2
) 

До 500 1 (1)  

500 - 1000 2 (2) 

Более 1000 (3) 

13. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с 

помещениями без трибун для 

зрителей, бытовые помещения, бани 

(число посетителей) 

До 50 (1)  

50 - 150 (2) 

150 – 500 (3) 

Более 500 (4), (5) 

14. Общеобразовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного образования детей, 

образовательные учреждения 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования (число мест) 

 

 

До 270 1 (1)  

270 - 350 2 (2) 

351 - 1600 3 (3) 

Более 1600 Более 3 (4), (5) 
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окончание таблицы 9 

15. Образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

специалистов 

 До 4 (2)  

 4 – 9 (3)  

 Более 9 (4), (5)  

16.Учреждения органов управления, 

проектно-конструкторские 

организации, информационные и 

редакционно-издательские 

организации, научные организации, 

банки, конторы, офисы 

 До 6 (2)  

 Более 6 (3) 

17. Производственные и складские 

здания, стоянки для автомобилей, 

архивы, книгохранилища (категория 

здания по взрывопожарной и 

пожарной опасности) 

А, Б, В, Г, Д 1 (1)  

А, Б 2 – 6 (3) 

В 2 – 8 (2) 

Г, Д 2 – 10 (2) 

Обозначения: 

―+‖ - Оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста 

оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

―++‖ - В СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во 

времени звуковой сигнал, а также производить периодическое отключение звукового 

сигнала для "пауз тишины", которые не должны превышать 1 минуты     

―++‖ - 1-й тип АСОУЭ допускается совмещать с селекторной связью. АСОУЭ зданий с 

категориями А и Б должны быть сблокированы с технологической или пожарной 

автоматикой 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 1 Требуемый тип АСОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если 

число этажей более, чем допускает данный тип АСОУЭ для зданий данного функционального назначения, 

или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип АСОУЭ определяется по числу 

этажей здания. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 2 Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах 

понимается площадь этажа между противопожарными стенами. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 3 На объектах защиты, где в соответствии с таблицей 10 требуется оборудование 

здания АСОУЭ 4 или 5 типа, окончательное решение по выбору АСОУЭ принимается проектной 

организацией. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 4 В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) 

люди с пониженным слухом или зрением, АСОУЭ должна учитывать эти особенности. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 5 Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых 

предусмотрено устройство АСОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, 

установленным внутри зданий, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей 

снаружи этих зданий. Способ прокладки соединительных линий АСОУЭ и расстановка пожарных 

оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 6 В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, 

расстановку речевых оповещателей следует производить в соответствии с требованиями настоящего свода 

правил. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного 

помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м
2
 без 

постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать АСОУЭ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени 

опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и 

пожарной нагрузки сгораемых материалов 

Таблица А.1 

Группа 

помещений 
Перечень характерных помещений, производств, технологических процессов 

1 

Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых 

музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных 

галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий 

управлений, гостиниц, больниц, подземных гаражей-стоянок, легковых 

автомобилей без постов технического обслуживания и ремонта 

2 

Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного, 

текстильно-галантерейного, табачного, обувного, кожевенного, мехового, 

целлюлозно-бумажного и печатного производств; окрасочных, пропиточных, 

малярных, смесеприготовительных, обезжиривания, консервации и 

расконсервации, промывки деталей с применением ЛВЖ и ГЖ; производства 

ваты, искусственных и пленочных материалов; швейной промышленности; 

производств с применением резинотехнических изделий; предприятий по 

обслуживанию автомобилей; помещения категории В (пожарная нагрузка 

181 - 1400 МДж/м
2
) 

3 Помещения для производства резинотехнических изделий 

4.1 

Помещения для производства горючих натуральных и синтетических 

волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и 

сушки; краскоприготовительных, лакоприготовительных, 

клееприготовительных с применением ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В 

(пожарная нагрузка 1400 - 2200 МДж/м
2
) 

4.2 

Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации, 

гидрирования, экстракции и помещения других производств, 

перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ и 

ГЖ, помещения категории В (пожарная нагрузка более 2200 МДж/м
2
) 

5 
Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке. Склады 

трудносгораемых материалов 

6 
Склады твердых сгораемых материалов, в том числе резины, РТИ, каучука, 

смолы 

7 Склады лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ 

  
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Группы помещений определены по их функциональному назначению. В тех случаях, 

когда невозможно подобрать аналогичные производства, группу следует определять по категории 

помещения. 

2. Категория помещений определяется в зависимости от пожарной нагрузки. 

3. Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, 

встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по 2-й 

группе помещений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(информационное) 

 

 МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ, 

ПЕНОЙ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ 

  

Исходными данными для расчета установок являются параметры, приведенные в п. 

5.1.1. 

Б1 В зоне приемки, упаковки и отправки грузов складских помещений с высотным 

стеллажным хранением при высоте помещения от 10 до 20 м значения интенсивности и 

площади для расчета расхода воды, раствора пенообразователя по группам 5, 6 и 7, 

приведенные в п. 5.1.2, должны быть увеличены из расчета 10% на каждые 2 м высоты. 

Б2 Диаметры трубопроводов установок следует определять гидравлическим 

расчетом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в 

трубопроводах должна составлять не более 10 м/с. 

Б3 Диаметры всасывающих трубопроводов установок следует определять 

гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды в трубопроводах должна 

составлять не более 2,8 м/с. 

Б4 Гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять при условии 

водоснабжения этих установок только от основного водопитателя. 

Б5 Давление у узла управления должно быть не более 1,0 МПа. 

Б6 Расчетный расход воды, раствора пенообразователя Qd, л×с
-1

, через ороситель 

(генератор) следует определять по формуле: 

  

Qd = k H
1/2

,                                                                  (Б.1) 

  

где k - коэффициент производительности оросителя (генератора), принимаемый по 

технической документации на изделие;  

H - свободный напор перед оросителем (генератором), м вод. ст. 

Б.7 Минимальный свободный напор для спринклерных, дренчерных оросителей с 

условным диаметром выходного отверстия: dy = 8...12 мм - 5м вод. ст., dy = 15...20 мм - 10м 

вод. ст. 

Б.8 Максимальный допустимый напор для оросителей (спринклерных, дренчерных) 

100м вод. ст. 

Б.9 Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением 

нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора 

пенообразователя, (см. таблицы 1-3, раздел 5). 

Расход воды на внутренний противопожарный водопровод должен суммироваться с 

расходом воды на автоматическую установку пожаротушения. 

Необходимость суммирования расходов воды, раствора пенообразователя 

спринклерной и дренчерной установок определяется технологическими требованиями. 

Б10 Потери напора на расчетном участке трубопроводов H1, м, определяются по 

формуле: 

H1 = Q
2
/ B,                                                                    (Б.2) 

jl:30002358.502%20
jl:30002358.500%20
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где Q, л/с - расход воды, пенообразователя на расчетном участке трубопровода,;  

B - характеристика расчетного участка трубопровода, определяется по формуле: 

  

B = k1 / L,                                                                                  (Б.3) 

 

где k1 - коэффициент, принимается по таблице 1; L - длина трубопровода, м. 

Потери напора в узлах управления установок H2, м, определяются по формуле: 

 

            H2 = e·Q
2
,                                                                (Б.4) 

 

где e - коэффициент потерь напора в узле управления, принимается по технической 

документации на клапаны;  

Q - расчетный расход воды, раствора пенообразователя через узлы управления, л×с
-1

. 

  

Таблица Б.1 – Значения коэффициента k1 

  

Трубы 

Диаметр 

условного 

прохода, мм 

Диаметр 

наружный, мм 

Толщина 

стенки, мм 
Значение k1 

Стальные электросварные 

(ГОСТ10704-91) 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

100 

100 

100 

125 

125 

125 

150 

150 

150 

200 

250 

300 

18 

25 

32 

40 

45 

57 

76 

89 

108 

108 

114 

114* 

133 

133* 

140 

152 

159 

159* 

219* 

273* 

325* 

2,0 

2,0 

2,2 

2,2 

2,2 

2,5 

2,8 

2,8 

2,8 

3,0 

2,8 

3,0* 

3,2 

3,5* 

3,2 

3,2 

3,2 

4,0* 

4,0* 

4,0* 

4,0* 

0,0755 

0,75 

3,44 

13,97 

28,7 

110 

572 

1429 

4322 

4231 

5872 

5757 

13530 

13190 

18070 

28690 

36920 

34880 

209900 

711300 

1856000 

Стальные водогазопроводные 

(ГОСТ 3262-75*) 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

90 

100 

125 

150 

21,3 

26,8 

33,5 

42,3 

48 

60 

75,5 

88,5 

101 

114 

140 

165 

2,5 

2,5 

2,8 

2,8 

3,0 

3,0 

3,2 

3,5 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

0,18 

0,926 

3,65 

16,5 

34,5 

135 

517 

1262 

2725 

5205 

16940 

43000 

jl:30039101.0%20
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 ПРИМЕЧАНИЕ Трубы с параметрами, отмеченными знаком *, применяются в сетях 

наружного водоснабжения. 

 

Б.11 Объем раствора пенообразователя V1, м
3
, при объемном пожаротушении 

определяется по формуле:  

V1 =(k2V)/k3,                                                                            (Б.5) 

   

где k2 - коэффициент разрушения пены, принимается по таблице 2;  

V - расчетный объем защищаемого помещения, м
3
;  

k3 - кратность пены. 

Таблица Б.2 - значения коэффициента k2 

  

Горючие материалы 

защищаемого производства 

Коэффициент 

разрушения пены k2 

Продолжительность работы 

установки, мин 

Твердые 

Жидкие 

3 

4 

25 

15 

  

Число одновременно работающих генераторов пены n1 определяется по формуле: 

  

n = V1/Qd
-τ
,                                                                    (Б.6) 

  

где Qd - производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м
3
 × 

мин
-1

;  

τ - продолжительность работы установки с пеной средней кратности, мин, 

принимается по таблице 2.  

 Б12 Продолжительность работы внпожарных кранов, оборудованных ручными 

водяными или пенными пожарными стволами и подсоединенных к питающим 

трубопроводам спринклерной установки, следует принимать равной времени работы 

спринклерной установки. Продолжительность работы пожарных кранов с пенными 

пожарными стволами, питаемых от самостоятельных вводов, следует принимать равной 1 

ч.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(информационное) 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ 

  

В1 Определяется расчетный объем V (м
3
) защищаемого помещения или объем 

локального пожаротушения. Расчетный объем помещения определяется произведением 

площади пола на высоту заполнения помещения пеной, за исключением величины объема 

сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, 

фундаменты и т.д.). 

В2 Выбирается тип и марка генератора высоко кратной пены и устанавливается его 

производительность по раствору пенообразователя q (дм
3
 × мин

-1
). 

В3 Определяется расчетное количество генераторов высокократной пены. 

  

n1 = (V10
3
)/(qk),                                                                 (В.1) 

  

где  - коэффициент разрушения пены;  

 - максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин;  

k - кратность пены. 

Значение коэффициента a рассчитывается по формуле: 

  

 = k1k2k3                                                                            (В2) 

  

где k1 - коэффициент учитывающий усадку пены, принимается равным 1,2 при 

высоте помещения до 4 м и 1,5 при высоте помещения до 10 м. При высоте помещения 

свыше 10 м определяется экспериментально.  

k2 - коэффициент утечки пены; при отсутствии открытых проемов принимается 

равным 1,2. При наличии открытых проемов определяется экспериментально. 

k3 - учитывает влияние дымовых газов на раз рушение пены. Для учета влияния 

продуктов сгорания углеводородных жидкостей значение коэффициента принимается 

равным 1,5. Для других видов пожарной нагрузки определяется экспериментально.  

Максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения 

принимается не более 10 мин. 

В.4 Определяется производительность системы по раствору пенообразователя, м
3
/c: 

  

Q = 610
-4

nq.                                                                          (В3) 

  

 В5 По технической документации устанавливается объемная концентрация 

пенообразователя в растворе c, %. образователя, м
3
: 

  

Vпен = 0,6 cQ                                                                 (В4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(информационное) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ 

  

Г1 Пожарную нагрузку P, МДж × м
-2

, вычисляют по формуле: 

  

P = Pn + Ps,                                                                    (Г.1) 

  

где Pn - временная пожарная нагрузка (средняя), МДж × м
-2

;  

Ps - постоянная пожарная нагрузка (средняя), МДж × м
-2

. 

Г2 Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, 

обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое 

оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, мебель и т.п., 

способные гореть.  

Г3 В постоянную пожарную нагрузку включаются находящиеся в строительных 

конструкциях вещества и материалы, способные гореть, за исключением материалов, 

содержащихся в конструкциях классов К0 и К1. 

Г4 Временную и постоянную пожарную нагрузку вычисляют по формулам:  

 

P = MiHi/S;                                                              (Г.2) 

 

PS = MkHk/S,                                                               (Г.3) 

 

где Мi - масса i-го вещества или материала, кг; i = 1, 2, …, j 

Н i - количество тепла, выделяемого одним килограммом при сгорании i-го вещества 

или материала, МДж × кг
-1

;  

S - площадь зданий и сооружений или их частей, м
2
;  

k - число видов веществ и материалов временной пожарной нагрузки;  

k = 1, 2, …,R, где R - число видов веществ и материалов постоянной пожарной 

нагрузки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА МАССЫ ГАЗОВЫХ 

ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ 

  

Д.1 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного азота (N2). 

Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 1,17 кг × м
-3

. 

Таблица Д.1 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного 

азота (N2) 

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная огнетушащая 

концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 34,6 

Этанол ГОСТ 18300-72 36,0 

Бензин А-76   33,8 

Масло машинное    27,8 

  

Д.2 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного аргона (Ar). 

Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 1,66 кг × м
-3

. 

Таблица Д.2 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация 

газообразного аргона (Ar) 

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная огнетушащая 

концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 39,0 

Этанол ГОСТ 18300-72 46,8 

Бензин А-76   44,3 

Масло машинное   36,1 

  

Д.3 Таблица Д.3 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси 

углерода (СО2) 

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 1,88 кг × м
-3

. 

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 34,9 

Спирт этиловый ГОСТ 18300-87 35,7 

Ацетон технический ГОСТ 2768-84 33,7 

Толуол ГОСТ 5789-78 30,9 

Спирт изобутиловый ГОСТ 6016-77 33,2 

Керосин освети тельный КО-25 ТУ 38401-58-10-90 32,6 

Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 32,1 
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Д.4 Таблица Д.4 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация 

шестифтористой серы (SF6). 

 Плотность паров при P = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 6,474 кг × м
-3

. 

 

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, 

% (об.) 

   

Н-гептан ГОСТ 25823-83 10,0 

Этанол ГОСТ 18300-72 14,4 

Ацетон   10,8 

Трансформаторное масло   7,2 

  

Д.5 Таблица Д.5 -  Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 

23 (CF3H). 

 Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 2,93 кг × м
-3

 . 

 

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 14,6 

  

Д.6 Таблица Д. 6 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 

125 (C2F5H).6 

 Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 5,208 кг × м
-3

. 

 

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объем ная 

огнетушащая концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 9,8 

Этанол ГОСТ 18300-72 11,7 

Вакуумное масло   9,5 

  

Д.7 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 218 (C3F8) . 

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 7,85 кг × м
-3

. 

  

Таблица Д.7 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 218 

(C3F8) . 

  

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 7,2 

Толуол   5,4 

Бензин А-76   6,7 

Растворитель 647   6,1 
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Д.8 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 227еа (C3F7H). 

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 7,28 кг × м
-3

. 

  

Таблица Д.8 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 

227еа (C3F7H). 

  

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 7,2 

Толуол   6,0 

Бензин А-76   7,3 

Растворитель 647   7,3 

  

Д.9 Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318 Ц (C4F8ц). 

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 8,438 кг × м
-3

. 

  

Таблица Д.9 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318 

Ц (C4F8ц). 

  

Наименование горючего 

материала 

ГОСТ, ТУ, ОСТ Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, % (об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 7,8 

Этанол ГОСТ 18300-72 7,8 

Ацетон   7,2 

Керосин   7,2 

Толуол   5,5 

  

Д.10 Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава «Инерген» 

(азот (N2) - 52% (об.); аргон (Ar) - 40% (об.); двуокись углерода (СО2) - 8% (об.)). 

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20°С составляет 1,42 кг × м
-3

. 

  

Таблица Д.10 - Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового 

состава «Инерген» 

  

Наименование горючего 

материала 
ГОСТ, Т, ОСТ 

Нормативная объемная 

огнетушащая концентрация, % 

(об.) 

Н-гептан ГОСТ 25823-83 36,5 

Этанол ГОСТ 18300-72 36,0 

Масло машинное   28,3 

Ацетон технический ГОСТ 2768-84 37,2 
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ПРИМЕЧАНИЕ Нормативную объемную огнетушащую концентрацию перечисленных 

выше газовых ОТВ для тушения пожара класса А2 следует принимать равной норматив ной 

объемной огнетушащей концентрации для тушения н-гептана. 

  

Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения защищаемого 

объекта относительно уровня моря, табл. 11. 

  

Таблица Д.11 – Значения поправочного коэффициента 

  

Высота, м Поправочный коэффициент К3 

0,0 1,00 

300 0,96 

600 0,93 

900 0,89 

1200 0,86 

1500 0,82 

  

Таблица Д.12 - Значения параметра негерметичности в зависимости от объема 

защищаемого помещения 

  

Параметр негерметичности, не более, м
-1

 Объем защищаемого помещения, м
3
 

0,044 до 10 

0,033 от 10 до 20 

0,028 от 20 до 30 

0,022 от 30 до 50 

0,018 от 50 до 75 

0,016 от 75 до 100 

0,014 от 100 до 15 

0,012 от 150 до 200 

0,011 от 200 до 250 

0,010 от 250 до 300 

0,009 от 300 до 400 

0,008 от 400 до 500 

0,007 от 500 до 750 

0,006 от 750 до 1000 

0,005 от 1000 до 1500 

0,0045 от 1500 до 2000 

0,0040 от 2000 до 2500 

0,0037 от 2500 до 3000 

0,0033 от 3000 до 4000 

0,0030 от 4000 до 5000 

0,0025 от 5000 до 7500 

0, от 7500 до 10000 

0,001 свыше 10000 (только для АУГП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(информационное) 

  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАССЫ ГАЗОВОГО ОГНЕТУШАЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ 

ТУШЕНИИ ОБЪЕМНЫМ СПОСОБОМ 

  

Е.1 Расчетная масса ГОТВ Мг, которая должна храниться в установке, определяется 

по формуле: 

  

Mг = К1(Мр + Мтр + Мб·n),                                          (Е.1) 

  

где Мр - масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения 

огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воз духа, 

определяется по формулам:  

для ГОТВ - сжиженных газов, за исключением двуокиси углерода 

 

Mp = Vp1(1 + k2)ln[CH/(100 - CH)] ;                                                       (Е.2) 

  

для ГОТВ - сжатых газов и двуокиси углерода 

  

Mp = Vp1(1 + k2)ln[100/(100 - CH)],                                                       (Е.3) 

  

где VP - расчетный объем защищаемого помещения, м
3
. 

В расчетный объем поещения включается его внутренний геометрический объем, в 

том числе объем системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления (до 

герметичных клапанов или заслонок). Объем оборудования, находящегося в помещении, 

из него не вычитается, за исключением объема сплошных (непроницаемых) строительных 

элементов (колонны, балки, фундаменты под оборудование и т.д.);  

k1 - коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из 

сосудов;  

k2- коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через 

проемы помещения;  

ρ1 - плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого 

объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении TM, кг × 

м
-3

, определяется по формуле: 

  

ρ1 = ρ0T0k3/TM,                                                                    (Е.4) 

  

где ρO - плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре TO = 

293
о
К (20°С) и атмосферном давлении 101,3 кПа;  

TM - минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, К;  
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K3 - поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта 

относительно уровня моря, значения которого приведены в таблице 11 приложения 5;  

CH - нормативная объемная концентрация, % (об.). 

Значения нормативных огнетушащих концентраций CH приведены в приложении 5. 

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах MTP, кг, определяется по формуле: 

  

MTP = VTP ·ρГОТВ,                                                                   (Е.5) 

  

где VTP - объем всей трубопроводной разводки установки, м
3
 ; 

ρГОТВ - плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе 

после окончания истечения массы газового огнетушащего вещества MP в защищаемое 

помещение;  

Мб · n - произведение остатка ГОТВ в модуле (Мб), который принимается по ТД на 

модуль, кг, на количество модулей в установке n. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Для жидких горючих веществ, не приведенных в приложении 5, 

нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ, все компоненты которых при 

нормальных условиях находятся в газовой фазе, может быть определена как произведение 

минимальной объемной огнетушащей концентрация на коэффициент безопасности, равный 1,2 

для всех ГОТВ, за исключением двуокиси угле рода. Для СО2 коэффициент безопасности равен 

1,7.  

  

Для ГОТВ, находящихся при нормальных условиях в жидкой фазе, а также смесей 

ГОТВ, хотя бы один из компонентов которых при нормальных условиях находится в 

жидкой фазе, нормальную огнедышащую концентрацию определяют умножением 

объемной огнедышащей концентрации на коэффициент безопасности 1,2.  

Е2 Коэффициенты уравнения (1) определяются следующим образом. 

Е2.1 Коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из 

сосудов: К1=1,05. 

Е2.2 Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через 

проемы помещения: 

  

К2 = П·δ·τПОД·Н,                                                               (E.6) 

  

где П - параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого 

помещения, м
0,5 

× с
 -1

. 

Численные значения параметра П выбираются следующим образом: 

П = 0,1 - при расположении проемов только в верхней зоне (0,8 - 1,0) Н 

защищаемого помещения (или на потолке);  

П = 0,25 - при расположении проемов только в нижней зоне (0 - 0,2) Н защищаемого 

помещения (или на полу);  

П = 0,4 - при примерно равномерном распределении площади проемов по всей 

высоте защищаемо го помещения и во всех остальных случаях; 

jl:30002358.5%20
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П = 0, 65 - при расположении проемов одновременно в нижней (0 - 0,2) Н и верхней 

зоне помещения (0, 8 - 1,0) Н или одновременно на потолке и на полу помещения, причем 

площади проемов в нижней и верхней части примерно равны и составляют поло вину 

суммарной площади проемов.  

  

δ = FH/Vp - параметр негерметичности помещения, м
-1

,      (E.7) 

  

где FH- суммарная площадь проемов, м
2 

,  

Н - высота помещения, м;  

τПОД - нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, с. 

Е.2.3 Тушение пожаров класса А (кроме тлеющих материалов, указанных в п. 8.1) 

следует осуществлять в помещениях с параметром негерметичности не более 0,001м
-1

. 

Значение массы MP для тушения пожаров класса А определяется по формуле 

MP=K4·MP-ГЕПТ, где MP-ГЕПТ значение массы MP для нормативной объемной 

концентрации СН при тушении н-гептана, вычисляется по форму лам 2 и 3; 

К4 - коэффициент, учитывающий вид горючего материала. Значения коэффициента 

К4 принимается равными: 2,25 - для тушения бумаги, гофрирован ной бумаги, картона, 

тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках; 1,5 - для других пожаров класса А. 

Не следует скрывать защищаемое помещение или нарушать его герметичность 

другим способом в течение не менее 20 мин (или до приезда подразделений пожарной 

охраны). 

При вскрытии помещений должны быть в наличии первичные средства 

пожаротушения. 

Для помещений, в которые исключен доступ пожарных подразделений после 

окончания работы АУГП, следует использовать в качестве огнетушащего вещества СО2 с 

коэффициентом 2,25. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(рекомендуемое) 

  

МЕТОДИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА УСТАНОВКИ 

УГЛЕКИСЛОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

  

Ж.1 Среднее за время подачи двуокиси углерода давление в изотермическом 

резервуаре Pm, МПа, определяется по формуле: 

  

Pm = 0,5 · (P1 + P2),                                                                 (Ж.1) 

  

где P1 - давление в резервуаре при хранении двуокиси углерода, МПа;  

P2 - давление в резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси 

углерода, МПа, определяется по рисунку. 

Ж.2 Средний расход двуокиси углерода Qm, кгxс
-1

, определяется по формуле:  

  

Qm = m/t,                                                                    (Ж.2) 

  

где m - расчетное количество двуокиси углерода, кг;  

t - нормативное время подачи двуокиси углерода, с. 

Ж.3 Внутренний диаметр питающего (магистрального) трубопровода di, м, 

определяется по формуле: 

  

di = 9,6 · 10
-3 

·[(k4)
-2

·(Qm)
2
·l1]

0,19
,                                              (Ж.3) 

  

где k4 - множитель, определяется по таблице 1;  

l1 - длина питающего (магистрального) трубопровода по проекту, м. 

  

Таблица Ж.1 – Значения множителя k4  

  

pm, МПа 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 

Множитель k4 0,68 0,79 0,85 0,92 1,0 1,09 

  

Ж.4 Среднее давление в питающем (магистральном) трубопроводе в точке ввода его 

в защищаемое помещение рассчитываются из уравнения: 

  

P3(P4) = 2 + 0,568 ln{1 – (210
-11

Qm
2
l2)/(d1

5,25
k4

2
},                                     (Ж.4) 

  

где l2 – эквивалентная длина трубопроводов от изотермического резервуара до 

точки, в которой определяется давление, м: 

  

l2 = l1+69·d1
1,25

·ε1,                                                  (Ж.5) 

  

где ε1 – сумма коэффициентов сопротивления фасонных частей трубопроводов. 
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Ж.5 Среднее давление составляет: 

  

P’m = 0,5·(P3+P4),                                                    (Ж.6) 

  

где P3 – давление в точке ввода питающего (магистрального) трубопровода в 

защищаемое помещение, МПа;  

P4 – давление в конце питающего (магистрального) трубопровода, МПа. 

Ж.6 Средний расход через насадок Qm
r
, кг с

-1
, определяется по формуле: 

 

 Qm
r
 = 4,1·10

3
··k5·A3·[exp(1,76·pm]

1/2
,                                         (Ж.7) 

  

uде μ – коэффициент расхода через насадок;  

A3- площадь выпускного отверстия насадка, м
2
; 

k5 – коэффициент, определяемый по формуле 

 

k5 = 0,93 + 0,03/(1,025 – 0,5pm),                                                     (Ж8) 

  

Ж.7 Количество насадков ξ1 определяется по формуле ξ1 = Qm/Q’m. 

Ж.8 Внутренний диаметр распределительного трубопровода d’1, м, рассчитывается 

из условия: 

  

d’1 ≥ 1,4·d· ξ1,                                                          (Ж9) 

  

где d – диаметр выпускного отверстия насадка, м. 
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График для определения давления в изотермическом резервуаре в конце 

выпуска расчетного количества двуокиси углерода 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Относительная масса двуокиси углерода определяется по формуле              

m4 = (m5-m)/m5, где m5 – начальная масса двуокиси углерода, кг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(информационное) 

  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДЛЯ СБРОСА 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАЩИЩАЕМЫХ 

УСТАНОВКАМИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Площадь проема для сброса избыточного давления FC, м
2
, определяется по формуле: 

  

FC F1· (ρВ/ F2)
1/2

 - F,      (З.1) 

 

где F1 = (k2·k3·Mp)/(0,7· τПОД ·ρ1), 

F2 = 7·10
6
· Р {[( Рпр + Р )/ Р]

0,63
 – 1}, 

Рпр – предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия 

сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или 

размещенного в нем оборудования, МПа;  

Р - атмосферное давление, МПа;  

ρВ – плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, кг  м
-3

;  

К2 – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2;  

К3- коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче;  

 – время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета, с; 

F – площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в 

ограждающих конструкциях помещения, м
2
. 

Значения величин MP, K1,ρ1 определяются в соответствии с приложением 6.  

Для ГОТВ – сжиженных газов коэффициент K3=1 

Для ГОТВ – сжатых газов коэффициент K3 принимается равным: 

- для азота – 2,4; 

- для аргона – 2,66; 

- для состава «Инерген» - 2,44. 

Если значение правой части неравенства меньше или равно нулю, то проем 

(устройство) для сброса избыточного давления не требуется. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Значение площади проема рассчитано без учета охлаждающего 

воздействия ГОТВ – сжиженного газа, которое может привести к некоторому 

уменьшению площади проема. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(информационное) 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА 

  

И.1 Исходными данными для расчета и проектирования установок являются: 

- геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, 

высота); 

- площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях; 

- рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; 

- перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их 

пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331-87; 

- тип, величина и схема распределения пожар ной нагрузки; 

- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления; 

- характеристика и расстановка технологического оборудования; 

- категория помещений согласно РНТП-01-94 и классы зон по ПУЭ; 

- наличие людей и пути их эвакуации. 

- техническая документация на модули. 

1 Расчет установки включает определение: 

- количества модулей, предназначенных для тушения пожара; 

- времени эвакуации персонала при его наличии; 

- времени работы установки; 

- необходимого запаса порошка, модулей, комплектующих; 

- типа и необходимого количества оповещателей (при необходимости) для 

обеспечения срабатывания установки, сигнально-пусковых устройств, источников 

питания для запуска установки (для случаев по п. 9.5). 

  

Методика расчета количества модулей для модульных установок порошкового 

пожаротушения 

  

И.2 Тушение защищаемого объема 

И.2.1 Тушение всего защищаемого объема 

Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле: 

  

N = Vn·k1·k2·k3·k4/VH,                                               (И.1) 

  

где N – количество модулей, необходимое для защиты помещения, шт.;  

Vn – объем защищаемого помещения, м
3
;  

VH – объем, защищаемый одним модулем выбранного типа, определяется по 

технической документации (далее по тексту приложения – документация) на модуль, м
3
 (с 

учетом геометрии распыла – формы и размеров защищаемого объема, заявленного 

производителем);  
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k1 = 1…1,2 – коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении 

насадков-распылителей на границе максимально допустимой (по документации на 

модуль) высоты k1 = 1,2 или определяется по документации на модуль;  

k2 – коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, 

зависящий от отношения площади, затененной оборудованием S3, к защищаемой площади 

Sy, и определяется как  k2 = 1 + 1,33S3/Sy  при  S3/Sy  ≤ 0,15,  

S3 – площадь затенения – определяется как площадь части защищаемого участка, где 

возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка-

распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами 

конструкции. 

При S3/Sy> 0,15 рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно 

в затенен ной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого 

условия К2 принимается равным 1; 

k3 – коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности 

используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по 

сравнении с бензином А-76. Определяется по таблице. При отсутствии данных 

определяется экспериментально;  

k4 – коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. k4 = 1 + В  

FНЕГ, где FНЕГ = F/ FПОМ – отношение суммарной площади негерметичности (проемов, 

щелей) F к общей поверхности помещения FПОМ, коэффициент В определяется по 

графику, п. 1.2. 

FНЕГ – площадь негерметичности в нижней части помещения;  

FВ – площадь негерметичности в верхней части помещения,  

F – суммарная площадь негерметичностей (проемов, щелей). 

Для установок импульсного пожаротушения коэффициент В может определяться по 

документации на модули. 

И.2.2 Локальное пожаротушение по объему. Рас чет ведется аналогично, как и при 

тушении по всему объему с учетом пп. 9.12-9.14. Локальный объем VH, защищаемый 

одним модулем, определяется по документации на модули (с учетом геометрии распыла – 

формы и размеров локального защищаемого объема, заявленного производителем), а 

защищаемый объем V3 определяется как объем объекта, увеличенный на 15%. 

  

 
  

График для определения коэффициента В при расчете коэффициента  
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 При локальном тушении по объему принимается k4 = 1,3, допускается принимать 

другие значения k4, приведенные в документации на модуль. 

И.3 Пожаротушение по площади 

И.3.1 Тушение по всей площади 

Количество модулей, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого 

помещения, определяется по формуле: 

 

      N = Sy·k1·k2·k3·k4/SH,                                                          (И.2) 

  

где N – количество модулей, шт.;  

Sy - площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими 

конструкциями, стенами, м
2
; 

SH- площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на 

модуль, м
2
 (с учетом геометрии распыла – размеров защищаемой площади, заявленной 

производителем). 

Значения коэффициентов определяются в соответствии с разделом 1, значение 

коэффициента k4 принимается равным 1,2; допускается принимать другие значения k4, 

приведенные в документации на модуль. 

И.3.2 Локальное пожаротушение по площади 

Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади с учетом 

требований пп. 9.13, 9.14. При этом принимается: SH – локальная площадь, защищаемая 

одним модулем, определяется по документации на модуль (с учетом геометрии рас пыла – 

формы и размеров локальной защищаемой площади, заявленной производителем), а 

защищаемая площадь Sy определяется как площадь объекта, увеличенная на 10%. 

При локальном тушении по площади принимается k4= 1,3; допускается принимать 

другие значения k4, приведенные в документации на модуль или обоснованные в проекте. 

В качестве SH может приниматься площадь максимального ранга очага класса В, 

тушение которого обеспечивается данным модулем (определяется по документации на 

модуль, м
2
).  

  

ПРИМЕЧАНИЕ В случае получения при расчете количества модулей дробных чисел за 

окончательное число принимается следующее по порядку большее целое число. 

  

При защите по площади, с учетом конструктивных и технологических особенностей 

защищаемого объекта (с обоснованием в проекте), допускается за пуск модулей по 

алгоритмам, обеспечивающим по зонную защиту.  

В этом случае за защищаемую зону принимается часть площади, выделенной 

проектными (проезды и т.п) или конструктивными (негорючие стены, перегородки и т. п.) 

решениями.  

Работа установки при этом должна обеспечивать нераспространение пожара за 

пределы защищаемой зоны, рассчитываемой с учетом инерционности установки и 

скоростей распространения пожара (для конкретного вида горючих материалов). 
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Таблица И.1 - Коэффициент сравнительной эффективности огнетушащих 

порошков k3 при тушении раз личных веществ 

  

№ 

п/п 
Горючее вещество 

Порошки для тушения 

пожаров класса А, В, С 

Порошки для 

тушения пожаров 

класса В, С 

1 Бензин А-76 1 0,9 

2 Дизельное топливо 0,9 0,8 

3 Трансформаторное масло 0,8 0,8 

4 Бензол 1,1 1 

5 Изопропанол 1,2 1,1 

6 Древесина 1,0(2,0) - 

7 Резина 1,0(1,5) - 

  

В таблице в скобках указаны значения коэффициента k3 для установок по пп. 9.5, 9.6 

и установок только с ручным пуском. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

  

К.1 Расчет массы заряда 

К.1.1 Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава, необходимая для 

ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении за данного объема и 

негерметичности, определяется по формуле: 

 

MAOC = K1·K2·K3·K4·qH·V, кг,                                      (К.1) 

 

 где V - объем защищаемого помещения, м
3
;  

qH - нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, 

находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qH является наибольшим 

(величина qH должна быть указа на в технической документации на генератор), кг × м
-3

; 

K1- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по 

высоте помещения; 

K2- коэффициент, учитывающий влияние не герметичности защищаемого 

помещения;  

K3- коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме 

эксплуатации; 

K4- коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их 

ориентации в пространстве. 

К.1.2 Коэффициенты уравнения (1) определяются следующим образом: 

К.1.2.1 Коэффициент K1 принимается равным: 

- K1= 1,0 при высоте помещения не более 3,0 м; 

- K1= 1,15 при высоте помещения от 3,0 до 5,0м; 

- K1= 1,25 при высоте помещения от 5,0 до 8,0м;  

- K1= 1,4 при высоте помещения от 8,0 до 10 м. 

Л1.2.2 Коэффициент K2 определяется по формуле: 

 K2 = 1+U*·τЛ,                                                           (К.2) 

 где U*- определенное по таблице значение относи тельной интенсивности подачи 

аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности d и параметра распределения 

негерметичности по высоте защищаемого помещения y, с
-1

;  

τЛ - размерный коэффициент, с. 

Значение τЛ принимается равным 6 с; 

d - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как 

отношение суммарной площади постоянно открытых проемов F к объему защищаемого 

помещения V, δ=F/V, м
-1

; 
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y - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, 

определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в 

верхней половине защищаемого помещения FB, к суммарной площади постоянно 

открытых проемов помещения, ψ= FB·100/F, %. 

К.1.2.3 Коэффициент K3 принимается равным: 

- K3 = 1,5 - для кабельных сооружений; 

- K3 = 1,0 - для других сооружений.  

Л1.2.4 Коэффициент K4 принимается равным: 

K4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом 

более 45° к гори зонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, 

коридоры и кабельные шахты); 

K4 = 1,0 - в остальных случаях. 

К.1.3 При определении расчетного объема защищаемого помещения V объем 

оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитается. 

К.1.4 При наличии данных натурных испытаний в защищаемом помещении по 

тушению горючих мате риалов конкретными типами генераторов, суммарная масса 

зарядов аэрозолеобразующий состав (АОС) для защиты заданного объема помещения 

может определяться с учетом результатов указанных испытаний. 

К.2 Определение необходимого общего количества генераторов в установке 

К.2.1 Общее количество генераторов N должно определяться следующим условием: 

сумма масс зарядов АОС всех генераторов, входящих в установку, должна быть не 

меньше суммарной массы зарядов АОС, вычисленной по формуле (1): 

 

         mГОАi  MAOC,                                                    (К.3) 

 

где mГОАi - масса заряда АОС в одном генераторе, кг. 

К.2.2 При наличии в АУАП однотипных генераторов, общее количество ГОА 

должно определяться по формуле: 

 

           N  MAOC/mГОА, шт.                                                          (К4) 

  

Полученное дробное значение N округляется в большую сторону до целого числа. 

К.2.3 Рекомендуется общее количество генераторов N откорректировать в сторону 

увеличения с учетом вероятности срабатывания применяемых генераторов для 

обеспечения заданной заказчиком надежности установки. 

К.3 Определение алгоритма пуска генераторов 

К.3.1 Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой) или, с 

целью снижения избыточного давления в помещении, несколькими группами без 

перерывов в подаче огнетушащего аэрозоля.  

Количество генераторов в группе n определяется из условия соблюдения требований 

пп. 3.2 и 3.3 данного приложения.  

К.3.2 Во время работы каждой группы генераторов относительная интенсивность 

подачи аэрозоля должна удовлетворять условию U ³ U* (см. п. 1.2.2 данного приложения), 
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где U - относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности 

подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для 

данного типа генераторов, U = I/qн ), с
-1

 ; 

I - интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение 

(отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее 

работы и объему защищаемого помещения), кг × м
-3 

× с
-1

. 

К.3.3 Избыточное давление в течение всего времени работы установки не должно 

превышать предельно допустимого давления в помещении (с учетом остекления). 

Если требования пп. 3.2 и 3.3 выполнить не представляется возможным, то 

применение установки аэрозольного пожаротушения в данном случае запрещается. 

Количество групп генераторов J определяется из условия, чтобы общее количество 

их в установке было не меньше определенного в пп. 2.1 - 2.3 данного приложения. 

К.4 Определение уточненных параметров установки 

К.4.1 Параметры установки после определения количества групп генераторов J и 

количества генераторов в группе n подлежат уточнению по формулам:  

 

N* = ni  N ;                                                        (К.5) 

 

 M*AOC =  mГОАi  MAOC;                                                   (К.6) 

 

τ*
АУАП = τГРj,                                                        (К.7) 

 

 где τ*
АУАП - время работы установки (промежуток времени от момента подачи 

сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора), с;  

τГРj- время работы группы генераторов (промежуток времени от момента подачи 

сигнала на пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора 

этой группы), с.  

К.4.2 Во избежание превышения давления в помещении выше предельно 

допустимого необходимо провести поверочный расчет давления при использовании 

установки с уточненными параметрами на избыточное давление в помещении в 

соответствии с приложением настоящих норм. Если полученное в результате поверочного 

расчета давление превысит предельно допустимое, то необходимо увеличить время 

работы установки, что может быть достигнуто увеличением количества групп генераторов 

J при соответствующем уменьшении количества генераторов в группе n и (или) 

применением генераторов с более длительным временем работы. Далее необходимо 

провести расчет уточненных параметров установки, начиная с п. 1 настоящего 

приложения. 

К.5 Определение запаса генераторов 

Установка, кроме расчетного количества генераторов, должны иметь 100% запас (по 

каждому типу ГОА). 

При наличии на объекте нескольких установок аэрозольного пожаротушения запас 

генераторов предусматривается в количестве, достаточном для восстановления 

работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта. 

jl:30002358.11%20
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Генераторы должны храниться на складе объекта или на складе организации, 

осуществляющей сервисное обслуживание установки.  

  

Параметр 

не 

герметичн

ости , м
-1

 

Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U*, с
-1

, при параметре 

распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения , % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ 

ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ В ПОМЕЩЕНИЕ 

  

Л.1 Расчет величины избыточного давления Pm при подаче огнетушащего аэрозоля в 

герметичное помещение d = 0 определяется по формуле: 

  

Pm = P1·P2, кПа,                       (Л.1) 

  

где P1 = (0,0265Q·MАОС)/(S·АУАП),  

P2 = {1 – exp[(-0,0114 S·АУАП/V]} 

Q - удельное тепловыделение при работе генераторов (количество теплоты, 

выделяемое при работе генераторов в защищаемое помещение, отнесенное к единице 

массы АОС, указывается в технической документации на генератор), Дж × кг
-1

;  

S - суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма 

площадей поверхности стен, пола и потолка защищаемого помещения), м
2
.  

Л.2 Избыточное давление в негерметичных помещениях определяется по формуле: 

  

Pm = k·A
n
,                                                     (Л.2) 

  

где А - безразмерный параметр, описываемый выражением 

 

A = 1,13·10
-8

·(1 – 4,4·10
-3

 S·АУАП/V) ·(Q·l/);   (Л.3) 

  

k, n - коэффициенты, составляющие: 

при 0,01 £ А £ 1,2 k = 20 кПА, n = 1,7; 

при А > 1,2 k = 32 кПА, n = 0,2. 

Если параметр А< 0,01, расчет давления не про водится и считается, что установка 

удовлетворяет условию Pm < Pпред. 

Значения величин МАОС, АУАП, I, V, d определяются в соответствии с приложением 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(обязательное) 

Выбор типов пожарных оповещателей в зависимости от назначения 

защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки 

Таблица М.1 

Перечень характерных помещений производств, технологических процессов 

Вид 

пожарного 

оповещателя 

1 Производственные здания: 

1.1 С производством и хранением: 

изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, 

полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, 

швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-

бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, 

горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка 

Дымовой, 

тепловой, 

пламени 

лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, 

химических реактивов, спиртоводочной продукции 

Тепловой, 

пламени 

щелочных металлов, металлических порошков Пламени 

муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли Тепловой, 

пламени 

1.2 С производством:  

бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции 

Дымовой, 

тепловой, 

пламени 

1.3 С хранением:  

негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов 

Дымовой, 

тепловой, 

пламени 

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС Дымовой 

2 Специальные сооружения: 

2.1 Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и 

распределительных устройств, электрощитовые 

Дымовой, 

тепловой 

2.2 Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих 

жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и 

топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами 

Пламени, 

тепловой 

2.3 Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей Дымовой, 

тепловой, 

пламени 

3 Административные, бытовые и общественные здания и сооружения: 

3.1 Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц-залы, 

кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, архивы, 

пространства за подвесными потолками 

Дымовой 

3.2 Артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино- и 

светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории 

Дымовой, 

тепловой, 

пламени 

3.3 Административно-хозяйственные помещения, машиносчетные станции, 

пульты управления, жилые помещения 

Дымовой, 

тепловой 
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Таблица М.1 (продолжение) 

Перечень характерных помещений производств, технологических процессов 

Вид 

пожарного 

оповещателя 

3.4 Больничные палаты, помещения предприятий торговли, общественного 

питания, служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий 

Дымовой, 

тепловой 

5 Помещения музеев и выставок Дымовой, 

тепловой, 

пламени 
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ТҤРДЕГІ ӨРТ СИГНАЛИЗАЦИЯСЫНЫҢ ЖҤЙЕСІМЕН, ӨРТ СӨНДІРУ ЖӘНЕ 

АДАМДАРҒА ӨРТ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУДЫҢ АВТОМАТТЫ ТҤРДЕГІ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРЫМЕН   ЖАБДЫҚТАУ 

 

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 

 

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21 

Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – қабылдау бөлмесі 

 

 

Издание официальное 

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

СВОД ПРАВИЛ 

Республики Казахстан 

 

СП РК 2.02-104-2014 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ 

 

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА» 

 

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21 

Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – приемная 
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