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КІРІСПЕ 

 

Осы құжат құрылыс саласын аймақтық және әлемдік әлеуметтік-экономикалық 

жүйеге біріктіруге бағытталған нормалаудың параметрлік әдісіне сәйкес Қазақстан 

Республикасының құрылыс саласындағы нормативтік база реформасы шегінде әзірленген.  

Осы құрылыс нормаларында:   

- нормативтік талаптардың мақсаты; 

- функционалдық талаптар;  

- жұмыс сипаттамаларына қойылатын талаптар бар.  

Осы құрылыс нормалары ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздік мәселесі 

бойынша техникалық регламенттердің дәлелдемелік базасына кіретін нормативтік 

құжаттардың бірі болып табылады және құрылыс саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықтағы техникалық кедергілерді жоюға бағытталған.  

Құрылыс нормаларын әзірлеу кезінде конструктивтік элементтерге, конструкциялар 

қауіпсіздігіне, ғимараттардың пайдаланылуын қамтамасыз етуге, ғимараттардың өрт 

қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптарды белгілейтін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттар пайдаланылды.  

Осы ҚР ҚН 3.02-01-2011 Құрылыс нормалары «Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары» 

Қазақстан Республикасының нормативтік құжаты ретінде міндетті негізде қолдану үшін 

енгізіледі. 

Осы құрылыс нормаларының талаптарын қолайлы орындау шешімдері  

ҚР ЕЖ  3.02-101-2012 «Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарында» келтірілген.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КӨП ПӘТЕРЛІ ТҰРҒЫН  ҒИМАРАТТАР 

 

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

 

Енгізілген күні -  2015-07-01 

 

1  ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

1.1 Осы құжат жаңадан тұрғызылатын және реконструкцияланатын биіктігі 75 м 

дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимаратын, пәтер типті жатақханаларды, сондай-ақ басқа 

функционалдық мақсаттағы ғимарат жайларының құрамына кіретін, ұзақ уақыт тұруға 

арналған тұрғын жайларды жобалауға және салуға таратылады.  

1.2 Көп пәтерлі ғимараттарға кіріктірме, кіріктірме-жапсарлас мекемелер мен 

кәсіпорындарды пайдалану, реконструкциялау, орналастыру барысында ғимараттың 

немесе оның бөліктерінің функционалдық мақсатына сәйкес осы құжатқа қайшы 

келмейтін нормативтік құжаттарда көрсетілген талаптар сақталуы тиіс. 

1.3 Осы құрылыс нормалары төмендегілерді жобалауға таратылмайды:  

- мемлекеттік әлеуметтік тұрғын үйлерге; 

- бір пәтерлі тұрғын үйлерге, оның ішінде өзара оқшауланған үйлерге; 

   - құрылыс қажеттіліктеріне арналған инвентарлық және мобильдік тұрғын 

ғимараттарға.  

- арнайы бағдарламалық тапсырма бойынша жүзеге асырылатын индустриалдық үй 

тұрғызу кезеңіндегі тұрғын үйлерді жаңғыртуға. 

1.4 Осы құрылыс нормалары меншіктің әртүрлі нысанындағы тұрғын үйлердің 

орналасу жағдайын, сондай-ақ тұрғын ғимараттарда орналасатын тұрғын емес үй-

жайларды иелену жағдайын реттейді. 

 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Осы құрылыс нормаларын қолдану үшін мынадай нормативтік құжаттар қажет: 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен 

бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың» техникалық регламенті. 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы №14 «Өрт 

қауіпсіздігі туралы» қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы 

талаптардың» техникалық регламенті. 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы №796 қаулысымен 

бекітілген «Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру 

және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды 

эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптардың» техникалық 

регламенті. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 қазандағы №1355 қаулысымен 

бекітілген «Электр қондырғыларын орнату ережесі».  

ҚР ҚБҚ 1.01-01-2014 Сәулет, қала құрылысы  және құрылыс саласындағы 

мемлекеттік нормативтер. Негізгі ережелер. 

ҚР ҚН 2.04-01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру. 

ҚР ҚН 3.01-01-12013 Қала құрылысы. Қалалық және  ауылдық елді мекендерді 

жоспарлау және құрылысын салу. 

ҚР ҚН 3.02-37-2013 Шатырлар мен жабындар. 

ҚР ҚН 3.06-01-2011 Ғимараттар мен имараттардың қимылы шектеулі топтар үшін 

қолжетімділігі. 

ҚР ҚН 4.01-01-2011 Ғимараттар мен имараттардың ішкі су құбыры және кәрізі. 

ҚР ҚН 4.02-01-2011 Ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу. 

ҚР ҚН 4.03-01-2011 Газ тарату жүйелері. 

 

Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдаланған кезде сілтеме құжаттардың әрекетін ағымдағы 

жылғы жағдай бойынша жыл сайын құрастырылатын «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы 

Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық және нормативтік-

техникалық актілер тізбесі» ақпараттық тізімдемесі және ай сайын шығатын тиісті ақпараттық бюллетень-

журнал бойынша тексерген жөн. Егер сілтеме құжат ауыстырылса (өзгерсе), онда осы нормативті 

пайдаланған кезде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтеме құжат 

ауыстырусыз күшін жойса, онда оған сілтеме жасалған ереже осы сілтемеге қатысы жоқ бөлігіне 

қолданылады.  

 

3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

 

Осы құрылыс нормаларында ҚР ҚБҚ 1.01-01 бойынша терминдер, сондай-ақ тиісті  

анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:  

3.1 Балкон:  Ғимараттың қасбеті қабырғасынан толықтай шығып тұратын 

қоршалған алаңқай, әдетте, балкон жеке пәтердің бөлігі болып табылады, бірақ жалпы 

пайдалануға арналған ғимараттың бөлігі болуы да мүмкін. 

3.2 Оқшауланған тұрғын үй: Әрқайсысы пәтер жанындағы жер теліміне, оның 

ішінде бірінші қабаттан жоғары орналасқан пәтерге тікілей өтетін шыға берісі бар екі 

немесе одан да көп пәтерден тұратын ғимарат. Бір пәтердің бір немесе бірнеше деңгейлері 

өзге пәтер жайының үстінде орналасқанда немесе автономды тұрғын-үй блоктарының 

кіреберістері, шатырлары, еден асты қоймалары, канализация шахталары, инженерлік 

жүйелері ортақ болғанда, көп пәтерлі үйдің оқшауланған типінің көлемдік-жоспарлық 

шешімдері болуы мүмкін. 

3.3 Кіріктірме-жапсарлас үй-жай: Ғимараттың габаритінде және ғимарат габариті 

шегінен 1,5 м. аса шығыңқы аумақта орналасқан жай. 

3.4 Ғимарат биіктігі: Ғимараттың биіктігі жоғарғы техникалық қабатты қоспағанда, 
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жердің жоспарлы белгісінің деңгейі мен жоғарғы қабаттың (мансард қабатын қоса 

алғанда) аражабын конструкцияларының деңгейі белгілерінің айырмашылығымен 

анықталады, ал қабаттың орналасу биіктігі еден деңгейінен жоғары немесе төмен 

орналасқан қабаттың еден деңгейіне дейінгі қашықтықпен анықталады.  

3.5 Тұрғын үй: Техникалық, санитарлық және басқа да міндетті талаптарға сәйкес 

келетін тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жеке тұрғын бірлік (тұрғын-үй, 

пәтер, жатақхана бөлмесі).  

3.6 Тұрғын ғимарат: Адамдар тұрақты тұруға арналған пәтерлі үйлер және қызмет 

немесе оқу кезеңінде тұруға арналған жатақханалар.  

3.7 Тұрғын кешен: Жеке үйлер мен қоғамдық мақсаттағы жайлар, кіріктірме-

жапсарлас және тұрғын-үйлерге кіріктірме салынған бірнеше ауқымға шоғырландырылған 

тұрғын жайлар жиынтығы. 

3.8 Тұрғын жай: Қозғалмайтын мүлік болып табылатын және тұрақты тұруға 

жарамды бөлек жай. 

3.9 Секциялық типтегі тұрғын-үй: Бір-бірінен толық қабырғалармен бөлінген, 

тікілей немесе дәліз арқылы бір баспалдақты алаңға шыға алатын бір секция пәтерлері 

бар, бір немесе бірнеше секциялардан тұратын ғимарат. 

3.10 Галерея типіндегі тұрғын-үй: Қабаттың барлық пәтерлері 

ортақ ашық немесе жабық галерея арқылы екіден кем емес баспалдаққа шыға алатын 

ғимарат. 

3.11 Пәтер: Осы үйдегі ортақ пайдаланатын бөлмелерге тікелей қолжетімділік 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін және бір немесе бірнеше тұрғын-үй бөлмелерінен, 

сонымен бірге, осындай бөлек жайда тұруымен байланысты азаматтардың тұрмыстық 

және басқа қажетімділіктерін қанағаттандыруға арналған қосымша түрде қолданылатын 

жайлардан тұратын көп пәтерлі үйдегі бөлектенген жай. 

3.12 Лифтілік холл: Лифті алдындағы кіреберіс. 

3.13 Лоджия: Ғимарат қасбетінің тегіс қабырғасынан шығыңқы емес, 

арақабырғалары бар кіріктірме алаң, сыртқы қабырғалардың беттерімен үш жақтан 

шектелген және қасбеттегі ашық жай. Әйнектелген лоджия жылытылмайтын жаздық жай 

қызметін атқарады. Әдетте лоджия жеке алынған пәтердің бөлігі болып табылады.  

3.14 Қоқыс салғыш: Қатты тұрмыстық қалдықтарды (ҚТҚ) қабылдау, тігінен 

тасымалдау және уақытша сақтауға арналған ғимараттың инженерлік жабдық кешенінің 

құрамдас бөлігі. 

3.15 Тұрғын емес жай: Ортақ мүлік болып табылатын тұрғын-үйдің (тұрғын 

ғимараттың) бөліктерін қоспағанда, тұрақты тұруға қарағанда өзге мақсат үшін 

пайдаланылатын тұрғын-үйге кіріктірме салынған жеке үй-жай (дүкен, дәмхана, 

шеберхана, кеңсе және т.б.). 

3.16 Жапсарлас салынған жайлар: Қызметі жағынан негізгі тұрғын-үйлермен 

байланысы жоқ, негізгі ғимараттың төменгі қабаттарына жапсарлас жеке жайлар (ғимарат 

тобы). 

3.17 Қосымша қолдану ғимараттары: Азаматтардың тұрмыстық қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға арналған жайлар, оның ішінде: ас үй немесе текшелі ас үй, алдыңғы, 

жуынатын бөлме немесе душ бөлмесі, дәретхана немесе біріккен санитарлық торап, қойма 
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немесе тұрмыстық кіріктірме шкаф, жуу бөлмесі, жылу генераторы бөлмесі және т.б. 

3.18 Қоғамдық мақсаттағы жайлар: Берілген құжатта – тұрғын ғимаратта 

орналасқан, үйдің және іргелес орналасқан ықшамауданның (кварталдың) тұрғындарына 

қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған жайлар.  

3.19 Жерасты қабаты: Үй-жайлардың еденін белгілеу кезінде биіктігі үй-жай 

биіктігінің жартысынан кемі жердің жобаланған белгісінен төмен қабат. 

3.20 Бірінші қабат: Ғимараттың төменгі жерүсті қабаты. 

3.21 Цокольдік қабат: Қабат биіктігінің жартысынан аспайтын жердің жоспарлық 

белгісінен төмен жайдың едендік белгісі бар қабат. 

3.22 Жертөле қабаты: Жердің жоспарланған белгісінен төмен биіктігі бөлме 

биіктігінің жартысынан артық бөлме еденінің белгісі бар қабат. 

3.23 Мансардтық қабат: Қасбеті толығымен немесе бөлініп көлбеу немесе бүгілген 

шатыр бетінен (беттерінен) құралған шатырда орналасқан қабат. Бұл жағдайда шатыр мен 

қасбет жазықтығы қиылысу сызығының биіктігі мансард қабатының еден деңгейінен 1,5 м 

артық болмауы қажет. 

 

4 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРЫ 

 

4.1. Нормативтік талаптардың мақсаты  

 

Нормативтік талаптардың мақсаты – адамдардың өмірі мен денсаулығын, мүліктерді 

сақтау мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарының 

оларды пайдаланудың барлық кезеңінде ғимараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өмір 

тіршілігі үшін жайлы жағдай жасау, энергетикалық тиімділік пен ресурсты үнемдеуді 

қамтамасыз ету.  

 

4.2. Функционалдық талаптар 

 

4.2.1.  Көп пәтерлі тұрғын ғимараттар мен олардың құрылыстарында адамның 

заманауи қажеттіліктеріне жауап беретін қолайлы өмір сүру ортасы жасалуы тиіс. 

4.2.2 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарын жобалау және тұрғызу барысында, ондағы 

негіз бен көтергіш конструкциялардың және ғимараттың  құрылыс немесе реконструкция 

жұмыстарын жүргізу кезінде немесе жоба мерзімінде  пайдалану барысында кездесетін 

жоспарланған салмақ пен әсерге бүтіндей төтеп бере алуы міндетті түрде ескерілуі тиіс.  

4.2.3 Көп пәтерлі тұрғын үйлер ғимараттары өрттің пайда болу және таралу қаупінің 

алдын алу немесе азайту мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі тиіс. Өрт туындаған жағдайда, 

адамдарды, оның ішінде физикалық мүмкіндігі шектеулі адамдарды қауіпсіз  аймаққа 

көшіруді және өртті жою кезінде көтергіш конструкциялардың беріктігін қамтамасыз ету 

керек. Жану ошағының тез таралуын жою мүмкін болмаған жағдайда, өрт пен оның 

қауіпті факторларының жану ошағының шегінен тыс орындарға таралуын шектейтін 

шаралар қарастырылуы тиіс. Ең қолайсыз ауа райының өзінде де өрттің іргелес ғимаратқа 

таралуы шектелуі тиіс. 
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4.2.4 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарын пайдалану барысында аумақты 

көріктендіруді, сәулет-жоспарлау шешімдерін, санитарлық-гигиеналық талаптарды есепке 

ала отырып, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау қамтамасыз етіліп, өмір сүруге  

жайлы жағдай жасалуы тиіс.    

4.2.5 Ғимаратты инженерлік қамтамасыз етудің ішкі жүйелері температураны, 

ылғалдылықты және ауаның қозғалу жылдамдығын қоса алғанда, онда тұруға қолайлы 

жағдай қамтамасыз етілуі тиіс. 

4.2.6 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарын судың ластануына, ағып кетуіне немесе 

конструкцияның ішкі беттерінде ылғалдың пайда болуына жол берілмей, судың қажетті 

мөлшерде үздіксіз берілуін есепке ала отырып жобалау керек. 

4.2.7 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары мен кешендер онда адамдардың тұруы 

немесе болуы кезінде, ондағы ауада лас заттардың, микроклиматтың болуына, 

жарықтандыруға, инсоляцияға, күннен қорғануға, шуға, вибрация мен сәулеленуге 

байланысты адам денсаулығына қауіп төнбейтіндей жобалануы және салынуы тиіс.  

4.2.8 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарында тұрғындар мен мүліктерді  жарылыс 

салдарынан, сондай-ақ бөгде тұлғалардың рұқсатсыз енуі мен байланысынан қорғауды 

қамтамасыз ететін жағдай жасалуы тиіс. 

4.2.9 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының 

олардың мақсаттарына сәйкес жерлерге кедергісіз және қауіпсіз мүмкіндікпен қамтамасыз 

етуді ескере отырып жобалануы және салынуы тиіс.  

4.2.10 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарда жылу мен салқындату жүйелері, желдету 

мен ауа баптау, сондай-ақ жарықтандыру, энергия үнемдеу мен жылу сақтау режимінде 

жұмыс істеуі тиіс.   

4.2.11 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарын жобалаған, салған және бұзған кезде  

құрылыс конструкцияларын, бұзғаннан кейін олардың бөліктерін, материалдарды қайта 

қолдану мен экологиялық үйлесімді шикізаттар мен қайталама материалдарды пайдалану 

мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. 

 

5 ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

5.1. Ғимараттардың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша 

талаптар 

 

5.1.1 Ғимараттың негіздері мен көтергіш конструкциялары, оны тұрғызу барысында, 

пайдаланудың есептік жағдайларында келесіде көрсетілген жағдайлар орын алмайтындай 

жобалануы және тұрғызылуы керек: 

а) ғимаратты пайдалануды тоқтату қажеттілігіне әкелетін конструкциялардың 

қирауы немесе зақымдануы; 

б) деформация мен жарықтардың пайда болуы нәтижесінде жалпы конструкциялар 

мен ғимараттардың пайдалану қасиеттерінің жол бергісіз төмендеуі. 

5.1.2 Ғимараттың конструкциялары мен негіздері көтеруші және қоршау 

конструкциялардың өзіндік салмағынан туындайтын тұрақты жүктемені; аражабындарға 

түсетін біркелкі таралған және шоғырланған уақытша жүктемені; құрылыстың берілген 
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ауданына арналған қардың және желдің жүктемесін қабылдауға есептелуі керек. 

Жүктемелердің немесе оларға сәйкес күштердің, қолайсыз үйлесімділіктерін ескеретін  

аталған жүктемелердің нормативтік мәндері, конструкцияның майысуымен жылжуының 

шекті мәндері, сондай-ақ, жүктемелер бойынша сенімділік коэффициенттерінің мәндері 

тиісті нормативтік құжаттардың талаптарымен сәйкес қабылдануы керек. 

Конструкциялар мен негіздерді есептегенде, жобалауға берген тапсырыста 

көрсетілген тапсырыс беруші мен салушының қосымша талаптарын ескеру керек, 

мысалға, каминдерді, ғимаратқа кіріктірме салынған қоғамдық мақсаттағы жайлардың 

ауыр құрылғыларын орналастыруға; интерьер жабдықтарының ауыр элементтерін 

қабырғалар мен төбелерге бекітуге. 

5.1.3 Конструкцияларды жобалағанда олардың көтеру қабілеті мен ұйғарынды 

өзгеруін есептеудің қолданылатын тәсілдер тиісті материалдардан жасалған 

конструкцияларға қойылатын қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес 

болуы керек. 

Ғимараттарды өңделетін аумақтарда, шөкпелі топырақтарда, сейсмикалық 

аудандарда, сондай-ақ басқа да геологиялық жағдайы ауыр аудандарда орналастырғанда 

тиісті нормативтік құжаттардың қосымша талаптарын ескеру керек. 

5.1.4 Ғимараттың іргетастары Қазақстан Республикасы аумағында құрылыста 

қолданыстағы нормативтік құжаттарда қарастырылған топырақтың физика-механикалық 

сипаттамаларын ескеріп жобалануы керек. 

5.1.5 Реконструкция жүргізу кезінде тұрғын үйдің қалған бөлігіне қосымша 

жүктемелер мен әсерлер туындаса, оның көтергіш және қоршау конструкциялары және 

негіз топырағы конструкциялардың физикалық тозуына қарамастан, қолданыстағы 

құжаттарға сәйкес осы жүктемелер мен әсерлерге сыналуы тиіс. 

Бұл жағдайда ғимаратты пайдалану барысында өзгеруіне байланысты негіз 

топырағының нақты көтергіш қабілетін және де уақыт өте бетон және темірбетон 

конструкцияларындағы бетонның беріктігінің артуын ескерген жөн. 

5.1.6 Тұрғын ғимаратты реконструкциялағанда осы ғимаратты пайдалану барысында 

пайда болатын оның конструктивтік сызбасындағы өзгерістерді (оның ішінде, бастапқы 

жоспарлық шешімдерге қосымша жаңа ойықтардың пайда болуы және де конструкцияны 

жөндеудің немесе оларды күшейтудің әсерін) ескеру керек. 

5.1.7 Санитарлық-техникалық тораптардың орнын өзгерте отырып, тұрғын 

ғимараттарды реконструкциялау барысында гидро, шу, діріл оқшаулау бойынша тиісті 

қосымша шараларды орындау керек, қажет жағдайда, осы санитарлық тораптар 

жабдықтарын орнатуға қарастырылған аражабындарды күшейту керек. 

 

5.2 Өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар 

 

5.2.1 Ғимараттардың өрт қауіпсіздігін Қазақстан Республикасының «Өрт 

қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентіне және Қазақстан 

Республикасының аумағындағы қолданыстағы құрылыс саласының басқа да  нормативтік 

құжаттарына сәйкес қамтамасыз ету керек.  
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5.2.2 Ғимараттардың арасындағы ең төменгі қашықтықты ҚР ҚН 3.01-01 

талаптарына сәйкес қабылдау керек.  

5.2.3 Көп пәтерлі тұрғын ғимараттарының барлық ұзындығына өрт сөндіру 

автокөліктерінің жете алуы «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық 

регламентіне сәйкес қамтамасыз етілуі керек. 

Өрт сөндіру автокөліктерінің ғимараттан негізгі эвакуациялық шығаберіске, өрт 

бөлімшелеріне арналған лифтілерге апаратын кіреберістерге келетін жол қарастырылуы 

керек.   

Өрт сөндіргіш автосатылар мен автокөтергіштердің ғимараттың алдына қарай келуін 

сәйкес жүктемелерге есептелген стилобаттар мен жапсарлас салынған жайлардың 

жабындары бойынша жобалануға рұқсат етіледі. 

5.2.4 Мансард қабатының қоршау конструкциялары ғимараттың үстіне салынатын 

конструкцияларға қойылатын талаптарға жауап бере алуы керек. 

Ағаш конструкцияларды қолдану кезінде көрсетілген талаптарды қамтамасыз ететін 

конструктивтік оттан қорғағыш қарастырылуы керек. 

5.2.5 Галереялық үйлердегі галереялардың жаяу жол аймағы, сондай-ақ көлденең 

жүктемені қабылдауға есептелетін қоршау осы ғимараттардың аражабындары үшін 

қабылданған талаптарға сәйкес келуі керек. 

5.2.6 Отқа төзімділігі І, ІІ дәрежелі ғимараттарда көтергіш элементтерінің отқа 

төзімділігінің талап етілген шегін қамтамасыз ету үшін тек конструктивтік оттан 

қорғануды қолдану керек. 

5.2.7 Секцияаралық және пәтераралық қабырғалар мен арақабырғалар ойықсыз 

болуы және Қазақстан Республикасы аймағындағы құрылыстарда қолданыстағы 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы керек. 

5.2.8 Басқа бөлме аралық арақабырғалардың, соның ішінде, есігі барларының оттан 

қауіптілік дәрежесі Қазақстан Республикасы аумағындағы құрылыстарда қолданыстағы 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы керек. 

5.2.9 Техникалық, жертөлелік, цокольдық қабаттарды және секциялық емес тұрғын 

үйлердің шатырларын өртке қарсы арақабырғалармен бөліктерге, ал секциялық 

қабаттарды – секцияаралық қабырғалар мен арақабырғалар осьтері бойынша бөлу керек.  

5.2.10 Кіріктірме-жапсарлас жабын бөліктері шатырсыз жабынға ұсынылатын 

талаптарға, ал оның жабыны пайдаланылатын жабынға ұсынылатын талаптарға жауап 

беруі тиіс.  

5.2.11 Адамдарды тұрғын ғимараттан эвакуациялауды баспалдақ торы арқылы 

жүргізу керек, оның типі мен саны өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік 

құжаттар талаптарына сәйкес анықталады.   

5.2.12 Қабаттан шығаратын эвакуациялық шыға берістерінің саны мен баспалдақ 

торларының типін Қазақстан Республикасының аумағындағы құрылыста қолданылатын 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қабылдау керек. 

5.2.13 Тұрғын ғимараттағы эвакуациялық басқыш торларының саны қабаттағы 

пәтерлердің жалпы көлеміне қарай қабылданады. 

5.2.14 Дәліз типтегі тұрғын үй жайларынан шығатын орындар мен эвакуацияалу 

жолдары тәуліктің кез келген уақытында оңай танылатындай жабдықталуы тиіс.     
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5.2.15 Басқыш торлары мен лифт холдарында шыныланған қауіпсіз есіктерді 

қарастыруға жол беріледі.    

5.2.16 Жертөлелер мен цокольдық қабаттардан тұрғын үй бөлігінің басқыш торы 

арқылы шығуға жол беріледі, ал техникалық қабаттардан шығу Қазақстан 

Республикасының аумағында қолданылатын  құрылыстағы нормативтік құжаттардың 

талаптары есепке алына отырып, соған сәйкес қарастырылуы керек. 

5.2.17 Қоғамдық мақсаттағы жайлардың ғимараттық тұрғын бөлігінен оқшауланған 

кіреберістері мен эвакуациялық шығаберістері болуы керек. 

Жоғары қабатта суретшілер мен сәулетшілердің шеберханалары, сондай-ақ кеңсе 

жайлары орналасқан жағдайда, эвакуациялық шығулары ретінде ғимараттың тұрғын 

бөлігіндегі баспалдақ торларын қабылдауға болады, бұл жағдайда қабат пен баспалдақ 

торы арасындағы қатынас өртке қауіпсіз есіктері бар тамбурлар арқылы жүргізіледі. 

Баспалдақ торына шығатын тамбур есігі тек жайдың ішінен ашылатындай жасалуы тиіс. 

5.2.18 Түтінге қарсы қорғаныс Қазақстан Республикасының аумағындағы құрылыста 

қолданылатын нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. 

5.2.19 Ғимаратты автоматты өрт дабылымен қорғау «Ғимараттарды, үй-жайларды 

және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт 

кезінде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау 

жөніндегі талаптардың» техникалық регламентіне және өрт қауіпсіздігі бойынша басқа да 

нормативтік құжаттарға сәйкес қарастырылады. 

5.2.20 Өрт туралы хабарлау жүйесі өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы 

нормативтік құжаттарға сәйкес орындалады. 

5.2.21 Өрт сөндірумен және құтқару жұмысымен қамтамасыз ету құрылыстағы 

Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес 

қарастыру керек. 

5.2.22 Жертөлелік қабат терезесінің алдындағы ойық көбік генераторынан өртті 

өшіретін заттарды беруге және түтін сорғыштың көмегімен түтінді жоюды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беруі тиіс.  

5.2.23 Өрт сөндіру су құбыры Қазақстан Республикасы аумағындағы қолданыстағы 

құрылыстағы  нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.  

5.2.24 Бір торлы тұрғын ғимараттарда олардың орналасу деңгейін есепке ала 

отырып, апаттан шығу жолдары ұйымдастырылады.   

Өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес 

қабаттағы пәтерлер көлемінде әртүрлі апаттық шығатын жерлер түрін қарастыруға жол 

беріледі.  

5.2.25 Жабынға апаттық шығатын жерді өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы 

нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес жобалау керек.  
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5.3 Ғимараттарды пайдалану барысында адамдардың денсаулығын қорғауды 

қамтамасыз ету бойынша талаптар 

 

5.3.1 Жалпы ережелер 

 

5.3.1.1 Тұруға арналған объектілерді «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс 

материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың» техникалық 

регламентіне, осы нормаларға және  тұрғын ғимараттарды және кешендерді жобалауға, 

тұрғызуға және пайдалануға қойылатын талаптарды белгілейтін басқа да нормативтік-

техникалық құжаттарға сәйкес тұрғызу керек.  

5.3.1.2 Тұрғын үй ғимараты құрылысы туралы шешім қабылдағанға дейін 

иондалатын сәулелену көздерінен қорғану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес осы жер теліміндегі гамма-

фон мен радиобелсенді сәулелену деңгейінің ахуалы туралы өлшем жасау қажет.   

5.3.1.3 Тұрғын үйдің қабат саны және ұзындығы құрылыс салу жобасында 

айқындалады. Сейсмикалық аудандардағы тұрғын-үйлердің қабат саны мен ұзындығын 

анықтау барысында қосымша механикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарын орындау керек.  

5.3.1.4 Тұрғын ғимараттарда мыналарды қарастыру керек: 

- ҚР ҚН 4.01-01 талаптарына сәйкес шаруашылық-ауыз суды, өртке қарсы және 

ыстық сумен жабдықтауды, канализацияны және суағарларды;   

- ҚР ҚН 4.02-01 талаптарына сәйкес жылтуды және желдетуді;  

- электр қондырғыларын орнату ережесі мен басқа да қолданыстағы нормативтік 

құжаттарға сәйкес электрмен жарықтандыруды, қуаты жоғары электрмен жабдықтауды; 

- ҚР ҚН 4.03-01 талаптарына сәйкес ішкі газбен қамтамасыз етуді; 

- қалалық телефон байланысының тарату желісін (ТФ); 

- кіру күзетінің желісі (ККЖ); 

- автоматтандырылған өрт сигнализациясын, өрт кезінде хабарландыру  және 

эвакуациялауды басқару жүйелерін; 

- ақпараттандыру және диспетчерлендіру байланысының сыртқы техникалық 

құралдарын; 

- энергия тұтынуды есепке алудың автоматтандырылған жүйесін; 

- инженерлік жабдықтарды диспетчерлендіруді басқарудың автоматтандыырылған 

жүйесін (ДБАЖ); 

- жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес спутниктік антенна қондырғысын (сигналды 

ұжымдық қабылдау антеннасы), кабельді телевизия  төсемі және тұрғын ғимараттың 

шатырындағы хабар таратудың сымдар жүйесінің бағандарын орнатуды; 

- телерадиотаратудың ұлттық желісінің телерадио арналарын қабылдау мүмкіндігі; 

Тапсырыс берушілердің келісімі бойынша және сәйкестікті растау рәсімінен өткен 

отандық және шетелдік қондырғылар мен материалдарды қолдану керек. Радиорелелік 

діңгек пен мұнараларды орнатуға тыйым салынады.  

5.3.1.5 Тұрғын ғимараттарға кіріктірме және кіріктірме-жапсарлас қоғамдық 

мақсаттағы жайлар орналастырылуы мүмкін. 
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5.3.1.6 Тұрғын үй ғимараттарының цокольдық және жертөле қабаттарында әртүрлі 

қондырғылар мен құрылғылардағы тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтар мен газдарды, 

жарылғыш заттарды, жанатын заттарды сақтауға, өңдеуге және пайдалануға арналған 

жайлар орналастырылмауы керек. 

5.3.1.7 Қоғамдық мақсаттағы жайларға пәтерлердің тұрғын бөлмелерінің 

терезелеріне және ғимараттың тұрғын бөліктеріне кіреберістер орналасқан тұрғын үйдің 

ауласы жағынан жүк тиеуге жол берілмейді. 

5.3.1.8 Тұрғын ғимараттардың соңғы қабаттарында, оның ішінде цокольдық қабатта, 

суретшілер мен сәулетшілерге арналған шеберханаларды және кеңсе жайларды жобалауға 

рұқсат етіледі. 

5.3.1.9 Тұрғын үйлерге кіріктірме және кіріктірме-жапсарлас қоғамдық мақсаттағы 

жайлардың биіктігі технологиялық талаптарға қарай тұрғын жайлардың биіктігінен 

айрықшалануы мүмкін.    

5.3.1.10 Қоғамдық мақсаттағы кіріктірме және кіріктірме-жапсарлас салынған 

жайлардың ғимараттың тұрғын бөлігіне жанасқан орындарында жабудың деңгейі жоғары 

орналасқан тұрғын жайлар еденінің деңгейінен, ал балкондар мен лоджиялар болғанда, 

олардың еденінің деңгейінен аспауы керек. 

 

5.3.2 Жер теліміне және аумаққа қойылатын талаптар 

 

5.3.2.1 Тұрғын үйлердің орналасуынан одан басқа ғимараттар мен құрылыстарға 

дейінгі арақашықтықтағы жер телімінің көлемі ҚР ҚН 3.01-01 талаптарына сәйкес 

белгіленеді.  

5.3.2.2 Тұрғын ғимараттар типін таңдау оны орналастырудың қала құрылысы 

шарттарына және энергия үнемдеу талаптарына байланысты таңдалынады.  

Белгілі аймақтарда тұрғызылатын тұрғын ғимараттың пәтер типтерінің жиынтығы 

демографиялық жағдайларды, тұрғын жайлармен қамтамасыз етілудің қол жеткен 

деңгейін және тұрғын-үй құрылысының ресурстармен қамтамасыз етілуін ескере отырып 

анықталады. 

5.3.2.3 Жер телімінің ауданы қала құрылысын, ортаның сипаттамасы ескере отырып 

анықталады. 

5.3.2.4 Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараты немесе тұрғын үйлер кешені қалалық немесе 

ауылдық ландшафт ерекшеліктерін сақтай отырып, қоршаған ортаға оның табиғи 

бөлігіндей сіңісіп кетуі керек. 

5.3.2.5 Көп пәтерлі тұрғын үй аумағындағы гараждар мен автотұрақтарды 

(паркингтерді) қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарын ескере отырып жобалау 

керек.  

5.3.2.6 Тұрғын корпус пен автотұрақтың арасындағы арақашықтықты  

ҚР ҚН 3.01-01 және басқа да қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес 

қабылдау керек. 

5.3.2.7 Автотұрақта мүгедектерге арналған орындар болуы керек. Мүгедектерге 

арналған тұрақтар ғимарат кіреберістеріне барынша жақын орналастырылуы керек.  
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ҚР ҚН 3.06-01 талаптарына сәйкес мүгедектердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін 

арнайы қондырғылармен (пандустар, көтергіштер) жабдықтау керек. 

5.3.2.8 Тұрғын ғимараттар аумағындағы жолдарды жобалағанда, төсем сапасының 

барынша жоғары болуын қамтамасыз ету керек.   

5.3.2.9 Жолдың, өтпе жолдардың ені жеңіл, жүк машиналары мен құтқару 

машиналарының габариттерін ескере отырып есептеледі.  

5.3.2.10 Ағаштарды электр желілерінен, жерасты коммуникация жүйелерінен қашық 

отырғызу керек. 

5.3.2.11 Көп пәтерлі ғимараттардың аула аймағында балаларға арналған барынша 

қауіпсіз ойын алаңдары болуы керек. 

5.3.2.12 Аула алаңдары: 

а) жарықтандырылуы; 

б) көлікжайлардан қоршалуы; 

в) балаларға қауіпсіз болуы тиіс.  

 

5.3.3 Сәулет-жоспарлау шешімі 

 

5.3.3.1 Кіреберіс топтар 

 

5.3.3.1.1 Кіреберіс тобының құрамы тұрғындар мен қызмет көрсетуші қызметкерлер 

үшін жайлылықты қамтамасыз етіп, бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруіне жол бермеуі 

тиіс. 

5.3.3.1.2 Тұрғын үй ғимараттарында вестибюль жайлары кіріктірме (немесе 

кіріктірме-жапсарлас) және жапсарлас етіп салынуы керек. 

5.3.3.1.3 Кезекшіге (консьерж) немесе күзетшілерге арналған жай тамбурдан тұрғын 

ғимаратының вестибюльге апаратын есіктерді, вестибюль болмаған жағдайда, лифт пен 

баспалдақ торларына өтпелерді тікелей көріп отыруды қамтамасыз ететін есеппен 

орналастырылады. 

5.3.3.1.4 Кезекші жайында біріккен диспетчерлік қызмет (БДҚ) жайы арқылы 

телефон байланысын, домофон арқылы сөйлесу байланысын  қарастыру керек. 

5.3.3.1.5 Бірінші қабатта раквинамен жабдықталған, жинау инвентарларын сақтауға 

арналған, цокольдық немесе жертөлелік қабаттарда кіретін орны бар кезекші (консьерж) 

жайымен араласа орналасқан қойма қарастыруға жол беріледі.  

5.3.3.1.6 Тұрғын ғимараттардың бірінші, цокольдық немесе жертөлелік 

қабаттарында үй тұрғындарына арналған шаруашылық қоймалары, балалар арбаларын 

сақтау үшін пәтерден тыс алаңдар орналастырылуы мүмкін. 

5.3.3.1.7 Вестибюльдерде немесе тамбурларда пошталық абоненттік шкафтарды 

орналастырған кезде олардың өлшемдерін басшылыққа алу керек, бұл жағдайда 

өткелдердің нормативтік параметрлері қамтамасыз етілуі тиіс.  

5.3.3.1.8 Абоненттік жәшіктер пайдалануға ыңғайлы болып орналасуы тиіс.   

5.3.3.1.9 Тұрғын ғимаратқа кіреберіс алдындағы кіру алаңы атмосфералық жауын-

шашыннан қорғалуы тиіс.     
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5.3.3.2 Пәтерлер 

 

5.3.3.2.1 Пәтерлерді бір немесе бірнеше деңгейдегі тұрғын және қосалқы жайлар 

өзара ыңғайлы байланысатындай жобалау керек. 

5.3.3.2.2 Тұрғын ғимарат пәтерлері бір отбасыны орналастыру есебінен жобалануы 

керек. 

5.3.3.2.3 Пәтерлердің жоспарлық шешімі ауа-райы, ұлттық, тұрмыстық және 

демографиялық жағдайларды, пәтерде ұйықтау, жалпы отбасылық демалу, жаттығу; 

тамақтану, шаруа қызметтері және т.б. мүмкін қажетті тұрмыстық рәсімдер аймағының 

болуын қамтамасыз етуді ескере отырып таңдалады. 

5.3.3.2.4 Көп пәтерлі тұрғын ғимараттар пәтерлерінің жайлары функционалдық 

аймақтарға бөлінуі керек. 

5.3.3.2.5 Тұрғын жайларды (ортақ бөлмелерді, қонақ және жатын бөлмелерді) тұрғын 

үйлердің жертөле немесе цокольдық қабаттарында орналастыруға рұқсат етілмейді. 

5.3.3.2.6 Тұрғын, жалпы бөлмелерде, ас үй мен ас үй-асханада (ас үй-текшеден 

басқа), қоғамдық мақсаттағы жайда, ҚР ҚН 2.04-01 талаптарына сәйкес жертөлелік 

қабатқа орналастыруға жол берілетін жайдан басқа, тұрғын ғимаратқа кіріктірме бөлмеде  

жасанды жарықтандыру болуы тиіс. 

5.3.3.2.7 Жалпы бөлме пәтердің орталық бөлігінде, алдыңғы бөлмемен іргелес  

ортада орналасуы тиіс.  

Жалпы бөлмені кең ойылған есіктермен немесе асханасы мен ас үйі бар жылжымалы 

есікпен  кеңістікте қосыла алатын холмен қатар орналастыруға болады. 

5.3.3.2.8 Жалпы бөлме (қонақ бөлме) алаңына  жиһазды неғұрлым аз қоюды және  

өтетін жерді орналастыруды есепке ала отырып анықтауға болады. 

5.3.3.2.9 Жалпы бөлмеде (қонақ бөлмесінде) тамақтанатын аймақты ұйымдастыру 

арқыл ас үй жабдықтарын орналастыруға жол беріледі.    

5.3.3.2.10 Жатын бөлмелер пәтердің түкпір жақтарында, барынша оқшауланған, 

мүмкіндігінше ас дайындау бөлмесі мен баспалдақ торларынан алыс бөлігінде 

орналастыру керек. Жатын бөлмелер санитарлық тораптармен ыңғайлы байланысқан 

болуы керек.  

5.3.3.2.11 Жатын орынды өте алмайтын етіп жобалау керек, олардың ішінде 

мыналарға кіруді жүзеге асыруға жол беріледі:   

- қоймаға (немесе гардеробқа); 

- санитарлық торапқа, ванна бөлмесіне немесе душқа қосылған қосымша бөлмеге. 

5.3.3.2.12 Әрбір тұрғын жайдың көшеге немесе аулаға қарайтын кем дегенде бір 

терезесі болуы керек. 

5.3.3.2.13 Отбасы мүшелерінің санына қарай пәтерде тамақтанатын аймақты ас үйде, 

ас үй-асханада, асханада немесе жалпы бөлмеде қарастыру керек. 

5.3.3.2.14 Пәтердің көлеміне қарай түрлі типтегі санитарлық тораптарды жобалауға 

рұқсат етіледі: бір бөлмелі пәтерлерде араласқан санитарлық тораптармен, көп пәтерлі 

пәтерлерде бір немесе бірнеше бөлек санитарлық тораптарды орналастыруға жол беріледі. 

5.3.3.2.15 Санитарлық тораптарды тұрғын жайлардың үстіне орналастыруға 

болмайды. 
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5.3.3.2.16 Санитарлық аспаптар тобы пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс.  

5.3.3.2.17 Пәтердің міндетті алаңы мен жайларынан басқа, онда шаруашылық 

жұмыстарымен шұғылданатын – тиісті деңгейде жабдықталған жұмыс, кір жуу, тігу, 

үтіктеу бөлмелерін қарастыруға рұқсат етіледі. 

5.3.3.2.18 Сондай-ақ пәтердің құрамында кәсіби еңбекпен айналысатын оқшау 

тұрғын жай (кабинет) қарастыруға жол беріледі. 

5.3.3.2.19 Пәтер ішіндегі дәліздердің, холдардың биіктігі адамдардың қозғалу 

қауіпсіздігінің жағдайына қарай анықталады. 

5.3.3.2.20 Тұрғын үй пәтерлерінде құрылыс ауданының климаттық жағдайына сәйкес 

жазғы жайларды (балкондарды, лоджиялар мен террасаларды) орналастыру 

қарастырылады. 

5.3.3.2.21 Жазғы жайларды ашылатын (түрлендірілетін) әйнекпен (толық немесе 

жартылай ішінара) немесе еден бетіндегі суды бұратын тормен қоршауға жол беріледі. 

5.3.3.2.22 Көп пәтерлі тұрғын ғимараттар пәтерлерінде жеткілікті табиғи 

жарықтандыру, инсоляция, ауаның оңтайлы температурасы, ылғалдығы және жылжуы, 

сондай-ақ сыртқы және ішкі шу көздерінің әсерінен оқшаулау, аралас тұрғын үйлерден 

көзбен байқайтындай оқшаулау болуы тиіс. 

 

5.3.3.3 Ғимараттар мен пәтерлердің қосымша жайлары  

 

5.3.3.3.1 Тұрғын ғимараттардың цокольдық және жерасты қабаттарына санитарлық-

гигиеналық мақсаттағы (душ және жуыну бөлмелері, санитарлық торап) және дене 

шынықтыру-сауықтыру мақсатындағы жайларды (жаттығу және/немесе спорт залы, 

шешіну бөлмелері, бильярд бөлмесі, шаруашылық мақсаттағы жайларды (кір жуу, 

гардероб және қоймалар), жеңіл көлік тұрағын және бассейн, саунаны орналастыруға 

болады.  

5.3.3.3.2 Тұрғын үйлер пәтерлерінің құрамына келесі қосымша жайларды: екінші 

қонақ бөлмесі немесе жалпы бөлме, ойын, ас үй бөлмесі, кітапхана, санитарлық- 

гигиеналық мақсаттағы жайларды, душ және жуыну бөлмелері, санитарлық торап), дене 

шынықтыру-сауықтыру мақсатындағы жайларды (сауна, жаттығу және спорт, шешіну, 

бильярд залдары), шаруашылық жұмыс жайлары (кір жуу, гардероб және қоймалар) 

қарастырылады. 

5.3.3.3.3 Көп пәтерлі үйлерге сауналар өрт қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы 

нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес орналастырылады. 

5.3.3.3.4 Пәтер алаңының шегінде дәрігердің қабылдау бөлмесі, «отбасылық 

балабақша» және басқа да тұрғындардың тұру жағдайын нашарлатпайтын жеке еңбек 

қызметіне қатысты қосымша жайларды жобалауға болады. 

5.3.3.3.5 Көп қабатты тұрғын ғимараттарда  ҚР ҚН 4.02-01 талаптарына және өрт 

қауіпсіздігінің талаптарын сақтау кезінде даярлаушы-зауыттың нұсқаулығы жөніндегі 

техникалық ұсыныстарға сәйкес қатты отынмен жанатын тас пештерді орналастыруға жол 

беріледі.  
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5.3.3.4 Тұрғын ғимараттарға кіріктірме, кіріктірме-жапсарлас қоғамдық 

мақсаттағы жайлар 

 

5.3.3.4.1 Кіріктірме, кіріктірме-жапсарлас тұрғын ғимараттарда оның тұрғын 

бөлігіне кері ықпалды азайту шараларын есепке ала отырып, тұрғындардың тұру 

жағдайын нашарлатпайтын, төменде аталған  қоғамдық мақсаттағы мекемелер мен 

кәсіпорындарды орналастыруға болады:  

- жоғарыда орналасқан  тұрғын жайларда рұқсат етілген шудың шектік деңгейі 

бойынша; 

- ауа ластануының рұқсат етілген шектік деңгейі бойынша; 

- қозғалыс ағынын бөлу, оның ішінде үй тұрғындарын, келушілер мен кәсіпорын 

тауарларын тиеу кезіндегі; 

- үйге іргелес аймақтардағы жүру жолдарын, алаңқайларды және басқа бөліктерді 

жасақтау үшін жіктеме. 

5.3.3.4.2 Тұрғын ғимараттарға сауықтыру және демалу мақсатындағы мекемелерді,  

денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерін, қоғамдық тамақтандыру, 

бөлшек сауда мен тұрмыстық қызмет көрсету объектілерін, мектепке дейінгі оқыту мен 

тәрбиелеу ұйымдарын, білім беру және оқыту мекемелерін, басқару, ақпарат және 

байланыс мекемелерін орналастырған кезде мыналарды қарастыру керек: 

- жеке кіреберістерді орналастыруды; 

- технологиялық шу аймақтарды тұрғын үй шегінен тыс орналастыру; 

- жоғарыда орналасқан тұрғын үй жайларын шудан оқшаулау жөніндегі шараларды 

әзірлеуді; 

- жайға жапсарлас жабынды жоғарыда орналасқан  қабат еденінің деңгейінен 

аспайтын деңгейде орнату;  

- жеке инженерлік жүйелерді орнату; 

- технологиялық инженерлік және тұрғын жайлар үшін жол берілген 

көрсеткіштерден асып түсетін шу мен дірілді тудырмайтын басқа да қондырғыларды 

қолдану.  

5.3.3.4.3 Кіріктірме және кіріктірме-жапсарлас көлемдердің жоспарлық шешімдері, 

соның ішінде ғимарат шегінен тыс орналасуы, қала құрылысы жағдайларымен, өндіріс 

орынының үлгісі және қуаттылығымен және өрттен сақтаудың нормативтік талаптарымен 

реттеледі. 

 

5.3.4 Коммуникациялық кеңістіктер 

 

5.3.4.1 Тұрғын ғимараттардағы басқыш торлары мен баспалдақтары өрт қауіпсіздігі 

бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес орындау керек.   

5.3.4.2 Тұрғын ғимараттар үшін баспалдақ торының немесе баспалдақтардың типтері 

мен санын таңдағанда, қабаттағы пәтерлердің жалпы жиынтық алаңының көлемі мен 

тұрғын ғимараттың жоғарғы қабатының орналасу биіктігіне байланысты шектеулерді 

ескеру керек.  

5.3.4.3 Барлық тұтанбайтын баспалдақ торларының бірден далаға және төбеге 
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шығатын шыға берістер болуы керек. Төбеге шыға берістер есіктерінің отқа төзімділігін  

2- типті етіп алу керек. 

5.3.4.4 . Л2 типтегі басқыш торларын қоспағанда, басқыш торлардың түсті ойықтары 

болуы керек.    

5.3.4.5 Л2 типтегі басқыш торларынан өрт кезінде түтін шығару үшін автоматты өрт 

дабылы немесе дербес өрт хабарлағыш орнатылған жабынның шыныланған 

жарықтандыру аймақтарында орналасқан автоматты түрде ашылатын жармалар (фрамуга) 

көзделуі керек.  

5.3.4.6 Кіреберістерге және баспалдақ алаңдарына кірген кездегі едендер гигиеналық 

және өртке қарсы талаптарға сәйкес берік, қатты, тайғақ емес, деңгей өзгерістері жоқ 

болуы керек. Ішкі әрлеуге арналған әрлеу материалдарына жанбайтын материалдардан 

жасалған материалдарды қолдану керек.  

 

5.3.5 Қоқыстарды шығару 

 

5.3.5.1 Мүгедектер мен қарттарға арналған мамандандырылған ғимараттарда қоқыс 

салғыштар міндетті түрде қойылуы керек. 

5.3.5.2 Қоқыс салғыш діңгегі жанбайтын және соққыға берік болуы тиіс. 

5.3.5.3 Қоқыс салғыштар діңгегі түтін-газ-су өткізбейтін болуы және қолданыстағы 

гигиеналық нормативтер мен өртке қарсы талаптарға сәйкес жанбайтын материалдардан 

дайындалуы тиіс.  

 

5.3.6 Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

 

5.3.6.1 Тұрғын үй ғимараты  тұрғындардың  ғимарат ішінде және үйдің алдында, 

үйге кіріп-шыққанда, сондай-ақ оның элементтері мен инженерлік жабдықтарын 

пайдалану кезінде жарақат алу және денсаулығын нашарлату қаупін болдырмайтын алдын 

ала ескерту шаралары есепке алына отырып, жобалануы, салынуы және тұрғызылуы  тиіс. 

5.3.6.2  Баспалдақ тепкіштері мен пандустарының бағыты мен ені, басқыштардың 

биіктігі, аралықтарының ені, баспалдақ алаңының ені, баспалдақ арқылы жертөлеге, 

пайдаланылатын шатырға өтетін орындардың биіктігі, сондай-ақ есік ойықтарының 

көлемдері қозғалыстың ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін, сонымен бірге пәтерлер мен 

ғимараттағы қоғамдық мақсатта салынған жапсырма жайларға сәйкес заттарды, 

жабдықтарды жылжыту  мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.   

5.3.6.3 Үй элементтерінің конструктивтік шешімдері (оның ішінде бостық, 

конструкция арқылы құбыр желілерін өткізу орындарын жабу әдістері, желдету 

тесіктерінің орналасуы, жылу оқшаулағышты орналастыру және т.б.) кеміргіштердің кіріп 

кетуінен қорғауды қарастыруы тиіс. 

5.3.6.4 Жер сілкіну қаупі бар аудандарда тұрғызылатын тұрғын үй 

ғимараттарындағы инженерлік жабдықтар мен аспаптар нығыз бекітілуі тиіс. 

5.3.6.5 Тұрғын ғимараттардың (жоғарғы қабатта орналасқан  қоғамдық мақсаттағы 

жайлары бар тұрғын ғимараттардан басқа) пайдаланылатын шатырларында, қоғамдық 

мақсаттағы жапсырма-кіріктірме жайлардың шатырларында, пәтерлерден тыс жазғы 
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орындарда, тұрғын ғимараттар арасындағы жалғанған элементтерде, оның ішінде 

демалуға және солярий қабылдауға арналған  спорт алаңдарын орналастыру үшін  тұрғын 

емес қабаттарда (бірінші және аралық) қоршауды жасау және желдеткіш шығаруды қорғау 

шаралары кезінде де тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек.  Аталған рекреациялық 

аумақта орналасатын қосымша көріктендіру элементтерінің тізбесін, жобалауға берілген 

тапсырма бойынша қабылдау қерек.   

 

5.3.7 Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтары үшін қолжетімділік 

 

5.3.7.1 Дене қозғалысының мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың, оның ішінде 

балалардың  жүру жолдары, атап айтқанда баспалдақтардың, ойықтардың, еңіс және 

тайғанақ беткейлердің, түрлі биіктіктер мен төмен орналасқан элементтердің, сондай-ақ 

биікте орналасқан жаяу өткелдердің, ғимараттар мен құрылыстардың жылжымалы 

элементтерінің, сонымен бірге басқа да конструктивтік ерекшеліктердің болуы кезіндегі 

жолдары қауіпсіз болуы тиіс.  

5.3.7.2 Тұрғын үйлер мүгедектер мен басқа да дене қозғалысының мүмкіндігі 

шектеулі тұлғалар үшін олардың тұратын аумақтарындағы қауіпсіздікті, барып-келу мен 

еңбек етуге қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік болатындай жобалануы салыну 

тиіс. Мүгедектер мен басқа да дене қозғалысының мүмкіндігі шектеулі тұлғалар  тұрғын 

ғимараттарда ұсынылатын қызмет түрлеріне кедергісіз қол жеткізе алулары тиіс. 

5.3.7.3 Көп пәтерлі тұрғын ғимараттарды халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының 

қажеттіліктерін ескере отырып жобалауды ҚР ҚН 3.06-01 талаптарына сәйкес жүргізу 

керек. 

 

5.3.8 Санитарлық-гигиеналық талаптар және инженерлік коммуникациялар 

 

5.3.8.1 Тұрғын үйлерді жобалау және тұрғызу барысында осы нормаларға сәйкес 

адамдардың денсаулығын және қоршаған табиғи ортаны қорғауды қамтамасыз ететін 

санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қамтамасыз ететін шаралар қарастырылуы 

қажет. 

5.3.8.2 Жайдағы ауа температурасы мерзімді төмендеген жағдайда, нормаланған 

температураны жайды пайдалану кезеңінің басына немесе жұмыс басталар қалпына 

келтіруді қамтамасыз ету керек. Жылдың жылы кезеңінде жылу артықшылығы бар 

жайларда ауа температурасы қалыпты жағдай шегінде болуын қамтамасыз ету керек. 

Жылу артықшылығы жоқ жағдайда, ауаның температурасын  қалыпты температуралар 

шегінде, сыртқа ауаның температурасына тең, бірақ ең аз қалыпты температурадан кем 

болмауын қамтамасыз ету керек. Ауа қозғалысының жылдамдығын нормалар рұқсат 

ететін шамада қамтамасыз ету керек. Арнайы талаптар болмаған жағдайда, салыстырмалы 

жылдамдық нормаланбайды. 

5.3.8.3 Ғимараттардың жылу беру және желдету жүйесі, сәйкес құрылыс 

аудандарының сыртқы ауа температурасын есептік көрсеткіштердегідей болғанда, ішкі 

ауаның температурасын жылу беру маусымы бойында тиімді көрсеткіштер шегінде 

ұстауды қамтамасыз етуге есептелген болуы керек. 
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5.3.8.4 Тұрғын ғимаратқа жылу ұстағышты енгізерде жылу энергиясын бақылау мен 

есептеуді басқарудың автоматтандырылған пунктін және ҚР ҚН 4.02-01 талаптарына 

сәйкес әрбір пәтер үшін жылу энергиясын есептеу аспабы бар жеке тораптар қарастыру 

керек. 

Тұрғын үйлерде (оның ішінде реконструкцияланған) кіріктірме немесе кіріктірме-

жапсарлас қоғамдық мақсаттағы жайлар болған кезде, жылу шығынын есептеуді әрбір 

тұтынушыға жеке қарастыру қажет.  

5.3.8.5 Желдету жүйесі жайдағы ауаның тазалығын (сапасын) және ҚР ҚН 4.02-01 

талаптарына сәйкес оның біркелкі таралуын сақтауы тиіс.  

5.3.8.6 Ауаны ас бөлмеден, дәретханалардан, жуынатын жайларынан, қажет болған 

жағдайда пәтердің басқа жайларынан шығаруға болады, осы жағдайда сору арналарында 

және ауа жолдарында реттелетін желдету торлары мен қақпақтар орнатуды қарастыру 

керек.  

     Ас бөлмелерден, дәретханадан, жуынатын бөлмелерден (душ бөлмелерінен), 

біріктірілген санитарлық тораптардан, желдету арналары бар азық-түлік қоймаларынан, 

газ пайдаланатын жабдықтары бар жайлардан және автотұрақтан шығатын желдету 

арналарын біріктіруге болмайды 

5.3.8.7 Кіріктірме салынатын қоғамдық мақсаттағы жайлардың желдету жүйесі 

дербес болуы керек. 

5.3.8.8 Салқын шатырды желдету үшін ғимараттың әрбір жағындағы сыртқы 

қабырғаларда ҚР ҚН 3.02-37 талаптарына сәйкес саңылау қарастыру керек.  

5.3.8.9 Қоршаушы конструкциялардың ішкі беттерінің (тік орналасқан жарық 

өткізгіш конструкцияларды қопағанда) жылу өткізгіш қосылымдардың, бұрыштар мен 

терезе жақтауларының температурасы, сыртқы ауа температурасы жылдың суық 

кезеңіндегі температурадай болғандағы ішкі ауаның шық түсу мәнінен кем болмауы тиіс. 

5.3.8.10 Ғимарат жайлары жауын, еріген және жерасты суларының, тұрмыстық 

жағдайда инженерлік жүйеден ағып кетуі мүмкін сулардың өтіп кетуінен конструкциянық 

тәсілдер және техникалық қондырғылар арқылы қорғалуы керек. 

5.3.8.11 Сыртқы және ішкі қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулағыштары 

шудың сыртқы көздерінің дыбыстық қысымын және инженерлік жүйелер, ауа жүретін 

және құбыр қондырғыларының шуын азайтуын қамтамасыз ету керек. 

5.3.8.12 Канализация суларын алып кету үшін орталықтандырылған немесе 

оқшауланған су алып кету жүйесі болуы керек. 

5.3.8.13 Сумен жабдықтауға пайдаланылатын сулы деңгейлерді немесе санитарлық 

қорғау аймағына жататын аймақтарды ластандыру қаупі болған жағдайда, оқшауланған су 

әкету жүйелерін қолдануға болмайды. 

5.3.8.14 Тұрғын үй пәтерлерінің (жайларының) инсоляциясын халықтың 

санитарлық-эпидемологиялық салауатты саласында қолданылып жүрген нормативтік-

құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес қабылдау керек.    

5.3.8.15 Күн түсуге, табиғи және қолдан жарықтандыруға қойылатын талаптар  

ҚР ҚН 2.04-01 келтірілген. 

5.3.8.16 Пәтерлерді жарықтандыру қоршаған кеңістікке жарықты жеткілікті 

деңгейде және тұрақты бөлуді, жарықтың шағылысу көздерінің болмауын, жарық 
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құрамының спектральді құрамы мен оның бағытының түзу әрі  дұрыс болуын  қамтамасыз 

ету тиіс.   

5.3.8.17 Тұрғын ғимараттың жылумен жабдықтау жүйесін ҚР ҚН 4.02-01 

талаптарына сәйкес қарастыру керек. 

5.3.8.18 Ғимараттың сыртқы қоршау конструкцияларында мыналарды  қамтамасыз 

ететін жылу оқшаулағыш, сыртқы суық ауаның өтуін болдырмайтын оқшаулағыш және 

жайдағы су буының диффузиясынан болатын бу оқшаулағыш болуы тиіс: 

- қажетті температураны және үй-жай ішіндегі конструкциялардың ішкі 

беткейлерінде конденсацияның болмауын; 

- конструкциялардағы артық ылғалдың жиналын болдырмауды. 

Сыртқы қабырғалардың ішкі және беткі температурасының айырмашылығы  ішкі 

ауаның есептік температурасы кезіндегі айырмашылығы әрекеттегі нормативтік құжаттар 

талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

5.3.8.19 Тұрғын ғимараттардағы энергиямен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету 

деңгейі Электр қондырғыларын орнату ережесі мен өзге де қолданыстағы электр 

жабдықтары  мен электр жүктемесін анықтау жөніндегі нормативтік құжаттардың 

талаптарына сәйкес болуы тиіс.   

5.3.8.20 Сыртқы электр желілерін, үй ішіндегі желілерді жобалау, қорғаныс 

сөндіргіштерді орнату (ҚСО) қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сай 

орындалуы тиіс.   

5.3.8.21 Объектілердегі тұрғын ғимараттарға кіріктірме (жапсарласа-кіріктірме) 

салынған қоғамдық тамақтану, сауда, тұрмыстық қызмет көрсету орындарында газ 

жабдықтарын орнатуға рұқсат етілмейді. 

5.3.8.22  Тұрғын үй ғимараттарын газбен жабдықтау жүйесін ҚР ҚН 4.03-01 

талаптарына сай қарастыру керек. 

 

5.4 Қоршаған ортаны қорғау 

 

Ғимараттарды, құрылысты жобалау кезінде қоршаған ортаға түсетін шектік 

антропогендік жүктеме, қоршаған ортаны ластанудан, сондай-ақ тұтынылатын 

қалдықтарды орналастыруға қатысты ескерту және жою шаралары қарастырылып, 

қоршаған ортаны қалпына келтіруге ықпал ететін ресурс үнемдегіш, аз қалдықты, 

қалдықсыз және басқа да іс жүзіндегі ең озық технологияларды пайдалану жақтары есепке 

алынуы тиіс.  

 

6 ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ҰТЫМДЫ  ПАЙДАЛАНУ 

 

6.1 Энергия тұтынуды азайту бойынша талаптар 

 

6.1.1 Ғимарат энергия ресурстарын тиімді пайдалану бойынша талаптарды ескере 

отырып жобалануы және салынуы тиіс. 

jl:30049118.0%20
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6.1.2 Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормаларға сәйкес  көп 

пәтерлі тұрғын үй ғимараттарының энергия тиімділігін арттыру бойынша шешімдер мен 

шаралар кешенін қарастыру керек. 

6.1.3 Жобалау кезінде күндізгі жарықты тиімді пайдалану қарастырылуы тиіс.  

6.1.4 Ғимаратты салған кезде көлеңкелеу, жылу қуатының негізі сияқты қатты қызып 

кетудің алдын-алатын, сондай-ақ бірінші кезекте, ғимараттың айналасындағы климаттық 

жағдайды және ғимараттың ішіндегі микроклиматты жақсартатындардың пассивті 

салқындату технологиясын дамыту мен қолдану шараларын қарастыру қажет.  
 

 

6.2 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

 

6.2.1 Жобалау кезінде су, топырақ, ауа, биологиялық әртүрлілік, энергетикалық 

ресурстар, табиғаттың ашық кеңістіктері мен басқа да табиғи ресурстарды орнымен сақтау 

жөніндегі шаралар ескерілуі тиіс.  

6.2.2 Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесіндегі нормативтік 

құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес берілген сәйкестік сертификаты болмаса, 

құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын қайта пайдалануға тыйым 

салынады. 

6.2.3 Қазақстан Республикасының жер сілкіну қаупі бар аудандарында бұрын 

қолданылған құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын мақсатқа сай 

пайдалануға тыйым салынады. 

6.2.4 Суды тұтынуды азайту, айналма және қайта-кезекті пайдалану жүйесінде 

судың қолданылуын арттыру, өндірістік емес қалдықтар мен су шығынын қысқарту 

сияқты су ресурстарын тиімді пайдалану шараларын есепке алу қажет.  
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ӘОЖ 728 МСЖ 93.040.10 

 

Түйінді сөздер: пәтерлер, алаңдар, жер телімдері, бөлме аумағы, вестибюль, үй-жай, өрт 

қауіпсіздігі, тұрмыстық қызмет көрсету, сумен жабдықтау, канализация, санитарлық-

техникалық қондырғылар, шкафтар, электрмен жабдықтау, сыртқы жарықтандыру 

желілері, көлік қоятын аумақ, әлсіз ток жүйелері. 
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IV 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий документ разработан в рамках реформы нормативной базы строительной 

сферы Республики Казахстан в соответствии с параметрическим методом нормирования, 

ориентированного на интеграцию строительной отрасли в региональную и мировую 

социально-экономическую системы. 

Настоящие строительные нормы содержат:  

- цель нормативных требований; 

- функциональные требования;    

- требования к рабочим характеристикам.  

Настоящие строительные нормы являются одним из нормативных документов 

доказательной базы технических регламентов по вопросам безопасности зданий и 

сооружений и направлены на устранение технических барьеров в международном 

сотрудничестве в  области строительства. 

При разработке строительных норм использованы действующие в  

Республике Казахстан нормативно-технические документы, устанавливающие общие 

требования к конструктивным элементам, безопасности конструкций, жизнеобеспечению 

зданий, пожарной безопасности зданий. 

Настоящие Строительные нормы СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые 

многоквартирные» вводятся в действие для применения на обязательной основе в 

качестве нормативного документа Республики Казахстан. 

Приемлемые решения выполнения требований настоящих строительных норм 

приведены в СП РК  3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные». 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

 

MULTICOMPARTMENT RESIDENTIAL BUILDINGS 

 

Дата введения - 2015-07-01 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий документ устанавливает требования на проектирование и 

строительство вновь строящихся и реконструируемых зданий жилых многоквартирных 

высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, 

долговременного проживания, входящих в состав помещений зданий другого 

функционального назначения. 

1.2 В случае изменения функционального назначения здания или его частей в 

процессе эксплуатации, реконструкции, устройстве в зданиях жилых многоквартирных  

встроенных, встроено-пристроенных учреждений и предприятий следует соблюдать 

требования нормативных документов, соответствующих их назначению, не 

противоречащих данному документу. 

1.3 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование: 

- государственного социального жилища;  

- жилых одноквартирных домов, в том числе блокированных; 

- инвентарных и мобильных жилых зданий для нужд строительства; 

- модернизации жилых домов периода индустриального домостроения, 

осуществляемых по специальным программам-заданиям. 

1.4 Настоящие строительные нормы не регламентируют условия заселения жилых 

домов при различных формах собственности, а также формы владения нежилыми 

помещениями, размещаемыми в жилом здании. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Для   применения   настоящих   строительных   норм   необходимы    следующие 

нормативные документы: 

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий», утвержденный Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202. 

 

 

 

Издание официальное 
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Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», 

утвержденный  Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 16 января  

2009 года №14 «О пожарной безопасности». 

Технический регламент «Требование по оборудованию зданий, помещений и 

сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической  

пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 

утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа  

2008 года №796. 

Правила устройства электроустановок, утвержденные Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355. 

РДС РК 1.01-01-2014 Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. Основные положения. 

СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение. 

СН РК 3.01-01-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских населенных пунктов. 

СН РК 3.02-37-2013 Крыши и кровли. 

СН РК 3.06-01-2011 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп. 

СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений. 

СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

СН  РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы. 

 

Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и 

нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на 

территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и 

соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих строительных нормах применяются термины по РДС РК 1.01-01, а 

также следующие  термины с соответствующими определениями: 

3.1 Балкон:  Огражденная площадка, полностью выступающая из плоскости стены  

фасада здания. как правило, балкон является частью отдельно взятой квартиры, но может 

быть частью здания, предназначенного для общего пользования. 

3.2 Блокированный жилой дом: Здание, состоящее из двух квартир и более, 

каждая из которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок, в том числе 

при расположении ее выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома 

может иметь объемно-планировочные решения, когда один или несколько уровней одной 

квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или когда автономные 

жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, инженерные 

системы.  

3.3 Встроено-пристроенное помещение:  Помещение, располагаемое в габаритах 
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здания и в объемах, вынесенных за пределы габаритов здания более чем на 1,5 м. 

3.4 Высота здания: Высота здания определяется разностью отметок уровня 

планировочной отметки земли и уровня конструкции перекрытия верхнего этажа  

(включая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения 

этажа определяется расстоянием от уровня пола до уровня пола выше- или нижележащего 

этажа. 

3.5 Жилище: Отдельная жилая единица (жилой дом, квартира, комната в 

общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания,  

отвечающая установленным техническим, санитарным и другим обязательным 

требованиям.  

3.6 Жилые здания: Квартирные дома для постоянного проживания людей и 

общежития для проживания в течение срока работы или учебы. 

3.7 Жилой комплекс: Совокупность жилых зданий, отдельных зданий  и 

помещений общественного назначения, встроено-пристроенных и встроенных в жилые 

здания, сконцентрированных в нескольких блоках (зданиях). 

3.8 Жилое помещение: Обособленное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания. 

3.9 Здание жилое секционного типа: Здание, состоящее из одной или 

 нескольких секций, отделенных друг от друга капитальными стенами, с квартирами 

одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через 

коридор. 

3.10 Здание жилое галерейного типа: Здание, в котором все квартиры этажа имеют  

выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы. 

3.11 Квартира: Структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также  

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 

помещении. 

3.12 Лифтовой холл: Помещение перед входом в лифт. 

3.13 Лоджия: Не выступающая из плоскости стены фасада здания  

встроенная площадка с перекрытием, ограниченная с трех сторон поверхностью 

наружных стен и открытая  с фасадной стороны. Остекленная лоджия служит летним 

неотапливаемым помещением. Как правило, лоджия является частью отдельно взятой 

квартиры. 

3.14 Мусоропровод: Составная часть комплекса инженерного оборудования зданий, 

предназначенного для приема, вертикального транспортирования и временного хранения 

твердых бытовых отходов (ТБО). 

3.15 Нежилое помещение: Отдельное встроенное (встроено-пристроенное) в жилой 

дом помещение, используемое для иных, чем постоянное проживание, целей (магазин, 

кафе, мастерская, контора и тому подобное), за исключением частей жилого дома (жилого 

здания), являющихся общим имуществом. 

3.16 Пристроенные помещения: Примыкающие к нижним этажам основного 
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здания отдельные помещения (группа помещений),  функционально не связанные с 

основным жилым зданием. 

3.17 Помещения вспомогательного использования:  Помещения, 

предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе 

кухня или кухня-ниша, передняя, ванная комната или душевая, уборная или совмещенный 

санузел, кладовая или хозяйственный встроенный шкаф, постирочная, помещение 

теплогенераторной и т.п. 

3.18 Помещения общественного назначения: В данном документе - помещения, 

расположенные в жилом доме и предназначенные для осуществления деятельности по 

обслуживанию жильцов дома и жителей прилегающего жилого микрорайона (квартала). 

3.19 Этаж подземный: Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли на всю высоту этажа. 

3.20 Этаж первый: Нижний надземный этаж здания. 

3.21 Этаж цокольный: Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли на высоту не более половины высоты этажа. 

3.22 Этаж подвальный: Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли более чем на половину высоты этажа. 

3.23 Этаж мансардный: Этаж в чердачном пространстве, фасад  

которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) 

 наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости 

крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного  

этажа. 

 

4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Цель нормативных требований 

 

Цель нормативных требований - обеспечение безопасности зданий жилых 

многоквартирных на всех стадиях их жизненного цикла в целях защиты жизни, здоровья 

людей, имущества и охраны окружающей среды, создание комфортных условий для 

жизнедеятельности, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

 

4.2 Функциональные требования 

 

4.2.1  В зданиях жилых многоквартирных и их застройках должны создаваться 

условия для благоприятной среды обитания, отвечающей современным потребностям 

человека. 

4.2.2 Здания жилые многоквартирные должны  проектироваться и возводиться  так, 

чтобы основания, несущие конструкции и здание в целом выдерживали  сочетание 

предполагаемых нагрузок и воздействий, которые они могут испытывать во время 

строительства или реконструкции, эксплуатации в течение проектного срока. 

4.2.3 В зданиях жилых многоквартирных должна быть обеспечена возможность 

предотвращения  или  уменьшения опасности возникновения и распространения пожара. 
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При возникновении пожара следует обеспечить устойчивость несущих конструкций на 

время эвакуации в  безопасную зону людей, в том числе с ограниченными физическими 

возможностями передвижения и его ликвидацию. В случае невозможности быстрой 

ликвидации очага возгорания должны предусматриваться мероприятия, ограничивающие 

распространение пожара и его опасных факторов за пределы очага возгорания. Должно 

быть ограничено распространение огня на соседние здания при самых неблагоприятных 

погодных условиях. 

4.2.4 В зданиях жилых многоквартирных должны создаваться необходимые 

комфортные условия для проживания, обеспечивающие защиту жизни и здоровья людей в 

процессе эксплуатации здания, с учетом благоустройства территории, архитектурно-

планировочных решений, санитарно-гигиенических требований. 

4.2.5 Внутренние  системы инженерного обеспечения здания должны обеспечивать 

благоприятные условия для проживания, включая температуру, влажность и скорость  

движения воздуха, теплоустойчивость и теплоусвоение  конструкций.  

4.2.6 Здания жилые многоквартирные должны проектироваться с учетом создания 

условий для непрерывной подачи воды в требуемом количестве, не допуская загрязнения, 

утечек или образования конденсата на внутренних поверхностях конструкций. 

4.2.7  Здания жилые многоквартирные и комплексы должны быть спроектированы и 

построены так, чтобы в течение срока их службы при проживании и пребывании в них 

людей не создавалась угроза для здоровья человека, связанная с содержанием в воздухе 

помещений загрязняющих веществ, микроклиматом, освещением, инсоляцией, 

солнцезащитой, шумом, вибрацией и излучениями. 

4.2.8 В зданиях жилых многоквартирных должны создаваться условия, 

обеспечивающие защиту жильцов и имущества от последствий взрывов,  а также от 

несанкционированного проникновения и контактов посторонних лиц. 

4.2.9 Здания жилые многоквартирные должны быть спроектированы и построены с 

учетом обеспечения беспрепятственного, безопасного доступа маломобильных групп 

населения к местам в соответствии с их назначением.  

4.2.10 Системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

а также освещения в зданиях жилых многоквартирных должны функционировать в 

режиме экономии энергии и сохранения тепла. 

4.2.11 При проектировании, строительстве и сносе зданий жилых многоквартирных 

должна быть предусмотрена возможность повторного  применения или рециклинга 

строительных конструкций, их частей после разрушения, материалов, а также 

использование экологически совместимых сырых и вторичных материалов. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

 

5.1 Требования по обеспечению надежности и устойчивости зданий 

 

5.1.1 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы и 

возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях 

эксплуатации была исключена возможность: 
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а) разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости 

прекращения эксплуатации здания; 

б) недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в 

целом вследствие деформаций или образования трещин. 

5.1.2 Конструкции и основания здания должны быть рассчитаны на восприятие 

постоянных нагрузок от собственного веса несущих и ограждающих конструкций 

временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на перекрытия 

снеговых и ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения 

перечисленных нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или 

соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений 

конструкций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузкам должны быть 

приняты в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 

При расчете конструкций и оснований зданий должны быть учтены также 

дополнительные требования заказчика-застройщика, например, к размещению каминов, 

тяжелого оборудования помещений общественного назначения, встроенных в жилое 

здание к креплению тяжелых элементов оборудования интерьера к стенам и потолкам. 

5.1.3 Используемые при проектировании конструкций методы расчета их несущей 

способности и допустимой деформативности должны отвечать требованиям действующих 

нормативных документов на конструкции из соответствующих материалов. 

При размещении зданий на подрабатываемой территории, на просадочных грунтах, в 

сейсмических районах, а также в других сложных геологических условиях следует 

учитывать дополнительные требования соответствующих нормативных документов. 

5.1.4 Фундаменты здания должны быть запроектированы с учетом физико-механи-

ческих характеристик грунтов, предусмотренных в действующих на территории 

Республики Казахстан нормативных документах в строительстве. 

5.1.5 В случае возникновения при проведении реконструкции дополнительных 

нагрузок и воздействий на остающуюся часть жилого здания его несущие и ограждающие 

конструкции, а также грунты основания должны быть проверены на эти нагрузки и 

воздействия в соответствии с действующими документами вне зависимости от 

физического износа конструкций. 

При этом следует учитывать фактическую несущую способность грунтов основания 

в результате их изменения в период эксплуатации, а также повышение со временем 

прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях. 

5.1.6 При реконструкции жилого здания следует учитывать изменения в его 

конструктивной схеме, возникающие в процессе эксплуатации этого здания (в том числе 

появление новых проемов, дополнительных к первоначальному проектному решению, а 

также влияние проведенного ремонта конструкций или их усиления). 

5.1.7 При реконструкции жилых зданий с изменением местоположения санитарно-

технических узлов следует выполнять соответствующие дополнительные мероприятия по 

гидро-, шумо- и виброизоляции, а также при необходимости - усиление перекрытий, на 

которых предусматривается установка оборудования этих санитарно-технических узлов. 
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5.2 Требования по пожарной безопасности 

 

5.2.1 Пожарную безопасность зданий следует обеспечивать в соответствии с 

требованиями технического регламента Республики Казахстан «Общие требования к 

пожарной безопасности» и требованиями других, действующих на территории 

Республики Казахстан нормативных документов в строительстве. 

5.2.2 Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с 

требованиями СН РК 3.01-01.  

5.2.3 К зданиям жилых многоэтажных домов по всей их длине должен быть 

обеспечен подъезд пожарных автомобилей в соответствии с требованиями технического 

регламента «Общие требования к пожарной безопасности». 

Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать к основным 

эвакуационным выходам из зданий, к входам, ведущим к лифтам для пожарных 

подразделений. 

Подъезды к фасадам здания пожарных автолестниц и автоподъемников допускается 

проектировать по эксплуатируемым кровлям стилобатов и пристроек, рассчитанным на 

соответствующие нагрузки. 

5.2.4 Ограждающие конструкции мансардного этажа должны отвечать требованиям, 

предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. 

При применении деревянных конструкций следует предусматривать 

конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. 

5.2.5 Пешеходная зона галерей в галерейных домах должна соответствовать 

требованиям, принятым для перекрытий этих зданий, а также ограждение, рассчитанное 

на восприятие горизонтальной нагрузки. 

5.2.6 В зданиях I, II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела 

огнестойкости несущих элементов здания следует применять только конструктивную 

огнезащиту. 

5.2.7 Межсекционные и межквартирные стены и перегородки должны быть глухими 

и соответствовать требованиям действующих на территории Республики Казахстан 

нормативных документов в строительстве. 

5.2.8 Класс пожарной опасности других межкомнатных перегородок, в том числе с 

дверями, должен соответствовать требованиям действующих на территории Республики 

Казахстан нормативных документов в строительстве. 

5.2.9 Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки в несекционных жилых 

домах следует разделять противопожарными перегородками на отсеки, а в секционных - 

по осям межсекционных стен и перегородок. 

5.2.10 Покрытие встроено-пристроенной части должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к бесчердачному покрытию, а его кровля - требованиям, предъявляемым к 

эксплуатируемой кровле.  

5.2.11 Эвакуацию людей из жилых зданий следует производить через лестничные 

клетки, типы и количество которых определяется в соответствии с требования 

действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 

5.2.12 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток следует 
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принимать в соответствии с требованиями действующих на территории Республики 

Казахстан нормативных документов в строительстве. 

5.2.13 Количество эвакуационных лестничных клеток в жилом здании следует 

принимать исходя из общей площади квартир на этаже. 

5.2.14 Выходы из помещений жилых домов коридорного типа и  пути эвакуации 

должны быть оборудованы легко распознаваемыми в любое время суток указателями.   

5.2.15 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать 

травмобезопасное остекление дверей.    

5.2.16 Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через 

лестничную клетку жилой части, а выходы из технических этажей следует 

предусматривать в соответствии с учетом требований действующих на территории 

Республики Казахстан нормативных документов в строительстве. 

5.2.17 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные 

выходы, изолированные от жилой части здания. 

При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также 

конторских помещений допускается принимать в качестве эвакуационных выходов 

лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой 

следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, 

выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только 

изнутри помещения. 

5.2.18 Противодымная защита зданий должна выполняться в соответствии с 

требованиями действующих на территории Республики Казахстан нормативных 

документов в строительстве. 

5.2.19 Защиту зданий автоматической пожарной сигнализацией следует 

предусматривать в соответствии с требованиями технического регламента «Требование по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре» и другими нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

5.2.20 Система оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности . 

5.2.21 Обеспечение тушения пожара и спасательных работ следует предусматривать 

в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Казахстан 

нормативных документов в строительстве. 

5.2.22 Размеры приямка перед окнами подвального этажа должны позволять 

осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с 

помощью дымососа. 

5.2.23  Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии с 

действующими на территории Республики Казахстан нормативными документами в 

строительстве. 

5.2.24 В жилых зданиях с одной лестничной клеткой устраиваются аварийные 

выходы из квартир с учетом  уровня их расположения. 

 Допускается предусматривать в квартирах в пределах этажа различные варианты 
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аварийных выходов в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

5.2.25 Аварийные выходы на кровлю следует проектировать согласно требованиям 

действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

5.3 Требования по обеспечению охраны здоровья людей в процессе 

эксплуатации зданий 

 

5.3.1 Общие положения 

 

5.3.1.1 Объекты жилого назначения следует возводить в соответствии с 

требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий», настоящими нормами  и другими 

нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к 

проектированию, строительству и эксплуатации жилых зданий и комплексов.  

5.3.1.2 Для обеспечения безопасности от источников ионизирующего излучения до 

принятия решения о строительстве жилого здания на участке необходимо выполнять 

замеры по состоянию гамма-фона и уровню радиоактивного излучения на этом участке в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

5.3.1.3 Этажность и протяженность жилых зданий определяются проектом 

застройки. При определении этажности и протяженности жилых зданий в сейсмических 

районах следует выполнять дополнительно требования действующих нормативных 

документов по обеспечению механической безопасности.  

5.3.1.4 В жилых зданиях следует предусматривать: 

- хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и 

водостоки в соответствии с требованиями СН РК 4.01-01; 

- отопление и вентиляцию в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01; 

- электроосвещение, силовое электрооборудование в соответствии с требованиями  

«Правила устройства электроустановок» и другими действующими нормативными 

документами; 

- внутреннее газоснабжение в соответствии с требованиями  

СН РК 4.03-01; 

- распределительную сеть городской телефонной связи (ТФ); 

- систему охраны входов (СОВ); 

- автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре; 

- наружные технические средства связи информатизации и диспетчеризации; 

- автоматизированную систему учета энергопотребления (АСУЭ); 

- автоматизированную систему управления и диспетчеризации (АСУД) инженерным 

оборудованием; 

- установку спутниковых антенн (антенн коллективного приема сигнала), прокладку 

кабельного телевидения и стоек проводных сетей радиовещания на крышах жилых зданий 

в соответствии с заданием на проектирование; 

jl:30002356.0%20
jl:30002356.0%20
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- возможность приема телерадиоканалов  национальной сети телерадиовещания. 

Следует применять оборудование и материалы отечественного и зарубежного 

производства по согласованию с заказчиками и прошедшие процедуру подтверждения на 

соответствие. Установка радиорелейных мачт и башен запрещается. 

5.3.1.5 В жилых зданиях возможно размещение встроенных и встроено-

пристроенных помещений общественного назначения. 

5.3.1.6 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не должны размещаться 

помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и 

устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, взрывчатых веществ, 

горючих материалов. 

5.3.1.7 Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора жилых 

зданий, где расположены окна жилых комнат квартир и входы в жилую часть дома, не 

допускается. 

5.3.1.8 На последнем, в том числе мансардном, этаже жилых зданий допускается 

проектировать мастерские для художников и архитекторов, а также офисные помещения. 

5.3.1.9 Высота помещений общественного назначения, встроенных и встроено-

пристроенных в жилые здания  в зависимости от технологических требований может 

отличаться  от  высоты жилых помещений. 

5.3.1.10 Уровень кровли встроенных и встроено-пристроенных помещений 

общественного назначения в местах примыкания к жилой части здания не должен 

превышать отметок пола вышерасположенных жилых помещений, а при наличии балко-

нов, лоджий не должен превышать отметок их пола. 

 

5.3.2 Требования к участку и территории 

 

5.3.2.1 Размещение жилого здания, расстояния от него до других зданий и 

сооружений, размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с 

требованиями СН РК 3.01-01.  

5.3.2.2 Выбор типа жилого здания определяется градостроительными условиями его 

размещения, а также требованиями энергосбережения.  

Набор типов квартир в жилых зданиях, строящихся в конкретных 

 регионах, определяется с учетом демографических условий, достигнутого уровня 

обеспеченности жилищем, а также ресурсообеспеченности жилищного  

строительства. 

5.3.2.3 Площадь участка определяется с учетом градостроительной ситуации, 

средовых характеристик. 

5.3.2.4 Здание многоквартирного жилого дома  или комплекса жилых зданий 

должны органически вписываться в окружающую среду, сохраняя особенности 

городского или сельского ландшафта. 

5.3.2.5 Гаражи и стоянки (паркинги) автомобилей на территории многоквартирного 

жилого здания следует проектировать с учетом требований действующих нормативных 

документов.  

5.3.2.6 Расстояние между жилыми корпусами и автостоянкой следует принимать в 
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соответствии с требованиями СН РК 3.01-01 и других действующих нормативных 

документов. 

5.3.2.7 На автостоянках должны быть предусмотрены места для инвалидов. Стоянки 

для инвалидов следует размещать максимально приближенно к входу в здание. 

Специальные устройства (пандусы, подъемники), обеспечивающие доступность для 

инвалидов, следует оборудовать в соответствии с СН РК 3.06-01. 

5.3.2.8 При проектировании  дорог на территории жилых зданий необходимо 

обеспечить максимально качественное покрытие. 

5.3.2.9 Ширина дорог, проездов  рассчитывается с учетом габаритов легковых, 

грузовых машин, машин спасательных служб.  

5.3.2.10 Высадку деревьев необходимо производить вдали от линий электропередач, 

подземных коммуникаций. 

5.3.2.11 На дворовой территории многоквартирных зданий необходимо 

предусматривать максимально безопасные игровые площадки для детей. 

5.3.2.12 Дворовые площадки должны быть: 

а) освещены; 

б) отгорожены от парковки; 

в) быть безопасными для детей. 

 

5.3.3 Архитектурно-планировочные решения 

 

5.3.3.1 Входная группа 

 

5.3.3.1.1 Состав помещений входной группы должен обеспечить комфорт для 

жильцов и обслуживающего персонала  (при наличии), исключить несанкционированный 

доступ посторонних лиц.  

5.3.3.1.2 Помещения вестибюля в жилых зданиях следует предусматривать 

встроенными (или встроено-пристроенными) и пристроенными. 

5.3.3.1.3 Помещение для дежурного (консьерж) или помещение охраны следует 

располагать из расчета обеспечения визуального обзора двери, ведущей из тамбура в 

вестибюль жилого здания, при отсутствии вестибюля необходимо обеспечить доступ к 

обзору проходов к лифтам и лестничной клетке. 

5.3.3.1.4 В помещении дежурного (консьержа) следует предусматривать телефонную 

связь с помещениями объединенной диспетчерской службы (ОДС), переговорную связь 

через домофон. 

5.3.3.1.5 На первом этаже допускается предусматривать кладовую для хранения 

уборочного инвентаря, оборудованную раковиной, располагаемой смежно с помещением 

дежурного (консьерж), которую разрешается размещать в цокольном или подвальном 

этажах с устройством входа снаружи. 

5.3.3.1.6 В первом, цокольном или подвальном этажах жилых зданий могут 

устраиваться внеквартирные площадки для хранения колясок, хозяйственные кладовые 

для жильцов дома. 

5.3.3.1.7 При размещении почтовых абонентских шкафов в вестибюлях или 
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тамбурах следует руководствоваться их габаритами, при этом должны быть обеспечены 

нормативные параметры проходов. 

5.3.3.1.8 Абонентские ящики должны устанавливаться удобными для пользования.   

5.3.3.1.9 Входная площадка перед входом в жилое здание должна быть защищена от 

атмосферных осадков.   

 

5.3.3.2 Квартиры 

 

5.3.3.2.1 Квартиры следует проектировать с удобной взаимосвязью жилых и 

подсобных помещений в одном или нескольких уровнях. 

5.3.3.2.2 Квартиры в жилых зданиях следует проектировать исходя из условий 

заселения одной семьей. 

5.3.3.2.3 Планировочные решения квартир выбираются с учетом климатических, 

национальных, бытовых и демографических условий, а также обеспечением наличия в 

квартире зон необходимых бытовых процессов - сна, общесемейного отдыха, занятий 

обеденной, хозяйственной и др. 

5.3.3.2.4 Квартиры в жилых многоквартирных зданиях  должны иметь    

функциональное зонирование помещений. 

5.3.3.2.5 Размещение жилых помещений (общих комнат, гостиных и спален) в 

подземном или цокольном этажах жилых зданий не допускается. 

5.3.3.2.6  Естественное освещение должны иметь жилые, общие комнаты, кухни и 

кухни-столовые (кроме кухонь-ниш), помещения общественного назначения, встроенные 

в жилые здания в жилые здания, кроме помещений, размещение которых допускается в 

подвальных этажах в соответствии с требованиями СН  РК 2.04-01.  

5.3.3.2.7 Общая комната должна занимать центральное положение в квартире, 

находясь смежно с передней.  

Общую комнату допускается располагать рядом с холлом, которая может 

пространственно объединяться дверями с широким проемом или раздвижными 

перегородками со столовой и кухней. 

5.3.3.2.8 Площадь общей комнаты (гостиной) следует определять с учетом 

расстановки минимального набора мебели и устройства проходов. 

5.3.3.2.9 В общей комнате (гостиной) допускается размещение кухонного 

оборудования с организацией обеденной зоны. 

5.3.3.2.10 Спальни следует располагать в наиболее изолированной части квартиры, в 

ее глубине, по возможности в отдалении от кухни и лестничной клетки. Спальни должны 

быть удобно связаны с санузлами.  

5.3.3.2.11 Спальные помещения следует проектировать непроходными, из них 

допускается осуществлять вход: 

- в кладовую (или гардеробную); 

- в дополнительную комнату, совмещенный санузел, ванную комнату или душевую. 

5.3.3.2.12 Каждое жилое помещение должно иметь по меньшей мере одно окно, 

обращенное непосредственно к улице или во двор. 

5.3.3.2.13 В квартире, исходя из численного состава семьи, обеденную зону следует 
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предусматривать в кухне, кухне-столовой, столовой или в общей комнате. 

5.3.3.2.14 В зависимости от размера квартиры разрешается проектировать санузлы 

различных типов: в однокомнатных допускается устройство совмещенного санузла; в 

многокомнатных – один или несколько раздельных. 

5.3.3.2.15 Не допускается размещение санузлов над жилыми помещениями. 

5.3.3.2.16 Группировка санитарных приборов должна учитывать удобство 

эксплуатации. 

5.3.3.2.17 Помимо обязательных площадей и помещений  квартиры в ней 

допускается предусматривать помещения для хозяйственных работ – рабочую комнату 

для стирки, шитья, глаженья с соответствующим оборудованием. 

5.3.3.2.18 Также в составе квартиры допускается предусматривать изолированное 

жилое помещение для занятий профессиональным трудом (кабинет). 

5.3.3.2.19 Высота внутриквартирных коридоров, холлов определяется условиями 

безопасности передвижения людей. 

5.3.3.2.20 В квартирах жилых домов необходимо предусматривать устройство 

летних помещений (балконов, лоджий, террас) в соответствии с климатическими 

условиями района строительства. 

5.3.3.2.21 Ограждения летних помещений допускаются глухими с раскрываемым 

(трансформируемым) остеклением (полностью или частично) или решетчатым с 

устройством водоотвода с поверхности пола. 

5.3.3.2.22 Квартиры в жилых многоквартирных зданиях должны иметь  достаточную 

естественную освещенность, инсоляцию, оптимальную температуру, влажность и 

подвижность воздуха, а также ее изоляцию от воздействий внешних и внутренних 

источников шума,  визуальную изоляцию от смежных жилищ. 

 

5.3.3.3 Дополнительные помещения зданий и квартир 

 

5.3.3.3.1 В цокольном и подземном этажах жилых зданий допускается размещать 

помещения санитарно-гигиенического (душевая и ванная комната, санузел) и 

физкультурно-оздоровительного назначения (тренажерный и/или спортивный зал, 

раздевалка, бильярдная), помещения хозяйственного назначения (постирочная, 

гардеробная и кладовые), стоянку (паркинг) легковых автомобилей, а также  

бассейн, сауну.  

5.3.3.3.2 В составе квартир жилых зданий допускается предусматривать 

дополнительные помещения: вторую гостиную или общую комнату, игровую, столовую, 

кабинет, библиотеку, помещения санитарно-гигиенического назначения (душевая и 

ванная комната, санузел), помещения физкультурно-оздоровительного назначения (сауна, 

тренажерный и спортивный зал, раздевалка и бильярдная), помещения для хозяйственных 

работ (постирочная, гардеробная и кладовые) и другие. 

5.3.3.3.3 Сауны в многоквартирных жилых домах устраиваются в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 

5.3.3.3.4 В пределах площади квартир допускается проектировать следующие 

дополнительные помещения для индивидуальной трудовой деятельности: кабинеты 
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приема врача, «семейный детский сад» и другие, не ухудшающие условия проживания 

жильцов. 

5.3.3.3.5 В многоэтажных жилых зданиях допускается устройство каминов на 

твердом топливе в соответствии с требованиями СН РК 4.02-01 и технических 

рекомендаций по установке заводов-изготовителей при соблюдении требований пожарной 

безопасности.  

 

5.3.3.4 Помещения общественного назначения, встроенные и встроено-

пристроенные в жилые здания 

 

5.3.3.4.1 В жилых зданиях в встроенных и встроено-пристроенных помещениях 

могут размещаться учреждения и предприятия общественного назначения, не 

ухудшающие условия проживания жильцов,  с учетом мер по снижению их негативного 

воздействия на жилую часть здания:  

- по допустимому уровню шума в вышележащих жилых помещениях; 

- по допустимому уровню загрязненности воздуха; 

- по  разделению потоков движения, в том числе жителей дома, посетителей и 

товаров при загрузке предприятий; 

- по дифференциации придомовой территории для устройства проездов, площадок и 

других элементов. 

5.3.3.4.2 При размещении в жилых зданиях учреждений оздоровительного и 

досугового назначения, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, 

объектов общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания, 

организации дошкольного воспитания и обучения, учреждений образования и обучения, 

учреждений управления, информации и связи следует предусматривать: 

- устройство автономных входов; 

- размещение технологически шумных зон вне объема жилого здания; 

- разработку мероприятий по звукоизоляции вышележащих жилых помещений; 

- устройство кровли пристроенных помещений не выше уровня пола 

вышерасположенного этажа.  

- устройство раздельных инженерных систем; 

- применение технологического инженерного и другого оборудования, не 

создающего шума и вибрации, превышающих допустимые показатели для жилых 

помещений. 

5.3.3.4.3 Планировочные решения встроено-пристроенных и пристроенных объемов, 

в том числе их выступ за пределы объема здания, регламентируются градостроительными 

условиями, типом и мощностью предприятия, его технологией, а также нормативными 

противопожарными требованиями. 
 

5.3.4 Коммуникационные пространства 
 

5.3.4.1 Лестничные клетки и лестницы в жилых зданиях следует выполнять в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной 

безопасности. 
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5.3.4.2 При выборе типов и количества лестничных клеток или лестниц для жилых 

зданий следует учитывать ограничения, связанные с величиной суммарной  

общей площади квартир на этаже и высотой расположения верхнего этажа жилого 

 здания.   

5.3.4.3 Все незадымляемые лестничные клетки должны иметь выходы 

непосредственно наружу и на кровлю. Двери выходов на кровлю следует предусматривать 

противопожарными 2 типа. 

5.3.4.4 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, должны 

иметь световые проемы. 

5.3.4.5 Для удаления дыма из лестничных клеток типа Л2 в случае возникновения 

пожара следует предусматривать автоматически открывающиеся створки (фрамуги) в 

остекленных световых проемах в покрытии или в световом фонаре с  

устройством автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных 

извещателей. 

5.3.4.6 Полы при входе в подъезды и на лестничных площадках должны быть 

прочными, твердыми, нескользкими и без перепадов, выполненными в соответствии c 

гигиеническими и противопожарными требованиями. Отделочные материалы для 

внутренней отделки следует применять из негорючих материалов. 

 

5.3.5 Мусороудаление 

 

5.3.5.1 Устройство мусоропровода обязательно в специализированных домах для 

инвалидов и для престарелых. 

5.3.5.2 Ствол мусоропровода  должен быть негорючим и ударопрочным. 

5.3.5.3 Ствол мусоропровода должен быть дымо-, газо-, водонепроницаемым и 

изготавливаться из негорючих материалов, соответствующих гигиеническим нормативам 

и противопожарным требованиям.  
 

5.3.6 Безопасность при эксплуатации 
 

5.3.6.1 Жилое здание необходимо проектировать, возводить и оборудовать с учетом 

мероприятий, предупреждающих риск получения травм и ухудшения здоровья жильцами 

при передвижении внутри, около дома, при входе и выходе из дома, а также при 

пользовании его элементами и инженерным оборудованием. 

5.3.6.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина 

проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, 

эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать 

удобство и безопасность передвижения, возможность перемещения предметов, 

оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений 

общественного назначения. 

5.3.6.3 Конструктивные решения элементов дома (в том числе расположение пустот, 

способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство 

вентиляционных отверстий, размещение тепловой изоляции и т. п.) должны 

предусматривать защиту от проникновения грызунов. 
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5.3.6.4 Инженерное оборудование и приборы жилых зданий, возводимых в 

сейсмических районах, должны быть надежно закреплены. 

5.3.6.5 На эксплуатируемых кровлях жилых зданий (кроме жилых зданий с 

помещениями общественного назначения на верхних этажах), кровлях встроено-

пристроенных помещений общественного назначения, на летних внеквартирных 

помещениях, в соединительных элементах между жилыми зданиями, в том числе 

открытых нежилых этажах (первом и промежуточных), используемых для устройства 

спортивных площадок для отдыха и соляриев, следует обеспечивать необходимые меры 

безопасности как устройство ограждений и мероприятий по защите вентиляционных 

выпусков.  

 

5.3.7 Доступность для маломобильных групп населения 

 

5.3.7.1 Пути передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями 

передвижения, в том числе детей, должны быть безопасными, в том числе при наличии 

лестниц, проемов, наклонных и скользких поверхностей, разности высот и 

низкорасположенных элементов, а также пешеходных зон, расположенных на высоте, 

подвижных элементов оборудования зданий и сооружений и других конструктивных 

особенностей. 

5.3.7.2 Жилые здания   должны быть спроектированы и построены таким образом, 

чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других лиц с ограниченными 

физическими возможностями передвижения, их безопасность и досягаемость ими мест 

проживания, посещения и приложения труда. Инвалиды и другие лица с ограниченными 

физическими возможностями передвижения должны иметь беспрепятственный доступ к 

услугам, предоставляемым  в жилых зданиях. 

5.3.7.3 Проектирование многоквартирных жилых зданий с учетом потребностей 

маломобильных групп населения следует производить в соответствии с требованиями  

СН РК 3.06-01. 
 

5.3.8 Санитарно-гигиенические требования и инженерные коммуникации 
 

5.3.8.1 При проектировании и строительстве жилых зданий в соответствии с 

настоящими нормами должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение 

санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и 

окружающей природной среды. 

5.3.8.2 При периодическом снижении температуры воздуха помещений следует 

обеспечивать восстановление нормируемой температуры к началу использования 

помещения или к началу работы. Для теплого периода года в помещениях с избытками 

теплоты следует обеспечить температуру воздуха в пределах допустимых температур. 

При отсутствии избытков теплоты следует обеспечить температуру воздуха в пределах 

допустимых температур, равную температуре наружного воздуха, но не менее 

минимально допустимых температур. Скорость движения воздуха следует обеспечивать в 

пределах допустимых норм. Относительная влажность воздуха при отсутствии 

специальных требований не нормируется. 
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5.3.8.3 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на 

обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего 

воздуха в пределах оптимальных параметров, при расчетных параметрах наружного 

воздуха для соответствующих районов строительства. 

5.3.8.4 В жилом здании на вводе теплоносителя следует предусматривать 

автоматизированный пункт управления контроля и учета тепловой энергии и 

индивидуальные узлы с приборами учета тепловой энергии для каждой квартиры в 

соответсвии с требованиями СН РК 4.02-01. 

При начличии в жилом доме (в том числе, реконструируемом) встроенных или 

всттроенно-пристроенных помещений общественного назначения необходимо 

предусматривать учет расхода тепла отдельно по каждому потребителю. 

5.3.8.5 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в 

помещениях и равномерность его распространения в соответствии с требованиями  

СН РК 4.02-01. 

5.3.8.6 Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или 

неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие 

помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. 

Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат 

(душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными 

каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не 

допускается. 

5.3.8.7 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения должна 

быть автономной. 

5.3.8.8 Для вентиляции холодного чердака следует предусматривать в наружных 

стенах с каждой стороны здания отверстие согласно требованиям СН РК 3.02-37. 

5.3.8.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за 

исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных 

включений, в углах и оконных откосах должна быть не ниже точки росы  

внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период 

года. 

5.3.8.10 Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой, 

талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем 

конструктивными средствами и техническими устройствами. 

5.3.8.11 Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

 жилых помещений должна обеспечивать снижение звукового давления от внешних 

источников шума и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 

трубопроводов. 

5.3.8.12 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена централизованная 

или локальная система водоотведения. 

5.3.8.13 Использование локальной системы водоотведения не допускается при 

наличии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов 

или территории соответствующих зон санитарной охраны. 

5.3.8.14 Продолжительность инсоляции квартир (помещений) жилого дома следует 
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принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

5.3.8.15 Требования к естественному и искусственному освещению приведены в  

СН РК 2.04-01. 

5.3.8.16 Освещение квартир должно обеспечивать достаточную и постоянную во 

времени освещённость поверхностей, необходимое распределение яркостей в 

окружающем пространстве, отсутствие слепящего действия источников  

света, благоприятный спектральный состав света и правильное направление его 

 падения. 

5.3.8.17 Системы теплоснабжения жилых зданий следует предусматривать в 

соответствии с требованиями СН РК 4.02-01. 

5.3.8.18 Наружные ограждающие конструкции здания должны иметь 

теплоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и 

пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещений, обеспечивающие: 

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 

поверхностях конструкций внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 

Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен 

при расчетной температуре внутреннего воздуха должна соответствовать требованиям  

действующих нормативных документов по обеспечению тепловой защиты зданий. 

5.3.8.19 Степень обеспечения надежности электроснабжения жилых зданий, а также 

величина сопротивления заземления оборудования коллективного приема 

телерадиоканалов должны соответствовать требованиям «Правила устройства 

электроустановок» и другим действующим нормативным документами по 

электроборудованию и  определению электрических нагрузок. 

5.3.8.20 Проектирование внешних электрических сетей, внутридомовых сетей, 

устройства защитного отключения (УЗО) следует выполнять в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

5.3.8.21 Не допускается установка газового оборудования в помещениях 

общественного питания, торговли, бытового обслуживания во встроенных (встроено-

пристроенных) в жилые здания объектах. 

5.3.8.22  Системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в 

соответствии с требованиями СН РК 4.03-01. 

 

5.4 Охрана окружающей среды 

 

При проектировании зданий, сооружений должны учитываться допустимые 

антропогенные нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы 

размещения отходов потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды.  
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6 ЭКОНОМИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

6.1 Требования по сокращению энергопотребления 

 

6.1.1 Здания должны быть спроектированы и построены с учетом требований по 

эффективному использованию энергоресурсов. 

6.1.2 Следует предусмотреть решения и комплекс мер по повышению 

энергоэффективности зданий жилых многоквартирных в соответствии с действующими 

на территории Республики Казахстан нормами. 

6.1.3 При проектировании  необходимо предусмотреть эффективное использование 

дневного света.  

6.1.4 Необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие перегрев, такие 

как затенение, обоснование тепловой мощности при строительстве зданий, а также 

развитие и применение технологий пассивного охлаждения, в первую очередь те, которые 

улучшают климатические условия вокруг здания и микроклимат внутри здания. 

 

6.2  Рациональное использование природных ресурсов 

 

6.2.1 При проектировании должны учитываться мероприятия по  разумному 

сохранению ресурсов: воды, почвы, воздуха, биологического разнообразия, 

энергетических ресурсов, открытых пространств природы и других природных ресурсов.  

6.2.2 Запрещается повторное использование строительных материалов, изделий и 

конструкций без сертификата соответствия, выданного согласно требованиям, 

установленным в нормативных документах системы технического регулирования 

Республики Казахстан. 

6.2.3  Запрещается повторное применение по целевому назначению строительных 

материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, в сейсмических районах 

Республики Казахстан. 

6.2.4 Необходимо учитывать мероприятия по рациональному использованию  

водных ресурсов, таких, как сокращение водопотребления, увеличение использования 

воды в системах оборотного и повторно-последовательного использования, сокращение 

непроизводительных расходов и потерь воды. 
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