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ДОПОЛНЕНИЯ

СН РК 8.02-05-2002

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4 Скважины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Общие указания

1.29 Нормы таблиц 4-67 – 4-69 разработаны на бестраншейную прокладку трубопроводов методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) установками типа «Navigator».

1.30 Нормы таблиц 4-67 – 4-69 разработаны на выполнение полного набора основных и подготовительных работ по бестраншейной прокладке трубопроводов методом ГНБ, который включает в себя:

– подготовительные работы (ограждение места производства работ; подготовка площадки для размещения установки, технологического оборудования и складирования буровых штанг; установка анкерных и упорных устройств для обеспечения устойчивого положения установки ГНБ в процессе бурения скважины; заземление установки ГНБ; размещение по трассе бурения роликовых подставок для протаскивания труб в скважину; рытье ям для временного хранения использованной бентонитовой смеси; проверка и отладка систем приготовления и подачи бентонитовой смеси);

– демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов (снятие ограждений; демонтаж штырей заземления; демонтаж анкерных и упорных устройств, разборка штанг и расширителей, роликовых подставок, промывка и укладка труб; откачка из ямы использованной (излишней) бентонитовой смеси; засыпка ямы с разравниванием грунта; подготовка к погрузке установки ГНБ на платформу);

– бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения (пилотное бурение скважины; поэтапное расширение скважины до проектных размеров и протаскивание трубы).

Диаметр бурового канала для протаскивания трубопровода определяется проектом и зависит от возможностей бурильной установки, применяемого оборудования, длины и диаметра прокладываемого трубопровода, но должен быть не менее, чем на 40% больше наружного диаметра протаскиваемой трубы.

1.31 Затраты на сварку и гидравлическое испытание труб следует определять по расценкам соответствующих Сборников СНиР в зависимости от назначения и материалов трубопроводов.

1.32 В нормах таблицы 4-69 затраты на перебазировку установки ГНБ с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку не учтены и подлежат включению в смету отдельной строкой в соответствии с фактическими условиями выполнения соответствующих работ, связанных с перебазировкой.

1.33 В таблице 4-69 отходы протаскиваемых в скважину трубопроводов на измеритель расценки принимаются: для стальных труб 1%, для полиэтиленовых труб 2,5%.

1.34 Количество добавок для улучшения качества буровой смеси и ее рабочих параметров в зависимости от состава грунтов приведены в таблице:

	Грунты
	Состав смеси
	Замес, кг/1000 л

	1
	2
	3

	Песок с гравием, зернистый песок
	Бентонит
	40 – 60

	
	Биополимер для увеличения плотности взвеси
	1 – 3

	Мелкий песок
	Бентонит
	20 – 35

	
	Биополимер для увеличения плотности взвеси
	2 – 4

	Смесь песка с глиной
	Бентонитовый загуститель
	25 – 30

	
	Эмульсия для сгущения смеси
	2 – 4

	Сухая глина
	эмульсия для сгущения смеси
	3 – 4

	
	Биополимер регулирующий фильтрацию
	2 – 5

	Вязкая глина
	Эмульсия для сгущения смеси
	3 – 4

	
	Смачивающий состав
	2 – 3


2 Правила исчисления объемов работ

2.9 Обязательным условием бурения является применение бурового раствора в течение всего процесса бурения. Буровая смесь заполняет пространство между протаскиваемой трубой и стенками канала, снижая усилие протаскивания.

Объем чистой воды для приготовления бентонитовой смеси определяется по формуле:
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 = 3,14;
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 – диаметр скважины, м;
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 – длина скважины, м;
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 – коэффициент, учитывающий состав грунта ([image: image6.wmf]K

= 5 – 7).

Таблица 4-67 – Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)

Состав работ: 1. Ограждение места производства работ. 2. Подготовка площадки для размещения установки ГНБ, технологического оборудования и складирования буровых штанг. 3. Установка анкерных и упорных устройств для обеспечения устойчивого положения установки ГНБ в процессе бурения скважины. 4. Заземление установки ГНБ. 5. Размещение по трассе роликовых подставок для протаскивания труб в буровой канал. 6. Рытье ям для временного хранения использованной бентонитовой смеси. 7. Проверка и отладка систем приготовления и подачи бентонитовой смеси.

Единица измерения – установка ГНБ

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	Подготовительные работы

для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	4-67-1
	

	
	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	
	2,7
	
	

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	
	0,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м3
	0-1-106
	маш-ч
	
	0,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	
	488,46
	
	

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	
	360,98
	
	

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	
	138,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	
	849,44
	
	


Таблица 4-68 – Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов

Состав работ: 1. Снятие ограждений. 2. Демонтаж системы заземления. 3. Демонтаж анкерных устройств. 4. Промывка от бентонитовой смеси буровых штанг и расширителей. 5. Откачка и вывоз отработанного бурового раствора из скважины и промывочной ямы. 6. Демонтаж штанг и буровых инструментов, промывка и складирование.

Единица измерения – установка ГНБ

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	4-68-1
	

	
	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	
	2,35
	
	

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	
	0,39
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м3
	0-1-106
	маш-ч
	
	0,39
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	
	425,14
	
	

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	
	251,39
	
	

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	
	96,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	
	676,53
	
	


Таблица 4-69 – Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН)

Состав работ: 1. Измерение трассы для определения количества буровых штанг (гр. 1). 2. Бурение пилотной скважины с выходом бурового инструмента на поверхность в заданной точке (гр. 1). 3. Замена бурового инструмента первым расширяющим, закрепление за расширяющим инструментом буровых штанг и протаскивание в обратном направлении (гр. 2). 4. Последовательная замена расширяющих инструментов для поэтапного расширения скважины до заданных диаметров (гр. 2 – 5). 5. Протаскивание трубопровода в буровой канал (гр. 6).

Единица измерения – м бурения скважин

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ 

для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм 

с поэтапным бурением и расширением скважины
	Протас​кивание трубо​провода

	
	
	
	до 114 мм (пилотная скважина)
	до 250 мм (первое расширение)
	до 400 мм (второе расширение)
	до 550 мм (третье расширение)
	до 700 мм (четвертое расширение)
	

	
	
	
	4-69-1
	4-69-2
	4-69-3
	4-69-4
	4-69-5
	4-69-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	0,57
	0,89
	1,54
	2,51
	4,95
	3,98

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,42
	0,66
	1,14
	1,86
	3,66
	2,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м3
	0-1-106
	маш-ч
	0,07
	0,11
	0,19
	0,31
	0,61
	0,49

	Установка горизонтального направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов типа Navigator с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН)
	0-8-67
	маш-ч
	0,07
	0,11
	0,19
	0,31
	0,61
	0,49

	Машины поливомоечные 6000 л
	0-10-47
	маш-ч
	0,07
	0,11
	0,19
	0,31
	0,61
	0,49

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	62,50
	98,21
	169,63
	276,77
	544,61
	437,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*Глина бентонитовая ПБМГ
	1-6-3
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	*Полимер для стабилизации буровых скважин
	1-6-225
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	*Трубы
	8-11-1
	м
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	0,26
	1,25
	3,15
	5,95
	9,60
	7,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	142,23
	222,09
	384,19
	626,34
	1235,01
	993,05

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	873,67
	1372,90
	2371,37
	3869,08
	7613,35
	6115,64

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	93,31
	146,64
	253,27
	413,24
	813,14
	653,17

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	0,26
	1,25
	3,15
	5,95
	9,60
	7,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	1016,16
	1596,24
	2758,71
	4501,37
	8857,96
	7116,39


Сборник 11 Полы

Таблица 11-11 – Устройство стяжек

Состав работ: 5. Очистка поверхности с промывкой основания (гр. 9, 11). 6. Приготовление раствора из сухих смесей (гр. 9, 11). 7. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания (гр. 9,11). 8. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси (гр. 9).

Единица измерения – м2 стяжки

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	Полимерцементная шпаклевка керамзитобетонной стяжки, толщина 1 мм
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями

	
	
	
	
	толщина слоя 

5 мм
	на каждый 1 мм изменения толщины слоя

	
	
	
	11-11-8
	11-11-9
	11-11-10

	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	0,252
	0,3136
	0,0189

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,0011
	0,0035
	0,0007

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	0,73
	2,61
	0,53

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная
	1-1-280
	кг
	0,15
	–
	–

	Сухие смеси для наливных полов – первоначальное выравнивание оснований
	30-2-62
	кг
	–
	5,6
	1,9

	Сухие смеси для наливных полов – окончательное выравнивание оснований
	30-2-63
	кг
	–
	3,2
	–

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	13,61
	0,49
	–

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	41,33
	46,73
	3,10

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	0,73
	2,61
	0,53

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	0,21
	0,97
	0,18

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	79,31
	392,49
	79,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	121,37
	441,83
	83,43


Таблица 11-34 – Устройство покрытий из паркетных досок, паркета

Состав работ: 4. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового полиэтиленового пенопласта толщиной 3 мм (гр. 4, 5, 7, 8). 

5. Нанесение грунтовки под паркетный клей (гр. 6, 9). 6. Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея на верхнюю кромку паза («плавающий» способ – гр. 4, 7); со сплошным приклеиванием к основанию (гр. 6, 9); замковым (бесклеевым) способом (гр. 5, 8).

Единица измерения – м2 покрытия

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	Устройство покрытий из многослойных паркетных досок 

типа Tarkett

	
	
	
	по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки
	наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию

	
	
	
	«плавающим» способом
	способом бесклеевого (замкового) соединения
	

	
	
	
	11-34-4
	11-34-5
	11-34-6

	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	0,31
	0,20
	0,57

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,0058
	0,0058
	0,0068

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	3,50
	3,50
	4,10

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Грунтовка под паркетный клей типа Бона
	1-1-1170
	кг
	 
	 
	0,13

	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм
	1-1-1171
	м2
	1,02
	1,02
	 

	Клей паркетный типа Бона Бонд
	1-1-1172
	кг
	–
	–
	0,88

	Клей для паркетных швов типа Бона
	1-1-1173
	л
	0,0375
	–
	–

	Многослойные паркетные доски типа Tarkett
	6-9-63
	м2
	1,04
	1,04
	1,04

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	1,97
	1,80
	1,97

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей 
	
	тенге
	67,27
	42,14
	125,89

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	3,50
	3,50
	4,10

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	1,09
	1,09
	1,28

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	4146,80
	4119,40
	4521,69

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	4217,57
	4165,04
	4651,68


	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	Укладка ламинированного напольного покрытия

	
	
	
	по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки
	наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию

	
	
	
	«плавающим» способом
	способом бесклеевого (замкового) соединения
	

	
	
	
	11-34-7
	11-34-8
	11-34-9

	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	0,35
	0,19
	0,53

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,0049
	0,0049
	0,0053

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	2,96
	2,96
	3,19

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Ламинат
	1-1-345
	м2
	1,04
	1,04
	1,04

	Грунтовка под паркетный клей типа Бона
	1-1-1170
	кг
	–
	–
	0,13

	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм
	1-1-1171
	м2
	1,02
	1,02
	–

	Клей паркетный типа Бона Бонд
	1-1-1172
	кг
	–
	–
	0,8

	Клей для паркетных швов типа Бона
	1-1-1173
	л
	0,0333
	–
	–

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	1,97
	1,80
	1,97

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	77,35
	39,61
	115,81

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	2,96
	2,96
	3,19


	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	0,92
	0,92
	0,99

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	1314,95
	1290,60
	1659,29

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	1395,26
	1333,17
	1778,29


Сборник 15 Отделочные работы

Таблица 15-17 – Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей

Состав работ: 1. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 2, 4, 6, 8). 

2. Сортировка плиток. 3. Облицовка поверхностей. 4. Приготовление клея из сухой смеси (гр. 5, 6, 7, 8). 5. Перерубка плиток и подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей. 8. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Единица измерения – м2 поверхности облицовки

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	на клее из сухих смесей

	
	
	
	без установки плиток 

туалетного гарнитура
	с установкой плиток 

туалетного гарнитура

	
	
	
	по кирпичу и бетону
	по дереву
	по кирпичу и бетону
	по дереву

	
	
	
	15-17-5
	15-17-6
	15-17-7
	15-17-8

	
	
	
	
	
	
	

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	1,52
	1,88
	1,58
	1,94

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,0162
	0,0208
	0,0162
	0,0208

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	4,62
	7,00
	4,62
	7,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные цветные (однотонные), I сорта
	1-1-521
	м2
	1,00
	1,00
	0,99
	0,99

	Сетка тканная с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки
	1-1-761
	м2
	–
	1,05
	–
	1,05

	Комплект для туалетной комнаты Т-7
	11-1-112
	комплект
	–
	–
	0,07
	0,07

	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3
	30-2-28
	м3
	–
	0,012
	–
	0,012

	Сухие смеси для плиточных работ
	30-2-58
	кг
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75

	Сухие смеси для затирки швов плитки
	30-2-59
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	254,97
	309,66
	265,25
	320,56

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	4,62
	7,00
	4,62
	7,00

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	3,14
	4,08
	3,14
	4,08

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	1603,71
	2177,97
	2118,71
	2692,97

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	1863,30
	2494,63
	2388,58
	3020,53


Таблица 15-18 – Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей

Состав работ: 1. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16). 2. Сортировка плиток. 3. Облицовка поверхностей. 4. Приготовление клея из сухой смеси (гр. 9 – 16). 5. Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. 6. Перерубка плиток и подточка кромок. 7. Заполнение швов. 8. Распудривание облицованных поверхностей. 9. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Единица измерения – м2 поверхности облицовки

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	на клее из сухих смесей

	
	
	
	стен

	
	
	
	в жилых зданиях
	в общественных зданиях

	
	
	
	по кирпичу и бетону
	по дереву
	по кирпичу и бетону
	по дереву

	
	
	
	15-18-9
	15-18-10
	15-18-11
	15-18-12

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	1,51
	1,91
	1,66
	2,22

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,0162
	0,0208
	0,0162
	0,0208

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	4,62
	7,00
	4,62
	7,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные цветные (однотонные), I сорта
	1-1-521
	м2
	0,93
	0,93
	0,915
	0,915

	Плитки керамические карнизные
	1-1-531
	м
	0,46
	0,46
	0,56
	0,56

	Плитки керамические плинтусные
	1-1-538
	м
	0,46
	0,46
	0,56
	0,56

	Плитки керамические угловые
	1-1-539
	м
	0,51
	0,51
	0,61
	0,61

	Сетка тканная с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки
	1-1-761
	м2
	–
	1,05
	–
	1,05

	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3
	30-2-28
	м3
	–
	0,012
	–
	0,012

	Сухие смеси для плиточных работ
	30-2-58
	кг
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75

	Сухие смеси для затирки швов плитки
	30-2-59
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей
	
	тенге
	254,94
	315,80
	281,24
	367,50

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	4,62
	7,00
	4,62
	7,00

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	3,14
	4,08
	3,14
	4,08

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	1776,12
	2350,38
	1811,92
	2386,18

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты

	
	тенге
	2035,68
	2673,18
	2097,78
	2760,68

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	на клее из сухих смесей

	
	
	
	стен
	столбов, пилястр и откосов

	
	
	
	в промышленных зданиях
	по кирпичу и бетону
	по дереву

	
	
	
	по кирпичу и бетону
	по дереву
	
	

	
	
	
	15-18-13
	15-18-14
	15-18-15
	15-18-16

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Затраты труда рабочих-строителей
	
	чел-час
	1,46
	2,74
	3,84
	5,02

	Затраты труда машинистов
	
	чел-час
	0,0162
	0,0208
	0,0162
	0,0208

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Прочие машины
	0-25-27
	тенге
	4,62
	7,00
	4,62
	7,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные цветные (однотонные), I сорта
	1-1-521
	м2
	0,915
	0,915
	0,85
	0,85

	Плитки керамические карнизные
	1-1-531
	м
	0,56
	0,56
	0,51
	0,51

	Плитки керамические плинтусные
	1-1-538
	м
	0,56
	0,56
	0,51
	0,51

	Плитки керамические угловые
	1-1-539
	м
	0,61
	0,61
	2,04
	2,04

	Сетка тканная с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки
	1-1-761
	м2
	–
	1,05
	–
	1,05

	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3
	30-2-28
	м3
	–
	0,012
	–
	0,012

	Сухие смеси для плиточных работ
	30-2-58
	кг
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75

	Сухие смеси для затирки швов плитки 
	30-2-59
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Прочие материалы
	31-1-4
	тенге
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Заработная плата рабочих-строителей 
	
	тенге
	246,18
	454,16
	725,36
	914,06

	Эксплуатация машин
	
	тенге
	4,62
	7,00
	4,62
	7,00

	в т. ч. заработная плата машинистов
	
	тенге
	3,14
	4,08
	3,14
	4,08

	Материальные ресурсы
	
	тенге
	1811,92
	2386,18
	1961,91
	2536,17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	
	тенге
	2062,72
	2847,34
	2691,89
	3457,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СН РК 8.02-03-2002

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

1 В раздел 0-8 «Машины и оборудование для бурения» добавить новый ресурс с кодом 0-8-67:

	Код
	Наименование
	Амор​тиза​ционные отчис​ления на полное восста​новле​ние, тенге
	Затраты труда, чел-час
––––––
ЗПмаш., тенге
	Затраты на замену быст​роизна​шива​ющихся частей, тенге
	Бензин, кг
––––––
тенге
	Дизель​ное топливо, кг
––––––
тенге
	Электро​энергия, кВт 
––––––
тенге
	Сжатый воздух, м3
––––––
тенге
	Смазоч​ные мате​риалы, тенге
	Гидрав​лическая жид​кость, тенге
	Затраты на ремонт и ТО,

тенге
	Затраты на пере​бази​ровку, тенге
	Стои​мость, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0-8-67
	Установка горизонтального направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов типа Navigator с тяговым усилием от 12 до 25 тс 

(от 118 до 245 кН)
	4002,50
	3,00
––––––
622,60
	411,30
	–
––––––
–
	12,50
––––––
372,30
	–
––––––
–
	–
––––––
–
	330,90
	24,90
	4195,60
	–
	9960,10


ИЗМЕНЕНИЯ

СН РК 8.02-03-2002

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

1 Внести изменения:

	№ страницы
	Код ресурса
	№ графы
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	0-1-21
	4
	2,00
––––––
263,30
	1,00
––––––
263,30

	
	0-1-25
	4
	2,00
––––––
306
	1,00
––––––
306

	86
	0-13-37
	6
	19,10
––––––
–
	–
––––––
–

	
	
	7
	–
––––––
660,29
	19,10

–––––
660,29

	
	0-13-38
	6
	24,40
––––––
–
	–
––––––
–

	
	
	7
	–
––––––
843,06
	24,40
––––––
843,06

	104
	0-17-45
	4
	3,00
	6,00


СН РК 8.02-05-2002

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Стр. 15. Абзац 3, слова «…исчисленных на 1000 т» заменить на «…исчисленных на 10 т» и далее по тексту.

2 В таблице 2 показатель перед шапкой таблицы указать 10 т вместо 1000 т.

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 2 Горно-вскрышные работы

1 Стр. 14. В шапке таблицы «Коэффициенты к сметным нормам» графу 4 читать в следующей редакции: «Коэффициенты к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей».

Сборник 9 Металлические конструкции

1 Техническая часть п. 1.27. После слов: «табл. 44, 45» читать в следующей редакции: «табл. 44 (гр. 1 – 3), 45 (гр. 1, 2)» и далее по тексту.

Сборник 12 Кровли

1 Стр. 13. Внести изменения по расценке 12-7-5:
	Наименование элементов затрат
	12-7-5

	
	напечатано
	следует читать

	Затраты труда рабочих-строителей
	4,37
	1,71

	 
	
	

	Заработная плата рабочих-строителей
	697,50
	272,95

	Всего прямые затраты
	1692,55
	1268,00


2 Таблица 12-7. Состав работ: п. 1 текст в скобках читать гр. 1, 2, 5 вместо гр. 1, 2.

Сборник 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

1 Внести изменения:
	№ стр.
	№ расценки
	Наименование 

элементов затрат
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	75
	13-47-2
	Материальные ресурсы
	7364,19
	1974,19

	
	
	Всего прямые затраты
	7989,89
	2599,89


Сборник 15 Отделочные работы

1 В таблицах 15-26, 15-27 ресурс с наименованием «Плиты из известняка-ракушечника облицовочные пиленые шлифованные, толщина 40 мм» и кодом 30-11-317 заменить на ресурс с наименованием «Плиты из известняка-ракушечника облицовочные пиленые, толщина 40 мм» и кодом 30-11-323. Единицу измерения ресурса «м3» заменить на «м2». Внести изменения в показатели соответствующих расценок:

	№ стр.
	№ расценки
	Наименование 

элементов затрат
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	55
	15-26-1
	Материальные ресурсы
	2077,31
	2016,71

	
	
	Всего прямые затраты
	4892,68
	4832,08

	
	15-26-2
	Материальные ресурсы
	2137,85
	2077,25

	
	
	Всего прямые затраты
	5377,53
	5316,93

	
	15-26-3
	Материальные ресурсы
	2199,29
	2138,69

	
	
	Всего прямые затраты
	5930,81
	5870,21

	
	15-26-4
	Материальные ресурсы
	2259,83
	2199,23

	
	
	Всего прямые затраты
	6528,41
	6467,81

	
	15-26-5
	Материальные ресурсы
	2334,88
	2273,68

	
	
	Всего прямые затраты
	6982,74
	6921,54

	56
	15-26-6
	Материальные ресурсы
	2077,31
	2016,71

	
	
	Всего прямые затраты
	5458,70
	5398,10

	
	15-26-7
	Материальные ресурсы
	2137,85
	2077,25

	
	
	Всего прямые затраты
	5976,44
	5915,84

	
	15-26-8
	Материальные ресурсы
	2212,21
	2151,01

	
	
	Всего прямые затраты
	6655,16
	6593,96

	
	15-26-9
	Материальные ресурсы
	2272,75
	2211,55

	
	
	Всего прямые затраты
	7394,72
	7333,52

	
	15-26-10
	Материальные ресурсы
	2334,88
	2273,68

	
	
	Всего прямые затраты
	8171,97
	8110,77

	57
	15-27-1
	Материальные ресурсы
	2104,34
	2043,74

	
	
	Всего прямые затраты
	5729,71
	5669,11

	
	15-27-2
	Материальные ресурсы
	2172,83
	2112,23

	
	
	Всего прямые затраты
	6335,01
	6274,41

	
	15-27-3
	Материальные ресурсы
	2264,69
	2203,49

	
	
	Всего прямые затраты
	7121,21
	7060,01

	
	15-27-4
	Материальные ресурсы
	2344,32
	2283,12

	
	
	Всего прямые затраты
	7895,40
	7834,20

	
	15-27-5
	Материальные ресурсы
	2438,26
	2377,06

	
	
	Всего прямые затраты
	8683,62
	8622,42

	58
	15-27-6
	Материальные ресурсы
	2161,99
	2100,19

	
	
	Всего прямые затраты
	7230,88
	7169,08

	
	15-27-7
	Материальные ресурсы
	2259,30
	2196,90

	
	
	Всего прямые затраты
	7920,39
	7857,99

	
	15-27-8
	Материальные ресурсы
	2352,75
	2289,75

	
	
	Всего прямые затраты
	8753,20
	8690,20

	
	15-27-9
	Материальные ресурсы
	2450,06
	2386,46

	
	
	Всего прямые затраты
	9777,03
	9713,43

	
	15-27-10
	Материальные ресурсы
	2548,97
	2484,77

	
	
	Всего прямые затраты
	10771,06
	10706,86


Сборник 29 Тоннели и метрополитены

1 Стр. 30, 31. Таблицу коэффициентов к сметным нормам дополнить графой 4а:

	№ пп
	Условия применения
	№ таблицы
	Коэффициенты к нормам

	
	
	
	заработной платы рабочих-строителей

	1
	2
	3
	4а

	
	Сооружение тоннелей закрытым способом работ под сжатым воздухом при избыточном давлении, кПа (атм.):
	
	

	3.1
	9,8 – 118 (0,1 – 1,2)
	29-21 – 29-186
	1,35

	3.2
	119 – 147 (1,21 – 1,5)
	
	1,58

	3.3
	148 – 206 (1,51 – 2,1)
	
	1,98

	3.4
	207 – 235 (2,11 – 2,4)
	
	1,98

	3.5
	236 – 265 (2,41 – 2,7)
	
	2,12

	3.6
	266 – 294 (2,72 – 3)
	
	2,7

	
	Сооружение шахтных стволов, тоннелей и других выработок в условиях усиленного капежа:
	
	

	3.7
	прерывающимися струями
	29-21 – 29-102; 
29-107 – 29-119; 
29-121 – 29-123; 

29-126 – 29-131; 

29-132 графы 1 – 4, 7 – 10; 

29-133, 29-134 графы 1, 2; 

29-136 – 29-140
	1,09

	3.8
	непрерывными струями
	
	1,22

	
	Разработка грунта в шахтном стволе, в лотке тоннеля и в других выработках, а также при установке тюбингов в шахтном стволе и нижних тюбингов или блоков в лотке тоннеля при слое воды, см:
	
	

	3.9
	более 10 до 20
	29-6 – 29-140
	1,18

	3.10
	более 20 до 35
	
	1,27

	3.11
	более 35
	
	1,36

	Примечание – Применение коэффициентов при составлении смет должно быть обосновано проектными данными, а при расчетах за выполненные работы – актами.

	
	Проходка подземных выработок с уклоном:
	
	

	3.12
	более 13 до 30º
	29-21 – 29-46; 
29-48 – 29-83
	1,14

	3.13
	более 30 до 45º
	
	1,27

	3.14
	более 45º
	
	1,49

	3.15
	Устройство железобетонных обделок
	29-104 – 29-111; 
29-113 – 29-114; 

29-116
	1,11

	
	Обслуживающие процессы в зоне сжатого воздуха при избыточном давлении, кПа (атм.):
	
	

	3.16
	9,8 – 118 (0,1 – 1,2)
	29-275 графы 2, 5, 6, 8, 10 – 12; 

29-276; 

29-277
	1,36

	3.17
	119 – 147 (1,21 – 1,5)
	
	1,6

	3.18
	148 – 206 (1,51 – 2,1)
	
	2,04

	3.19
	207 – 235 (2,11 – 2,4)
	
	2,04

	3.20
	236 – 265 (2,41 – 2,7)
	
	2,2

	3.21
	266 – 294 (2,72 – 3)
	
	2,82

	
	
	
	
	


2 В таблице 29-177 ресурс с наименованием «Поковки из квадратных заготовок» и кодом 1-1-623 заменить на ресурс с наименованием «Закладные детали» (перед наименованием знак «*») и кодом 2-1-282. Внести изменения в показатели соответствующих расценок:

	№ стр.
	№ расценки
	Наименование 

элементов затрат
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	467
	29-177-1
	Материальные ресурсы
	85129,11
	4629,11

	
	
	Всего прямые затраты
	191260,55
	110760,55

	
	29-177-2
	Материальные ресурсы
	82341,27
	1841,27

	
	
	Всего прямые затраты
	103774,90
	23274,90

	
	29-177-3
	Материальные ресурсы
	81941,14
	1441,14

	
	
	Всего прямые затраты
	91143,84
	10643,84

	
	29-177-4
	Материальные ресурсы
	81863,96
	1363,96

	
	
	Всего прямые затраты
	88720,36
	8220,36


3 Таблица 29-211. Состав работ: п. 7 текст в скобках читать гр. 5 – 8 вместо гр. 3, 4; п. 8 текст в скобках читать гр. 7, 8 вместо гр. 4; п. 9 текст в скобках читать гр. 7, 8 вместо гр. 4; п. 10 текст в скобках читать гр. 5 – 8 вместо гр. 3, 4.
4 В таблицах 29-211 и 29-212 ресурс с наименованием «Каркасы и сетки плоские…» и кодом 4-1-55 заменить на ресурс с наименованием «Сетка арматурная» (перед наименованием знак «*») и кодом 4-1-2. Единицу измерения ресурса «т» заменить на «м2». Внести изменения в показатели соответствующих расценок:

	№ стр.
	№ расценки
	Наименование 

элементов затрат
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	524
	29-211-5
	Материальные ресурсы
	59636,83
	1703,83

	
	
	Всего прямые затраты
	60196,19
	2260,19

	
	29-211-6
	Материальные ресурсы
	60301,23
	2365,23

	
	
	Всего прямые затраты
	60915,86
	2979,86

	
	29-211-7
	Материальные ресурсы
	59905,95
	1969,95

	
	
	Всего прямые затраты
	60578,59
	2642,59

	
	29-211-8
	Материальные ресурсы
	60571,57
	2635,57

	
	
	Всего прямые затраты
	61275,71
	3339,71

	525
	29-212-1
	Сетка арматурная
	0,103
	1,03

	
	
	Материальные ресурсы
	7716,59
	1866,19

	
	
	Всего прямые затраты
	8260,61
	2410,21

	
	29-212-2
	Сетка арматурная
	0,103
	1,03

	
	
	Материальные ресурсы
	8345,35
	2494,95

	
	
	Всего прямые затраты
	8925,76
	3075,36

	
	29-212-3
	Сетка арматурная
	0,102
	1,02

	
	
	Материальные ресурсы
	9137,49
	3343,89

	
	
	Всего прямые затраты
	10266,35
	4472,75

	
	29-212-4
	Сетка арматурная
	0,102
	1,02

	
	
	Материальные ресурсы
	9763,63
	3970,03

	
	
	Всего прямые затраты
	10950,99
	5157,39


5 Внести изменения в таблицы 29-220 и 29-221:

	№ стр.
	№ расценки
	Наименование 

элементов затрат
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	534
	29-220-1
	Рельсы для железной дороги широкой колеи, 

II группы, Р50 из стали М74
	14200
	1930

	
	29-220-2
	
	14200
	1930

	
	29-220-3
	
	14200
	1930

	
	29-220-4
	
	14300
	1940

	
	29-220-5
	
	14300
	1940

	535
	29-220-1
	Материальные ресурсы
	29443933,20
	10548133,20

	
	
	Всего прямые затраты
	30644630,82
	11748830,82

	
	29-220-2
	Материальные ресурсы
	30143574,70
	11247774,70

	
	
	Всего прямые затраты
	31539022,72
	12643222,72

	
	29-220-3
	Материальные ресурсы
	33469474,70
	14573674,70

	
	
	Всего прямые затраты
	34901212,12
	16005412,12

	
	29-220-4
	Материальные ресурсы
	22283764,40
	3249364,38

	
	
	Всего прямые затраты
	22606471,66
	3572071,64

	
	29-220-5
	Материальные ресурсы
	22301584,40
	3267184,38

	
	
	Всего прямые затраты
	22638710,64
	3604319,62

	536
	29-220-6
	Рельсы для железной дороги широкой колеи, 

II группы, Р50 из стали М74
	150
	20,4

	
	29-220-7
	
	150
	20,4

	
	29-220-8
	
	14200
	1930

	537
	29-220-6
	Материальные ресурсы
	7531325,48
	7331741,48

	
	
	Всего прямые затраты
	8643366,82
	8443782,82

	
	29-220-7
	Материальные ресурсы
	8230858,06
	8031274,06

	
	
	Всего прямые затраты
	9448971,14
	9249387,14

	
	29-220-8
	Материальные ресурсы
	26193468,10
	7297668,12

	
	
	Всего прямые затраты
	27377212,69
	8481412,71

	538
	29-221-1
	Рельсы для железной дороги широкой колеи, 

II группы, Р50 из стали М74
	222
	30,2

	
	
	Материальные ресурсы
	345807,87
	50435,87

	
	
	Всего прямые затраты
	620569,73
	325197,73


Сборник 33 Линии электропередачи

1 Стр. 97. В шапке таблицы текст «в ненаселенной местности» заменить на «в населенной местности».

2 Стр. 99. Заменить наименование и шапку таблицы 33-111 на следующие:

Таблица 33-111 – При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать
	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	к расценке

	
	
	
	33-108-1
	33-108-2
	33-109-1
	33-109-2
	33-109-3
	33-109-4
	33-109-5

	
	
	
	33-111-1
	33-111-2
	33-111-3
	33-111-4
	33-111-5
	33-111-6
	33-111-7


Продолжение таблицы

	Наименование элементов затрат
	Код
	Единица измерения
	к расценке

	
	
	
	33-109-6
	33-109-7
	33-109-8
	33-110-1
	33-110-2
	33-110-3

	
	
	
	33-111-8
	33-111-9
	33-111-10
	33-111-11
	33-111-12
	33-111-13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Сборник 35 Горнопроходческие работы

1 Стр. 700. Внести изменения в шапку таблицы: тип рельсов «Р24» относится к расценкам 

35-334-7 – 35-334-10, тип рельсов «Р33» относится к расценкам 35-334-11, 35-334-12.
2 Внести изменения:

	№ стр.
	№ расценки
	Код ресурсов

Наименование 

элементов затрат
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5

	258
	35-106-3
	1-6-8
	1,62
	0,00162

	
	
	Материальные ресурсы
	22091,23
	243,10

	
	
	Всего прямые затраты
	24140,48
	2292,35

	270
	35-111-1
	1-6-2
	1,08
	0,00108

	
	
	Материальные ресурсы
	87365,76
	189,02

	
	
	Всего прямые затраты
	88288,70
	1111,96

	840
	35-406-1
	1-6-8
	1,39
	0,00139

	
	
	1-6-10
	0,63
	0,00063

	
	
	Материальные ресурсы
	39747,81
	106,50

	
	
	Всего прямые затраты
	41100,43
	1459,12

	
	35-406-2
	1-6-8
	1,39
	0,00139

	
	
	1-6-10
	0,63
	0,00063

	
	
	Материальные ресурсы
	39747,81
	106,50

	
	
	Всего прямые затраты
	41381,81
	1740,50

	
	35-406-3
	1-6-8
	1,39
	0,00139

	
	
	1-6-10
	0,63
	0,00063

	
	
	Материальные ресурсы
	39748,16
	106,85

	
	
	Всего прямые затраты
	41792,99
	2151,68

	
	35-406-4
	1-6-8
	1,76
	0,00176

	
	
	1-6-10
	1,12
	0,00112

	
	
	Материальные ресурсы
	61060,13
	177,07

	
	
	Всего прямые затраты
	63762,73
	2879,67

	
	35-406-5
	1-6-8
	2,24
	0,00224

	
	
	1-6-10
	2,35
	0,00235

	
	
	Материальные ресурсы
	108431,23
	279,49

	
	
	Всего прямые затраты
	111833,32
	3681,58

	841
	35-406-6
	1-6-8
	0,83
	0,00083

	
	
	1-6-10
	0,53
	0,00053

	
	
	Материальные ресурсы
	28856,09
	83,90

	
	
	Всего прямые затраты
	30128,10
	1355,91

	
	35-406-7
	1-6-8
	0,83
	0,00083

	
	
	1-6-10
	0,53
	0,00053

	
	
	Материальные ресурсы
	28856,09
	83,90

	
	
	Всего прямые затраты
	30394,42
	1622,23

	
	35-406-8
	1-6-8
	0,83
	0,00083

	
	
	1-6-10
	0,53
	0,00053

	
	
	Материальные ресурсы
	28856,44
	84,25

	
	
	Всего прямые затраты
	30780,46
	2008,27

	
	35-406-9
	1-6-8
	1,06
	0,00106

	
	
	1-6-10
	0,85
	0,00085

	
	
	Материальные ресурсы
	42622,64
	135,17

	
	
	Всего прямые затраты
	45124,81
	2637,34

	
	35-406-10
	1-6-8
	1,34
	0,00134

	
	
	1-6-10
	1,68
	0,00168

	
	
	Материальные ресурсы
	74002,37
	210,24

	
	
	Всего прямые затраты
	77141,92
	3349,79


Сборник 47 Озеленение

1 Внести изменения:

	№ страницы
	№ графы
	Наименование элементов затрат

	
	
	Заработная плата 

рабочих-строителей
	Всего прямые затраты

	
	
	Напечатано
	Следует читать
	Напечатано
	Следует читать

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	75
	7
	113,49
	1,13
	114,42
	2,06


