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ДОПОЛНЕНИЯ 

ЭСН РК 8.04-01-2024 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Сборник 1 Земляные работы 

Раздел 7 Земляные работы сопутствующие, укрепительные, подготовительные 

Подраздел 1 Уплотнение грунта, основания под фундаменты 

Группа 16 Пропитка битумом щебеночного основания под фундамент 

Таблица 1101-0701-1601 - Пропитка битумом щебеночного основания под плитный фундамент, площадью свыше 200 м2, толщина 

основания 5 см 

м² 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

СОСТАВ РАБОТ 

1. Розлив жидкого битума автогудронатором по щебеночному основанию глубиной пропитки 5 см.

1. ЗАТРАТЫ ТРУДА

001-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) чел.-ч 0,0029 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0052 

2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

321-202-0101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,0026 

3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

216-201-0300 Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ т 0,0053 
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Таблица 1101-0701-1602 - Добавлять или исключать на каждый 1 см толщины основания под плитный фундамент, площадью 

свыше 200 м2, к норме 1101-0701-1601 

м² 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Розлив жидкого битума автогудронатором по щебеночному основанию. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

001-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) чел.-ч 0,00103 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,002 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

321-202-0101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,001 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

216-201-0300 Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ т 0,001 

 

Сборник 15 Отделочные работы 

 

Раздел 4 Отделка фасадов 

 

Подраздел 1 Отделка фасадов 

 

Группа 1 Облицовка фасада 

 

Таблица 1115-0401-0115 - Устройство несущего каркаса для фасадов, облицованных панелями, с шагом до 600 мм 

м² 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Разметка проектного положения каркаса. 2. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания. 3. Установка направляющих 

профилей в кронштейны с креплением. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

003-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 1,2296 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0056 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,0019 
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Окончание таблицы 1115-0401-0115 
 

1 2 3 4 

314-503-0705 Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 0,0037 

314-504-1302 
Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, 

грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м 
маш.-ч 0,5463 

343-101-0101 Ножницы электрические маш.-ч 0,026 
343-302-0101 Перфоратор электрический маш.-ч 0,1802 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 0,02 
343-302-0301 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,01 
343-302-0402 Гайковерт электрический маш.-ч 0,06 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

231-102-0100 Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов м² П 
217-101-0101 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг 0,147 
261-107-0989 Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 шт. 2,166 
271-701-1208 Заклепка шт. 6,787 

 

 

Сборник 16 Внутренние инженерные системы: трубопроводы 

 

Техническая часть. 

1 Раздел 1 «Общие указания» дополнить пунктом 1.15: 

«1.15 Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через междуэтажные перекрытия с установкой противопожарных 

муфт на полимерных трубопроводах следует определять по нормам группы 1116-0801-02 Сборника.». 

 

 

 

Раздел 4 Арматура трубопроводная 

 

Подраздел 5 Арматура трубопроводная на сварных соединениях 

 

Группа 1 Установка арматуры запорно-регулирующей на сварных соединениях 
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Таблица 1116-0405-0101 - Установка арматуры запорно-регулирующей на сварном соединении, диаметр до 32 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Приварка запорно-регулирующей арматуры к трубопроводу. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 0,494 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,051 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,177 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,051 
343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,035 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

217-302-0104 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм кг 0,042 

242-202-1100 
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем 

теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 
шт. 1 

 

Таблица 1116-0405-0102 - Установка арматуры запорно-регулирующей на сварном соединении, диаметр от 32 до 50 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Приварка запорно-регулирующей арматуры к трубопроводу. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 0,73 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,069 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,266 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,069 
343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,053 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

217-302-0104 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм кг 0,051 

242-202-1100 
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем 

теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 
шт. 1 
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Таблица 1116-0405-0103 - Установка арматуры запорно-регулирующей на сварном соединении, диаметр от 50 до 65 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Приварка запорно-регулирующей арматуры к трубопроводу. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 0,881 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,086 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,319 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,086 
343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,053 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

217-302-0104 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм кг 0,06 

242-202-1100 
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем 

теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 
шт. 1 

 

Таблица 1116-0405-0104 - Установка арматуры запорно-регулирующей на сварном соединении, диаметр от 65 до 80 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Приварка запорно-регулирующей арматуры к трубопроводу. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 0,988 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,103 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,355 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,103 
343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,062 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

217-302-0104 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм кг 0,084 

242-202-1100 
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем 

теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 
шт. 1 
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Таблица 1116-0405-0105 - Установка арматуры запорно-регулирующей на сварном соединении, диаметр от 80 до 100 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Приварка запорно-регулирующей арматуры к трубопроводу. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 1,24 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,138 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,443 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,138 
343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,071 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

217-302-0104 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм кг 0,112 

242-202-1100 
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем 

теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 
шт. 1 

 

Таблица 1116-0405-0106 - Установка арматуры запорно-регулирующей на сварном соединении, диаметр от 100 до 150 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Приварка запорно-регулирующей арматуры к трубопроводу. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) чел.-ч 1,81 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,172 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,656 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,172 
343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,106 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

217-302-0104 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм кг 0,126 

242-202-1100 
Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем 

теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 
шт. 1 
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Раздел 8 Прочие работы 

 

Подраздел 1 Узлы прохода инженерных коммуникаций 

 

Группа 2 Установка муфт противопожарных в междуэтажных перекрытиях на полимерные трубопроводы 

 

Таблица 1116-0801-0201 - Установка муфты противопожарной в междуэтажном перекрытии на полимерный трубопровод, 

диаметр до 40 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Разметка мест крепления. 2. Сверление отверстий. 3. Крепление противопожарной муфты дюбель-гвоздями. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) чел.-ч 0,048 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0001 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,0001 
343-302-0101 Перфоратор электрический маш.-ч 0,034 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

274-101-0200 Муфта противопожарная шт. 1 
217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 2,02 

 

Таблица 1116-0801-0202 - Установка муфты противопожарной в междуэтажном перекрытии на полимерный трубопровод, 

диаметр свыше 40 до 90 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Разметка мест крепления. 2. Сверление отверстий. 3. Крепление противопожарной муфты дюбель-гвоздями. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) чел.-ч 0,061 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0002 
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Окончание таблицы 1116-0801-0202 
 

1 2 3 4 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,0002 
343-302-0101 Перфоратор электрический маш.-ч 0,05 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

274-101-0200 Муфта противопожарная шт. 1 
217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 3,03 

 

Таблица 1116-0801-0203 - Установка муфты противопожарной в междуэтажном перекрытии на полимерный трубопровод, 

диаметр свыше 90 до 160 мм 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Разметка мест крепления. 2. Сверление отверстий. 3. Крепление противопожарной муфты дюбель-гвоздями. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) чел.-ч 0,075 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0006 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,0006 
343-302-0101 Перфоратор электрический маш.-ч 0,067 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

274-101-0200 Муфта противопожарная шт. 1 
217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 4,04 

 

 

Сборник 22 Наружные сети водоснабжения 

 

Раздел 1 Укладка трубопроводов 

 

Подраздел 5 Полимерные трубы 

 

Группа 4 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
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Таблица 1122-0105-0403 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0137 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) чел.-ч 212,1 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,471 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,179 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 1,05 
315-202-0202 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм маш.-ч 24,4 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 9,02 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,242 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1007 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 4,88 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 
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Таблица 1122-0105-0404 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0137 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) чел.-ч 217,6 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,786 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,252 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 1,19 
315-202-0202 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм маш.-ч 26,2 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 10,3 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,344 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1007 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 6,86 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 
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Таблица 1122-0105-0407 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0137 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) чел.-ч 279,2 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,3793 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,57 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 1,79 
315-202-0203 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм маш.-ч 36,1 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 15,4 

333-101-0102 Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0193 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0193 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1008 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 15,8 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 

 

  



12 

 

Таблица 1122-0105-0409 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0136 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) чел.-ч 303 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,63 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,86 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 2,74 
315-202-0203 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм маш.-ч 44,05 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 23,6 

333-101-0102 Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,03 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,03 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1008 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 24,5 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 
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Таблица 1122-0105-0412 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0136 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) чел.-ч 333,1 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,843 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 1,23 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 3,57 
315-202-0203 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм маш.-ч 52,4 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 30,8 

333-101-0102 Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,043 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,043 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1009 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 34,2 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 
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Таблица 1122-0105-0413 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0136 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) чел.-ч 336,4 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,331 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 1,49 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 3,79 
315-202-0203 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм маш.-ч 54,6 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 32,7 

333-101-0102 Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,051 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,051 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1009 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 41,1 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 
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Таблица 1122-0105-0419 - Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм 

км 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание. 5. Присыпка трубопровода слоем 

грунта толщиной 10 см. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0136 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) чел.-ч 517,4 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 43,195 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 37,6 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 5,4 
315-202-0204 Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 до 630 мм маш.-ч 86,4 

324-105-0401 
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 

кгс/см2) 
маш.-ч 46,5 

333-101-0102 Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,195 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,195 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные м 1010 
217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м³ 160,95 

 Примечания 

П-1122-016 При укладке трубопроводов на высоте более 5 м применять: Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормой не учтено. Данные работы следует определять дополнительно по нормам 

сборника 6 «Конструкции бетонные и железобетонные». Объемы работ принимаются на основании данных проекта. При отсутствии данных о количестве упоров 

их устройство следует принимать по нормам 1122-0801-(0201-0215) 

 

Сборник 24 Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения 

 

Раздел 1 Теплоснабжение - наружные сети 

 

Подраздел 4 Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции 

 

Группа 7 Прокладка трубопроводов из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков 

оцинкованным кожухом методом заливки, надземная 
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Таблица 1124-0104-0701 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 50 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 293,75 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 20,854 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,272 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 16,9 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 3,15 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 16,8 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 2,52 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 10,6 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,532 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 3,15 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 6,71 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 63,6 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,252 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 2,5 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0702 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 70 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 299,1 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 21,7 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,35 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 17,1 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 3,64 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 19,3 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 3,22 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 13,2 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,61 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 3,64 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 8,62 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 67,2 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,252 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 3,4 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0703 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 80 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 305,4 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 22,821 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,426 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 17,5 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 4,2 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 21,8 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 3,78 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 15,4 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,695 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 4,2 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 9,93 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 72,5 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,336 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 3,4 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 

 

 

 



 

19 

Таблица 1124-0104-0704 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 100 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 315,5 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,457 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,594 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 17,8 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 5,2 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 29,4 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 4,62 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 18,2 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,863 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 5,2 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 14,7 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 76,7 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,42 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 4,2 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0705 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 125 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 343,8 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 30,549 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,77 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 22,4 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 6,34 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 32,8 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 5,74 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 21 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 1,039 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 6,34 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 17,3 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 83,2 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,5 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 5,1 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0706 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 150 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 374,6 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 32,526 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,846 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 23,0 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 7,56 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 57,1 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 6,86 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 23,8 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 1,12 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 7,56 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 26,7 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 89,3 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,588 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 5,1 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0707 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 200 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 412,2 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 40,15 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 1,13 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 27,2 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 10,4 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 71,4 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 9,38 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 32,2 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 1,42 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 10,4 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 45,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 105 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,84 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 6,8 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0708 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 250 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 536,7 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 45 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 1,67 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 28,1 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 12,9 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 115,1 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 11,8 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 39,2 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 2,33 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 12,9 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 68,5 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 139,4 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 1,43 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 8,4 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0709 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 300 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 578,1 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 52,99 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 2,01 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 32,9 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 15,4 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 126,8 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 14 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 26,6 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 2,68 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 15,4 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 79,9 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 153,1 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 1,68 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 10,1 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0710 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 400 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 657,6 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 68,35 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 2,35 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 42,5 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 20,2 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 135,2 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 18,3 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 42 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 3,3 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 20,2 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 102,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 184,8 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 2,18 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 12,7 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0711 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 500 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 909,8 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 89,9 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 2,79 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 58,0 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 25,06 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 162,1 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 22,8 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 50,4 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 4,05 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 25,06 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 169,8 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 220,3 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 2,77 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 16,0 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0712 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 600 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 1153,8 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 97,2 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 2,4 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 61,3 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 29,8 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 180,6 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 27,2 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 58,8 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 3,7 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 29,8 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 201,9 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 249,2 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 3,28 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 19,4 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0713 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 700 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 1259 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 115,22 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 2,81 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 74,1 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 34,2 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 196,6 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 31,4 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 67,2 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 4,11 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 34,2 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 210,6 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 275,8 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 3,78 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 22,0 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0714 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 800 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 1465,6 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 134,75 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 3,71 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 86,6 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 38,9 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 294,8 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 35,3 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 75,6 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 5,54 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 38,9 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 397 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 304,7 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 4,28 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 25,3 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0715 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 900 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 1582,8 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 155,35 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 4,49 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 101,0 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 43,5 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 301,6 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 39,6 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 84 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 6,36 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 43,5 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 446,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 333,2 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 4,79 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 28,7 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Таблица 1124-0104-0716 - Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с 

изоляцией стыков оцинкованным кожухом методом заливки, надземная, диаметр труб 1000 мм 

км труб 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 

1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК). 2. Строповка и укладка звеньев труб на постоянные или временные опоры. 3. 

Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Прихватка стыков. 5. Сварка стыков. 6. 

Дефектоскопия сварного шва. 7. Просушка поверхности металлической трубы газовой горелкой. 8. Измерение параметров и монтаж системы (СОДК). 9. 

Установка герметизирующей ленты. 10. Установка и закрепление муфты-кожуха из оцинкованной стали. 11. Сверление отверстий. 12. Заливка стыка смесью 

ППУ с приготовлением. 13. Запайка заливочных отверстий. 14. Маркировка стыка. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

004-0144 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) чел.-ч 1985,6 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 178,22 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 5,13 
314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 117,6 
315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 48,3 
315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А маш.-ч 415,0 
315-203-0401 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм маш.-ч 44 
324-108-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 92,4 
331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 7,19 
343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 48,3 
343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 2,8 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

241-402-0300 Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 637,7 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 364,0 
218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 5,29 
218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 м² 32,1 

 Примечания 

ПР-1124-005 
В норме не предусмотрены затраты по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов. Для их определения следует руководствоваться нормами группы 

1124-0104-06 сборника 24 
ПР-1124-027 В норме стоимость комплекта изоляции стыков следует учитывать дополнительно 
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Сборник 33 Линии электропередачи 

 

Раздел 3 Опоры контактных сетей промышленного электротранспорта, городского электротранспорта и городского наружного 

освещения 

 

Подраздел 4 Опоры городского наружного освещения 

 

Группа 5 Установка опор наружного освещения металлических 

 

Таблица 1133-0304-0501 - Установка опоры наружного освещения металлической фланцевой 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Установка фланцевой опоры с выверкой по вертикали и креплением болтами. 2. Вертикальное ориентирование опоры. 3. Перемещение между опорами. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

005-0139 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) чел.-ч 3,63 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,35 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,29 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,06 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,06 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

247-306-0600 Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения шт. 1 

 

Таблица 1133-0304-0502 - Установка опоры наружного освещения металлической фланцевой консольной 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 
1. Установка фланцевой консоли с креплением и выверкой. 2. Установка фланцевой опоры с выверкой по вертикали и креплением болтами. 3. Вертикальное 

ориентирование опоры. 4. Перемещение между опорами. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

005-0139 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) чел.-ч 6,49 
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Окончание таблицы 1133-0304-0502 
 

1 2 3 4 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,67 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,57 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,1 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,1 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

247-306-0600 Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения шт. 1 

 

Таблица 1133-0304-0503 - Установка опоры наружного освещения металлической торшерной 

шт. 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 СОСТАВ РАБОТ 

 1. Установка фланцевой опоры с выверкой по вертикали и креплением болтами. 2. Вертикальное ориентирование опоры. 3. Перемещение между опорами. 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

005-0139 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) чел.-ч 2,28 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,14 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,11 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,03 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,03 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

247-306-0600 Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения шт. 1 
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ЭСН РК 8.04-02-2024 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Сборник 12 Технологические трубопроводы 

 

Раздел 1 Трубопроводы технологические цеховые 

 

Подраздел 1 Трубопроводы из труб углеродистых и качественных сталей 

 

Группа 21 Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых 

деталей 

 

Таблица 1312-0101-2119 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 14 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 2,05 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3826 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,3325 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,4033 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0002 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0002 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,017 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0002 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,023 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,0032 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,0084 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0012 т 
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Таблица 1312-0101-2120 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 18 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 2,05 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3826 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,3325 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,4033 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0002 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0002 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,022 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0003 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,03 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,0043 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,011 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0016 т 

 

Таблица 1312-0101-2121 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 2,19 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3881 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,3379 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,5123 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0003 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0003 
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Окончание таблицы 1312-0101-2121 
 

1 2 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,031 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0005 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,042 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,0059 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,015 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0022 т 

 

Таблица 1312-0101-2122 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 2,22 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3882 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,3379 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,545 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0004 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0004 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,039 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0005 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,053 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,0076 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,02 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0028 т 
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Таблица 1312-0101-2123 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 38 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 2,75 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5028 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,4524 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,6104 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0005 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0005 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,048 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0011 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,065 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,0092 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,024 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0034 т 

 

Таблица 1312-0101-2124 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 2,75 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,503 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,4524 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,6322 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0007 
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Окончание таблицы 1312-0101-2124 
 

1 2 3 4 

333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0007 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,057 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0016 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,078 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,011 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,029 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0041 т 

 

Таблица 1312-0101-2125 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 3,14 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5139 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,4633 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,654 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0499 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0007 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0007 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,071 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0025 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,097 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,014 
217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м³ 0,036 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0051 т 
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Таблица 1312-0101-2126 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 3,47 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5697 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,5069 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,6758 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0615 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0013 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0013 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,072 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 0,105 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0045 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,023 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,000045 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0084 т 

 

Таблица 1312-0101-2127 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 3,47 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,6189 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,5559 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,7085 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0615 
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Окончание таблицы 1312-0101-2127 
 

1 2 3 4 

333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0015 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0015 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,074 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 0,14 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0062 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,125 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,031 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,000059 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0102 т 

 

Таблица 1312-0101-2128 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 4,02 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,7066 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,6431 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 0,8938 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0615 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,002 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,002 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,105 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 0,18 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,0092 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,155 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,038 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,000082 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0126 т 
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Таблица 1312-0101-2129 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 133 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 4,55 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,7346 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,654 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 1,4061 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0029 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0029 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,155 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 0,27 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,014 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,23 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,059 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,000125 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0185 т 

 

Таблица 1312-0101-2130 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 5,35 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,9101 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,8284 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 1,4933 
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Окончание таблицы 1312-0101-2130 
 

1 2 3 4 

324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,004 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,004 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,24 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 0,425 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,02 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,335 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,087 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,00019 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0256 т 

 

Таблица 1312-0101-2131 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 5,87 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,9661 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,8829 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 1,635 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0055 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0055 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,4 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 0,7 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,038 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,5 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,125 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,00032 
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Окончание таблицы 1312-0101-2131 
 

1 2 3 4 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0357 т 

 

Таблица 1312-0101-2132 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 6,68 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,9909 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,9047 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 2,071 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0085 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0085 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,68 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 1,53 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,059 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,84 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,194 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,00053 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0556 т 
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Таблица 1312-0101-2133 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 325 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 6,73 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,0144 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,9265 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 2,1037 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0102 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0102 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,71 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 1,73 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,083 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,95 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,22 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,00057 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0667 т 

 

Таблица 1312-0101-2134 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 377 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 6,91 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,0391 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,9483 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 2,1037 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
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Окончание таблицы 1312-0101-2134 
 

1 2 3 4 

333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0131 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0131 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,8 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 2,03 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,083 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 1,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,25 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,00064 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,0833 т 

 

Таблица 1312-0101-2135 - Монтаж трубопроводов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из 

труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм 

м трубопровода 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 
Норма расхода 

1 2 3 4 

 1. ЗАТРАТЫ ТРУДА 

007-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 8,52 
099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,0761 

 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,981 
315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч 2,5942 
324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 0,0777 
333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 0,0174 
333-201-0102 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 15 т маш.-ч 0,0174 

 3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 

214-209-0505 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм кг 0,84 
217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 2,29 
217-603-0104 Вода техническая м³ 0,14 
217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 1,18 
217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,26 
217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,00065 

 Примечания 

ПР-261-701-0141 Масса монтируемого оборудования: 0,111 т 
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ЭСН РК 8.04-02-2022 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Раздел 10 Работы по монтажу оборудования связи 

 

Подраздел 10 Системы обеспечения безопасности объектов. Монтаж оборудования 

 

Группа 1 Системы обеспечения безопасности объектов. Монтаж оборудования 

 

Таблица 1310-1001-11 Замки дверные электронные биометрические. Монтаж оборудования 

 

1310-1001-1101 Замки дверные электронные биометрические. Монтаж оборудования 

Состав работ: 1. Врезка замка с разметкой. 2. Установка передней и задней панелей. 3. Установка элементов питания и настройка. 

 

1310-1001-1102 Замена дверного механического замка на электронный биометрический замок 

Состав работ: 1. Демонтаж старого замка. 2. Врезка электронного замка с разметкой. 3. Установка передней и задней 

панелей. 4. Установка элементов питания и настройка. 

 

Измеритель: шт. 
Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. 1310-1001-1101 1310-1001-1102 

1 2 3 4 5 

007-0138 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 0,943 1,081 

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,088 0,088 

343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 0,106 0,106 

343-302-0301 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,035 0,118 
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ЭСН РК 8.05-01-2022 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Раздел 16 Работы ремонтно-строительные. Наружные инженерные сети и сооружения 

 

Подраздел 1 Наружные инженерные сети 

 

Группа 1 Сети наружные инженерные. Реконструкция и ремонт 

 

Таблица 1216-0101-26 Газопроводы стальные изолированные. Демонтаж 

 

Состав работ: 1. Резка на трассе демонтируемого газопровода. 2. Подъем и укладка экскаваторами на бровку траншеи. 

 

1216-0101-2601 Газопроводы стальные изолированные, диаметр до 150 мм. Демонтаж 

 

Измеритель: м 
Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. 1216-0101-2601 

1 2 3 4 

009-0133 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) чел.-ч 0,024 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,012 

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   

311-401-0104 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, 

масса свыше 8 до 10 т 
маш.-ч 0,012 

315-202-0501  Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,006 

 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ   

217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м³ 0,003 

217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 кг 0,0007 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
 

ЭСН РК 8.04-01-2024 
 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Сборник 1 Земляные работы 

 
Наименование подраздела 1101-0701 изложить в новой редакции: «1101-0701 Уплотнение грунта, основания под фундаменты». 

 

Сборник 5 Свайные работы 
 

Группа 1105-0301-02. Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. 
 

Таблица 1105-0301-0201. Внести изменения: 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и 

снятие направляющего кондуктора. 3. Предупреждение искривления скважины. 4. Удаление выбуренного грунта. 5. Установка 

арматурного каркаса. 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 7. Бетонирование ствола и головы сваи. 
 

Таблица 1105-0301-0202. Внести изменения: 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и 

снятие направляющего кондуктора. 3. Предупреждение искривления скважины. 4. Удаление выбуренного грунта. 5. Установка 

арматурного каркаса. 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 7. Бетонирование ствола и головы сваи. 
 

Таблица 1105-0301-0203. Внести изменения: 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и 

снятие направляющего кондуктора. 3. Предупреждение искривления скважины. 4. Удаление выбуренного грунта. 5. Установка 

арматурного каркаса. 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 7. Бетонирование ствола и головы сваи. 
 

Таблица 1105-0301-0204. Внести изменения: 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и 

снятие направляющего кондуктора. 3. Предупреждение искривления скважины. 4. Удаление выбуренного грунта. 5. Установка 

арматурного каркаса. 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 7. Бетонирование ствола и головы сваи. 
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Таблица 1105-0301-0205. Внести изменения: 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и 

снятие направляющего кондуктора. 3. Предупреждение искривления скважины. 4. Удаление выбуренного грунта. 5. Установка 

арматурного каркаса. 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 7. Бетонирование ствола и головы сваи. 
 

Таблица 1105-0301-0206. Внести изменения: 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и 

снятие направляющего кондуктора. 3. Предупреждение искривления скважины. 4. Удаление выбуренного грунта. 5. Установка 

арматурного каркаса. 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 7. Бетонирование ствола и головы сваи. 
 

Сборник 10 Конструкции деревянные, древеснокомпозитные и пластмассовые 
 

Группа 1110-0401-01. Установка блоков дверных стальных однопольных 
 

Добавить примечания: 

Код Примечания Код таблиц 

1 2 3 

ПР-1110-025 

При необходимости затраты на монтаж замка дверного электронного биометрического следует определять 

дополнительно по норме 1310-1001-1101 раздела 10 ЭСН РК 8.04-02 «Элементные сметные нормы на монтаж 

оборудования» 

1110-0401-01 (01, 02) 

 

 

Сборник 11 Полы 
 

Группа 1111-0201-01. Устройство покрытий земляных и щебеночных 

 

Наименование группы 1111-0201-01 изложить в новой редакции: «1111-0201-01 Устройство покрытий земляных и щебеночных». 
 

Таблица 1111-0201-0101. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство покрытий земляных без добавок песка» 

 

Таблица 1111-0201-0102. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство покрытий земляных, улучшенных добавками песка (20%)» 
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Таблица 1111-0201-0103. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом» 

 

Сборник 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии, гидроизоляционные работы 
 

Группа 1113-0101-03. Устройство гидроизоляции поверхностей вертикальных и горизонтальных 
 

Таблица 1113-0101-0316. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство наплавляемой гидроизоляции полов, в 1 слой» 

 

Группа 1113-0203-01. Огрунтовка поверхностей бетонных и оштукатуренных 
 

Таблицы 1113-0203-01 (05, 06). Исключить примечания: ПР-1113-076 

 

Добавить примечания: 

Код Примечания Код таблиц 

1 2 3 

П-1113-077 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом применять к норме коэффициент Кзтр = 1,1 1113-0203-01 (05, 06) 

 

Группа 1113-0203-05. Окраска поверхностей металлических огрунтованных 
 

Таблицы 1113-0203-05 (25). Исключить примечания: ПР-1113-076 

 

Добавить примечания: 

Код Примечания Код таблиц 

1 2 3 

П-1113-077 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом применять к норме коэффициент Кзтр = 1,1 1113-0203-05 (25, 26, 27) 

 

  



 

51 

Сборник 15 Отделочные работы 
 

Группа 1115-0401-01. Облицовка фасада 
 

Таблица 1115-0401-0104. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство несущего каркаса для фасадов, облицованных панелями, с шагом 600 

мм» 

 

Таблица 1115-0401-0105. Исключить 

 

Таблица 1115-0401-0106. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство несущего каркаса для фасадов, облицованных панелями, с шагом 1000 

мм» 

 

Таблица 1115-0401-0107. Исключить 

 

Таблица 1115-0401-0108. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Устройство несущего каркаса для фасадов, облицованных панелями, с шагом 1200 

мм» 

 

Таблица 1115-0401-0109. Исключить 

 

Таблица 1115-0401-0111. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Облицовка здания панелями фасадными» 

«Состав работ» изложить в новой редакции: 1. Заготовка панелей. 2. Монтаж панелей. 3. Снятие защитной пленки с лицевой 

поверхности панелей. 
 

Таблицы 1115-0401-01 (04, 06, 08). Исключить ресурс (ы): 222-529-0501; 261-107-0235 

 

Таблицы 1115-0401-01 (11). Исключить ресурс (ы): 003-0132; 261-107-0233; 261-107-0861; 314-102-0101 
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Ресурс (ы) изложить в новой редакции: 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0026 1115-0401-01 (11) 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

271-701-1208 Заклепка шт. 4,547 1115-0401-01 (04) 

231-102-0100 
Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых 

фасадов 
м² П 1115-0401-01 (04, 06, 08) 

271-701-1208 Заклепка шт. 2,715 1115-0401-01 (06) 

271-701-1208 Заклепка шт. 2,239 1115-0401-01 (08) 

003-0140 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) чел.-ч 0,6137 1115-0401-01 (11) 

234-304-3101 
Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета 

ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м 
рулон 0,010 1115-0401-01 (11) 

271-701-1208 Заклепка шт. 2,777 1115-0401-01 (11) 

314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,0008 1115-0401-01 (11) 

314-503-0705 Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 0,0018 1115-0401-01 (11) 

314-504-1302 

Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), 

самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина 

рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м 

маш.-ч 0,175 1115-0401-01 (11) 

343-102-0101 Пила дисковая электрическая маш.-ч 0,059 1115-0401-01 (11) 

343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 0,008 1115-0401-01 (11) 

343-302-0301 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,009 1115-0401-01 (11) 

 

Добавить примечания: 

Код Примечания Код таблиц 

1 2 3 

ПР-1115-051 Норма предусматривает выполнение работы с инвентарных лесов 1115-0401-01 (04, 06, 08) 
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Сборник 16 Внутренние инженерные системы: трубопроводы 

 

Наименование подраздела 1116-0801 изложить в новой редакции: «1116-0801 Узлы прохода инженерных коммуникаций». 
 

 

Сборник 20 Внутренние инженерные системы: вентиляция, кондиционирование 
 

Группа 1120-0605-02. Установка сплит-системы 
 

Таблицы 1120-0605-02 (04). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Ресурс (ы) изложить в новой редакции: 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,032 1120-0605-02 (04) 

 

 

 

Сборник 21 Внутренние инженерные системы: электроосвещение 
 

Группа 1121-0401-01. Установка светильников светодиодных 
 

Таблицы 1121-0401-01 (03, 04, 05, 09). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00816 1121-0401-01 (03, 04, 05) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,01208 1121-0401-01 (09) 
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Группа 1121-0401-04. Установка бра 
 

Таблицы 1121-0401-04 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,01632 1121-0401-04 (01) 

 

Группа 1121-0401-05. Установка указателей световых 
 

Таблицы 1121-0401-05 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00816 1121-0401-05 (01) 

 

Группа 1121-0402-01. Установка выключателей, штепсельных розеток 
 

Наименование группы 1121-0402-01 изложить в новой редакции: «1121-0402-01 Установка выключателей, штепсельных розеток». 
 

Таблицы 1121-0402-01 (02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,01632 1121-0402-01 (02) 
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Группа 1121-0601-01. Установка трансформаторов 
 

Таблицы 1121-0601-01 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0328 1121-0601-01 (01) 

 

Группа 1121-0602-01. Установка щитков осветительных 
 

Таблицы 1121-0602-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0328 

1121-0602-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12) 

 

Сборник 22 Наружные сети водоснабжения 
 

Группа 1122-0105-04. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
 

Ресурс (ы) изложить в новой редакции: 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

004-0136 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) чел.-ч 351,9 1122-0105-04 (15) 

004-0136 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) чел.-ч 410,64 1122-0105-04 (16) 
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Сборник 26 Теплоизоляционные работы 
 

Группа 1126-0101-15. Изоляция поверхностей защитным теплоизоляционным нанопокрытием 

 

 

Наименование группы 1126-0101-15 изложить в новой редакции: «1126-0101-15 Изоляция поверхностей защитным 

теплоизоляционным нанопокрытием». 
 

Таблица 1126-0101-1501. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Изоляция защитным теплоизоляционным нанопокрытием поверхности 

трубопроводов, толщина слоя 0,5 мм» 

 

 

Группа 1126-0102-10. Изоляция поверхностей защитным теплоизоляционным нанопокрытием 

 

Наименование группы 1126-0102-10 изложить в новой редакции: «1126-0102-10 Изоляция поверхностей защитным 

теплоизоляционным нанопокрытием». 
 

Таблица 1126-0102-1001. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Изоляция защитным теплоизоляционным нанопокрытием поверхности стен, 

толщина слоя 0,5 мм» 

 

Таблица 1126-0102-1002. Внести изменения: 

-наименование нормы изложить в новой редакции: «Изоляция защитным теплоизоляционным нанопокрытием поверхности 

металлических конструкций, толщина слоя 0,5 мм» 
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Сборник 29 Тоннели и метрополитены 
 

Группа 1129-0503-01. Вентиляция. Процессы обслуживающие 
 

Таблицы 1129-0503-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). Исключить примечания: ПР-1129-053 

 

Добавить примечания: 

Код Примечания Код таблиц 

1 2 3 

П-1129-072 
В норме предусмотрена работа вентиляторов на поверхности при продолжительности смены 6,82 ч. При их 

эксплуатации в подземных выработках с продолжительностью смены 6 часов применять коэффициент Кэм = 0,9 

1129-0503-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08) 
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ЭСН РК 8.04-02-2024 
 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Сборник 8 Электротехнические установки 
 

Группа 1308-0101-15. Монтаж разрядников вентильных и ограничителей перенапряжений 
 

Таблицы 1308-0101-15 (10, 11). Исключить ресурс (ы): 261-201-0605 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,014 1308-0101-15 (10) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,7 1308-0101-15 (11) 

 

Группа 1308-0102-05. Монтаж ошиновки из алюминиевых шин 
 

Таблицы 1308-0102-05 (01). Исключить ресурс (ы): 261-201-0605 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,28 1308-0102-05 (01) 

 

Группа 1308-0103-26. Монтаж токопроводов из алюминиевых шин неэкранированных 
 

Таблицы 1308-0103-26 (02, 03, 04). Исключить ресурс (ы): 261-201-0605 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,0336 1308-0103-26 (02, 03, 04) 
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Группа 1308-0207-02. Монтаж заземляющих проводников 
 

Таблицы 1308-0207-02 (10). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,01632 1308-0207-02 (10) 

 

Группа 1308-0301-08. Монтаж компенсаторов синхронных 
 

Таблицы 1308-0301-08 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-201-0605 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 1,19 1308-0301-08 (01) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 1,82 1308-0301-08 (02) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 2,38 1308-0301-08 (03) 

 

Группа 1308-0303-04. Установка ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-04 (01, 02, 03, 

07, 08, 19, 20, 21, 22) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,008 1308-0303-04 (04, 10, 11) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-04 (05, 06, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,032 1308-0303-04 (09) 
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Группа 1308-0303-05. Установка выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-05 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0056 
1308-0303-05 (01, 05, 06, 

07, 08, 09) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-05 (02, 03, 04, 

10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 

Группа 1308-0303-06. Установка выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматических на 

конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-06 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-06 (01, 02, 03, 

04, 05) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-06 (06, 07, 08, 

09) 

 

Группа 1308-0303-07. Установка устройств вводных на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-07 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 1308-0303-07 (01, 02) 
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Группа 1308-0303-08. Установка реверсоров и контакторов высокого напряжения на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-08 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0656 1308-0303-08 (01) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 1308-0303-08 (02) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0328 1308-0303-08 (03) 

 

Группа 1308-0303-09. Установка контакторов и блок-контакторов на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-09 (01, 02, 03, 04, 05, 06). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-09 (01, 02, 03, 

04, 05, 06) 

 

Группа 1308-0303-10. Установка пускателей магнитных на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-10 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-10 (01, 02, 03, 

15, 16, 19, 20) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-10 (04, 05, 06, 

07, 17, 18, 21, 22) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,012 
1308-0303-10 (08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14) 
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Группа 1308-0303-11. Установка пускателей ручных на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-11 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,16 1308-0303-11 (01) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0056 1308-0303-11 (02) 

 

Группа 1308-0303-12. Установка постов управления кнопочных на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-12 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-12 (01, 02, 03, 

10, 11, 14) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-12 (04, 05, 06, 

07, 08, 09, 12, 13, 15) 

 

Группа 1308-0303-14. Установка переключателей универсальных на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-14 (01, 02, 03, 04, 05, 06). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0303-14 (01, 02, 03, 

04, 05, 06) 
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Группа 1308-0303-15. Установка командоаппаратов нерегулируемых (командоконтроллеров) на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-15 (01, 02, 03, 04). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-15 (01, 02, 03, 

04) 

 

Группа 1308-0303-16. Установка контроллеров кулачковых на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-16 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 1308-0303-16 (01) 

 

Группа 1308-0303-17. Установка командоаппаратов регулируемых (путевых выключателей) 
 

Таблицы 1308-0303-17 (03, 04, 08, 09, 10, 11, 12). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-17 (03, 04, 08, 

09, 10, 11, 12) 
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Группа 1308-0303-18. Установка выключателей путевых конечных и микропереключателей 
 

Таблицы 1308-0303-18 (02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 1308-0303-18 (02) 

 

Группа 1308-0303-20. Установка реостатов, регуляторов возбуждения и установочных регуляторов на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-20 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0303-20 (01, 05, 06, 

07, 08) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 1308-0303-20 (02, 03, 04) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0328 
1308-0303-20 (09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15) 

 

Группа 1308-0303-21. Установка блоков резисторов (ящиков сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками 

на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-21 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0168 1308-0303-21 (01, 02, 03) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0104 1308-0303-21 (04, 05) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 1308-0303-21 (06, 07) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0128 1308-0303-21 (08) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,708 1308-0303-21 (09) 
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Группа 1308-0303-25. Установка коробок (ящиков) с зажимами и кожухов металлических для защиты вводов и 

электрооборудования на конструкции 
 

Таблицы 1308-0303-25 (01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 

1308-0303-25 (01, 02, 03, 

05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,008 1308-0303-25 (17) 

 

Группа 1308-0402-09. Монтаж конструкций кабельных штампованных в вертикальных стволах по бетонной крепи 
 

Таблицы 1308-0402-09 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 7,616 1308-0402-09 (01) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 4,224 1308-0402-09 (02) 

 

Группа 1308-0403-04. Монтаж автоматов фидерных взрывобезопасных и пускателей магнитных взрывобезопасных в шахтах 

горнорудных 
 

Таблицы 1308-0403-04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 
1308-0403-04 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07) 
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Группа 1308-0403-05. Монтаж пускателей ручных взрывобезопасных 
 

Таблицы 1308-0403-05 (02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 1308-0403-05 (02) 

 

Группа 1308-0403-06. Монтаж кнопок управления взрывобезопасных 
 

Таблицы 1308-0403-06 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,016 1308-0403-06 (01, 02) 

 

Группа 1308-0403-08. Монтаж ящиков кабельных взрывобезопасных 
 

Таблицы 1308-0403-08 (01, 02, 03, 04, 05). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0112 
1308-0403-08 (01, 02, 03, 

04, 05) 
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Группа 1308-0403-12. Монтаж электропроводки в камерах 
 

Таблицы 1308-0403-12 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00816 1308-0403-12 (01) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,03264 1308-0403-12 (02) 

 

Группа 1308-0403-13. Прокладка проводов и шнуров в горизонтальных горных выработках 
 

Таблицы 1308-0403-13 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0816 1308-0403-13 (01) 

 

Группа 1308-0501-01. Монтаж светильников для ламп светодиодных 
 

Таблицы 1308-0501-01 (03, 04, 05, 06). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,03264 1308-0501-01 (03, 04, 05) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00976 1308-0501-01 (06) 
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Группа 1308-0501-04. Установка конструкций универсальных сборных электромонтажных (УСЭК) для светильников 
 

Таблицы 1308-0501-04 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,24 1308-0501-04 (01, 02) 

 

Группа 1308-0501-05. Установка щитков осветительных 
 

Таблицы 1308-0501-05 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Ресурс (ы) изложить в новой редакции: 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 1,78 1308-0501-05 (01) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,018 1308-0501-05 (01, 09) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,009 1308-0501-05 (01, 09) 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,009 1308-0501-05 (01, 09) 

236-203-0109 Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 т 0,0001 
1308-0501-05 (01, 09, 10, 

11, 13, 14) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 3,86 1308-0501-05 (03) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05 1308-0501-05 (03, 05) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,03 
1308-0501-05 (03, 05, 07, 

11, 14) 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,02 1308-0501-05 (03, 06, 13) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 5,06 1308-0501-05 (04) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,1 1308-0501-05 (04) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,05 1308-0501-05 (04) 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,05 1308-0501-05 (04) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 2,78 1308-0501-05 (05) 

315-103-0501 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 0,04 
1308-0501-05 (05, 06, 07, 

08, 12, 13, 14) 
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Окончание таблицы  
 

1 2 3 4 5 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 3,58 1308-0501-05 (06) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,048 1308-0501-05 (06) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,028 1308-0501-05 (06) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 4,39 1308-0501-05 (07) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,06 1308-0501-05 (07, 11, 14) 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,03 1308-0501-05 (07, 11, 14) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 5,54 1308-0501-05 (08) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,12 1308-0501-05 (08) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,06 1308-0501-05 (08) 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,06 1308-0501-05 (08) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 2,56 1308-0501-05 (09) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 3,34 1308-0501-05 (10) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 4,69 1308-0501-05 (11) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 2,73 1308-0501-05 (12) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 3,49 1308-0501-05 (13) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04 1308-0501-05 (13) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,02 1308-0501-05 (13) 

004-0142 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) чел.-ч 4,66 1308-0501-05 (14) 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,032 
1308-0501-05 (01, 02, 03, 

04) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0328 
1308-0501-05 (05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14) 
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Группа 1308-0501-06. Монтаж щитков лабораторных 
 

Таблицы 1308-0501-06 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,032 1308-0501-06 (01) 

 

Группа 1308-0501-08. Монтаж выключателей, переключателей и штепсельных розеток 
 

Таблицы 1308-0501-08 (02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,01632 1308-0501-08 (02) 

 

Группа 1308-0501-09. Монтаж патронов 
 

Таблицы 1308-0501-09 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,01208 1308-0501-09 (01) 
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Группа 1308-0501-10. Монтаж приборов нагревательных 
 

Таблицы 1308-0501-10 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0216 1308-0501-10 (01) 

 

Группа 1308-0501-11. Монтаж ящиков с понижающими трансформаторами 
 

Таблицы 1308-0501-11 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,032 1308-0501-11 (01) 

 

Группа 1308-0501-12. Монтаж звонков электрических с кнопкой 
 

Таблицы 1308-0501-12 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,02448 1308-0501-12 (01) 
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Группа 1308-0503-06. Монтаж коробов металлических 
 

Таблицы 1308-0503-06 (01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0032 
1308-0503-06 (01, 02, 05, 

06, 07, 08) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0016 
1308-0503-06 (09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) 

 

Группа 1308-0503-07. Монтаж профилей перфорированных монтажных 
 

Таблицы 1308-0503-07 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0024 1308-0503-07 (01) 

 

Группа 1308-0503-11. Прокладка кабелей с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 
 

Таблицы 1308-0503-11 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,02 1308-0503-11 (01) 
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Группа 1308-0503-17. Прокладка труб стальных по установленным конструкциям 
 

Таблицы 1308-0503-17 (01, 02, 03, 04, 05). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00656 1308-0503-17 (01, 02, 03) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00496 1308-0503-17 (04, 05) 

 

Группа 1308-0503-18. Прокладка труб стальных во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным 

конструкциям 
 

Таблицы 1308-0503-18 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,0116 1308-0503-18 (01, 02, 03) 

 

Группа 1308-0503-23. Затягивание проводов в резинобитумные трубки 
 

Таблицы 1308-0503-23 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00256 

1308-0503-23 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18) 
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Группа 1308-0503-27. Монтаж шинопроводов закрытых распределительных переменного тока 
 

Таблицы 1308-0503-27 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0224 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00232 1308-0503-27 (01) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00296 1308-0503-27 (02) 

217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,00336 1308-0503-27 (03) 

 

Группа 1308-0503-30. Монтаж коробок ответвительных к распределительному шинопроводу 
 

Ресурс (ы) изложить в новой редакции: 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

004-0138 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 1,87 1308-0503-30 (01) 

099-0100 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0872 1308-0503-30 (01) 

314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,0436 1308-0503-30 (01) 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,0436 1308-0503-30 (01) 

 

Сборник 14 Оборудование прокатных производств 
 

Группа 1314-0101-01. Монтаж станов заготовочных 
 

Таблицы 1314-0101-01 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0101-01 (01, 02, 03) 
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Группа 1314-0101-02. Монтаж станов крупносортных 
 

Таблицы 1314-0101-02 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0101-02 (01, 02, 03) 

 

Группа 1314-0101-03. Монтаж станов среднесортных, мелкосортных и проволочных 
 

Таблицы 1314-0101-03 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0016 1314-0101-03 (01, 02) 

 

Группа 1314-0102-01. Монтаж станов толстолистовых горячей прокатки 
 

Таблицы 1314-0102-01 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,001 1314-0102-01 (01, 02) 
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Группа 1314-0102-02. Монтаж станов среднелистовых и тонколистовых горячей прокатки 
 

Таблицы 1314-0102-02 (01, 02, 03, 04). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 
1314-0102-02 (01, 02, 03, 

04) 

 

Группа 1314-0102-03. Монтаж станов среднелистовых и тонколистовых холодной прокатки 
 

Таблицы 1314-0102-03 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0102-03 (01, 02, 03) 

 

Группа 1314-0102-04. Монтаж агрегатов, станов холодной и горячей прокатки листов и лент, отдельно стоящие в цехе 
 

Таблицы 1314-0102-04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 
1314-0102-04 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09) 
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Группа 1314-0102-05. Монтаж станов прокатки цветных металлов 
 

Таблицы 1314-0102-05 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0102-05 (01, 02) 

 

Группа 1314-0103-01. Монтаж цехов покрытий листов 
 

Таблицы 1314-0103-01 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0016 1314-0103-01 (01, 02) 

 

Группа 1314-0104-01. Монтаж агрегатов, станов и цехов по производству труб 
 

Таблицы 1314-0104-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 
1314-0104-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) 
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Группа 1314-0104-02. Монтаж агрегатов, станов и цехов трубосварочных 
 

Таблицы 1314-0104-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0014 
1314-0104-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07) 

 

Группа 1314-0105-01. Монтаж станов особых видов проката 
 

Таблицы 1314-0105-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0016 
1314-0105-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06) 

 

Группа 1314-0201-01. Монтаж узлов заготовочных и крупносортных станов 
 

Таблицы 1314-0201-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0201-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19) 
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Группа 1314-0201-02. Монтаж узлов среднесортных, мелкосортных и проволочных станов 
 

Таблицы 1314-0201-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0016 

1314-0201-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22) 

 

Группа 1314-0202-01. Монтаж узлов толстолистовых станов горячей прокатки 
 

Таблицы 1314-0202-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). Исключить ресурс 

(ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,001 

1314-0202-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27) 
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Группа 1314-0202-02. Монтаж узлов среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металлов 
 

Таблицы 1314-0202-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0202-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33) 

 

Группа 1314-0202-03.  Монтаж узлов среднелистовых и тонколистовых станов холодной прокатки черных и цветных металлов 
 

Таблицы 1314-0202-03 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0202-03 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22) 
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Группа 1314-0203-01.  Монтаж узлов цехов покрытий листов 
 

Таблицы 1314-0203-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). Исключить ресурс (ы): 261-

107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0016 

1314-0203-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 

 

Группа 1314-0204-01. Монтаж узлов агрегатов, станов и цехов по производству труб 
 

Таблицы 1314-0204-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). Исключить ресурс 

(ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0204-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27) 
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Группа 1314-0204-02. Монтаж узлов агрегатов, станов и цехов трубосварочных 
 

Таблицы 1314-0204-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Исключить ресурс (ы): 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0014 

1314-0204-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20) 

 

Группа 1314-0205-01. Монтаж узлов станов особых видов проката 
 

Таблицы 1314-0205-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). 

Исключить ресурс (ы): 261-107-0364; 261-107-0449 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,0016 

1314-0205-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0007 

1314-0205-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0011 1314-0205-01 (29) 
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Сборник 22 Оборудование гидроэлектрических станций 
 

Группа 1322-0101-01. Монтаж гидротурбин вертикальных поворотно-лопастных 
 

Таблицы 1322-0101-01 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,44 1322-0101-01 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 3,52 1322-0101-01 (02) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 6,78 1322-0101-01 (03) 

 

Группа 1322-0101-02. Монтаж гидротурбин вертикальных радиально-осевых 
 

Таблицы 1322-0101-02 (01, 02, 03, 04, 05). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,39 1322-0101-02 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 1,04 1322-0101-02 (02) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 3,61 1322-0101-02 (03) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 6,88 1322-0101-02 (04) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 8,35 1322-0101-02 (05) 

 

Группа 1322-0103-01. Монтаж регуляторов скорости электрогидравлических без комбинатора 
 

Таблицы 1322-0103-01 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,02 1322-0103-01 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,03 1322-0103-01 (02) 
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Группа 1322-0103-02. Монтаж регуляторов скорости электрогидравлических с электромеханическим комбинатором вне колонки 

управления 
 

Таблицы 1322-0103-02 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,02 1322-0103-02 (01, 02) 

 

Группа 1322-0104-01. Монтаж установок маслонапорных с одним сосудом 
 

Таблицы 1322-0104-01 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,21 1322-0104-01 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,34 1322-0104-01 (02) 

 

Группа 1322-0104-02. Монтаж установок маслонапорных с двумя сосудами 
 

Таблицы 1322-0104-02 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,41 1322-0104-02 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,69 1322-0104-02 (02) 
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Группа 1322-0105-01. Монтаж гидрогенераторов вертикальных подвесных 
 

Таблицы 1322-0105-01 (01, 02, 03, 04). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 1,95 1322-0105-01 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 8,7 1322-0105-01 (02) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 17,2 1322-0105-01 (03) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 24,6 1322-0105-01 (04) 

 

Группа 1322-0105-02. Монтаж гидрогенераторов вертикальных зонтичных 
 

Таблицы 1322-0105-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 1,99 1322-0105-02 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 9,33 1322-0105-02 (02) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 20,2 1322-0105-02 (03) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 27,5 1322-0105-02 (04) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 25,8 1322-0105-02 (05) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 35,5 1322-0105-02 (06) 

 

Группа 1322-0203-03. Монтаж сеток водоочистных вращающихся 
 

Таблицы 1322-0203-03 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0203-03 (01, 02, 03) 
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Группа 1322-0205-01. Монтаж затворов плоских габаритных 
 

Таблицы 1322-0205-01 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-01 (01, 02, 03) 

 

Группа 1322-0205-02. Монтаж затворов плоских скользящих габаритных и секционных из габаритных секций 
 

Таблицы 1322-0205-02 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-02 (01, 02) 

 

Группа 1322-0205-03. Монтаж затворов плоских колесных габаритных и секционных из габаритных секций 
 

Таблицы 1322-0205-03 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-03 (01, 02) 
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Группа 1322-0205-04. Монтаж затвора плоского колесного габаритного и секционного из габаритных секций, масса 
 

Таблицы 1322-0205-04 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-04 (01, 02, 03) 

 

Группа 1322-0205-05. Монтаж затворов сегментных (без опорных шарниров) 
 

Таблицы 1322-0205-05 (01, 02, 03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-05 (01, 03) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,02 1322-0205-05 (02) 

 

Группа 1322-0207-01. Монтаж ворот шлюзных двустворчатых 
 

Таблицы 1322-0207-01 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0207-01 (01, 02) 

 

Группа 1322-0207-02. Монтаж ворот шлюзных опускных 
 

Таблицы 1322-0207-02 (01). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

Добавить ресурс (ы): 

Код Наименование работ и элементов затрат 
Единица 

измерения 

Норма 

расхода 
Код таблиц 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0207-02 (01) 
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ЭСН РК 8.04-02-2022 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Раздел 10 Работы по монтажу оборудования связи 
 

Таблица 1310-0202-01. 
 

Нормы 1310-0202-01 (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). Исключить ресурс (ы): 261-201-0605 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,28 
1310-0202-01 (02, 03, 04, 

05, 06) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,07 1310-0202-01 (07) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,14 1310-0202-01 (08) 

 

Таблица 1310-0202-02. 
 

Нормы 1310-0202-02 (01, 02, 03, 04, 05). Исключить ресурс (ы): 261-201-0605 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,07 1310-0202-02 (01) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,14 1310-0202-02 (02) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,0028 1310-0202-02 (03, 05) 

261-201-0604 Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 кг 0,0014 1310-0202-02 (04) 
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Таблица 1310-0904-12. 
 

Нормы 1310-0904-12 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0026 1310-0904-12 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0053 1310-0904-12 (02) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,008 1310-0904-12 (03) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0107 1310-0904-12 (04) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0134 1310-0904-12 (05) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0161 1310-0904-12 (06) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0215 1310-0904-12 (07) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0323 1310-0904-12 (08) 

 

Таблица 1310-0906-02. 
 

Нормы 1310-0906-02 (01, 02, 03, 04). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0008 1310-0906-02 (01, 03) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0002 1310-0906-02 (02, 04) 

 

Таблица 1310-0906-03. 
 

Нормы 1310-0906-03 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0008 1310-0906-03 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0002 1310-0906-03 (02) 
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Таблица 1310-0906-06. 
 

Нормы 1310-0906-06 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,0002 1310-0906-06 (01, 02) 

 

Раздел 13 Работы по монтажу оборудования атомных электрических станций 
 

Таблица 1313-0101-01. 
 

Нормы 1313-0101-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,14 
1313-0101-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08) 

 

Таблица 1313-0101-03. 
 

Нормы 1313-0101-03 (03). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,08 1313-0101-03 (03) 
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Таблица 1313-0102-07. 
 

Нормы 1313-0102-07 (02, 03, 05). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,044 1313-0102-07 (02, 03, 05) 

 

Таблица 1313-0303-01. 
 

Нормы 1313-0303-01 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,001 1313-0303-01 (01, 02) 

 

Таблица 1313-0401-05. 
 

Нормы 1313-0401-05 (01, 02). Исключить ресурс (ы): 261-107-0364 

 

Добавить ресурс (ы): 

Код затрат Наименование элементов затрат Ед. изм. Количество Код норм 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,1 1313-0401-05 (01) 

217-701-0225 Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 кг 0,003 1313-0401-05 (02) 
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Приложение А. Результаты нормативных наблюдений технологических процессов 

(обязательное) 

 

А.1 Пропитка битумом щебеночного основания под фундамент 

 

1 Характеристики основных применяемых материалов, изделий, машин и механизмов 

Горизонтальная гидроизоляция пропиткой битумом щебеночных оснований — это способ защиты конструкции от капиллярного 

подъема влаги через основание. 

Щебеночное основание пропитывается горячим или жидким битумом, чтобы: 

- заполнить пустоты между камнями; 

- создать водонепроницаемый слой; 

- снизить водопоглощение основания. 

Для пропитки оснований могут применяться различные битумные материалы: вязкий битум, жидкий битум, битумные эмульсии и 

праймеры. Выбор материала зависит от требуемой глубины проникновения, условий производства работ и температуры окружающей 

среды. Наиболее эффективными для оснований являются жидкие формы битума, обладающие повышенной проникающей способностью. 

Битум по внешнему виду - твердое или вязко-жидкое вещество от темно-бурого до черного цвета, нерастворимое в воде и 

полностью/частично растворимое в органических растворителях. При нагревании плавится и проявляет пластичные вяжущие свойства. 

Плотность битумов зависит от его состава и температуры. Она колеблется от 950 до 1500 кг/м3. 

В данных результатах нормативных наблюдений технологических процессов рассматривается пропитка щебеночного основания 

жидким битумом на готовом основании. 

1.1 Жидкие битумы 

В зависимости от скорости формирования структуры жидкие битумы подразделяются на два класса: 

- густеющие со средней скоростью (СГ), получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами и 

предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех 

дорожно-климатических зонах страны; 

- медленногустеющие (МГ), получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами, и получаемые из 

остаточных или частично окисленных нефтепродуктов или их смесей (МГО), предназначенные для получения холодного асфальтобетона, 

а также для строительства дорожных покрытий облегченного типа и оснований во II-V дорожно-климатических зонах и других целей. 

В зависимости от класса и вязкости устанавливаются следующие марки жидких битумов: 

СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200; 

МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200; 

МГО 40/70, МГО 70/130, МГО 130/200. 
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Для получения разжиженных битумов используют вязкие дорожные битумы по ГОСТ 22245 с глубиной проникания иглы не более 

90. 

Жидкие битумы должны соответствовать требованиям СТ РК 1551-2006 «Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные 

жидкие. Технические условия». 

При сливе, наливе и применении жидких битумов, установлены следующие температуры нагрева для марок: 

- от 70 до 80 °С - для СГ 40/70; МГ 40/70; 

- от 80 до 90 °С - для СГ 70/130; МГ 70/130; 

- от 90 до 100 °С - для СГ 130/200; МГ 130/200; МГО 40/70; МГО 70/130; МГО 130/200. 

Транспортировка и хранение 

Жидкие битумы транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок, действующими на конкретном 

виде транспорта. 

Битум перевозится в горячем состоянии (вязкая консистенция), что требует обязательного наличия системы контроля температуры и 

подогрева. 

По степени транспортной опасности жидкие битумы относят к 9-му классу опасности, подклассу 9.1. 

Жидкие битумы классов СГ и МГ следует хранить в резервуарах, оборудованных предохранительной арматурой. 

1.2 Автогудронаторы 

Автогудронаторы — это специализированная дорожная техника, для транспортировки и равномерного распределения (розлива) 

жидких битумных материалов. 

Автогудронатор представляет собой цистерну для битума, установленную на базовом шасси автомобиля и оснащенную следующим 

оборудованием и системами: битумным насосом, системой подогрева битумных материалов в цистерне, системой электрооборудования, 

контрольно-измерительными приборами, распределителем битумных материалов. 

Современные модели оснащены микропроцессорным управлением, которое синхронизирует скорость насоса со скоростью движения 

машины для точного соблюдения нормы расхода. 

Циркуляция: Обязательна система постоянной циркуляции битума через распределительную трубу, чтобы материал не застывал в 

форсунках во время пауз. 

Общий вид автогудронатора приведен на рисунке 1. 

Технические характеристики автогудронаторов приведены в таблице А.1.1. 
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Рисунок 1 - Общий вид автогудронатора 

 

Таблица А.1.1 – Технические характеристики автогудронаторов 

 

Наименование характеристики Значение 

1 2 

Вместимость цистерны 3500 - 7000 л 

Цистерна Эллиптического сечения, термоизолированная 

Битумный насос, подача при розливе Гидравлический, 530 - 840 л/мин 

Ширина распределения Регулируемая, до 4 метров 

Подогрев битума в цистерне Стационарная автоматическая горелка через жаровую трубу 

Контроль температуры битумного материала в цистерне Автоматический (контролируется термостатом по заданным программам) 

Топливо для подогрева битума Дизельное 
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Материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия РК. Импортируемые строительные 

материалы и изделия, на которые отсутствует опыт применения и действующие на территории Республики Казахстан нормативно-

технические документы, должны иметь сертификат соответствия РК и ЕАЭС. 

2 Организация и технология производства работ 

2.1 Организация производства работ  

2.1.1 Организацию производства работ по пропитке щебеночного основания битумом необходимо выполнять в соответствии с 

требованиями СН РК 1.03-05-2011, СН РК 1.03-00-2022 и проектной документации. 

2.1.2 До начала производства работ по пропитке щебеночного основания битумом, должны быть выполнены следующие работы: 

- завершить земляные работы; 

- завершить работы по устройству и уплотнению щебеночного основания; 

- проверить основания на соответствие проектным отметкам; 

- завершить работы по устройству в котлованах временных въездов и выездов для транспортной техники; 

- назначить ответственного исполнителя работ; 

- осуществить входной контроль качества доставленных материалов; 

- ознакомить бригадиров с рабочими чертежами и проектной документацией; 

- обеспечить рабочих инструментами, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации; 

- доставить в зону производства работ необходимые материалы, инструменты, приспособления. 

При организации производства работ рабочее место должно быть подготовлено в соответствии с требованиями производственного 

процесса и условиями выполнения работ с соблюдением правил санитарной гигиены и техники безопасности. 

2.1.3 Работы по пропитке щебеночного основания битумом выполняются звеньям в составе: 

- изолировщик на гидроизоляции - 3 разряд – 1 человек; 

- машинист автогудронатора 5 разряда – 1 человек. 

2.2 Технология производства работ 

Производство работ по пропитке щебеночного основания битумом выполняют в следующей технологической последовательности: 

а) подготовительные работы; 

б) основные работы; 

Пропитка щебеночного основания жидким битумом при помощи автогудронатора. 

в) вспомогательные работы; 

Наполнение цистерны автогудронатора битумом. 

г) заключительные работы. 

2.2.1 Подготовительные работы 
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Рабочие и машинисты получают указания от технического персонала, проходят целевой инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, инструктажи по охране окружающей среде под роспись в журнале регистрации инструктажей, получают необходимый 

инструмент, приспособления, проверяют комплектность и исправность машин и механизмов. 

 

2.2.2 Основные работы 

Пропитка битумом выполняется в соответствии с проектом на проектную глубину. Битум должно быть разлит равномерно, без 

пропусков. 

К началу розлива битума щебеночное основание должно быть сухим, чистым от пыли, грязи и глинистых включений. 

Розлив битума автогудронатором 

Автогудронатор разогревает жидкий битум в собственной цистерне до рабочей температуры и постоянно перемешивает его для 

однородности вязкости. Битум подаётся из цистерны насосом по трубопроводам к распределителю. Распределитель состоит из центральной 

и боковых секций и обеспечивает равномерный розлив битума по поверхности основания через форсунки. 

В цистерне автогудронатора предусмотрена система подогрева, и она используется для: 

- поддержания рабочей температуры; 

- снижения вязкости битума; 

- улучшение распыление через форсунки; 

- обеспечения равномерного розлива. 

Для уменьшения количества поперечных стыков необходимо производить распределение материалов без остановок машины, на всю 

длину захватки. Для обеспечения качества устройства продольного стыка распределение битума со стороны стыка выполняется на 0,20 - 

0,25 м шире, чем распределение щебня. Устройство продольных полос выполняется последовательно без разрывов по ширине основания 

от одной кромки основания к другой. 

Отдельные пропущенные или труднодоступные места разливают битум с помощью шланга, имеющегося на автогудронаторе. 

Пропитка щебеночного основания выполняется автогудронатором путём равномерного розлива горячего битума по поверхности 

уплотнённого слоя. Битум проникает в пустоты между зернами щебня, обеспечивая их сцепление и создавая водонепроницаемый слой 

основания. 

2.2.3 Вспомогательные работы 

Наполнение цистерны автогудронатора жидким битумом. 

2.2.4 Заключительные работы 

В конце смены рабочие выполняют очистку инструментов и сдают их на склад. Машинисты выполняют очистку машин, при 

необходимости подтягивают болтовые соединения, смазывают трущиеся части. 

3 Перечень технологических операций и объемы работ 

3.1 Перечень технологических операций и объемы работ приведены в Таблицах А.1.2 и А.1.3.  
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Таблица А.1.2 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Розлив жидкого битума автогудронатором 

 

 

Измеритель процесса: 647 

Единица измерения процесса: м2 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 2 3 4 

1 Наполнение цистерны автогудронатора жидким битумом т 3,4 

321-202-0101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч  

2 
Установка распределительных труб на заданную высоту и ширину, установка сопел 

соответственно нормам розлива вяжущего материала 
м2 647 

321-202-0101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч  

3 
Розлив жидкого битума автогудронатором по щебеночной основании глубиной 

пропитки 5 см с дополнительным подогревом битума 
м2 647 

216-201-0300 Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ т 3,4 

321-202-0101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч  
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Таблица А.1.3 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Розлив жидкого битума автогудронатором 

Добавлять на каждый последующий слой глубиной пропитки 1 см 

 

 

Измеритель процесса: 647 

Единица измерения процесса: м2 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 2 3 4 

1 
Розлив жидкого битума автогудронатором по щебеночной основании глубиной 

пропитки 1 см с дополнительным подогревом битума 
м2 647 

216-201-0300 Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ т 0,68 

321-202-0101 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч  
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А.2 Монтаж дверных биометрических электронных замков 

 

1 Характеристики основных применяемых материалов и изделий 

Настоящие РННТП разработаны на выполнение работ по монтажу биометрических электронных замков (с функциями идентификации 

по отпечатку пальца, коду, карте или мобильному приложению) на входные двери жилых, общественных и административных зданий.  

1.1 Дверной биометрический электронный замок 

Дверной биометрический электронный замок (далее по тексту - электронный замок) — это интеллектуальное запирающее 

устройство, совмещающее механический исполнительный механизм с электронной системой идентификации, обеспечивающее контроль 

доступа в помещение на основе распознавания биометрических характеристик пользователя (отпечатков пальцев, лица и др.) с 

возможностью дополнительной аутентификации (PIN-код, RFID-карта, мобильное приложение). 

Общий вид электронного замка приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид электронного замка 
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2 Организация и технология производства работ 

2.1 Организация производства работ 

Организацию производства работ по монтажу электронного замка необходимо выполнять в соответствии с требованиями проектной 

документации, СН РК 1.03-00-2022, СН РК 1.03-00-2022. 

2.1.1 Перед производством работ по монтажу электронного замка, должны быть выполнены предшествующие виды работ: 

- завершены работы по установке дверных блоков; 

- выполнена подготовка проемов; 

- подготовлены рабочая документация и оборудование. 

2.1.2 Перед началом работ по монтажу электронного замка, необходимо выполнить следующие организационно-технические 

мероприятия: 

- назначить ответственного производителя работ; 

- провести целевой инструктаж рабочих под роспись с записью в журнале регистрации инструктажей по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности; 

- ознакомить рабочих с проектной документацией; 

- определить объемы монтажных работ; 

- обеспечить рабочих спецодеждой, защитными касками и другими средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечить производство работ средствами малой механизации, оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

- доставить на строительную площадку изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, обеспечить их складирование, 

хранение и сохранность; 

- укомплектовать место производства работ средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи. 

2.1.3 Условия и особенности производства работ: 

- температурно-влажностный режим принимается в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя применяемого 

оборудования; 

- освещенность рабочих зон должна соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014. 

2.1.4 Монтаж электронного замка выполняется звеном: 

- монтажник приборов и систем автоматики 4 разряда – 1 чел.; 

Работающие с электроинструментами должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже I. 

2.2 Технология производства работ 

Работы по монтажу электронного замка следует выполнять в следующей технологической последовательности: 

а) подготовительные работы; 

б) основные работы: 

в) вспомогательные работы; 
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г) заключительные работы. 

2.2.1 Подготовительные работы 

Получив указание от инженерно-технического персонала и проведения целевых инструктажей, ознакомившись с рабочими 

чертежами, рабочие звена получают средства индивидуальной защиты, инструменты и приспособления, проводят осмотр и опробование 

электроинструментов перед началом работ. 

2.2.2 Основные работы 

Устройство электронного замка приведено на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Устройство электронного замка 

1. Передняя панель; 2. Соединительный ̆штифт; 3. Квадратный стальной элемент; 4. Корпус замка; 5. Соединительный провод; 

 6. Задняя панель; 7. Батарейный отсек; 8. Крышка отсека элементов питания; 9. Задняя кнопка; 10. Засов 

11. Защелка-ригель; 12. Винты корпуса замка; 13. Соединительный штифт; 14. Порт аварийного питания; 15. Передняя ручка;  

16. Задняя ручка; 17. Пружина квадратного элемента 
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2.2.2.1 Разметка  

Разметка выполняется по монтажному шаблону с нанесением мест установки корпуса замка, крепежных элементов и кабелей.  

2.2.2.2 Врезка замка 

Врезка замка заключается в установке корпуса замка в подготовленное посадочное гнездо дверного полотна. Замок размещается 

строго по разметке, выверяется по положению и фиксируется крепежными элементами. Обеспечивается плотная посадка без зазоров и 

свободный ход механизма без заеданий. 

2.2.2.3 Установка передней и задней панелей  

Установка передней панели заключается в монтаже наружного блока замка на дверное полотно с обеспечением правильного 

соединения механических и электрических элементов. Рабочие выполняют установку соединительных штифтов на переднюю панель, 

ориентируют квадратную стальную втулку в соответствии с указаниями производителя, устанавливают квадратный стальной элемент в 

корпус ручки и протягивают соединительный провод через отверстие в двери. Далее передняя панель совмещается с посадочным 

отверстием замка и закрепляется на дверном полотне с обеспечением надежной фиксации и корректной работы механизма. 

Установка задней панели заключается в монтаже внутреннего блока замка с подключением и фиксацией элементов питания и 

соединений. Рабочие выполняют подключение соединительного провода к соответствующему интерфейсу задней панели с последующим 

размещением излишков провода в дверном отверстии, совмещают квадратный стальной элемент с посадочным отверстием и устанавливают 

заднюю панель на место. Далее производится фиксация панели винтами соединительных штифтов, после чего устанавливаются элементы 

питания (батареи типа AAA) и закрывается крышка батарейного отсека с закреплением винтом (при наличии). 
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Рисунок 3 – Установка панели 

 

2.2.2.4 Установка элементов питания и настройка 

Установка элементов питания заключается в размещении аккумулятора (или батарей) в соответствующем отсеке замка с последующей 

установкой и фиксацией защитной крышки. Рабочие выполняют установку источника питания, закрывают отсек и проверяют 

работоспособность замка по наличию звукового сигнала, свидетельствующего о вводе устройства в рабочий режим. 
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Рисунок 4 – Установка элементов питания 

 

2.2.3 Вспомогательные работы 

Выгрузку с бортового автомобиля и переноску нетяжелых материалов производят вручную 

2.2.4 Заключительные работы 

В конце смены рабочие выполняют очистку рабочих мест от строительного мусора, очищают инструмент и приспособления и сдают 

их на склад. 

3 Перечень технологических операций и объемы работ 

3.1 Перечень технологических операций и объемы работ приведены в Таблице А.2.1. 
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Таблица А.2.1 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Монтаж дверных биометрических электронных замков 

 

Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 Разметка процесс 1 

2 Врезка и установка замка процесс 1 

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч  

343-302-0301 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч  

3 Установка передней и задней панелей процесс 1 

343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч  

4 Установка элементов питания и настройка процесс 1 

5 Выгрузка т 0,004 

6 Подноска т 0,004 
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А.3 Монтаж приварной запорно-регулирующей арматуры наружным диаметром от 25 мм до 133 мм 

 

1 Характеристики основных применяемых материалов и изделий 

Приварная запорно-регулирующая арматура — это трубопроводные устройства (краны, вентили, задвижки), оснащенные патрубками 

для соединения с магистралью методом сварки, обеспечиващие герметичность, долговечность и высокую надежность соединения, 

требуемую для ответственных сетей с высоким давлением или агрессивными средами. Она используется для одновременного перекрытия 

и точной настройки потока. 

Несмотря на достаточно широкое распространение муфтового и фланцевого методов подключения, некоторые краны, вентили и 

задвижки присоединяются при помощи сварки. 

В данных нормативных наблюдениях технологических процессов рассматривается стыковое соединение ручной дуговой сваркой 

приварного шарового крана наружным диаметром от 25 мм до 133 мм без скоса кромок. 

. 

 

 

  
 

Рисунок 1 – Общий вид приварного шарового крана 
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2 Организация и технология производства работ 

2.1 Организация производства работ 

Организацию производства работ по монтажу приварного шарового крана необходимо выполнять в соответствии с требованиями 

проектной документации, СН РК 1.03-00-2022, технологического регламента. 

2.1.1 Перед производством работ должны быть выполнены предшествующие виды работ: 

- закончены общестроительные работы по помещению теплового пункта; 

- установлены двери и окна; 

- обеспечено бесперебойное электроснабжение; 

- предусмотрена система местной вытяжной вентиляции для производства сварочных работ, а также для производства лакокрасочных 

работ. 

2.1.2 Перед началом работ необходимо выполнить следующие организационно-технические мероприятия: 

- назначить ответственного производителя работ; 

- провести целевой инструктаж рабочих под роспись с записью в журнале регистрации инструктажей по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности; 

- ознакомить рабочих с проектной документацией; 

- определить объемы монтажных работ; 

- обеспечить рабочих спецодеждой, защитными касками и другими средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечить производство работ средствами малой механизации, оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

- доставить на строительную площадку изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, обеспечить их складирование, 

хранение и сохранность; 

- установить ограждения опасных зон; 

- укомплектовать место производства работ средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи; 

- получить разрешение на выполнение опасных видов работ (сварочные и электротехнические работы). 

2.1.3 Условия и особенности производства работ: 

- температурно-влажностный режим принимается в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя применяемого 

материала; 

- освещенность рабочих зон должна соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014. 

2.1.4 Монтаж приварного шарового крана выполняется звеном: 

- слесарь строительный, 2 разряд – 1 чел.; 

- электросварщик ручной сварки 4 разряда – 1 чел. 

Работающие с электроинструментами должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже I. 
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Сварку стыков производят электродом типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм. 

 

2.2 Технология производства работ 

Работы по монтажу приварного шарового крана следует выполнять в следующей технологической последовательности: 

а) подготовительные работы; 

б) основные работы: 

- прихватка и приварка стальной приварного шарового крана к трубопроводу с обеих сторон. 

в) вспомогательные работы; 

г) заключительные работы. 

2.2.1 Подготовительные работы 

Получив указание от инженерно-технического персонала и проведения целевых инструктажей, ознакомившись с рабочими 

чертежами, рабочие звена получают средства индивидуальной защиты, инструменты и приспособления, проводят осмотр и опробование 

электроинструментов перед началом работ. 

2.2.2 Основные работы 

Ввод теплотрассы в здание должен быть выполнен до начала монтажа теплового пункта в целях правильного расположения 

оборудования по движению теплоносителя, а также трубопроводов. 

После приемки помещения под монтаж теплового пункта, необходимо определить места установки запорной и другой арматуры. 

Прихватка и приварка стального приварного шарового крана к трубопроводу с обеих сторон 

Установка шаровых кранов в технологическую линию должна проводится исключительно с учетом требований проекта, а также 

распространенных стандартов. 

При создании прихваточных швов необходимо обеспечить их минимальную длину и шаг. Параметры длины и шага устанавливают в 

зависимости от толщины стенок свариваемых конструкций. Крайние вспомогательные сварные швы должны быть расположены не менее 

чем в полутора сантиметрах от крайних поверхностей. 

На момент проведения работы категорически запрещается проводить фиксацию устройства за рукоятку или другие технологические 

элементы. Деформация штока становится причиной снижения герметичности всего устройства. 

Проводить сварочные работы необходимо в открытом положении устройства. На момент выполнения сварки рекомендуется снять 

рукоятку. При монтаже в вертикальном положении сварка верхнего шва проводится в полностью открытом положении. Нижний шов 

получается при полностью закрытом положении, что позволяет исключить вероятность появления эффекта обратной тяги теплого воздуха. 

При диаметре в диапазоне от 10 до 125 миллиметров рекомендуется использовать электрическую сварку, при большем показателе это 

условие обязательно. 

При сварке нужно не перегреть корпус крана. Считается перегревом нагрев корпуса до температуры 100 градусов Цельсия в зоне 

расположения седла. Необходимо применять специальную охлаждающую жидкость и смоченную ткань. Сварка может проводится в 
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несколько этапов для снижения вероятности перегрева поверхности. Повышение пластичности становится причиной деформации 

поверхности и потери герметичности всей конструкции. 

После получения шва, открытие и закрытие арматуры проводить только после того, как поверхность полностью остыла. В противном 

случае внутренние элементы могут быть повреждены. 

После завершения работы проводится проверка качества шва согласно установленным требованиям. Для защиты поверхности 

проводится нанесение лакокрасочного покрытия.  

 

 

   

Рисунок 2 – Приварные шаровые краны в системе теплового узла 
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Рисунок 2 – Приварные шаровые краны в системе теплового узла (продолжение) 

 

 

2.2.3 Вспомогательные работы 

Выгрузку с бортового автомобиля и переноску нетяжелых материалов производят вручную. Выгрузку с бортового автомобиля 

Переноску тяжелых материалов по коридору и помещению теплового пункта здания осуществляют гидравлической тележкой (рохля).  

2.2.4 Заключительные работы 

В конце смены рабочие выполняют очистку рабочих мест от строительного мусора, очищают инструмент и приспособления и сдают 

их на склад. 

3 Перечень технологических операций и объемы работ 

3.1 Перечень технологических операций и объемы работ приведены в Таблицах А.3.1. – А.3.6. 
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Таблица А.3.1 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Стыковое соединение без скоса кромок ручной дуговой сваркой диаметром до 32 мм 

 

 
Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 
Приварка с прихваткой стальной запорно-регулирующей арматуры к 

трубопроводу 
шт 1 

217-302-0104 
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 

мм 
кг  

242-202-1100 

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна 

установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 

40 ГОСТ 21345-2005 

шт. 1 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч  

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

2 Выгрузка материалов (грузов) с бортового авто и переноска до 20 м т 0,002 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч  
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Таблица А.3.2 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Стыковое соединение без скоса кромок ручной дуговой сваркой диаметром от 32 до 50 мм 

 

 
Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 
Приварка с прихваткой стальной запорно-регулирующей арматуры к 

трубопроводу 
шт 1 

217-302-0104 
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 

мм 
кг  

242-202-1100 

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна 

установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 

40 ГОСТ 21345-2005 

шт. 1 

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч  

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

2 Выгрузка материалов (грузов) с бортового авто и переноска до 20 м т 0,003 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч  
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Таблица А.3.3 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Стыковое соединение без скоса кромок ручной дуговой сваркой диаметром от 50 до 65 мм 

 

 
Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 
Приварка с прихваткой стальной запорно-регулирующей арматуры к 

трубопроводу 
шт 1 

217-302-0104 
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 

мм 
кг  

242-202-1100 

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна 

установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 

40 ГОСТ 21345-2005 

шт.  

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч  

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

2 Выгрузка материалов (грузов) с бортового авто и переноска до 20 м т 0,004 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч  
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Таблица А.3.4 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Стыковое соединение без скоса кромок ручной дуговой сваркой диаметром от 65 до 80 мм 

 

 
Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 
Приварка с прихваткой стальной запорно-регулирующей арматуры к 

трубопроводу 
шт 1 

217-302-0104 
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 

мм 
кг  

242-202-1100 

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна 

установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 

40 ГОСТ 21345-2005 

шт.  

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч  

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

2 Выгрузка материалов (грузов) с бортового авто и переноска до 20 м т 0,01 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч  
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Таблица А.3.5 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Стыковое соединение без скоса кромок ручной дуговой сваркой диаметром от 80 до 100 мм 

 

 
Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 
Приварка с прихваткой стальной запорно-регулирующей арматуры к 

трубопроводу 
шт 1 

217-302-0104 
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 

мм 
кг  

242-202-1100 

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна 

установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 

40 ГОСТ 21345-2005 

шт.  

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч  

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

2 Выгрузка материалов (грузов) с бортового авто и переноска до 20 м т 0,015 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч  

 

  



116 

 

Таблица А.3.6 - Перечень технологических операций и объемы работ 

Стыковое соединение без скоса кромок ручной дуговой сваркой диаметром от 100 до 150 мм 

 

 
Измеритель процесса: 1 

Единица измерения процесса: шт 

Код Перечень операций 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

1 
Приварка с прихваткой стальной запорно-регулирующей арматуры к 

трубопроводу 
шт 1 

217-302-0104 
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 

мм 
кг  

242-202-1100 

Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна 

установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 

40 ГОСТ 21345-2005 

шт.  

315-201-0201 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки маш.-ч  

343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч  

2 Выгрузка материалов (грузов) с бортового авто и переноска до 20 м т 0,023 

331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч  
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