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ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 

ҚР ЭСН 8.04-01-2024 

 

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

1 -жинақ. Жер жұмыстары 

 

7 -бөлім. Дайындық, ілеспе және нығайту механикаландырылған жер жұмыстары 

 

1 -кіші бөлім. Топырақты, іргетастар астындағы негізді тығыздау 

 

16 -топ. Іргетас астындағы қиыршықтас негізді битуммен сіңдіру 

 

1101-0701-1601 - кесте Негіз қалыңдығы 5 см, ауданы 200 м2-ден жоғары плиталық іргетас астына қиыршықтас негізді битуммен 

сіңдіру 

м² 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Қиыршық тас негізге 5 см тереңдікке сіңіру арқылы сұйық битумды автогудронатордың көмегімен құю. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

001-0130 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3) адам-сағ 0,0029 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0052 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

321-202-0101 Автогудронаторлар 3500 л маш.-с 0,0026 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

216-201-0300 Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГ т 0,0053 

 

  



2 

 

 

1101-0701-1602 - кесте 1101-0701-1601 нормасына ауданы 200 м2-ден жоғары плиталық іргетас астына негіздің қалыңдығын әрбір 

1 см-ге өзгерткен кезде қосу немесе алып тастау 

м² 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Қиыршық тас негізге автогудронатордың көмегімен сұйық битумды құю. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

001-0130 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3) адам-сағ 0,00103 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,002 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

321-202-0101 Автогудронаторлар 3500 л маш.-с 0,001 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

216-201-0300 Мұнай жол сұйық битумы, ҚР СТ 1551-2006, маркасы МГ т 0,001 

 

15 -жинақ. Әрлеу жұмыстары 

 

4 -бөлім. Ғимараттың қасбеттерін қаптау 

 

1 -кіші бөлім. Ғимараттың қасбеттерін қаптау 

 

1 -топ. Қасбеттерді қаптау 

 

1115-0401-0115 - кесте Қадамы 600 мм дейін панельмен қапталған қасбеттерге арналған тірек жақтауының құрылғысы 

м² 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Қаңқаның жобалық орнын белгілеу. 2. Теңестіруші кронштейнді ғимарат конструкцияларына орнату және бекіту. 3. Бағыттаушы профильдерді 

кронштейндерге орнатып, бекіту. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

003-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 1,2296 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0056 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,0019 
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1115-0401-0115 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

314-503-0705 Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т маш.-с 0,0037 

314-504-1302 
Электр қозғалтқышы бар өздігінен көтерілетін модульдік орындаудағы қасбеттік көтергіш (құрылыс люлькасы), жүк 

көтергіштігі 630 кг, жұмыс платформасының ұзындығы 6 м дейін, көтерілу биіктігі 150 м 
маш.-с 0,5463 

343-101-0101 Электр қайшылары маш.-с 0,026 
343-302-0101 Перфоратор электрлік маш.-с 0,1802 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 0,02 
343-302-0301 Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар маш.-с 0,01 
343-302-0402 Электрлі сомын бұрағыш маш.-с 0,06 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

231-102-0100 Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі м² П 
217-101-0101 Болт гайкамен және шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 мырышталған кг 0,147 
261-107-0989 Сомынына арналған кигізбесі бар М10х12х85 мм болат мырышталған анкерлік шұрама МЕМСТ 28778-90 дана 2,166 
271-701-1208 Тойтарма дана 6,787 

 

16 -жинақ. Ішкі инженерлік жүйелер: құбырлар 
 

Техникалық бөлім 

1    1-бөлім «Жалпы нұсқаулар» 1.15-тармақпен толықтырылсын: 

«1.15 Полимерлі құбыржолдарға өртке қарсы муфталарды орната отырып, инженерлік коммуникациялардың қабатаралық 

жабындар арқылы өту тораптарын орнату жөніндегі жұмыстардың нормалары Жинақтың 1116-0801-02 тобының нормалары бойынша 

айқындалуы тиіс.». 

 

4 -бөлім. Құбыр арматурасы 

 

5 -кіші бөлім. Құбыржол арматурасы дәнекерленген қосылыстарда 

 

1 -топ. Дәнекерленген қосылыстарда жапқыш-реттегіш арматураны орнату 
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1116-0405-0101 - кесте Диаметрі 32 мм-ге дейінгі дәнекерленген қосылыста жапқыш-реттегіш арматураны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Құбыржолға бекіту және реттеу арматурасын дәнекерлеу арқылы жалғау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0129 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9) адам-сағ 0,494 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,051 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,177 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,051 
343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,035 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

217-302-0104 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм кг 0,042 

242-202-1100 
Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) 

орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 
дана 1 

 

1116-0405-0102 - кесте Диаметрі 32–50 мм дәнекерленген қосылыста жапқыш-реттегіш арматураны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Құбыржолға бекіту және реттеу арматурасын дәнекерлеу арқылы жалғау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0129 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9) адам-сағ 0,73 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,069 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,266 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,069 
343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,053 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

217-302-0104 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм кг 0,051 

242-202-1100 
Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) 

орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 
дана 1 
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1116-0405-0103 - кесте Диаметрі 50–65 мм дәнекерленген қосылыста жапқыш-реттегіш арматураны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Құбыржолға бекіту және реттеу арматурасын дәнекерлеу арқылы жалғау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0129 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9) адам-сағ 0,881 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,086 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,319 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,086 
343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,053 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

217-302-0104 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм кг 0,06 

242-202-1100 
Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) 

орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 
дана 1 

 

1116-0405-0104 - кесте Диаметрі 65–80 мм дәнекерленген қосылыста жапқыш-реттегіш арматураны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Құбыржолға бекіту және реттеу арматурасын дәнекерлеу арқылы жалғау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0129 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9) адам-сағ 0,988 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,103 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,355 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,103 
343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,062 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

217-302-0104 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм кг 0,084 

242-202-1100 
Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) 

орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 
дана 1 
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1116-0405-0105 - кесте Диаметрі 80–100 мм дәнекерленген қосылыста жапқыш-реттегіш арматураны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Құбыржолға бекіту және реттеу арматурасын дәнекерлеу арқылы жалғау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0129 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9) адам-сағ 1,24 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,138 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,443 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,138 
343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,071 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

217-302-0104 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм кг 0,112 

242-202-1100 
Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) 

орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 
дана 1 

 

1116-0405-0106 - кесте Диаметрі 100–150 мм дәнекерленген қосылыста жапқыш-реттегіш арматураны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Құбыржолға бекіту және реттеу арматурасын дәнекерлеу арқылы жалғау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0129 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9) адам-сағ 1,81 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,172 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,656 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,172 
343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,106 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

217-302-0104 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 3 мм кг 0,126 

242-202-1100 
Шарлы кран, соғылған болаттан жасалған, толық өтпелі, дәнекерлеуге арналған, жерүсті, камераларда (бөлмелерде) 

орнату, тұтқышпен басқару, Т +160°С-қа дейін, PN 40 МЕМСТ 21345-2005 
дана 1 
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8 -бөлім. Өзге де жұмыстар 

 

1 -кіші бөлім. Инженерлік коммуникациялардың өту тораптары 

 

2 -топ. Қабатаралық жабындарда полимер құбыржолдарға арналған өртке қарсы муфталарды орнату 

 

1116-0801-0201 - кесте Диаметрі 40 мм-ге дейінгі полимер құбыржолға қабатаралық жабында өртке қарсы муфтаны орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Бекіту орындарын белгілеу. 2. Тесіктерді бұрғылау. 3. Өртке қарсы муфтаны дюбель-шегелермен бекіту. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0130 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3) адам-сағ 0,048 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0001 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,0001 
343-302-0101 Перфоратор электрлік маш.-с 0,034 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

274-101-0200 Отқа төзімді муфта дана 1 
217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 2,02 

 

1116-0801-0202 - кесте Диаметрі 40–90 мм аралығындағы полимер құбыржолға қабатаралық жабында өртке қарсы муфтаны 

орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Бекіту орындарын белгілеу. 2. Тесіктерді бұрғылау. 3. Өртке қарсы муфтаны дюбель-шегелермен бекіту. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0130 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3) адам-сағ 0,061 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0002 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,0002 
343-302-0101 Перфоратор электрлік маш.-с 0,05 
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1116-0801-0202 -кестенің соңы 
 

1 2 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

274-101-0200 Отқа төзімді муфта дана 1 
217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 3,03 

 

1116-0801-0203 - кесте Диаметрі 90–160 мм аралығындағы полимер құбыржолға қабатаралық жабында өртке қарсы муфтаны 

орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Бекіту орындарын белгілеу. 2. Тесіктерді бұрғылау. 3. Өртке қарсы муфтаны дюбель-шегелермен бекіту. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0130 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3) адам-сағ 0,075 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0006 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,0006 
343-302-0101 Перфоратор электрлік маш.-с 0,067 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

274-101-0200 Отқа төзімді муфта дана 1 
217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 4,04 

 

 

22 -жинақ. Сумен жабдықтаудың сыртқы желілері 

 

1 -бөлім. Құбырларды төсеу 

 

5 -кіші бөлім. Полимерлі құбырлар 

 

4 -топ. Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу 
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1122-0105-0403 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 75 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0137 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,7) адам-сағ 212,1 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 1,471 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,179 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 1,05 
315-202-0202 Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 40-тан 100 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат маш.-с 24,4 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 9,02 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,242 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1007 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 4,88 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 

 

1122-0105-0404 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 90 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0137 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,7) адам-сағ 217,6 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 1,786 
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1122-0105-0404 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,252 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 1,19 
315-202-0202 Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 40-тан 100 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған аппарат маш.-с 26,2 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 10,3 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,344 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1007 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 6,86 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 

 

1122-0105-0407 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 140 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0137 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,7) адам-сағ 279,2 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 2,3793 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,57 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 1,79 

315-202-0203 
Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 100-ден астам 355 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған 

аппарат 
маш.-с 36,1 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 15,4 

333-101-0102 Ершікті тартқыштар жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0193 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0193 
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1122-0105-0407 -кестенің соңы 
 

1 2 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1008 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 15,8 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 

 

1122-0105-0409 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 180 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0136 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6) адам-сағ 303 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 3,63 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,86 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 2,74 

315-202-0203 
Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 100-ден астам 355 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған 

аппарат 
маш.-с 44,05 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 23,6 

333-101-0102 Ершікті тартқыштар жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,03 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,03 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1008 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 24,5 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 
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1122-0105-0412 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 225 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0136 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6) адам-сағ 333,1 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 4,843 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 1,23 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 3,57 

315-202-0203 
Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 100-ден астам 355 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған 

аппарат 
маш.-с 52,4 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 30,8 

333-101-0102 Ершікті тартқыштар жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,043 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,043 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1009 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 34,2 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 

 

1122-0105-0413 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 250 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 
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1122-0105-0413 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0136 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6) адам-сағ 336,4 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 5,331 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 1,49 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 3,79 

315-202-0203 
Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 100-ден астам 355 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған 

аппарат 
маш.-с 54,6 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 32,7 

333-101-0102 Ершікті тартқыштар жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,051 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,051 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1009 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 41,1 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 

 

1122-0105-0419 - кесте Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 450 мм 

км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Құбырлардың ұштарын кесу. 2. Құбырларды бөліктеп дәнекерлеу. 3. Құбыр бөліктерін шұңқырға түсіру және төсеу. 4. Гидравликалық сынау. 5. Құбырды 10 

см топырақ қабатымен жабу. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0136 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6) адам-сағ 517,4 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 43,195 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 37,6 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 5,4 
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1122-0105-0419 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

315-202-0204 
Дәнекерленетін құбырлардың диаметрі 355-тен астам 630 мм-ге дейінгі полимерлік құбырларды дәнекерлеуге арналған 

аппарат 
маш.-с 86,4 

324-105-0401 
Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 

(100) 
маш.-с 46,5 

333-101-0102 Ершікті тартқыштар жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,195 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,195 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

261-301-0173 Полиэтилен қысымды құбырлар м 1010 
217-603-0103 Ауыз суы МЕМСТ 2874-82 м³ 160,95 

 Ескертпелер 

П-1122-016 Құбырларды 5 м-ден астам биіктікте төсеу кезінде пайдаланыңыз Кзтр = 1,1 

ПР-1122-004 
Құрастырма және монолиттік темірбетоннан жасалған тұрақты тіректердің құрылғысы құбыр өткізгіштерді төсеуге арналған нормаларда ескерілмеген. Бұл 

жұмыстарды «Бетон және темірбетон конструкциялары» деген 6-бөлімнің нормалары бойынша қосымша анықтау керек, жұмыстардың көлемдері жоба деректері 

негізінде қабылданады. Тіректердің саны туралы деректер болмаған кезде олардың құрылғысын 1122-0801-(0201-0215) нормалар бойынша қабылдау керек 

 

 

 

24 -жинақ. Жылумен жабдықтаудың және газбен жабдықтаудың сыртқы желілері 

 

1 -бөлім. Жылумен жабдықтау-сыртқы желілер 

 

4 -кіші бөлім. Көбік полиуретанды оқшаулағыштағы құбырлар 

 

7 -топ. Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері мырышталған 

қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті 
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1124-0104-0701 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 50 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 293,75 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 20,854 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,272 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 16,9 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 3,15 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 16,8 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 2,52 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 10,6 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,532 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 3,15 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 6,71 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 63,6 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,252 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 2,5 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0702 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 70 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 299,1 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 21,7 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,35 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 17,1 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 3,64 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 19,3 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 3,22 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 13,2 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,61 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 3,64 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 8,62 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 67,2 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,252 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 3,4 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0703 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 80 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 305,4 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 22,821 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,426 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 17,5 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 4,2 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 21,8 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 3,78 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 15,4 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,695 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 4,2 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 9,93 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 72,5 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,336 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 3,4 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0704 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 100 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 315,5 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 24,457 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,594 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 17,8 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 5,2 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 29,4 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 4,62 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 18,2 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,863 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 5,2 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 14,7 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 76,7 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,42 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 4,2 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0705 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 125 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 343,8 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 30,549 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,77 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 22,4 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 6,34 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 32,8 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 5,74 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 21 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 1,039 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 6,34 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 17,3 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 83,2 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,5 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 5,1 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0706 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 150 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 374,6 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 32,526 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,846 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 23,0 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 7,56 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 57,1 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 6,86 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 23,8 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 1,12 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 7,56 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 26,7 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 89,3 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,588 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 5,1 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0707 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 200 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 412,2 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 40,15 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 1,13 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 27,2 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 10,4 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 71,4 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 9,38 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 32,2 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 1,42 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 10,4 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 45,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 105 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 0,84 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 6,8 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0708 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 250 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 536,7 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 45 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 1,67 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 28,1 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 12,9 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 115,1 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 11,8 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 39,2 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 2,33 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 12,9 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 68,5 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 139,4 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 1,43 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 8,4 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0709 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 300 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 578,1 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 52,99 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 2,01 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 32,9 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 15,4 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 126,8 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 14 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 26,6 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 2,68 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 15,4 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 79,9 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 153,1 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 1,68 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 10,1 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0710 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 400 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 657,6 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 68,35 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 2,35 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 42,5 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 20,2 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 135,2 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 18,3 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 42 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 3,3 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 20,2 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 102,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 184,8 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 2,18 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 12,7 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0711 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 500 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 909,8 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 89,9 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 2,79 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 58,0 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 25,06 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 162,1 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 22,8 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 50,4 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 4,05 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 25,06 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 169,8 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 220,3 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 2,77 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 16,0 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0712 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 600 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 1153,8 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 97,2 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 2,4 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 61,3 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 29,8 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 180,6 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 27,2 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 58,8 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 3,7 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 29,8 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 201,9 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 249,2 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 3,28 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 19,4 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0713 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 700 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 1259 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 115,22 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 2,81 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 74,1 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 34,2 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 196,6 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 31,4 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 67,2 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 4,11 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 34,2 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 210,6 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 275,8 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 3,78 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 22,0 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0714 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 800 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 1465,6 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 134,75 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 3,71 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 86,6 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 38,9 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 294,8 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 35,3 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 75,6 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 5,54 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 38,9 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 397 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 304,7 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 4,28 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 25,3 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0715 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 900 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 1582,8 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 155,35 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 4,49 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 101,0 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 43,5 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 301,6 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 39,6 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 84 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 6,36 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 43,5 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 446,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 333,2 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 4,79 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 28,7 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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1124-0104-0716 - кесте Болат құбырлардан жасалған құбыржолды төсеу, пенополиуретанмен алдын ала оқшауланған, түйіспелері 

мырышталған қаптамамен құю әдісі арқылы оқшауланған, жер үсті, құбыр диаметрі 1000 мм 

км құбырлар 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1. Жедел-қашықтықтан бақылау жүйесінің (ЖҚБЖ) жай-күйін тексеру. 2. Құбыр буындарын тұрақты немесе уақытша тіректерге ілу және орналастыру. 3. Құбыр 

буындарын жиектерін тазалап және келтіріп, орталықтандырып, түйіспелерді ұстатпалау кезінде тіреп жинақтау. 4. Түйіспелерді ұстатпалау. 5. Түйіспелерді 

дәнекерлеу. 6. Дәнекерленген жікті дефектоскопиялау. 7. Металл құбырдың бетін газ жанарғысымен кептіру. 8. ЖҚБЖ параметрлерін өлшеу және жүйені 

монтаждау. 9. Герметизациялаушы таспаны орнату. 10. Мырышталған болаттан жасалған муфта-қаптаманы орнату және бекіту. 11. Тесіктер бұрғылау. 12. ППУ 

қоспасын дайындап, түйіспеге құю. 13. Құю тесіктерін дәнекерлеп жабу. 14. Түйіспені таңбалау. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

004-0144 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,4) адам-сағ 1985,6 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 178,22 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 5,13 
314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 117,6 
315-101-0101 Жылжымалы электр станциялары қуаты 4 кВт дейін маш.-с 48,3 
315-201-0102 Жылжымалы дәнекерлеу агрегаттары дизель қозғалтқышы бар, номиналды дәнекерлеу тогы 250-400 А маш.-с 415,0 
315-203-0401 Бұйымның көрінетін қалыңдығы 5000 мм болатын ультрадыбысты импульсті дефектоскоптар маш.-с 44 
324-108-0401 Газды-алаулы оттық маш.-с 92,4 
331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 7,19 
343-202-0101 Электрлі тегістеу машиналары маш.-с 48,3 
343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 2,8 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

241-402-0300 Мырышталған қабықтағы пенополиуретанмен оқшауланған тік тігісті болат құбыр МЕМСТ 30732-2020 м 1000 
217-302-0105 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 637,7 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 364,0 
218-103-0201 Шүберек ҚР СТ 1160-2002 кг 5,29 
218-103-0203 40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79 м² 32,1 

 Ескертпелер 

ПР-1124-005 
Нормада құбырларды жуу және гидравликалық сынау бойынша шығындар көзделмеген. Оларды анықтау үшін 22-жинақтың 1122-0701-02-тобының нормаларын 

және 25-жинақтың 1125-0118-05, 1125-0208-02-тобының нормаларын басшылыққа алу керек 
ПР-1124-027 Нормадағы түйіспелердің оқшаулау жиынтығының құнын қосымша есепке алу қажет. 
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33 -жинақ. Электр беру желілері 

 

3 -бөлім. Өнеркәсіптік электр көлігінің, қалалық электр көлігінің және қалалық сыртқы жарықтандырудың түйіспе желілерінің 

тіректері 

 

4 -кіші бөлім. Қалалық сыртқы жарықтандыру тіректері 

 

5 -топ. Металлдан жасалған сыртқы жарықтандыру тіректерін орнату 

 

1133-0304-0501 - кесте Фланецті металл сыртқы жарықтандыру тірегін орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Фланецті тіректі тік бағыт бойынша түзетіп орнату және болттармен бекіту. 2. Тіректі тік бағытта бағдарлау. 3. Тіректер арасында орын ауыстыру. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

005-0139 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,9) адам-сағ 3,63 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,35 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,29 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,06 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,06 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

247-306-0600 Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу дана 1 

 

1133-0304-0502 - кесте Консольді фланецті металл сыртқы жарықтандыру тірегін орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 
1. Фланецті консольді орнату, бекіту және түзету. 2. Фланецті тіректі тік бағыт бойынша түзетіп орнату және болттармен бекіту. 3. Тіректі тік бағытта бағдарлау. 

4. Тіректер арасында орын ауыстыру. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

005-0139 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,9) адам-сағ 6,49 
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1133-0304-0502 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,67 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,57 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,1 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,1 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

247-306-0600 Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу дана 1 

 

1133-0304-0503 - кесте Торшер типті металл сыртқы жарықтандыру тірегін орнату 

дана 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 1. ЖҰМЫС ҚҰРАМЫ 

 1. Фланецті тіректі тік бағыт бойынша түзетіп орнату және болттармен бекіту. 2. Тіректі тік бағытта бағдарлау. 3. Тіректер арасында орын ауыстыру. 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

005-0139 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,9) адам-сағ 2,28 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,14 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,11 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,03 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,03 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

247-306-0600 Көшелерді жарықтандыруға арналған мырышталған, қырлы, конусты, ернемекті болат тіреу дана 1 
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ҚР ЭСН 8.04-02-2024 

 

ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

12 -жинақ. Технологиялық құбырлар 

 

1 -бөлім. Технологиялық цех құбырлары 

 

1 -кіші бөлім. Көміртекті құбырлардан және сапалы болаттан жасалған құбыржолдар 

 

21 -топ. Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын бөлшектерден 

монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау 

 

1312-0101-2119 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 14 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 2,05 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,3826 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,3325 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,4033 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0002 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0002 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,017 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0002 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,023 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,0032 
217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,0084 

 Ескертпелер 
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1312-0101-2119 -кестенің соңы 
 

1 2 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0012 т 

 

1312-0101-2120 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 18 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 2,05 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,3826 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,3325 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,4033 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0002 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0002 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,022 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0003 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,03 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,0043 
217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,011 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0016 т 
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1312-0101-2121 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 25 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 2,19 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,3881 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,3379 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,5123 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0003 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0003 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,031 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0005 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,042 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,0059 
217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,015 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0022 т 

 

1312-0101-2122 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 32 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 2,22 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,3882 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,3379 
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1312-0101-2122 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,545 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0004 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0004 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,039 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0005 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,053 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,0076 
217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,02 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0028 т 

 

1312-0101-2123 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 38 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 2,75 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,5028 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,4524 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,6104 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0005 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0005 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,048 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0011 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,065 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,0092 
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1312-0101-2123 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,024 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0034 т 

 

1312-0101-2124 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 45 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 2,75 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,503 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,4524 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,6322 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0007 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0007 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,057 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0016 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,078 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,011 
217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,029 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0041 т 
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1312-0101-2125 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 57 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 3,14 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,5139 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,4633 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,654 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0499 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0007 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0007 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,071 

217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0025 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,097 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,014 
217-605-0108 Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75 м³ 0,036 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0051 т 

 

1312-0101-2126 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 76 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 3,47 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,5697 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 
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1312-0101-2126 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,5069 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,6758 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0615 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0013 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0013 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,072 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 0,105 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0045 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,023 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,000045 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0084 т 

 

1312-0101-2127 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 89 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 3,47 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,6189 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,5559 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,7085 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0615 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0015 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0015 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,074 
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1312-0101-2127 -кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 0,14 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0062 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,125 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,031 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,000059 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0102 т 

 

1312-0101-2128 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 108 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 4,02 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,7066 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,6431 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 0,8938 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0615 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,002 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,002 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,105 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 0,18 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,0092 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,155 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,038 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,000082 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0126 т 
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1312-0101-2129 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 133 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 4,55 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,7346 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,654 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 1,4061 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0029 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0029 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,155 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 0,27 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,014 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,23 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,059 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,000125 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0185 т 

 

  



42 

 

 

1312-0101-2130 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 159 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 5,35 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,9101 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,8284 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 1,4933 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,004 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,004 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,24 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 0,425 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,02 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,335 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,087 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,00019 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0256 т 
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1312-0101-2131 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 219 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 5,87 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,9661 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,8829 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 1,635 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0055 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0055 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,4 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 0,7 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,038 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,5 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,125 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,00032 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0357 т 
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1312-0101-2132 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 273 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 6,68 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,9909 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,9047 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 2,071 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0085 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0085 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,68 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 1,53 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,059 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,84 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,194 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,00053 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0556 т 
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1312-0101-2133 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 325 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 6,73 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 1,0144 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,9265 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 2,1037 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0102 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0102 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,71 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 1,73 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,083 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,95 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,22 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,00057 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0667 т 
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1312-0101-2134 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 377 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 6,91 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 1,0391 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,9483 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 2,1037 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0131 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0131 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,8 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 2,03 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,083 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 1,1 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,25 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,00064 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,0833 т 
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1312-0101-2135 - кесте Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазандық және т.б. қондырғылардағы құбырлар мен дайын 

бөлшектерден монтаждалатын құбыржолдарды монтаждау, номиналдық қысымы 10 МПа-дан аспайтын, құбырлардың сыртқы 

диаметрі 426 мм 

құбыржолдың км 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
1 2 3 4 

 ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 

007-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 8,52 
099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 1,0761 

 2. МАШИНА ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕР 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,981 
315-201-0201 Электрлі-доғалық қолдай дәнекерлеуге арналған бір постты дәнекерлеу агрегаттары маш.-с 2,5942 
324-105-0103 Толтыру-престеу агрегаттары 300 м3/сағ дейін маш.-с 0,0777 
333-101-0101 Ершікті тартқыштар жүк көтергіштігі 12 т маш.-с 0,0174 
333-201-0102 Жалпы мақсаттағы жартылай тіркемелер жүк көтерімділігі 15 т маш.-с 0,0174 

 3. МАТЕРИАЛДАР, ӨНIМДЕР ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАР 

214-209-0505 
Дәнекерлеуге (балқыту) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым МЕМСТ 2246-70 үстіңгі беті мысталмаған 

диаметрі 2 мм 
кг 0,84 

217-302-0205 Электродтың түрі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/55 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм кг 2,29 
217-603-0104 Техникалық су м³ 0,14 
217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 1,18 
217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,26 
217-605-0106 Көмірқышқыл газ МЕМСТ 8050-85 т 0,00065 

 Ескертпелер 

ПР-261-701-0141 Орнатылатын жабдықтың массасы: 0,111 т 
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ҚР ЭСН 8.04-02-2022 

 

ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

10 -бөлім. Байланыс жабдығын монтаждау бойынша жұмыстар 

 

10 -кіші бөлім. Объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері. Жабдықты монтаждау 

 

1 -топ. Объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері. Жабдықты монтаждау 

 

1310-1001-11 -кесте. Электрондық биометриялық есік құлыптары. Жабдықты монтаждау 

 

1310-1001-1101 Электрондық биометриялық есік құлыптары. Жабдықты монтаждау 

Жұмыс құрамы: 1. Құлыпты белгілеу арқылы ойып орнату. 2. Алдыңғы және артқы панельдерді орнату. 3. Қуат элементтерін орнату және 

баптау. 

 

1310-1001-1102 Механикалық есік құлпын электрондық биометриялық құлыпқа ауыстыру 

Жұмыс құрамы: 1. Ескі құлыпты бұзу. 2. Белгілеу жүргізе отырып, электрондық құлыпты ойып орнату. 3. Алдыңғы және артқы панельдерді 

орнату. 4. Қуат элементтерін орнату және баптау. 

 

Өлшегіш: дана 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы 
Өлшем 

бірлігі 
1310-1001-1101 1310-1001-1102 

1 2 3 4 5 

007-0138 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,8) адам-сағ 0,943 1,081 

 МАШИНАЛАР МЕН МЕХАНИЗМДЕР    

343-202-0201 Бұрыштық тегістеу машиналары маш.-с 0,088 0,088 

343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 0,106 0,106 

343-302-0301 Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар маш.-с 0,035 0,118 
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ҚР ЭСН 8.05-01-2022 

 

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

16 -бөлім. Жөндеу-құрылыс жұмыстары. Сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстар 

 

1 -кіші бөлім. Сыртқы инженерлік желілер 

 

1 -топ. Сыртқы инженерлік желілер. Реконструкциялау және жөндеу 

 

1216-0101-26 -кесте. Оқшауланған болат газ құбырлары. Бөлшектеу 

 

Жұмыс құрамы: 1. Бөлшектенетін газ құбыры трассасында кесу. 2. Экскаваторлармен көтеріп, траншея жиегіне төсеу. 

 

1216-0101-2601 Диаметрі 150 мм-ге дейінгі оқшауланған болат газ құбырлары. Бөлшектеу 

 

Өлшегіш: м 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы 
Өлшем 

бірлігі 
1216-0101-2601 

1 2 3 4 

009-0133 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,3) адам-сағ 0,024 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,012 

 МАШИНАЛАР МЕН МЕХАНИЗМДЕР   

311-401-0104 
Шынжыр табанды жүрісті дизельді бір шөмішті экскаваторлар шөміш 0,4-тен 0,5 м³ 

дейін, салмағы 8-ден 10 т дейін 
маш.-с 0,012 

315-202-0501 Газбен дәнекерлеуге және кесуге арналған аппарат маш.-с 0,006 

 МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАР   

217-605-0101 Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78 м³ 0,003 

217-605-0104 Пропан-бутан, техникалық қоспа МЕМСТ 34858-2022 кг 0,0007 
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ӨЗГЕРІСТЕР 
 

ҚР ЭСН 8.04-01-2024 
 

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

1 -жинақ. Жер жұмыстары 
 

1101-0701-кіші бөлімнің атауы жаңа редакцияда жазылсын: «1101-0701 Топырақты, іргетастар астындағы негізді тығыздау». 
 

5 -жинақ. Қада жұмыстары 
 

1105-0301-02 -топ. Ұңғымаларды айналмалы (иірлікті) тәсілмен бұрғылаумен бұрғылау-қағу қадаларының құрылғысы. 
 

1105-0301-0201 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Бұрғылау қондырғысын кезекті ұңғыманы бұрғылау орнына өткізу. 2. Бағыттағыш кондукторды орнату 

жəне шешу. 3. Ұңғыманың майысуының алдын алу. 4. Бұрғыланған топырақты жою. 5. Арматуралық қаңқаны орнату. 6. Бетон құйма 

құбырларды жəне бункерді монтаждау, бөлшектеу. 7. Оқпанды жəне қаданың басын бетондау. 
 

1105-0301-0202 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Бұрғылау қондырғысын кезекті ұңғыманы бұрғылау орнына өткізу. 2. Бағыттағыш кондукторды орнату 

жəне шешу. 3. Ұңғыманың майысуының алдын алу. 4. Бұрғыланған топырақты жою. 5. Арматуралық қаңқаны орнату. 6. Бетон құйма 

құбырларды жəне бункерді монтаждау, бөлшектеу. 7. Оқпанды жəне қаданың басын бетондау. 
 

1105-0301-0203 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Бұрғылау қондырғысын кезекті ұңғыманы бұрғылау орнына өткізу. 2. Бағыттағыш кондукторды орнату 

жəне шешу. 3. Ұңғыманың майысуының алдын алу. 4. Бұрғыланған топырақты жою. 5. Арматуралық қаңқаны орнату. 6. Бетон құйма 

құбырларды жəне бункерді монтаждау, бөлшектеу. 7. Оқпанды жəне қаданың басын бетондау. 
 

1105-0301-0204 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Бұрғылау қондырғысын кезекті ұңғыманы бұрғылау орнына өткізу. 2. Бағыттағыш кондукторды орнату 

жəне шешу. 3. Ұңғыманың майысуының алдын алу. 4. Бұрғыланған топырақты жою. 5. Арматуралық қаңқаны орнату. 6. Бетон құйма 

құбырларды жəне бункерді монтаждау, бөлшектеу. 7. Оқпанды жəне қаданың басын бетондау. 
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1105-0301-0205 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Бұрғылау қондырғысын кезекті ұңғыманы бұрғылау орнына өткізу. 2. Бағыттағыш кондукторды орнату 

жəне шешу. 3. Ұңғыманың майысуының алдын алу. 4. Бұрғыланған топырақты жою. 5. Арматуралық қаңқаны орнату. 6. Бетон құйма 

құбырларды жəне бункерді монтаждау, бөлшектеу. 7. Оқпанды жəне қаданың басын бетондау. 
 

1105-0301-0206 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Бұрғылау қондырғысын кезекті ұңғыманы бұрғылау орнына өткізу. 2. Бағыттағыш кондукторды орнату 

жəне шешу. 3. Ұңғыманың майысуының алдын алу. 4. Бұрғыланған топырақты жою. 5. Арматуралық қаңқаны орнату. 6. Бетон құйма 

құбырларды жəне бункерді монтаждау, бөлшектеу. 7. Оқпанды жəне қаданың басын бетондау. 
 

10 -жинақ. Ағаш, сүреккомпозиттік және пластмасса конструкциялары 
 

1110-0401-01 -топ. Бір еденді болат есік блоктарын орнату 
 

Ескертпелерге толықтырылсын: 

Код Ескертпелер Кестелер коды 

1 2 3 

ПР-1110-025 

Қажет болған жағдайда электрондық биометриялық есік құлпын монтаждау шығындары ҚР ЭСН 8.04-02 

«Жабдықты монтаждауға арналған элементтік сметалық нормалар» 10-бөлімінің 1310-1001-1101 нормасы 

бойынша қосымша анықталуы тиіс 

1110-0401-01 (01, 02) 

 

11 -жинақ. Едендер 
 

1111-0201-01 -топ. Топырақ және қиыршықтас жабындарын құрылымдау 

 

1111-0201-01-топтың атауы жаңа редакцияда жазылсын: «1111-0201-01 Топырақ және қиыршықтас жабындарын құрылымдау». 
 

1111-0201-0101 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Құм қоспасынсыз топырақ жабындарын құрылымдау» 

 

1111-0201-0102 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Құм қоспасымен (20%) жақсартылған топырақ жабындарын құрылымдау» 
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1111-0201-0103 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Битуммен сіңдірілген қиыршықтас жабындарын құрылымдау» 

 

13 -жинақ. Құрылыс конструкциялары мен жабдықтарын тот басудан қорғау, гидрооқшаулау жұмыстары 
 

1113-0101-03 -топ. Тік және көлденең желімдік беткі қабаттарды гидрооқшаулау құрылғысы 
 

1113-0101-0316 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Едендерді 1 қабатта балқытылатын гидрооқшаулағыш құрылғысы» 

 

1113-0203-01 -топ. Бетон және сыланған беткі қабаттарды тегістеу 
 

1113-0203-01 (05, 06) -кестелер. Ескертпелер алып тасталсын: ПР-1113-076 

 

Ескертпелерге толықтырылсын: 

Код Ескертпелер Кестелер коды 

1 2 3 

П-1113-077 Нормаға лак-бояу материалдарын қолмен жағу кезінде коэффициент қолданылады:  Кзтр = 1,1 1113-0203-01 (05, 06) 

 

1113-0203-05 -топ. Тегістелген металл беттерін сырлау 
 

1113-0203-05 (25) -кестелер. Ескертпелер алып тасталсын: ПР-1113-076 

 

Ескертпелерге толықтырылсын: 

Код Ескертпелер Кестелер коды 

1 2 3 

П-1113-077 Нормаға лак-бояу материалдарын қолмен жағу кезінде коэффициент қолданылады:  Кзтр = 1,1 1113-0203-05 (25, 26, 27) 

 

15 -жинақ. Әрлеу жұмыстары 
 

1115-0401-01 -топ. Қасбеттерді қаптау 
 

1115-0401-0104 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Қадамы 600 мм панельмен қапталған қасбеттерге арналған тірек жақтауының құрылғысы» 
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1115-0401-0105 -кесте . Алып тасталсын 

 

1115-0401-0106 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Қадамы 1000 мм панельмен қапталған қасбеттерге арналған тірек жақтауының құрылғысы» 

 

1115-0401-0107 -кесте . Алып тасталсын 

 

1115-0401-0108 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Қадамы 1200 мм панельмен қапталған қасбеттерге арналған тірек жақтауының құрылғысы» 

 

1115-0401-0109 -кесте . Алып тасталсын 

 

1115-0401-0111 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Ғимаратты қасбеттік панельдермен қаптау» 

Жұмыс құрамы өзгертілсін: 1. Панельдерді дайындау. 2. Панельдерді орнату. 3. Панельдердің алдыңғы бетінен қорғаныш пленканы алу. 
 

1115-0401-01 (04, 06, 08) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 222-529-0501; 261-107-0235 

 

1115-0401-01 (11) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 003-0132; 261-107-0233; 261-107-0861; 314-102-0101 

 

Ресурс (тар) өзгертілсін: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0026 1115-0401-01 (11) 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

271-701-1208 Тойтарма дана 4,547 1115-0401-01 (04) 
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кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 

231-102-0100 
Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған 

профильдер жүйесі 
м² П 1115-0401-01 (04, 06, 08) 

271-701-1208 Тойтарма дана 2,715 1115-0401-01 (06) 

271-701-1208 Тойтарма дана 2,239 1115-0401-01 (08) 

003-0140 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4) адам-сағ 0,6137 1115-0401-01 (11) 

234-304-3101 
Полимерлі жабыннан жасалған өздігінен желімделетін таспа, қара немесе 

сұр түсті ҚР СТ 3364-2019 ені 50 мм, ұзындығы 25 м 
орам 0,010 1115-0401-01 (11) 

271-701-1208 Тойтарма дана 2,777 1115-0401-01 (11) 

314-102-0103 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 16 т маш.-с 0,0008 1115-0401-01 (11) 

314-503-0705 Айыр қармауыштары бар автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т маш.-с 0,0018 1115-0401-01 (11) 

314-504-1302 

Электр қозғалтқышы бар өздігінен көтерілетін модульдік орындаудағы 

қасбеттік көтергіш (құрылыс люлькасы), жүк көтергіштігі 630 кг, жұмыс 

платформасының ұзындығы 6 м дейін, көтерілу биіктігі 150 м 

маш.-с 0,175 1115-0401-01 (11) 

343-102-0101 Электр дискілік ара маш.-с 0,059 1115-0401-01 (11) 

343-302-0201 Бұрғылар электрлік маш.-с 0,008 1115-0401-01 (11) 

343-302-0301 Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар маш.-с 0,009 1115-0401-01 (11) 

 

Ескертпелерге толықтырылсын: 

Код Ескертпелер Кестелер коды 

1 2 3 

ПР-1115-051 Нормада жұмыстарды инвентарлық құрылыс сатыларынан орындау көзделген 1115-0401-01 (04, 06, 08) 

 

 

16 -жинақ. Ішкі инженерлік жүйелер: құбырлар 

 

1116-0801- кіші бөлімнің атауы жаңа редакцияда жазылсын: «1116-0801 Инженерлік коммуникациялардың өту тораптары». 

 

20 -жинақ. Ішкі инженерлік жүйелер: желдету, баптау 
 

1120-0605-02 -топ. Сплит-жүйелерді орнату 
 

1120-0605-02 (04) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 
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Ресурс (тар) өзгертілсін: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,032 1120-0605-02 (04) 

 

21 -жинақ. Ішкі жүйелер: электрмен жарықтандыру 
 

1121-0401-01 -топ. Жарықдиодты шамдары бар жарықшамдарды орнату 
 

1121-0401-01 (03, 04, 05, 09) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00816 1121-0401-01 (03, 04, 05) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,01208 1121-0401-01 (09) 

 

1121-0401-04 -топ. Бра орнату 
 

1121-0401-04 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,01632 1121-0401-04 (01) 

 

1121-0401-05 -топ. Жарық көрсеткіштерін орнату 
 

1121-0401-05 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00816 1121-0401-05 (01) 

 

1121-0402-01 -топ. Ажыратқыштарды, ашалы розеткаларды орнату 

1121-0402-01-топтың атауы жаңа редакцияда жазылсын: «1121-0402-01 Ажыратқыштарды, ашалы розеткаларды орнату». 
 

1121-0402-01 (02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,01632 1121-0402-01 (02) 

 

1121-0601-01 -топ. Трансформаторларды орнату 
 

1121-0601-01 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0328 1121-0601-01 (01) 

 

1121-0602-01 -топ. Жарықтандыру қалқандарын орнату 
 

1121-0602-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0328 

1121-0602-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12) 
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22 -жинақ. Сумен жабдықтаудың сыртқы желілері 
 

1122-0105-04 -топ. Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу 
 

Ресурс (тар) өзгертілсін: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

004-0136 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6) адам-сағ 351,9 1122-0105-04 (15) 

004-0136 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6) адам-сағ 410,64 1122-0105-04 (16) 

 

26 -жинақ. Жылу оқшаулау жұмыстары 
 

1126-0101-15 -топ. Беттерді қорғаныш жылу оқшаулағыш наножабынмен оқшаулау 

 

1126-0101-15-топтың атауы жаңа редакцияда жазылсын: «1126-0101-15 Беттерді қорғаныш жылу оқшаулағыш наножабынмен 

оқшаулау». 
 

1126-0101-1501 -кесте. Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Құбырлар бетінің қорғаныш жылу оқшаулағыш наножабынмен оқшаулау, қабаттың қалыңдығы 0,5 мм» 

 

1126-0102-10 -топ. Беттерді қорғаныш жылу оқшаулағыш наножабынмен оқшаулау 

 

1126-0102-10-топтың атауы жаңа редакцияда жазылсын: «1126-0102-10 Беттерді қорғаныш жылу оқшаулағыш наножабынмен 

оқшаулау». 
 

1126-0102-1001 -кесте. Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Қабырғалардың бетін қорғайтын жылу оқшаулағыш наножабынмен оқшаулау, қабаттың қалыңдығы 0,5 

мм» 

 

1126-0102-1002 -кесте . Өзгерту енгізілсін: 

-норма аталуы өзгертілсін: «Металл конструкцияларының бетін қорғайтын жылу оқшаулағыш наножабынмен оқшаулау, қабаттың 

қалыңдығы 0,5 мм» 
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29 -жинақ. Тоннельдер мен метрополитендер 
 

1129-0503-01 -топ. Желдету 
 

1129-0503-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) -кестелер. Ескертпелер алып тасталсын: ПР-1129-053 

 

Ескертпелерге толықтырылсын: 

Код Ескертпелер Кестелер коды 

1 2 3 

П-1129-072 

Нормада ұзақтығы 6,82 сағат болатын ауысым кезінде желдеткіштердің жер бетінде жұмыс істеуі көзделген. 

Оларды 6 сағаттық ауысым ұзақтығымен жерасты қазбаларында пайдалану кезінде коэффициент қолданылады: 

Кэм = 0,9 

1129-0503-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08) 
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ҚР ЭСН 8.04-02-2024 
 

ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

8 -жинақ. Электртехникалық қондырғылар 
 

1308-0101-15 -топ. Шұралы разрядтағыштарды және асқын кернеуді шектегіштерді монтаждау 
 

1308-0101-15 (10, 11) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-201-0605 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,014 1308-0101-15 (10) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,7 1308-0101-15 (11) 

 

1308-0102-05 -топ. Алюминий шиналардан жасалған шиналауды монтаждау 
 

1308-0102-05 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-201-0605 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,28 1308-0102-05 (01) 

 

1308-0103-26 -топ. Экрандалмаған алюминий шиналардан жасалған ток өткізгіштерді монтаждау 
 

1308-0103-26 (02, 03, 04) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-201-0605 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,0336 1308-0103-26 (02, 03, 04) 

 



60 

 

 

1308-0207-02 -топ. Жерге тұйықтау өткізгіштерін монтаждау 
 

1308-0207-02 (10) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,01632 1308-0207-02 (10) 

 

1308-0301-08 -топ. Синхронды компенсаторларды монтаждау 
 

1308-0301-08 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-201-0605 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 1,19 1308-0301-08 (01) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 1,82 1308-0301-08 (02) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 2,38 1308-0301-08 (03) 

 

1308-0303-04 -топ. Конструкцияларға ажыратқыштары мен сақтандырғыштары бар жәшіктер мен шкафтарды орнату 
 

1308-0303-04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 

261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-04 (01, 02, 03, 

07, 08, 19, 20, 21, 22) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,008 1308-0303-04 (04, 10, 11) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-04 (05, 06, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,032 1308-0303-04 (09) 
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1308-0303-05 -топ. Конструкцияларға пакеттік ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштарды, штепсельдік аппараттарды орнату 
 

1308-0303-05 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0056 
1308-0303-05 (01, 05, 06, 

07, 08, 09) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-05 (02, 03, 04, 

10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 

1308-0303-06 -топ. Конструкцияларға автоматты (автоматтар) немесе автоматты емес орнату ажыратқыштарын орнату 
 

1308-0303-06 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-06 (01, 02, 03, 

04, 05) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-06 (06, 07, 08, 

09) 

 

1308-0303-07 -топ. Конструкцияларға енгізу құрылғыларын орнату 
 

1308-0303-07 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 1308-0303-07 (01, 02) 
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1308-0303-08 -топ. Конструкцияларға жоғары кернеулі реверсорлар мен түйістіргіштерді орнату 
 

1308-0303-08 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0656 1308-0303-08 (01) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 1308-0303-08 (02) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0328 1308-0303-08 (03) 

 

1308-0303-09 -топ. Конструкцияларға түйістіргіштер мен блок-түйістіргіштерді орнату 
 

1308-0303-09 (01, 02, 03, 04, 05, 06) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-09 (01, 02, 03, 

04, 05, 06) 

 

1308-0303-10 -топ. Конструкцияларға магниттік қосқыштарды орнату 
 

1308-0303-10 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 

261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-10 (01, 02, 03, 

15, 16, 19, 20) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-10 (04, 05, 06, 

07, 17, 18, 21, 22) 
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кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,012 
1308-0303-10 (08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14) 

 

1308-0303-11 -топ. Конструкцияларға қол қосқыштарын орнату 
 

1308-0303-11 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,16 1308-0303-11 (01) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0056 1308-0303-11 (02) 

 

1308-0303-12 -топ. Конструкцияларға батырмалы басқару бекеттерін орнату 
 

1308-0303-12 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-12 (01, 02, 03, 

10, 11, 14) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-12 (04, 05, 06, 

07, 08, 09, 12, 13, 15) 

 

1308-0303-14 -топ. Конструкцияларға әмбебап ауыстырып қосқыштарды орнату 
 

1308-0303-14 (01, 02, 03, 04, 05, 06) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0303-14 (01, 02, 03, 

04, 05, 06) 

 

1308-0303-15 -топ. Конструкцияларға реттелмейтін пәрмен аппараттарын (пәрмен бақылағыштарды) орнату 
 

1308-0303-15 (01, 02, 03, 04) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-15 (01, 02, 03, 

04) 

 

1308-0303-16 -топ. Конструкцияларға жұдырықшалы бақылағыштарды орнату 
 

1308-0303-16 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 1308-0303-16 (01) 

 

1308-0303-17 -топ. Реттелетін пәрмен аппараттарын (жол ажыратқыштарын) орнату 
 

1308-0303-17 (03, 04, 08, 09, 10, 11, 12) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-17 (03, 04, 08, 

09, 10, 11, 12) 

 

1308-0303-18 -топ. Ұштық жол ажыратқыштарын және микро қосқыштарды орнату 
 

1308-0303-18 (02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 1308-0303-18 (02) 

 

1308-0303-20 -топ. Конструкцияларға реостаттарды, қоздыру реттегіштерін және орнату реттегіштерін орнату 
 

1308-0303-20 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0303-20 (01, 05, 06, 

07, 08) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 1308-0303-20 (02, 03, 04) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0328 
1308-0303-20 (09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15) 

 

1308-0303-21 -топ. Конструкцияларға блоктар арасында шиналаусыз және басқа жалғанымдарсыз резистор блоктарын 

(қарсылық жәшіктерін) орнату 
 

1308-0303-21 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0168 1308-0303-21 (01, 02, 03) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0104 1308-0303-21 (04, 05) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 1308-0303-21 (06, 07) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0128 1308-0303-21 (08) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,708 1308-0303-21 (09) 

 

1308-0303-25 -топ. Конструкцияларға ендірмелер мен электр жабдықтарын қорғау үшін қысқыштары бар қораптарды 

(жәшіктерді) және металл қаптамаларды орнату 
 

1308-0303-25 (01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 

1308-0303-25 (01, 02, 03, 

05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,008 1308-0303-25 (17) 

 

1308-0402-09 -топ. Бетон бекіткіш бойымен тік оқпандарда қалыпталған кабельдік конструкцияларды монтаждау 
 

1308-0402-09 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 7,616 1308-0402-09 (01) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 4,224 1308-0402-09 (02) 

 

 



67 

1308-0403-04 -топ. Тау-кен шахталарында фидерлік жарылыс қаупі жоқ пвтоматтарды және магниттік жарылыс қаупі жоқ 

қосқыштарды монтаждау 
 

1308-0403-04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 
1308-0403-04 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07) 

 

1308-0403-05 -топ. Жарылыс қаупі жоқ қолмен қосқыштарды монтаждау 
 

1308-0403-05 (02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 1308-0403-05 (02) 

 

1308-0403-06 -топ. Жарылыс қаупі жоқ басқару батырмаларын монтаждау 
 

1308-0403-06 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,016 1308-0403-06 (01, 02) 

 

1308-0403-08 -топ. Кабельдік жарылыс қаупі жоқ жәшіктерді монтаждау 
 

1308-0403-08 (01, 02, 03, 04, 05) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0112 
1308-0403-08 (01, 02, 03, 

04, 05) 

 

1308-0403-12 -топ. Камераларда электр сымдарын монтаждау 
 

1308-0403-12 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00816 1308-0403-12 (01) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,03264 1308-0403-12 (02) 

 

1308-0403-13 -топ. Сымдар мен баусымдарды көлденең тау-кен қазбаларына төсеу 
 

1308-0403-13 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0816 1308-0403-13 (01) 

 

1308-0501-01 -топ. Жарықдиодты шамдарға арналған жарықшамдарды монтаждау 
 

1308-0501-01 (03, 04, 05, 06) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,03264 1308-0501-01 (03, 04, 05) 
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кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00976 1308-0501-01 (06) 

 

1308-0501-04 -топ. Жарықшамдарға арналған әмбебап құрастырмалы электрмонтаждау конструкцияларын (ӘҚЭК) орнату 
 

1308-0501-04 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,24 1308-0501-04 (01, 02) 

 

1308-0501-05 -топ. Жарықтандыру қалқандарын орнату 
 

1308-0501-05 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурс (тар) өзгертілсін: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 1,78 1308-0501-05 (01) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,018 1308-0501-05 (01, 09) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,009 1308-0501-05 (01, 09) 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,009 1308-0501-05 (01, 09) 

236-203-0109 Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ПФ-115 т 0,0001 
1308-0501-05 (01, 09, 10, 

11, 13, 14) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 3,86 1308-0501-05 (03) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,05 1308-0501-05 (03, 05) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,03 
1308-0501-05 (03, 05, 07, 

11, 14) 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,02 1308-0501-05 (03, 06, 13) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 5,06 1308-0501-05 (04) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,1 1308-0501-05 (04) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,05 1308-0501-05 (04) 
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кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,05 1308-0501-05 (04) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 2,78 1308-0501-05 (05) 

315-103-0501 Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған тұрақты тоқ қондырғылары маш.-с 0,04 
1308-0501-05 (05, 06, 07, 

08, 12, 13, 14) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 3,58 1308-0501-05 (06) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,048 1308-0501-05 (06) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,028 1308-0501-05 (06) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 4,39 1308-0501-05 (07) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,06 1308-0501-05 (07, 11, 14) 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,03 1308-0501-05 (07, 11, 14) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 5,54 1308-0501-05 (08) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,12 1308-0501-05 (08) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,06 1308-0501-05 (08) 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,06 1308-0501-05 (08) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 2,56 1308-0501-05 (09) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 3,34 1308-0501-05 (10) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 4,69 1308-0501-05 (11) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 2,73 1308-0501-05 (12) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 3,49 1308-0501-05 (13) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,04 1308-0501-05 (13) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,02 1308-0501-05 (13) 

004-0142 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,2) адам-сағ 4,66 1308-0501-05 (14) 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,032 
1308-0501-05 (01, 02, 03, 

04) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0328 
1308-0501-05 (05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14) 
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1308-0501-06 -топ. Зертханалық қалқандарды монтаждау 
 

1308-0501-06 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,032 1308-0501-06 (01) 

 

1308-0501-08 -топ. Ажыратқыштарды, ауыстырып қосқыштарды және штепсельдік розеткаларды монтаждау 
 

1308-0501-08 (02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,01632 1308-0501-08 (02) 

 

1308-0501-09 -топ. Патрондарды монтаждау 
 

1308-0501-09 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,01208 1308-0501-09 (01) 
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1308-0501-10 -топ. Жылыту аспаптарын монтаждау 
 

1308-0501-10 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0216 1308-0501-10 (01) 

 

1308-0501-11 -топ. Төмендеткіш трансформаторлары бар жәшіктерді монтаждау 
 

1308-0501-11 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,032 1308-0501-11 (01) 

 

1308-0501-12 -топ. Батырмасы бар электр қоңырауларын орнату 
 

1308-0501-12 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,02448 1308-0501-12 (01) 
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1308-0503-06 -топ. Металл қораптарды монтаждау 
 

1308-0503-06 (01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0032 
1308-0503-06 (01, 02, 05, 

06, 07, 08) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0016 
1308-0503-06 (09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) 

 

1308-0503-07 -топ. Тесілген монтаждық профильдерді монтаждау 
 

1308-0503-07 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0024 1308-0503-07 (01) 

 

1308-0503-11 -топ. Кабельдерді жапсырмалы қапсырмалармен, тармақтағыш қораптарды орнатумен жолақтармен бекіте отырып 

төсеу 
 

1308-0503-11 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,02 1308-0503-11 (01) 
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1308-0503-17 -топ. Болат құбырларды орнатылған конструкциялар бойымен төсеу 
 

1308-0503-17 (01, 02, 03, 04, 05) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00656 1308-0503-17 (01, 02, 03) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00496 1308-0503-17 (04, 05) 

 

1308-0503-18 -топ. Жарылыс қаупі бар және өрт қауіпті үй-жайларда болат құбырларды орнатылған конструкциялар бойымен 

төсеу 
 

1308-0503-18 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,0116 1308-0503-18 (01, 02, 03) 

 

1308-0503-23 -топ. Сымдарды резеңке-битум түтіктерге тарту 
 

1308-0503-23 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00256 

1308-0503-23 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18) 
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1308-0503-27 -топ. Айнымалы токтың жабық тарату шинасымдарын монтаждау 
 

1308-0503-27 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0224 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00232 1308-0503-27 (01) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00296 1308-0503-27 (02) 

217-105-0102 Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен кг 0,00336 1308-0503-27 (03) 

 

1308-0503-30 -топ. Тарату шинасымына тармақталған қораптарды монтаждау 
 

Ресурс (тар) өзгертілсін: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

004-0138 Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,8) адам-сағ 1,87 1308-0503-30 (01) 

099-0100 Машинистердің еңбек шығындары адам-сағ 0,0872 1308-0503-30 (01) 

314-102-0101 Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т маш.-с 0,0436 1308-0503-30 (01) 

331-101-0101 Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін маш.-с 0,0436 1308-0503-30 (01) 

 

14 -жинақ. Прокат өндірісінің жабдығы 
 

1314-0101-01 -топ. Дайындама орнақтарын монтаждау 
 

1314-0101-01 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0101-01 (01, 02, 03) 

 

 

 



76 

 

 

1314-0101-02 -топ. Ірі сұрып орнақтарын монтаждау 
 

1314-0101-02 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0101-02 (01, 02, 03) 

 

1314-0101-03 -топ. Орта сұрып, ұсақ сұрып және сымды орнақтарды монтаждау 
 

1314-0101-03 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0016 1314-0101-03 (01, 02) 

 

1314-0102-01 -топ. Қалың табақты ыстық илемдеу орнақтарын монтаждау 
 

1314-0102-01 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,001 1314-0102-01 (01, 02) 

 

 

1314-0102-02 -топ. Орташа табақты және жұқа табақты ыстық илемдеу орнақтарын монтаждау 
 

1314-0102-02 (01, 02, 03, 04) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

 

 



77 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 
1314-0102-02 (01, 02, 03, 

04) 

 

1314-0102-03 -топ. Орташа табақты және жұқа табақты суық илектеу орнақтарын монтаждау 
 

1314-0102-03 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0102-03 (01, 02, 03) 

 

1314-0102-04 -топ. Цехта жеке тұрған, табақтар мен таспаларды суықтай және ыстықтай илемдеу агрегаттарын, орнақтарын 

монтаждау 
 

1314-0102-04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 
1314-0102-04 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09) 

 

1314-0102-05 -топ. Түсті металдарды илемдеу орнақтарын монтаждау 
 

1314-0102-05 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 1314-0102-05 (01, 02) 

 

1314-0103-01 -топ. Табақ жабындары цехтарын монтаждау 
 

1314-0103-01 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0016 1314-0103-01 (01, 02) 

 

1314-0104-01 -топ. Құбыр өндіру агрегаттарын, орнақтары мен цехтарын монтаждау 
 

1314-0104-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 
1314-0104-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) 

 

1314-0104-02 -топ. Құбыр дәнекерлеу агрегаттарын, орнақтарын және цехтарын монтаждау 
 

1314-0104-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0014 
1314-0104-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07) 



79 

 

1314-0105-01 -топ. Илектің ерекше түрлерінің орнақтарын монтаждау 
 

1314-0105-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0016 
1314-0105-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06) 

 

1314-0201-01 -топ. Дайындау және ірі сұрып орнақтарының тораптарын монтаждау 
 

1314-0201-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0201-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19) 
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1314-0201-02 -топ. Орташа сұрыпты, ұсақ сұрыпты және сымды орнақтардың тораптарын монтаждау 
 

1314-0201-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 

261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0016 

1314-0201-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22) 

 

1314-0202-01 -топ. Қалың табақты ыстықтай илемдеу орнақтарының тораптарын монтаждау 
 

1314-0202-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) -кестелер. Ресурс (тар) алып 

тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,001 

1314-0202-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27) 
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1314-0202-02 -топ. Қара және түсті металдарды ыстықтай илемдейтін орташа табақты және жұқа табақты орнақтардың 

тораптарын монтаждау 
 

1314-0202-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) -

кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0202-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33) 

 

1314-0202-03 -топ.  Қара және түсті металдарды суықтай илемдейтін орташа табақты және жұқа табақты орнақтардың 

тораптарын монтаждау 
 

1314-0202-03 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 

261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0202-03 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22) 
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1314-0203-01 -топ.  Табақ жабындары цехтарының тораптарын монтаждау 
 

1314-0203-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) -кестелер. Ресурс (тар) алып 

тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0016 

1314-0203-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 

 

1314-0204-01 -топ. Құбыр өндіру агрегаттарының, орнақтары мен цехтарының тораптарын монтаждау 
 

1314-0204-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) -кестелер. Ресурс (тар) алып 

тасталсын: 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0012 

1314-0204-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27) 
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1314-0204-02 -топ. Құбыр дәнекерлеу агрегаттарының, орнақтары мен цехтарының тораптарын монтаждау 
 

1314-0204-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-

0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0014 

1314-0204-02 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20) 

 

1314-0205-01 -топ. Илектің ерекше түрлері орнақтарының тораптарын монтаждау 
 

1314-0205-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) -кестелер. Ресурс 

(тар) алып тасталсын: 261-107-0364; 261-107-0449 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

261-107-0450 Қағаз жіп МЕМСТ 17308-88 кг 0,0016 

1314-0205-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0007 

1314-0205-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0011 1314-0205-01 (29) 
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22 -жинақ. Гидроэлектр станцияларының жабдығы 
 

1322-0101-01 -топ. Бұрылысты-қалақты тік гидротурбиналар 
 

1322-0101-01 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,44 1322-0101-01 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 3,52 1322-0101-01 (02) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 6,78 1322-0101-01 (03) 

 

1322-0101-02 -топ. Радиалды-осьтік тік гидротурбиналар 
 

1322-0101-02 (01, 02, 03, 04, 05) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,39 1322-0101-02 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 1,04 1322-0101-02 (02) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 3,61 1322-0101-02 (03) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 6,88 1322-0101-02 (04) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 8,35 1322-0101-02 (05) 

 

1322-0103-01 -топ. Комбинаторсыз электрогидравликалық жылдамдықты реттегіштер 
 

1322-0103-01 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,02 1322-0103-01 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,03 1322-0103-01 (02) 



85 

 

1322-0103-02 -топ. Басқару колонкаларынан тыс электромеханикалық комбинаторлармен электрогидравликалық 

жылдамдықтарды реттегіштер 
 

1322-0103-02 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,02 1322-0103-02 (01, 02) 

 

1322-0104-01 -топ. Бір сауыты бар май қысымдық қондырғылар 
 

1322-0104-01 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,21 1322-0104-01 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,34 1322-0104-01 (02) 

 

1322-0104-02 -топ. Екі сауыты бар май қысымдық қондырғылар 
 

1322-0104-02 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,41 1322-0104-02 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,69 1322-0104-02 (02) 

 

  



86 

 

 

1322-0105-01 -топ. Тік аспалы гидрогенераторларды монтаждау 
 

1322-0105-01 (01, 02, 03, 04) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 1,95 1322-0105-01 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 8,7 1322-0105-01 (02) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 17,2 1322-0105-01 (03) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 24,6 1322-0105-01 (04) 

 

1322-0105-02 -топ. Қалқа тәріздес тік гидрогенераторлар 
 

1322-0105-02 (01, 02, 03, 04, 05, 06) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 1,99 1322-0105-02 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 9,33 1322-0105-02 (02) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 20,2 1322-0105-02 (03) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 27,5 1322-0105-02 (04) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 25,8 1322-0105-02 (05) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 35,5 1322-0105-02 (06) 

 

1322-0203-03 -топ. Су тазартатын, айналмалы торлар 
 

1322-0203-03 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0203-03 (01, 02, 03) 
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1322-0205-01 -топ. Жайпақ габаритті ысырмалар 
 

1322-0205-01 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-01 (01, 02, 03) 

 

1322-0205-02 -топ. Жайпақ сырғымалы габаритті және габариттік секциялардан жасалған секциялық ысырмалар 
 

1322-0205-02 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-02 (01, 02) 

 

1322-0205-03 -топ. Жайпақ доңғалақты габаритті және габариттік секциялардан жасалған секциялық ысырмалар 
 

1322-0205-03 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-03 (01, 02) 
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1322-0205-04 -топ. Жайпақ сырғымалы және доңғалақты габаритті емес және габариттік емес секциялардан жасалған ысырмалар 
 

1322-0205-04 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-04 (01, 02, 03) 

 

1322-0205-05 -топ. Сегменттік ысырмалар (тіреу топсаларсыз) 
 

1322-0205-05 (01, 02, 03) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0205-05 (01, 03) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,02 1322-0205-05 (02) 

 

1322-0207-01 -топ. Екі жаппалы шлюз қақпалары 
 

1322-0207-01 (01, 02) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0207-01 (01, 02) 
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1322-0207-02 -топ. Түсірілетін шлюз қақпалары 
 

1322-0207-02 (01) -кестелер. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Код Жұмыс және еңбек шығындарының атауы Өлшем бiрлiгi 
Шығындар 

нормасы 
Кестелер коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,01 1322-0207-02 (01) 
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ҚР ЭСН 8.04-02-2022 

 

ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР 
 

10 -бөлім. Байланыс жабдығын монтаждау бойынша жұмыстар 
 

1310-0202-01 -кесте. 
 

1310-0202-01 (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-201-0605 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,28 
1310-0202-01 (02, 03, 04, 

05, 06) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,07 1310-0202-01 (07) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,14 1310-0202-01 (08) 

 

1310-0202-02 -кесте. 
 

1310-0202-02 (01, 02, 03, 04, 05) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-201-0605 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,07 1310-0202-02 (01) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,14 1310-0202-02 (02) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,0028 1310-0202-02 (03, 05) 

261-201-0604 Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82 кг 0,0014 1310-0202-02 (04) 

 

1310-0904-12 -кесте. 
 

1310-0904-12 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 
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Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0026 1310-0904-12 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0053 1310-0904-12 (02) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,008 1310-0904-12 (03) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0107 1310-0904-12 (04) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0134 1310-0904-12 (05) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0161 1310-0904-12 (06) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0215 1310-0904-12 (07) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0323 1310-0904-12 (08) 

 

1310-0906-02 -кесте. 
 

1310-0906-02 (01, 02, 03, 04) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0008 1310-0906-02 (01, 03) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0002 1310-0906-02 (02, 04) 

 

1310-0906-03 -кесте. 
 

1310-0906-03 (01, 02) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0008 1310-0906-03 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0002 1310-0906-03 (02) 
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1310-0906-06 -кесте. 
 

1310-0906-06 (01, 02) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,0002 1310-0906-06 (01, 02) 

 

13 -бөлім.  Атом электр станцияларының жабдығын монтаждау бойынша жұмыстар 
 

1313-0101-01 -кесте. 
 

1313-0101-01 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,14 
1313-0101-01 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08) 

 

1313-0101-03 -кесте. 
 

1313-0101-03 (03) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,08 1313-0101-03 (03) 
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1313-0102-07 -кесте. 
 

1313-0102-07 (02, 03, 05) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,044 1313-0102-07 (02, 03, 05) 

 

1313-0303-01 -кесте. 
 

1313-0303-01 (01, 02) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,001 1313-0303-01 (01, 02) 

 

1313-0401-05 -кесте. 
 

1313-0401-05 (01, 02) -нормалар. Ресурс (тар) алып тасталсын: 261-107-0364 

 

Ресурсқа (тарға) толықтырылсын: 

Шығындар коды Шығындар элементтерінің аталуы Өлшем бірлігі Шығындар Нормалар коды 

1 2 3 4 5 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,1 1313-0401-05 (01) 

217-701-0225 Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87 кг 0,003 1313-0401-05 (02) 
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А қосымшасы. Технологиялық процестерді реттеуші бақылаулардың нәтижелері 

(міндетті) 

 

A.1 Іргетас астындағы қиыршық тас негізін битуммен сіңдіру 

 

1 Пайдаланылатын негізгі материалдардың, бұйымдардың, машиналар мен механизмдердің сипаттамалары 

Қиыршық тас іргетастарын битуммен сіңдіру арқылы көлденең гидрооқшаулау - құрылымды ылғалдың іргетас арқылы капиллярлық 

көтерілуінен қорғау әдісі. 

Қиыршық тас негізі келесі мақсаттарда ыстық немесе сұйық битуммен сіңдіріледі: 

- тастар арасындағы бос орындарды толтырыңыз; 

- су өткізбейтін қабат жасаңыз; 

- негіздің су сіңіруін азайтады. 

Негіздерді сіңдіру үшін әртүрлі битум материалдарын пайдалануға болады: тұтқыр битум, сұйық битум, битум эмульсиялары және 

праймерлер. Материалды таңдау қажетті ену тереңдігіне, жұмыс жағдайларына және қоршаған орта температурасына байланысты. Өткізу 

қабілеті жоғары битумның сұйық түрлері негіз үшін ең тиімді болып табылады. 

Битум – қою қоңырдан қараға дейінгі түсті, суда ерімейтін және органикалық еріткіштерде толық немесе ішінара еритін қатты немесе 

тұтқыр-сұйық зат. Қыздырған кезде ол балқып, пластикалық байланыстырушы қасиеттер көрсетеді. Битумның тығыздығы оның құрамы 

мен температурасына байланысты және 950-ден 1500 кг/м³-ге дейін ауытқиды. 

Технологиялық процестерді реттеуші бақылаулардың бұл нәтижелері дайын негізде ұсақталған тас негізін сұйық битуммен сіңдіруді 

қарастырады. 

1.1 Сұйық битум 

Құрылымның түзілу жылдамдығына байланысты сұйық битумдар екі класқа бөлінеді: 

- тұтқыр жол битумын сұйық мұнай өнімдерімен сұйылту арқылы алынатын және тұрақты және жеңіл жол жабындарын салуға, 

сондай-ақ елдің барлық жол-климаттық аймақтарында олардың негіздерін салуға арналған орташа қоюландырушы (ОҚҚ); 

- баяу қоюландырушы (БҚ), тұтқыр жол битумын сұйық мұнай өнімдерімен сұйылту арқылы алынатын және қалдық немесе ішінара 

тотыққан мұнай өнімдерінен немесе олардың қоспаларынан (ҚҚӨ) алынатын, суық асфальт бетон өндіруге, сондай-ақ II-V жол климаттық 

аймақтарында жеңіл жол жабындары мен іргетастарын салуға және басқа мақсаттарға арналған. 

Сыныпқа және тұтқырлыққа байланысты сұйық битумның келесі маркалары белгіленеді: 

SG 40/70, SG 70/130, SG 130/200; 

MG 40/70, MG 70/130, MG 130/200; 

MGO 40/70, MGO 70/130, MGO 130/200. 

Сұйытылған битум алу үшін ГОСТ 22245 бойынша иненің ену тереңдігі 90-нан аспайтын тұтқыр жол битумы қолданылады. 
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Сұйық битумдар СТ РК 1551-2006 «Битум және битум байланыстырғыштары. Сұйық мұнай жол битумдары. Техникалық шарттар» 

талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Сұйық битумды ағызған, құйған және пайдаланған кезде, маркалар үшін келесі қыздыру температуралары орнатылады: 

- 70-тен 80 °C-қа дейін - SG 40/70; MG 40/70 үшін; 

- 80-нен 90 °C-қа дейін - SG 70/130; MG 70/130 үшін; 

- 90-нан 100 °C-қа дейін - SG 130/200; MG 130/200; MGO 40/70; MGO 70/130; MGO 130/200 үшін. 

Тасымалдау жəне сақтау 

Сұйық битум белгілі бір көлік түріне қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес автомобиль көлігімен тасымалданады. 

Битум ыстық күйде (тұтқыр консистенция) тасымалданады, бұл температураны бақылау және жылыту жүйесінің болуын талап етеді. 

Тасымалдау қауіптілігінің дәрежесіне сәйкес сұйық битум 9-қауіптілік класының 9.1 кіші класына жатады. 

SG және MG класты сұйық битумдарды қауіпсіздік клапандарымен жабдықталған резервуарларда сақтау керек. 

1.2 Асфальт дистрибьюторлары 

Асфальт дистрибьюторлары - сұйық битум материалдарын тасымалдауға және біркелкі таратуға (құюға) арналған мамандандырылған 

жол жабдықтары. 

Битум таратқыш - бұл көлік құралының негізгі шассиіне орнатылған және келесі жабдықтар мен жүйелермен жабдықталған битум 

багы: битум сорғысы, бактағы битум материалдарын қыздыру жүйесі, электр жүйесі, бақылау-өлшеу құралдары және битум материалдарын 

таратқыш. 

Қазіргі заманғы модельдер микропроцессорлық басқарумен жабдықталған, ол ағын жылдамдығын дәл ұстап тұру үшін сорғы 

жылдамдығын машина жылдамдығымен синхрондайды. 

Айналым: Үзілістер кезінде материалдың форсункаларда қатып қалуын болдырмау үшін тарату құбыры арқылы битумның үздіксіз 

айналымы жүйесі қажет. 

Асфальт таратушының жалпы көрінісі 1-суретте көрсетілген. 

Асфальт таратушылардың техникалық сипаттамалары A.1.1 кестесінде келтірілген. 
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1-сурет - Асфальт таратушының жалпы көрінісі 

 

A.1.1 кестесі – Асфальт таратушылардың техникалық сипаттамалары 

 

Сипаттаманың атауы Мағынасы 

1 2 

Бак сыйымдылығы 3500 - 7000 л 

Танк Эллиптикалық көлденең қима, жылу оқшаулағышы бар 

Битум сорғысы, бөтелкеге құю кезінде беру Гидравликалық, 530 - 840 л/мин 

Тарату ені Реттелетін, 4 метрге дейін 

Бактағы битумды қыздыру Жалын түтігі арқылы стационарлық автоматты оттық 

Бактағы битум материалының температурасын бақылау Автоматты (алдын ала орнатылған бағдарламаларға сәйкес термостатпен 

басқарылады) 

Битумды қыздыруға арналған отын Дизель 
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Міндетті сертификаттауға жататын материалдардың Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Алдын ала 

тәжірибесі немесе Қазақстан Республикасында күші бар нормативтік құжаттары жоқ импорттық құрылыс материалдары мен өнімдерінің 

Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 

2 Өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы 

2.1 Жұмыс өндірісін ұйымдастыру 

2.1.1 Қиыршық тас негізін битуммен сіңдіру жұмыстарын ұйымдастыру СН РК 1.03-05-2011, СН РК 1.03-00-2022 талаптарына және 

жобалау құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

2.1.2 Қиыршық тас негізін битуммен сіңдіру жұмыстарын бастамас бұрын келесі жұмыстар орындалуы керек: 

- толық қазба жұмыстары; 

- қиыршық тас негізін орнату және тығыздау жұмыстарын аяқтау; 

- іргетастардың жобалау белгілеріне сәйкестігін тексеру; 

- шахталарда көлік жабдықтары үшін уақытша кіреберістер мен шығу жолдарын салу жұмыстарын аяқтау; 

- жұмысты орындауға жауапты адамды тағайындау; 

- жеткізілетін материалдардың кіріс сапасын бақылауды жүзеге асыру; 

- топ жетекшілерін жұмыс сызбаларымен және жобалық құжаттамамен таныстыру; 

- жұмысшыларды құралдармен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз ету; 

- құрылыс алаңын өрт сөндіру жабдықтарымен және дабыл құрылғыларымен қамтамасыз ету; 

- жұмыс орнына қажетті материалдарды, құралдарды және жабдықтарды жеткізу. 

Жұмыс өндірісін ұйымдастырған кезде жұмыс орны өндіріс процесінің талаптарына және санитарлық-гигиеналық және қауіпсіздік 

ережелерін сақтай отырып, жұмысты орындау шарттарына сәйкес дайындалуы керек. 

2.1.3 Қиыршық тас негізін битуммен сіңдіру жұмыстарын келесі бригадалар орындайды: 

- гидрооқшаулағыш - 3-ші санат – 1 адам; 

- 5-санаттағы асфальт таратушы машинисі – 1 адам. 

2.2 Өндірістік жұмыстардың технологиясы 

ПҚиыршық тас негізін битуммен сіңдіру жұмыстары келесі технологиялық ретпен жүзеге асырылады: 

а) дайындық жұмыстары; 

ә) негізгі жұмыстар; 

Битум таратқышты пайдаланып, ұсақталған тас негізін сұйық битуммен сіңдіру. 

в) қосалқы жұмыстар; 

Асфальт таратушы бактарды битуммен толтыру. 

г) қорытынды жұмыстар. 
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2.2.1 Дайындық жұмыстары 

Жұмысшылар мен станок операторлары техникалық персоналдан нұсқаулық алады, еңбекті қорғау және қауіпсіздік, оқу журналында 

қол қойылған қоршаған ортаны қорғау бойынша мақсатты оқытудан өтеді, қажетті құралдар мен жабдықтарды алады, сондай-ақ машиналар 

мен механизмдердің толықтығы мен жұмысқа жарамдылығын тексереді. 

2.2.2 Негізгі жұмыстар 

Битумды сіңдіру жобаға сәйкес көрсетілген тереңдікте жүзеге асырылады. Битум біркелкі, саңылауларсыз жағылуы керек. 

Битум құю басталған кезде, қиыршық тас негізі құрғақ, шаңнан, кірден және саздан таза болуы керек.қосындылар. 

Битум дистрибьюторы арқылы битумды тарату 

Асфальт таратушы сұйық битумды өз бакындағы жұмыс температурасына дейін қыздырады және біркелкі тұтқырлықты қамтамасыз 

ету үшін үздіксіз араластырады. Битум бактан құбырлар арқылы таратушыға айдалады. Таратушы орталық және бүйірлік бөліктерден 

тұрады және битумның форсункалар арқылы негізгі бетке біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. 

Асфальт таратушы бак жылыту жүйесімен жабдықталған және келесі мақсаттарда қолданылады: 

- жұмыс температурасын ұстап тұру; 

- битумның тұтқырлығын төмендету; 

- саптамалар арқылы жақсартылған бүрку; 

- біркелкі құюды қамтамасыз ету. 

Көлденең қосылыстардың санын азайту үшін материалдарды машинаны тоқтатпай, тұтқаның бүкіл ұзындығы бойынша тарату қажет. 

Бойлық қосылыстың сапасын қамтамасыз ету үшін қосылыс жағындағы битумның таралуы ұсақталған тастың таралуына қарағанда 0,20 - 

0,25 м кеңірек. Бойлық жолақтар негіздің ені бойынша, негіздің бір шетінен екінші шетіне дейін үзіліссіз тізбектей орнатылады. 

Жеке өтпеген немесе жету қиын жерлер асфальт таратқыштағы шлангты пайдаланып битуммен толтырылады. 

Ұсақталған тас негізін сіңдіру битум таратушымен ыстық битумды тығыздалған қабатқа біркелкі жағу арқылы жүзеге асырылады. 

Битум ұсақталған тас түйіршіктері арасындағы қуыстарға еніп, олардың адгезиясын қамтамасыз етеді және су өткізбейтін негіз қабатын 

жасайды. 

2.2.3 Көмекші жұмыстар 

Асфальт таратушы бакты сұйық битуммен толтыру. 

2.2.4 Қорытынды жұмыстар 

Ауысым соңында жұмысшылар құралдарды тазалап, қоймаға қояды. Станок операторлары станоктарды тазалайды, қажет болған 

жағдайда болттарды қатайтады және қозғалатын бөлшектерді майлайды. 

3 Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемі 

3.1 Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері A.1.2 және A.1.3 кестелерінде келтірілген. 
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A.1.2 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Асфальт дистрибьюторымен сұйық битум құю 

Процесс өлшегіші: 647 

Өлшем бірлігі: м2 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Асфальт таратушы бакты сұйық битуммен толтыру т 3.4 

321-202-0101 3500 л асфальт дистрибьюторлары 
машиналық 

сағат 

2 

Белгіленген биіктік пен енге дейін тарату құбырларын орнату, 

байланыстырушы материалды құю стандарттарына сәйкес 

форсункаларды орнату 

м2 647 

321-202-0101 3500 л асфальт дистрибьюторлары 
машиналық 

сағат 

3 
Битум таратқышты пайдаланып, сұйық битумды 5 см тереңдіктегі 

ұсақталған тас негізіне құю және битумды қосымша қыздыру 
м2 647 

216-201-0300 Сұйық жол мұнай битумы ST RK 1551-2006 MG маркасы т 3.4 

321-202-0101 3500 л асфальт дистрибьюторлары 
машиналық 

сағат 
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A.1.3 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Асфальт дистрибьюторымен сұйық битум құю 

Әрбір келесі қабатқа 1 см ену тереңдігімен 1 см қосыңыз. 

Процесс өлшегіші: 647 

Өлшем бірлігі: м2 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 
Битум таратқышты пайдаланып сұйық битумды ену тереңдігі 1 см болатын 

ұсақталған тас негізіне құю және битумды қосымша қыздыру 
м2 647 

216-201-0300 Сұйық жол мұнай битумы ST RK 1551-2006 MG маркасы Т 

321-202-0101 3500 л асфальт дистрибьюторлары 
машиналық 

сағат 
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A.2 Биометриялық электрондық есік құлыптарын орнату 

1 Пайдаланылатын негізгі материалдар мен өнімдердің сипаттамалары 

Бұл RNNTP-лер тұрғын үй, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың кіреберіс есіктеріне биометриялық электрондық құлыптарды 

(саусақ ізі, код, карта немесе мобильді қосымшаның сәйкестендіру функциялары бар) орнатуға арналған. 

1.1 Биометриялық электрондық есік құлпы 

Биометриялық электрондық есік құлпы (бұдан әрі электрондық құлып деп аталады) - механикалық жетек пен электрондық 

сәйкестендіру жүйесін біріктіретін, пайдаланушының биометриялық сипаттамаларын (саусақ іздері, бет-әлпеті және т.б.) тану негізінде 

бөлмеге кіруді басқаруды қамтамасыз ететін, қосымша аутентификация мүмкіндігімен (PIN коды, RFID картасы, мобильді қосымша) 

интеллектуалды құлыптау құрылғысы. 

Электрондық құлыптың жалпы көрінісі 1-суретте көрсетілген. 

1-сурет – Электрондық құлыптың жалпы көрінісі 
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2 Өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы 

2.1 Жұмыс өндірісін ұйымдастыру 

Электрондық құлыпты орнату бойынша өндірістік жұмысты ұйымдастыру жобалау құжаттамасының талаптарына, SN RK 1.03-00-

2022, SN RK 1.03-00-2022 сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

2.1.1 Электрондық құлыпты орнатпас бұрын келесі жұмыс түрлерін орындау қажет: 

- есік блоктарын орнату аяқталды; 

- саңылауларды дайындау аяқталды; 

- жұмыс құжаттамасы мен жабдықтар дайындалды. 

2.1.2 Электрондық құлыпты орнату жұмыстарын бастамас бұрын келесі ұйымдастырушылық және техникалық шараларды орындау 

қажет: 

- жұмысқа жауапты адамды тағайындау; 

- қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша оқу сабақтарын тіркеу журналына қол қойып, жұмысшыларға мақсатты 

оқыту жүргізу; 

- жұмысшыларды жобалау құжаттамасымен таныстыру; 

- монтаж жұмыстарының көлемін анықтау; 

- жұмысшыларды арнайы киіммен, қорғаныс дулығаларымен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету; 

- жұмыстарды өндірісті механикаландыруы төмен құралдармен, жабдықтармен, құралдармен және құрылғылармен қамтамасыз ету; 

- құрылыс алаңына жұмыстарды орындау үшін қажетті өнімдер мен материалдарды жеткізу, олардың сақталуын, қоймада сақталуын 

және қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- жұмыс орнын өрт сөндіру құралдарымен және алғашқы медициналық көмек құралдарымен жабдықтау. 

2.1.3 Жұмысты орындау шарттары мен ерекшеліктері: 

- температура мен ылғалдылық жағдайлары қолданылатын жабдықты өндірушінің талаптары мен ұсыныстарына сәйкес қабылданады; 

- жұмыс аймақтарын жарықтандыру ГОСТ 12.1.046-2014 талаптарына сәйкес келуі керек. 

2.1.4 Электрондық құлыпты орнату келесі сілтеме арқылы жүзеге асырылады: 

- аспаптар мен автоматика жүйелерін орнатушы4 санат – 1 адам; 

Электр құралдарымен жұмыс істейтіндердің кемінде I электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобы болуы керек. 

2.2 Өндірістік жұмыстардың технологиясы 

Электрондық құлыпты орнату жұмыстары келесі технологиялық ретпен жүргізілуі керек: 

а) дайындық жұмыстары; 

ə) негізгі жұмыстары: 

в) қосалқы жұмыстар; 

г) қорытынды жұмыстар. 
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2.2.1 Дайындық жұмыстары 

Инженерлік-техникалық персоналдан нұсқаулар алғаннан және мақсатты нұсқаулықтар өткізгеннен кейін, жұмыс сызбаларымен 

танысқаннан кейін жұмысшылар жеке қорғаныс құралдарын, құралдар мен құрылғыларды алады, сондай-ақ жұмысты бастамас бұрын 

электр құралдарын тексеріп, сынақтан өткізеді. 

2.2.2 Негізгі жұмыстар 

Электрондық құлыптың құрылымы 2-суретте көрсетілген. 

2-сурет – Электрондық құлыптау құрылғысы 

1. Алдыңғы панель; 2. Қосқыш түйреуіш; 3. Шаршы болат элемент; 4. Құлып корпусы; 5. Қосқыш сым;

6. Артқы панель; 7. Батарея ұясы; 8. Батарея бөлімінің қақпағы; 9. Артқы түйме; 10. Құлып

11. Бекіткіш; 12. Бекіткіш корпус бұрандалары; 13. Қосқыш түйреуіш; 14. Апаттық қуат порты; 15. Алдыңғы тұтқа;

16. Артқы тұтқа; 17. Шаршы элементті серіппе.
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2.2.2.1 Белгілеу 

Белгілеулер бекіту үлгісін пайдаланып жасалады, онда құлып корпусының, бекіткіштердің және кабельдердің орналасуы көрсетіледі. 

2.2.2.2 Ойық құлып 

Құлыпты бекіту құлып корпусын есік панеліндегі дайындалған ойыққа орнатуды қамтиды. Құлып белгілерге сәйкес дәл 

орналастырылады, туралау үшін реттеледі және бекіткіштермен бекітіледі. Бұл механизмнің тығыз, саңылаусыз орналасуын және 

бекітілмей еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. 

2.2.2.3 Алдыңғы жəне артқы панельдерді орнату 

Алдыңғы панельді орнату сыртқы құлыптау блогын есік жапырағына бекітуді, механикалық және электрлік қосылыстардың 

дұрыстығын қамтамасыз етуді қамтиды. Жұмысшылар алдыңғы панельге байланыстырушы түйреуіштерді орнатады, шаршы болат 

втулканы өндірушінің нұсқауларына сәйкес бағыттайды, шаршы болат элементті тұтқа корпусына орнатады және байланыстырушы сымды 

есіктегі тесік арқылы тартады. Әрі қарай, алдыңғы панель құлыпты бекіту тесігімен тураланады және есік жапырағына бекітіледі, бұл 

механизмнің сенімді бекітілуін және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Артқы панельді орнату ішкі құлыптау блогын орнатуды, қуат көзі мен қосылымдарды қосуды және бекітуді қамтиды. Жұмысшылар 

жалғау сымды артқы панельдегі сәйкес интерфейске қосады, содан кейін артық сымды есік саңылауына салады. Шаршы болат бөлшекті 

бекіту тесігімен туралап, артқы панельді орнатады. Содан кейін панельді жалғау түйреуіш бұрандаларымен бекітіңіз, қуат көзін (AAA 

батареялары) орнатыңыз және батарея бөлімінің қақпағын жабыңыз, оны бұрандамен бекітіңіз (қажет болса). 
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3-сурет – Панельді орнату 

2.2.2.4 Батареяларды орнату жəне орнату 

Қуат көзін орнату батареяны (немесе батареяларды) құлыптың тиісті бөліміне салуды, содан кейін қорғаныс қақпағын орнатуды және 

бекітуді қамтиды. Жұмысшылар қуат көзін орнатады, бөлімді жабады және құрылғының жұмыс істеп тұрғанын көрсететін дыбыстық 

сигналды тыңдау арқылы құлыптың дұрыс жұмыс істеуін тексереді. 



106 

4-сурет – Батареяларды орнату 

2.2.3 Көмекші жұмыстар 

Планшетті жүк көлігінен жүкті түсіру және жеңіл материалдарды тасымалдау қолмен жүзеге асырылады. 

2.2.4 Қорытынды жұмыстар 

Ауысым аяқталғаннан кейін жұмысшылар жұмыс орындарын құрылыс қалдықтарынан тазартады, құралдар мен жабдықтарды 

тазалайды және оларды қоймаға қайтарады. 

3 Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемі 

3.1 Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемі A.2.1 кестесінде келтірілген. 
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A.2.1 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Биометриялық электронды есік құлыптарын орнату 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Белгілеу процесс 1 

2 Құлыпты кесу және орнату процесс 1 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

343-302-0201 Электрлік бұрғылар 
машиналық 

сағат 

343-302-0301 Құрылыс және монтаж бұрағыштары 
машиналық 

сағат 

3 Алдыңғы және артқы панельдерді орнату процесс 1 

343-302-0201 Электрлік бұрғылар 
машиналық 

сағат 

4 Батареяларды орнату және күйге келтіру процесс 1 

5 Жүк түсіру т 0,004 

6 Саусақ ұшы т 0,004 
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A.3 Сыртқы диаметрі 25 мм-ден 133 мм-ге дейінгі дәнекерленген өшіру және басқару клапандарын орнату 

1 Пайдаланылатын негізгі материалдар мен өнімдердің сипаттамалары 

Дәнекерленген өшіру және басқару клапандары - магистральдық құбырға дәнекерленген қосылыстармен жабдықталған құбыр 

құрылғылары (крандар, клапандар, қақпақ клапандары). Бұл клапандар маңызды жоғары қысымды жүйелер немесе агрессивті орталар үшін 

қажет болғандай тығыз, берік және жоғары сенімді қосылысты қамтамасыз етеді. Олар бір мезгілде өшіру және ағынды дәл реттеу үшін 

қолданылады. 

Муфта және фланецті қосу әдістерінің кеңінен қолданылуына қарамастан, кейбір крандар, клапандар және қақпақ клапандары 

дәнекерлеу арқылы қосылады. 

Технологиялық процестердің осы нормативтік бақылауларында шеттері қисаймай, сыртқы диаметрі 25 мм-ден 133 мм-ге дейінгі 

дәнекерленген шар клапанының қолмен доғалық дәнекерлеу арқылы түйіспе қосылысы қарастырылады. 

. 

1-сурет – Дәнекерленген шар клапанының жалпы көрінісі 
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2 Өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы 

2.1 Жұмыс өндірісін ұйымдастыру 

Дәнекерленген шар клапанын орнату бойынша өндірістік жұмысты ұйымдастыру жобалау құжаттамасының, SN RK 1.03-00-2022 және 

технологиялық ережелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

2.1.1 Жұмысты орындамас бұрын келесі алдыңғы жұмыс түрлерін орындау қажет: 

- жылыту станциясының аумағындағы жалпы құрылыс жұмыстары аяқталды; 

- есіктер мен терезелер орнатылған; 

- үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз етіледі; 

- дәнекерлеу жұмыстары, сондай-ақ бояу және лактау жұмыстары үшін жергілікті сору желдету жүйесі қарастырылған. 

2.1.2 Жұмысты бастамас бұрын келесі ұйымдастырушылық және техникалық шараларды орындау қажет: 

- жұмысқа жауапты адамды тағайындау; 

- қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша оқу сабақтарын тіркеу журналына қол қойып, жұмысшыларға мақсатты 

оқыту жүргізу; 

- жұмысшыларды жобалау құжаттамасымен таныстыру; 

- монтаж жұмыстарының көлемін анықтау; 

- жұмысшыларды арнайы киіммен, қорғаныс дулығаларымен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету; 

- жұмыстарды өндірісті механикаландыруы төмен құралдармен, жабдықтармен, құралдармен және құрылғылармен қамтамасыз ету; 

- құрылыс алаңына жұмыстарды орындау үшін қажетті өнімдер мен материалдарды жеткізу, олардың сақталуын, қоймада сақталуын 

және қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- қауіпті аймақтардың айналасына қоршаулар орнату; 

- жұмыс орнын өрт сөндіру құралдарымен және алғашқы медициналық көмек құралдарымен жабдықтау; 

- қауіпті жұмыс түрлерін (дәнекерлеу және электр жұмыстары) орындауға рұқсат алу. 

2.1.3 Жұмысты орындау шарттары мен ерекшеліктері: 

- температура мен ылғалдылық жағдайлары пайдаланылатын материалды өндірушінің талаптары мен ұсыныстарына сәйкес 

қабылданады; 

- жұмыс аймақтарын жарықтандыру ГОСТ 12.1.046-2014 талаптарына сәйкес келуі керек. 

2.1.4 Дәнекерленген шар клапанын орнату келесі сілтеме арқылы жүзеге асырылады: 

- құрылыс слесарі, 2-санат – 1 адам; 

- 4-ші санатты қолмен электр дәнекерлеуші– 1 адам. 

Электр құралдарымен жұмыс істейтіндердің кемінде I электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобы болуы керек. 

Қосылыстарды дәнекерлеу диаметрі 3 мм болатын UONI-13/45 маркалы, E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75 типті электродтарды 

пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 
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2.2 Өндірістік жұмыстардың технологиясы 

Дәнекерленген шар клапанын орнату жұмыстары келесі технологиялық ретпен жүргізілуі керек: 

а) дайындық жұмыстары; 

ə) негізгі жұмыстары: 

- болат дәнекерленген шарлы клапанды екі жағынан құбырға бекіткішпен дәнекерлеу және дәнекерлеу. 

в) қосалқы жұмыстар; 

г) қорытынды жұмыстар. 

2.2.1 Дайындық жұмыстары 

Инженерлік-техникалық персоналдан нұсқаулар алғаннан және мақсатты нұсқаулықтар өткізгеннен кейін, жұмыс сызбаларымен 

танысқаннан кейін жұмысшылар жеке қорғаныс құралдарын, құралдар мен құрылғыларды алады, сондай-ақ жұмысты бастамас бұрын 

электр құралдарын тексеріп, сынақтан өткізеді. 

2.2.2 Негізгі жұмыстар 

Жабдықты салқындатқыш сұйықтық ағыны бойымен, сондай-ақ құбырлар арқылы дұрыс орналастыру үшін ғимаратқа жылу 

магистралін енгізу жылыту станциясын орнатпас бұрын аяқталуы керек. 

Жылыту станциясын орнату үшін үй-жайды қабылдағаннан кейін, өшіру және басқа клапандарды орнату орындарын анықтау қажет. 

Болат дәнекерленген шар клапанын екі жағынан құбырға дәнекерлеу және дәнекерлеу 

Технологиялық желіге шар клапандарын орнату тек жоба талаптарына, сондай-ақ жалпы стандарттарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Тістеуіштерді жасау кезінде олардың минималды ұзындығы мен қадамын қамтамасыз ету қажет. Ұзындығы мен қадам параметрлері 

дәнекерленетін конструкциялардың қабырға қалыңдығына негізделіп анықталады. Ең сыртқы қосалқы дәнекерлеулер сыртқы беттерден 

кемінде бір жарым сантиметр қашықтықта орналасуы керек. 

Жұмыс кезінде құрылғыны тұтқамен немесе басқа компоненттермен бекітуге қатаң тыйым салынады. Поршень штангасының 

деформациясы бүкіл құрылғының тығыздағышын азайтады. 

Дәнекерлеу құрылғы ашық күйінде орындалуы керек. Дәнекерлеу кезінде тұтқаны алып тастау ұсынылады. Тігінен орнатылған кезде, 

жоғарғы дәнекерлеу толық ашық күйінде орындалады. Төменгі дәнекерлеу толығымен жабық күйінде орындалады, бұл жылы ауаның кері 

ағынының қаупін жояды. 

10-нан 125 миллиметрге дейінгі диаметрлер үшін электрлік дәнекерлеуді пайдалану ұсынылады; үлкен диаметрлер үшін бұл шарт 

міндетті. 

Дәнекерлеу кезінде клапан корпусының қызып кетуіне жол бермеңіз. Қызып кету орындық аймағындағы температураның 100 градус 

Цельсийге дейін көтерілуі деп саналады. Арнайы салқындатқыш сұйықтық пен дымқыл шүберекті пайдалану керек. Беттің қызып кету 

қаупін азайту үшін дәнекерлеуді бірнеше кезеңмен жүргізуге болады. Пластикалықтың жоғарылауы беттің деформациясына және бүкіл 

құрылымның тығыздағышының жоғалуына әкелуі мүмкін. 



111 

Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін, арматураны тек беті толығымен суығаннан кейін ғана ашып-жабыңыз. Әйтпесе, ішкі компоненттер 

зақымдалуы мүмкін. 

Аяқтағаннан кейін дәнекерлеу сапасы белгіленген талаптарға сәйкес тексеріледі. Бетін қорғау үшін бояу жабыны жағылады. 

2-сурет – Жылыту блогы жүйесіндегі дәнекерленген шар клапандары 
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2.2.3 Көмекші жұмыстар 

Жеңіл материалдар платформалы жүк көлігінен түсіріліп, қолмен тасымалданады. Ауыр материалдар дәліз бойымен және ғимараттың 

жылыту қондырғысына гидравликалық паллет домкратының көмегімен тасымалданады. 

2.2.4 Қорытынды жұмыстар 

Ауысым аяқталғаннан кейін жұмысшылар жұмыс орындарын құрылыс қалдықтарынан тазартады, құралдар мен жабдықтарды 

тазалайды және оларды қоймаға қайтарады. 

3 Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемі 

3.1 Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері A.3.1 – A.3.6 кестелерінде келтірілген. 

A.3.1 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Бөксе буынышеттерін қисайтпай, диаметрі 32 мм дейінгі қолмен доғалық дәнекерлеу 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Болат жапқыш және басқару клапандарын құбырға дәнекерлеу дана 1 

217-302-0104 
Электрод түрі E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75, UONI-13/45 маркасы, диаметрі 3 

мм 
кг 

242-202-1100 

Шарлы клапан, соғылған болат, дәнекерленген, толық ұңғылы, камераларға 

(бөлмелерге), жылыту жүйелеріне орнатуға болады, +160°C дейін, PN 40 ГОСТ 

21345-2005 

дана 1 

315-201-0201 
Қолмен электр доғасымен пісіруге арналған бір бағанды дәнекерлеу 

қондырғылары 

машиналық 

сағат 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

2 
Планшетті жүк көлігінен материалдарды (жүктерді) түсіру және оны 20 м-ге 

дейін көтеру 
Т 0,002 

331-101-0101 Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейінгі платформалы жүк көліктері 
машиналық 

сағат 
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A.3.2 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Бөксе буыныдиаметрі 32-ден 50 мм-ге дейінгі қолмен доғалық дәнекерлеу арқылы шеттерін қисайтпай біріктіру 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Болат жапқыш және басқару клапандарын құбырға дәнекерлеу дана 1 

217-302-0104 
Электрод түрі E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75, UONI-13/45 маркасы, диаметрі 3 

мм 
кг 

242-202-1100 

Шарлы клапан, соғылған болат, дәнекерленген, толық ұңғылы, камераларға 

(бөлмелерге), жылыту жүйелеріне орнатуға болады, +160°C дейін, PN 40 ГОСТ 

21345-2005 

дана 1 

315-201-0201 
Қолмен электр доғасымен пісіруге арналған бір бағанды дәнекерлеу 

қондырғылары 

машиналық 

сағат 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

2 
Планшетті жүк көлігінен материалдарды (жүктерді) түсіру және оны 20 м-ге 

дейін көтеру 
т 0,003 

331-101-0101 Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейінгі платформалы жүк көліктері 
машиналық 

сағат 
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A.3.3 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Бөксе буынышеттерін қисайтпай, диаметрі 50-ден 65 мм-ге дейінгі қолмен доғалық дәнекерлеу 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Болат жапқыш және басқару клапандарын құбырға дәнекерлеу дана 1 

217-302-0104 
Электрод түрі E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75, UONI-13/45 маркасы, диаметрі 3 

мм 
кг 

242-202-1100 

Шарлы клапан, соғылған болат, дәнекерленген, толық ұңғылы, камераларға 

(бөлмелерге), жылыту жүйелеріне орнатуға болады, +160°C дейін, PN 40 ГОСТ 

21345-2005 

дана 

315-201-0201 
Қолмен электр доғасымен пісіруге арналған бір бағанды дәнекерлеу 

қондырғылары 

машиналық 

сағат 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

2 
Планшетті жүк көлігінен материалдарды (жүктерді) түсіру және оны 20 м-ге 

дейін көтеру 
т 0,004 

331-101-0101 Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейінгі платформалы жүк көліктері 
машиналық 

сағат 
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A.3.4 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Бөксе буыныдиаметрі 65-тен 80 мм-ге дейінгі қолмен доғалық дәнекерлеу арқылы шеттерін қисайтпай біріктіру 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Болат жапқыш және басқару клапандарын құбырға дәнекерлеу дана 1 

217-302-0104 
Электрод түрі E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75, UONI-13/45 маркасы, диаметрі 3 

мм 
кг 

242-202-1100 

Шарлы клапан, соғылған болат, дәнекерленген, толық ұңғылы, камераларға 

(бөлмелерге), жылыту жүйелеріне орнатуға болады, +160°C дейін, PN 40 ГОСТ 

21345-2005 

дана 

315-201-0201 
Қолмен электр доғасымен пісіруге арналған бір бағанды дәнекерлеу 

қондырғылары 

машиналық 

сағат 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

2 
Планшетті жүк көлігінен материалдарды (жүктерді) түсіру және оны 20 м-ге 

дейін көтеру 
т 0,01 

331-101-0101 Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейінгі платформалы жүк көліктері 
машиналық 

сағат 
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A.3.5 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Соя етінен жасалған бұтақдиаметрі 80-нен 100 мм-ге дейінгі қолмен доғалық дәнекерлеу арқылы шеттерін қисайтпай 

біріктіру 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Болат жапқыш және басқару клапандарын құбырға дәнекерлеу дана 1 

217-302-0104 
Электрод түрі E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75, UONI-13/45 маркасы, диаметрі 3 

мм 
кг 

242-202-1100 

Шарлы клапан, соғылған болат, дәнекерленген, толық ұңғылы, камераларға 

(бөлмелерге), жылыту жүйелеріне орнатуға болады, +160°C дейін, PN 40 ГОСТ 

21345-2005 

дана 

315-201-0201 
Қолмен электр доғасымен пісіруге арналған бір бағанды дәнекерлеу 

қондырғылары 

машиналық 

сағат 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

2 
Планшетті жүк көлігінен материалдарды (жүктерді) түсіру және оны 20 м-ге 

дейін көтеру 
Т 0,015 

331-101-0101 Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейінгі платформалы жүк көліктері 
машиналық 

сағат 
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A.3.6 кестесі - Технологиялық операциялардың тізімі және жұмыс көлемдері 

Бөксе буыныдиаметрі 100-ден 150 мм-ге дейінгі шеттерін қисайтпай қолмен доғалық дәнекерлеу 

Процесс өлшегіші: 1 

Өлшем бірлігі: дана 

Код Операциялар тізімі Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 

1 2 3 4 

1 Болат жапқыш және басқару клапандарын құбырға дәнекерлеу дана 1 

217-302-0104 
Электрод түрі E42A, E46A, E50A ГОСТ 9467-75, UONI-13/45 маркасы, диаметрі 3 

мм 
кг 

242-202-1100 

Шарлы клапан, соғылған болат, дәнекерленген, толық ұңғылы, камераларға 

(бөлмелерге), жылыту жүйелеріне орнатуға болады, +160°C дейін, PN 40 ГОСТ 

21345-2005 

дана 

315-201-0201 
Қолмен электр доғасымен пісіруге арналған бір бағанды дәнекерлеу 

қондырғылары 

машиналық 

сағат 

343-202-0201 Бұрышты тегістеу машиналары 
машиналық 

сағат 

2 
Планшетті жүк көлігінен материалдарды (жүктерді) түсіру және оны 20 м-ге 

дейін көтеру 
т 0,023 

331-101-0101 Жүк көтерімділігі 5 тоннаға дейінгі платформалы жүк көліктері 
машиналық 

сағат 



Ресми басылым 

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы 
мемлекеттік нормативтер 

БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ 
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР 

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

49-шығарылым 

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 1/8 

А15P5Y1 (050046), Алматы қаласы, Бостандық ауданы, 
Сəтпаев көшесі, 88Г үй  

Тел./факс: +7 (727) 338-30-22 

Издание официальное 

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан 

Государственные нормативы в области архитектуры, 
градостроительства и строительства  
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Выпуск 49 

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА» 
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 1/8 

А15P5Y1 (050046), город Алматы, Бостандыкский район, 
улица Сатпаева, дом 88Г 

Тел./факс: +7 (727) 338-30-22 
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